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1. Problemstellung

In Anlehnung an die Auslagerung an den Teakdeckkonstruktionselementen (siehe unser Prif-
bericht W-21-06-0359) sollen 8 Schraubverbindungen (M12 Edelstahlschrauben in Alublécken)
in Anlehnung an die IEC 60068-2-52 in einer Salzsprihkammer ausgelagert werden.

Vor der Auslagerung sollen 6 der 8 Schrauben mit einer Antikorrosionspaste behandelt werden.

Vergleichende lichtmikroskopische Begutachtungen der Schraubverbindungen sollen Auf-
schluss daruber geben, inwieweit die Antikorrosionspaste einen Korrosionsangriff verhindert.

2. Proben
Folgende Proben wurden vom Auftraggeber zur Verfliigung gestellt:
Probe 1 —8: 8 Alublécke mit M12 Schrauben, SAP ID: 100551188 — 100551195

Probe 9ff: 10 Tuben Antikorrosionspaste, Bezeichnung Tikal Marine Systems, TEF-Gel,
SAP ID: 100605935
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e Auslagerung der Proben in der Salzsprithkammer in Anlehnung an die IEC 60068-2-52
(Scharfegrad 2) gemal der Tabelle 1 (Insgesamt 6 Zyklen & 24 h = 6 Tage).

¢ Visuelle und lichtmikroskopische Begutachtung der Proben nach der Auslagerung.

e Praparation von zwei ausgewahlten Proben (mit und ohne Antikorrosionspaste) fir nach-
folgende Untersuchung.

e Lichtmikroskopische Begutachtung der Gewindegidnge der ausgewahlten, getrennten
Proben.

e Auswertungen und Bericht
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4. Ergebnisse

4.1 Fotografische Dokumentation und lichtmikroskopische Begutachtung vor der Ausla-
gerung in der Salzsprithkammer (Anlage 1)

Vor der Auslagerung in der Salzsprihkammer wurden die Proben fotografisch und lichtmikro-
skopisch dokumentiert. Die Aufnahmen sind in den Tabellen 1.1 bis 1.4 zusammengefasst. Die
Tabelle 1.5 enthalt die fotografischen Aufnahmen der vom Auftraggeber zur Verfliigung gestell-
ten Tuben der Antikorrosionspaste.

Nach der Begutachtung wurden 6 der 8 Schrauben mit der Antikorrosionspaste behandelt. Hier-
zu wurde die Antikorrosionspaste gemaf der Gebrauchsanleitung diinn mit einem Pinsel auf die
Gewindegange der Schrauben verteilt.

4.2 Auslagerung der Proben in der Salzspriihkammer

Nach der Behandlung mit der Antikorrosionspaste wurden die Edelstahlschrauben handisch bis
zum Anschlag in den Alublécken verschraubt und entsprechend den aufgefiihrten Bedingungen
aus der Tabelle 1 in Anlehn%g an die IEC 60068-2-52 in der Salzsprihkammer ausgelagert.

Probe 1, SAP ID

Probe 2, SAP ID 100551189 2 Zyklen = 48 h Ja
Probe 3, SAP ID 100551190 3Zyklen =72 h Ja
Probe 4, SAP ID 100551191 4 Zyklen = 96 h Ja
Probe 5, SAP ID 100551192 5 Zyklen = 120 h Ja
Probe 6, SAP ID 100551193 6 Zyklen = 144 h Ja
Probe 7, SAP ID 100551194 3Zyklen =72 h Nein
Probe 8, SAP ID 100551195 6 Zyklen = 144 h Nein

4.3 Begutachtung der Proben nach der Auslagerung in der Salzsprithkammer (Anlage 2)

Nach der Auslagerung der Proben in der Salzspriihkammer erfolgte eine visuelle und lichtmik-
roskopische Uberpriifung der Schraubverbindungen. Zuvor mussten die Schrauben und die
Aluminiumbldcke von der Uberschiissigen Antikorrosionspaste gereinigt werden. Die Befunde
der Begutachtung sind in den Tabellen 2.1 bis 2.4 dokumentiert. Bei den Proben die mit Antikor-
rosionspaste behandelt wurden, sind an den Oberflachen der Schrauben bzw. der Aluminium-
blécke keine Salzablagerungen bzw. Korrosionsprodukte nachweisbar.
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Bei den unbehandelten Proben konnten salzartige Ablagerungen im Gewindeeingangsbereich
der Aluminiumbldécke und an den Schrauben nachgewiesen werden. Zudem sind im Eingangs-
bereich des Gewindes der Probe 8 matt erscheinende Gewindeflanken zu erkennen, die auf
einen Korrosionsangriff hindeuten.

Um die Korrosion besser bewerten zu kénnen, wurden in Absprache mit dem Auftraggeber die
Probe 8 (ohne Antikorrosionspaste) und vergleichend die Probe 6 (mit Antikorrosionspaste) im
Bereich der Gewindebohrung getrennt, gereinigt und lichtmikroskopisch untersucht. Die Ergeb-
nisse sind in den Tabellen 2.5 bis 2.6 aufgefuhrt.

Deutlich ist bei der Probe 8 ein Korrosionsangriff zu erkennen. Es zeigt sich, dass ein Korrosi-
onsangriff nur an den ersten zwei Gewindegangen erfolgte. Vermutlich konnte der Salzsprih-
nebel durch die abdichtende Wirkung der Schraubverbindung nicht weiter in das Gewinde hin-
eindringen. Auf der gegentliberliegenden Seite ist der Korrosionsangriff nur sehr gering.

Bei der Probe 6 ist keine Korrosion nachweisbar.

5. Fazit
Die antikorrosive \Qt ung er ntlkorrosmn as it der Bezeichnung Tikal Marine Sys-
tems, TEF- Ikon edurch dies Auslaéerung versuche be tati twerlgﬁ

Bei den Pr en ‘ohne Angllj(ofrosmr\&saste onnte ein deutlT} Korrosmnsangrlff an den

ersten Gew angeh fe stellt werden. -
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Bei den durchgefiihrten Auslagerungsversuchen handelt es sich um vergleichende Salz-
sprihnebelprifungen (Scharfegrad 2). Wie lange jedoch die Antikorrosionspaste eine Korro-
sion effektiv verhindern kann (Lebensdauerabschatzung der Schraubverbindung Alumini-
um/Edelstahl), Iasst sich durch die Salzspriihnebelprifung nicht abschatzen.

- Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Proben -

- Ende des Priifberichts -

All orders are accepted and all services are rendered subject to our general conditions attached
hereto or available upon request.

Anlagen
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