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Powering on  

Backlighting setting 

Alarm settings 
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Select the data displayed

Change the unit 

View the BATT  
alarm 

View the SHALLOW  
alarm 

View the DEEP  
alarm 

Trigger the stopwatch (if 
stopwatch is displayed on the 

screen) 

Initialize the stopwatch (if 
stopwatch is displayed on the 

screen)

View the backlighting level 

Standby 

View the keel offset 
 KEEL 

View the initial  
stopwatch value 

Simulation mode 
On / Off 

Key beeps 
On / Off 

Delete data in the memory 

Level transmitted on the bus 

Return  
Normal mode 

Return  
Normal mode 

Increasea the local level 

Decrease the local level

Increase the threshold 

Decrease the threshold 

Increase the parameter

Decrease the parameter 
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Return  
Normal mode 
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Reset the data displayed 

Return  
Normal mode 



MENU 

Mode normal 

Mise sous tension  

Réglage du rétro-éclairage 

Réglage des alarmes 

Paramétrage 
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Sélection de la donnée 
affichée 

Changement d’unité 

Visualisation de l’alarme 
BATT  

Visualisation de l’alarme 
SHALLOW 

Visualisation de l’alarme  
DEEP  

Déclenchement du chrono (si 
chrono affiché à l’écran) 

 

Initialisation du chrono (si 
chrono affiché à l’écran)

Visualisation du niveau de  
Rétro-éclairage 

Mise en veille 

Visu de l’offset de quille   
KEEL 

Visualisation de la valeur d’init 
du chrono 

Mode Simulation 
On / Off 

Bip touches 
On / Off 

Effacement des données en 
mémoire 

Transmission du niveau sur le 
bus 

Retour 
Mode normal 

Retour  
Mode normal 

Retour  
Mode normal

Incrémentation du niveau local 

Décrémentation du niveau local

Incrémentation du seuil 

Décrémentation du seuil

Incrémentation du paramètre

Décrémentation du paramètre 
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Retour  
Mode normal 
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RAZ de la donnée affichée 


