
pur-Akustikschaumstoff kaschiert mit einer metallisierten 
Polyesterfolie für eine Reflexion der Wärmestrahlung. Geeignet 
für Anwendungen bei höherer Luftfeuchtigkeit. 
 
Anwendungen: Überall, wo elektrostatische Ladung abgeführt 
werden muss oder die Abwaschbarkeit des Materials gefordert 
ist.

CELLO® 495

TECHNISCHE DATEN

brandverhalten ►fmvss 302, din 75 200, erfüllt 
►iso 3795, Brenngeschwindigkeit < 100 mm/min

temperaturbeständigkeit Langfristig:  -40°c bis +100°c  
Kurzfristig:  bis +130°c

wärmeleitfähigkeit / en 12667  ≤ 0,039 W/(m.K) bei 10°c

raumgewicht pur-schaum / din en iso 845 23 kg/m³

ABMESSUNGEN

produkt dicken [mm] dickentoleranz [mm] plattenware* [mm] rollenware*, nur nk

495 10, 20, 30, 40, 50 ± 1 2100 x 1500 Länge: max. 60 lfm. 
(abhängig von der Dicke)
Breite: 1500 mm

Andere Dicken / Maße auf Anfrage. Maßgenaue Fertigteile nach Vorgabe / Zeichnung. 
*Lieferung unbesäumt: Bestellte Nutzmaße sind garantiert, überstehendes Material (Schaum, Folie, Vlies etc.) ist möglich.

WEITERE INFORMATIONEN

vorteile ►Hochwertige und ansprechende Oberfläche 
►Geeignet für den Einsatz bei höherer Luftfeuchtigkeit 
►Schutz gegen das Eindringen und Festsetzen von Staub, Wasser, Öl, etc. 
►Reflektion von Wärmestrahlung 
►Leicht zu reinigen

optionen 495 nk:	 Nicht selbstklebend 
495 sk:	 Selbstklebend ausgerüstet

Weitere Optionen auf Anfrage

datenblatt
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BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE  •  ISO 9001 ZERTIFIZIERT  •  CELLOFOAM INTERNATIONAL GMBH & CO. KG

	 sales@cellofoam.de
	 www.cellofoam.de

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden 
und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.   01
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