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E)Eiﬂleitung;

" " Mit dem Isotherm Smart Energy Control System bietet Indel

Webasto Marine die Moglichkeit, den Energieverbrauch der
Kihlsysteme an Bord zu reduzieren. Dieses System kann ganz
einfach installiert werden, um die Energiesparleistung Ihres
Kiihlgeréts zu aktualisieren und zu verbessern. Die neue Linie
CRUISE Elegance Line verfiigt bereits iber eine
entsprechende Anschlussvorbereitung.

Funktionsweise:

Die fortschrittliche, prozessor-basierte Isotherm Smart Energy
Control ~ Technologie  sorgt fir eine  erhebliche
Energieeinsparung durch die laufende Uberwachung mehrerer,
grundlegender Umweltfaktoren wie Innentemperatur und
Versorgungsspannung des Gerits, um die Geschwindigkeit des
Kompressors und die Leistungen bei méglichst niedrigem

Verbrauch zu maximieren.
Mit dieZ&:'\Vomc un Wi&&ﬂ iihls nicht nur-
in’aeﬂigeﬁ&so ern /ermdglicht. auch das Sy ' einer
beachtlichen. Menge Kilteenergie in-Speisen und Getrinken.
Die Kilteenergie wird im Kiihlraum gespeichert, -wenn ein
vorhandener Uberschuss an Leistung vorhanden ist (Motor
eingeschaltet oder Netzanschluss) und verwendet, wenn der
Kiihlschrank batteriebetrieben wird. Isotherm Smart Energy
Control reduziert die Temperatur mehr ais ein herk6mmlicher
Kiihlschrank, ohne das Essen zu gefrieren. Die Temperatur
wird von einem Luftsensor laufend iiberwacht und die Signale
werden an die Steuerung tibertragen, welche wiederum die
Geschwindigkeit des Kompressors regelt.

Das Ergebnis:

Ersparnisse bis 35% durch eine effizientere Nutzung des
Kompressors und bis 50% Ersparnis durch die Kombiwirkung
der Kiltespeicherung in Speisen und Getranken.
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2)Systemkomponenten.:
Artikelnr. SED00033AA
Abb.1

- ine ! ﬁeﬂung D

[2]: Temp 1""U1‘1‘6g16"‘ r und Drehgriff

[3]:V erbl\uglj : a/b%ly bertragungskabe )
Temperatur caten

[4]-Gitter und Halterung des Temperatursensors {6]-

[5]: Kasten/Halterung des Potentiometers Temperatursensor

[7]: Versorgung einer etwaigen Beleuchtung, griines Kabel (+),
gelbes Kabel (-).

[8]: Kabelanschluss fiir die Ubertragung von Daten und fiir die
Temperaturregelung, zum Einbau in die SEC Steuerung.
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[4]: Schalter Konfiguration.
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3)Kompatibilitit und Warnhinweise:
Installationsmoglichkeiten: In allen Kiihlsystemen
(Kihlschrianke, Gefrierschrinke) mit Secop/Danfoss DB35
oder DB50 Kompressor und Danfoss 101N0210/220/230
Elektroniksteuerung mit sichtbarem Verdampfer.

Temperaturbereiche:
Kiihlschrank: von-10°C-bis 1°C
Gefrierschrank: ab -1°C bis zur Temperaturgrenze des

Kihisystems

Warnhinweise:

&

Alle MaBnahmen diirfen ausschlie®lich in sicherer
Umgebung und von _qualifiziertem Fachpersonal
vorgenemmen werden.

Das Geriit _muss von ﬂllenlexsglgglmggan-sehliissen
ga{ enngksel\ )

| )
Vor  dem iihren/ vou Bohrungen  oder
M@utﬂg%\@rnghtunﬁen “sicherstellen, _.dass ___das

Kﬁﬁ?.yvstem oder ﬁ/r Stromkreis dadurch mnicht

beschidigt werden, wenden Sie sich gof. an ein
Kundendienstzentrum.

Vor Montage und Verlegen der verschiedenen
Komponenten sicherstellen, dass das Anschlusskabel fiir
die ﬁbertragung der  Temperaturdaten, Abb.3 S:9 I3]
und das Kabel des Temperatursensors Abb.1 8.4 [6}
(siche Spezifikationen aus Kap.5 S.12) die erforderliche
Linge fiir einen Anschluss an die Smart Energy Control
Steuerung Abb.1 S.4 [1] aufweisen. Diese Steuerung muss
wiederum an die Secop/Danfoss Steuerung gekoppelt
werden, sie Abb.6 S.25.

Indel Webasto Marine iibernimmt keinerlei Haftung fiir
Personen-, Tier- oder Sachschiden, die auf eine
fehlerhafte, nicht korrekte Imstallation zuriickzufiihren
sind.
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4) Installation des Potentiometers

Das Potentiometer kann bei Kiihlschrinken im Innenraum
installiert werden, bei Gefrierschrinken wird eine externe
installation empfohlen. Das Potentiometer kann in dem Kasten
installiert werden, in dem zuvor der mechanische Thermostat
untergebracht wurde, oder auch in der Halterung, die zum
Lieferumfang von SYSTEM NR. SED00033AA gehort

Montage des Potentiometers. im bereits vorhandenen
Kasten oder in der Deckenbeleuchtung:

Den=bestehenden Thermeostatkasten- abschrauben und
herausnehmen, in den die Deckenleuchte wie z.B. bei
der Ausfihrung CRUISE ELEGANCE LINE zur
Innenraumbeleuchtung eingebaut werden kann. Die
Scheibe der Deckenleuchte abnehmen und die
VerqorgLng/kabel der Leuchte trennen, um Zugang zu

den Befestigung: schr uben zu haben
Ai/\der In &? Kastens D‘D reich der
T\%@{m@aﬂl rung eine-513 Bohrune a‘;aj;hren {bei

CR EL ist die B{—)-x- ung bereits am Blech vormarkiert)
Abb:3 S.9 [1]. Fehlt die Bohrungsmarkierung zuvor
sicherstellen, dass Verdampfer oder Verfliissiger bzw.
Kiihl- oder Kondenswasserleitungen und Stromkabel
nicht dahinter verlaufen.

Das Steuerkabel und den Temperatursensor, Abb.1 S.4
[6,8] von innen nach auflen. durch die Bohrung
verlegen, nicht aber den Anschluss fiir die
Innenbeleuchtung (Fastonkabel griin "+" und gelb"-" )
Abb.1 S:4 [7].

Den vorhandenen Thermostat herausnehmen und durch
das Potentiometer ersetzen, dieses muss mit der im
Lieferumfang enthaltenen Mutter befestigt werden.
Zuvor jedoch den Drehgriff zur Temperatureinstellung
anbringen und im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken

S. 7143



die...0-Stellung anzeigt und das System somit. .
ausgeschaltet ist. :

Sicherstellen, dass die Positionsmarkierung an der
Deckenleuchte am Drehgriff auf 0 zeigt, andernfalls das
Potentiometer vorsichtig bis auf 0 (System aus) drehen.
Dabei darauf achten, dass die hinteren Anschliisse nicht
beschéddigt werden. Bei angezeigter 0-Stellung die
Mutter festziehien, so dass das Potentiometer nicht mehr
drehen kann.

Sicherstellen, dass die Stromkabel der
Innenbeleuchtung Abb.1 S.4 [7], falls verhanden, auch
nach der Montage der Potentiometerhalterung
zugénglich bleiben. HINWEIS: Die Spannung der
Leuchte und der Hauptversorgung miissen
iibereinstimmen, die Hochstleistung betriigt 3 Watt).
Den Kasten mit den zuvor entfernten Schrauben wieder
anbringen. |

Die  Durchgangsbohru en des
St@uqke\ﬂ@ls und des Te Aty rs mit weichem
Stuck, Siliken oder PU-Schaum Tuftdicht versiegeln,
ohne dass Isoliermaterial in den Innenbereich des
Kastens gelangt.

Die Versorgungsanschliisse der Innenbeleuchtung an
den Kontaktklemmen der Deckenleuchte, falls
vorhanden, anschlieen (Fastonkabel griin "+" und gelb
"-") Abb.1 S.4 [7]. HINWEIS: Die Spannung der
Leuchte und der Hauptversorgung miissen
iibereinstimmen, die Hochstleistung betrigt 3 Watt)

S. 8/43



Abb.3

[1] Durchgangsbohrung @13 flir das Kabel zur Ubertragung

von

Daten und flir die Temperaturregelung per

Thermostat/elektromschem Potentometer

D1e Montagenosm@n fir die Pej;entlometerhmterung,
Abb.1 S.4 [5] im Kasten muss. bequem und gut
zuganglich sein und Folgendes ermglichen:
Kontrollkabel Abb.1 S.4 [3] reicht bis zur SEC
Steuerung amr Kompressor.

Temperatursensor Abb.1 S.4 [6] (einschl. 50-70cm, die
in das Gitter der Sensorhaiterung eingebaut werden
Abb.1 S.4 [4]) wird im Kasten in korrekter Position
montiert, diese Position muss vor der Montage des
Systems festgelegt werden.

An der Innenseite des Kastens im Bereich der
Halterung eine @13 Bohrung ausfithren und
sicherstellen, dass Verdampfer oder Verfliissiger bzw.
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<. -Kiihl- oder Kondenswasserleitungen und Stromkabel

nicht dahinter verlaufen.

Das Steuerkabel und den Temperatursensor, Abb.1 S.4
[6,8] von innen nach auBen durch die Bohrung
verlegen, nicht aber den Anschluss fiir die
Innenbeleuchtung (Fastonkabel grin "+" und gelb"-" )
Abb.1 S.4 [7].

Das Potentiometer einsetzen, dieses muss mit der im
Lieferumfang enthaltenen Mutter befestigt werden.
Zuvor jedoch den Drehgriff zur Temperatureinstellung
anbringen und im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken
die 0-Stellung anzeigt und das System somit
ausgeschaltet ist.

Sicherstellen, dass die Positionsmarkierung an der
Deckenleuchte am Drehgriff auf 0 zeigt, andernfalls das
Potentiometer vorsichtig bis auf 0 (System. aus)-drehen.
D?K‘C”l darauf achten,- wi?‘l ~hinterer Ansc iisse nicht
bek\hadlgt werden. Bei /angezeigter- llung die
-M)tt\r 21))/611 so-dass'das P tentﬁete 1r‘ht mehr
dl@if‘ﬂiﬂﬂl’l
Potentiometerhaiterung befestigen und sicherstellen,
dass die Stromkabel der Innenbeleuchtung Abb.1 S.4
[7], falls vorhanden, auch nach der Montage der
Potentiometerhalterung zuginglich bleiben. HINWEIS:
Die  Spannung der  Leuchte und  der
Hauptversorgung miissen iibereinstimmen, die
Hochstleistung betrigt 3 Watt).

Bohrung mit weichem Stuck, Silikon oder PU-Schaum
luftdicht versiegeln, ohne dass Isoliermaterial in den
Innenbereich des Kastens gelangt.

Die Versorgungsanschliisse der Innenbeleuchtung an
den Kontaktklemmen der Deckenleuchte, falls

vorhanden, anschlieen (Fastonkabel griin "+" und gelb
"-") Abb.1 S.4 [7]. HINWEIS: Die Spannung der
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Leuchte und der . Hauptversorgung miissen
iibereinstimmen, die Hochstleistung betriigt 3 Watt)

Montage des Potentiometers aufierhalb des Kiihlfaches mit
der Halterung aus Lieferumfang SYSTEM Nr.
SEDO0033AA:

e Die Montageposition fiir die Potentiometerhalterung
Abb.T 5.4 5} aulerhalb des Kastens muss bequem und
gut zugénglich sein und Folgendes erm6glichen:

o Kontrollkabel Abb.1 S.4 [3] reicht bis zur SEC
Steuerung am Komgpressor.

o Temperatursensor Abb.1 S.4 [6] (einschl. 50-
70cm, die in das Gitter der Sensorhalterung
eingebaut werden Abb.l1 S.4 [4]) wird im
Kasten in korrekter- Position montiert, diese
Positien muss vor der Montage des Systems

entiometer einset en, Elese@]lsgnlt der im

k.,n .alre n Mutter befestiet werden.

: tureinstellung

anbrmgen und 1im Ul’l*zelgersmn arehen bis ein Klicken
die O0-Stellung anzeigt und das System somit
ausgeschaltet ist.

e Sicherstellen, dass die Positionsmarkierung an der
Deckenleuchte am Drehgriff auf 0 zeigt, andernfalls das
Potentiometer vorsichtig bis auf 0 (System aus) drehen.
Dabei darauf achten, dass die hinteren Anschliisse nicht
beschéddigt werden. Bei angezeigter 0-Stellung die
Mutter festziehen, so dass das Potentiometer nicht mehr
drehen kann.

e Die Potentiometerhalterung befestigen und
sicherstellen, dass die Versorgungskabel fiir die
Innenbeleuchtung, falls vorhanden, erreichbar sind
(Fastonkabel griin "+" und gelb "-" ) Abb.1 S.4 [7].
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Bohrung mit weichem Stuck, Silikon oder PU-Schaum
luftdicht versiegeln, “chne dass Isoliermaterial in den
Innenbereich des Kastens gelangt.

Die Versorgungsanschliisse der Innenbeleuchtung an
den Kontaktklemmen der Deckenleuchte, falls
vorhanden, anschliefen (Fastonkabel griin "+" und gelb
"-").Abb.1 S.4 [7]. HINWEIS: Die Spannung der
Leuchte wund der Hauptversorgung miissen
iibereinstimmen, die Hochstleistung betrigt 3 Watt).

5) Instailation des Sensors:

Montageposition des ‘Gitters, Abb.1 S.4 [4] und der -

Halterung des Temperatursensors im Kasten unter

Beachtung folgender Regeln festlegen:

G1tter und Halterqu des Temperatursenso 's Abb.1 S.4
K _ Verdampfer

tfernt mén jer’; erden, in

1 e st@len m Boden. HQ
her dass Verdampfer ode siger bzw.

Kiihl- cder Konaenswasseueltuugen und Stromkabel
nicht dahinter verlaufen. Von der Installation in Geriten
mit Einbauverdampfer wird abgeraten.

Nach dem Festlegen der Montageposition der
Sensorhalterung Abb.1 S.4 [4] sicherstellen, dass die
Léange des Sensorkabels Abb.1 S.4 [6] zur Installation
ausreichend ist. Dabei beachten, dass 50/70 c¢cm Kabel
im Inneren des Gitters Abb.1 S.4 [4] aufgewickelt
werden miissen, um eine Warmeiibertragung durch das
von auflen nach innen verlaufende Stromkabel zu
vermeiden und somit eine wiarmebedingte Storung des
SEC Betriebs zu verhindern.

Fiur die Installation von Sensorhalterung und
Temperatursensor eine Durchgangsbohrung @7 von
aulen nach innen ausfithren, Abb.4 S.13 [3], die
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Bohrung muss an der. yerdeckten Seite des Gitters
austireten.

(3]

Zur Montage des Gitters zwei Bohrungen @7mm, Abb.5 PS.14
ausfihren, die Bohrung darflediglich durch die
Innenverkleidung des Kastens erfolgen und keinesfalls nach
aul3en fiihren.
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50

e

105

Temperatursensor Abb.l1 S.4 [6] von auBen ins Innere des
Kastens setzen und die restlichen 50/70cm des Kabels in dem
Freiraum im verdeckten Teil des Gitters aufwickeln. Zum
Schluss den S in das Rohrchen der Senso ltemnc setzen

und dies em Gitter
einfligen. bels- mit_
weichem . . versiegeln,
ohne dass Isoliermaterial in den Innenbereich des Kastens

gelangt.
Die 2 Gitterstifte in zuvor ausgefiihrten Bohrungen setzen und
hineindriicken, bis sie vollstindig am Kasten aufsitzen.
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6) Einfiilhrung in die Einstellung des Dip-
Schalters:

Nachstehend zeigen wir die Konfiguration der Dip-Schalter an
der ISOTHERM Smart Energy Control Steuerung fiir die
Einstellung des Systems. Die Dip-Schalter sind in zwei Serien
gegliedert:

Dip-Schalter

[OFFSET] kompensiert den Unterschied der vom Sensor

gemessenen Temperatur und der Isttemperatur im Inneren des
Kastens.

[BAT] ist der Schutzgrad der Batterie, abhingig von der
Mindest-Betriebsspannung der Platine.

[T/AT] ist der gewilinschte Grad der Energie- /
Temperaturersparnis
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[R/F] wihlt die Systemart zwischen Kiihlschrank und
Gefrierschrank aus |
Die Smart Energy Control Steuerung wird anhand von 4
Kriterien mit 2 Gruppen Dip-Schaltern eingestellt Abb.2 S.5

[4]:

OFFSET: In den meisten Féllen muss der Temperatursensor im
unteren Bereich des Kastens angebracht werden und misst
folglich die Temperatur an diesem Punkt. Es ist wichtig, den
Temperaturunterschied zwischen diesem Punkt und einem
gewiinschten Punkt im Kasteninneren zu kennen, da man zur
korrekten Messung der Innentemperatur normalerweise in der
Mitte misst. Die Einstellung dieser Dip-Schalter ist zur
proportionalen Steuerung dieses Unterschieds programmiert.

Batterieschutz [BAT]: Wenn d*e von der Batterie kemmende
Spannun ers@ﬁﬂ nter jWISS Stand absinkt,
schaltet die Steuerung de KGI p Ssor aus verhindert ein
Anlaufen/des K Wg@sm‘a Mit /esenﬂ Dip-Schalter kann man
einstellen, beiwelchem nnungswert der Batterieschutz
ausgelost werden soll.

Temperatur [T] und Delta [AT]: Mit diesem Dip-Schalter wird
festgelegt, welche Temperatur [T] im Kasteninneren sowohl im
Automatik- als auch im Energiesparmodus erreicht werden
soll. Mit AT wird festgelegt, wann der Kompressor mit dem
variablen Betrieb beginnt. Beim Kiihlsystem beginnt die
Modulation beim Zweifachen der eingestellten Temperatur,
beim Gefriersystem 3°C vor Erreichen der eingestellten
Temperatur.

Kiihlschrank / Gefrierschrank [R/F]: Mit diesem Dip-Schalter
wird eingestellt, ob die Steuerung ein Kiihl- oder ein
Gefriersystem betrifft.
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" 7) Einstellung der Funktionen:

Einstellung des Batterieschutzes nach folgender Konfiguration:

[B-at] Ausw. Batterieschuitz (V)
Abschaltfunktion bei
Spannungswerten unter:
V. 12Vdc - off | 24Vdc - off

V<9,6 V<213
V<10,8 V<23.6

(I) Auswahl des Batterieschutzes:
Mindest-Spannungswert der Steuerung,
bei dem der Betrieb des Systems

__mbglich ist )

V| B
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Systemart zwischen Kiihlschrank und Gefriertruhe auswihlen

Ausw. [R] / [F]
0 [Kiihlschrank]
1L |Gefrierschrank]
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Wurde zuvor ein Kiihlschranksystem ausgewihlt, nun _

Standafﬂ(‘ikonﬁguration Kiihlschrank auswihlen:

Standardkonfiguration Kiihlschrank
Dip-Schalter
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Wurde zuvor ein Gefriersystem ausgewihlt, je nach
vorhandenem System nun eine der 4 Standardkonfigurationen
Gefrierschrank auswihlen:

Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schailter
Max. Kiltetemperatur Gefrierschrank -22°¢

[Offset]
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Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter
Max. Kéltetemperatur Gefrierschrank
zwischen -22°C und -18°C
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Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter
Max. Kiltetemperatur Gefrierschrank
Zwischen -18°C und -16°C

[T/AT]
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Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter
Max. Kiltetemperatur Gefrierschrank
zwischen -16°C und -12°C

Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter
Max. Wirmetemperatur Gefrierschrank iiber -12°C
Nicht empfohlen
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Nachstehend eine Tabelle,

in  der

die Merkmale der

Standardkonfigurationen fiir Kiihlschrank/Gefrierschrank bei

Automatikbetrieb zusammengefasst werden:

Jab. [1]: _
"" Ein gestellter
Automatikbetrieb

4,

Automatikbetrieb

Standardkonfigurationen

Energiesparmodus

T (2C)
Vde<=13 oder
Vde<=25

‘Energiespeichermod §
._HS_

T (°C)
Vdc>13 oder
Vde>25

Kithlschrank =At=+5 +1
¥ Gefrierschrank T<-22°C =AE=+5 = o
# Gefrierschfank -22<T<-18°C =Af=-14 )
1 Gefiierschrank -18<T<-16°C FA=-10 )
-E Gefr &rschﬂ,aﬁk-@ﬁﬁfgﬁ‘” e § =At= -8 g 0

Ueschx‘ Ko*nptessor

_Max. Drehzahl
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8) Installation der SEC Steuerung:

Nach der Konfiguration der Smart Energy Control Steuerung je
nach Kiihlsystem und individuellen Anforderungen
folgendermaBen fortfahren:

e Die Smait Energy Control Steuerung, Abb.6 S.25 [2]
auf die Secop/Danfoss Steuerung, Abb.6 §.25 [1] setzen
und darauf achten, dass alle Pin kerrekt ausgerichtet
und eingefligt sind.

Abb.6

[1]J

®* Das Kontrollkabel Abb.6 §.25 [3] befestigen und amr
einer Wand oder einer Ecke des Kastens verlegen, mit
einem Klebeband fixieren und sicherstellen, dass die
Kabel bei der Installation des Kiihlschranks nicht
beschidigt werden konnen.

o Kontrollkabel Abb.6 S.25 [3] an die SEC Steuerung
Abb.6 S.25 [2 anschlieflen.
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e Die Versorgungskabel des Geblises, Abb.2 S.5 [3],

falls vorhanden, anschlieBen, dabei auf die richtige
Polung achten, rotes Kabel (+), schwarzes Kabel (-).

9)Einschalten und Prifungen:

Sichersteilen, dass das System ausgeschaltet ist, dazu
den Drehgriff des Potentiometerss gegen den
Uhrzeigersinn bis. zum Amnschlag drehen, bis ein
Klicken die- 0-Stellung anzeigt und das System somit
ausgeschaltet ist.

Das Hauptkabel 12/24 Vdc an der SEC Steuerung,
Abb.2 S.5 [2], anschlieBen, dabei auf die korrekte
Polung achten. Normalerweise ist das SCHWARZE
Kabel der Minuspol (-) und das ROTE Kabel der
Pluspol ( +) Die S romversorfrung muss stets durch eine

Sicherur er einen ! : chiitzt sein,
Eg slc%tr"p Vdc J@ge MUSS

tz;pere einer e 75 perf—‘ betragen.
Qib f*ste | dcﬁ 1itt des
H a{ptversorgungskabels mit den Qaerschnittangaben in
der nachstehenden Tabelle iibereinstimmt. Die

erforderliche Kabelldnge wird zwischen Steuerung und

Batterien oder Steuerung und Verteilerkasten
berechnet:
Tab. [2]:
Querschn | Quersc. | Max. Kabellinge | Max. Kabelliinge
itt mm? hnitt 12V m / ft 24V m / ft
AWG
2.5 13 25/ 8 5/16
4 11 4/13 8/26
6 9 6/19 12 /39
10 7 10/33 20/ 66
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Zugang zum System erhalten Sie durch Drehen des Drehgriffes
im Uhrzeigersein, stellen Sie den Drehgriff auf der Skala von 1+

au{_‘ Y7

Der Kompressar und das

Kiihlgebldse des

Verflissigers

miissten nach wenigen Auggnbhcmer anlavfen (achten Sie -auf
-den Drehsinn der Gebladseschaufeln).
Wird das Potentiometer bis auf Stufe & gestellt, IHuft das

System

im manuellen Modus,

(iber 6 kann sich der

Automatikbetrieb einschalten). Wird das Potentiometer auf @
gestellt, [auft das System im Automatikmodus, nachstehend die
Tabelle mit den theoretischen Daten-der Skala:

m ma
hlsc

j Tem ﬁm‘ur :
chrank °C

8& (maﬁ\//f 0)

4.3 [max. -1]

LA)

q //,6

6,1

-11,0
(siehe Grenzwert des
‘Gefrierschranks)

-14,0
(siehe Grenzwert des
Gefrierschranks)

3.5

-17,5
(siehe Grenzwert des
Gefrierschranks)

2,2 (mind. 1)

-20,8[mind. -24]
(siehe Grenzwert des
Gefrierschranks)

V<13 oder V<25 T=At

V>13 oder V>25 T=1

V<13 oder V<25 T=At

V>13 oder V>25 T=w

I s T R R
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HINWEIS. Die in der Tabelle genannten Daten kénnen
zwischen  durchschnittlich +/- 10% schwanken, die
Temperaturmessung  erfolgt  normalerweise  auf  der
Installationshéhe der Temperatursensorgitters oder, in
besonderen Féllen, an einem vom Benutzer bestimmten Punkt.

SSIVIN:
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Einschalten  (Automatikmodus): Den Drehgriff im

Uhrzeigersinn bis zum Anschlag auf Symbol stellen, in
dieser Position schaltet das Systemr auf Automatikbetrieb und
man kann die korrekte Funktionsweise Uberpriifen. Dazu
folgendermalien vorgehen:

Kiiklsystem:
Ausgehend von der Standardkonfiguration fiir Kiihlbetrieb,
Gerdt einschalten und Drehgriff auf™ Hochststellung auf

Position " drehen: Dabei darauf achten, dass die

Systemspannung der SEC Steuermg mehr als 13(15)Vdc bzw.
25(26,5)

icherbetrieb
i laufendem
Kompress werden
j, so d ; nohe des
Temperatm sensors ein (d: g1ta1es} Thermometer anbringen.
Liegt die Durchschnittstemperatur zwischen 0,5 und 2
‘Grad, funktioniert das System korrekt.
Liegt die gemessene Durchschnittstemperatur unter 0,5°C
oder einiger Produkte gefrieren, muss die OFFSET
Konfiguration wie bereits erwihnt verdndert werden, und zwar
um eine Stufe erhdhen, so dass die Durchschnittstemperatur
ausgehend von der Standardkonfiguration um 1,5°C erhoht
wird. Die Priifung wiederholen, sobald sich der Kiihlschrank
stabilisiert hat.
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Standardkonfiguration

[T/AT]

[Offset]
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 Liegt die gemessene Durchschnittstemperatur win mehr als
2°C dariiber, muss die OFFSET Konfiguration wie bereits
erwihnt verdndert werden, und zwar um eine Stufe senken, so
dass die Durchschnittstemperatur ausgehend von der
Standardkonfiguration um- 1,5°C verringert wird. Die Priifung
wiederholen, sobald sich der Kiihlschrank stabilisiert hat.

Standardkonfiguration

Siehe Konfigurationen auf der nichsten Seite.
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Anderung der Konfiguration R
zur Senkung der Durchschmttstemperatur um 1,5°C

[T/AT]
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Betragt die Spannung V<13 oder V<25 dc muss sichergestellt
werden, dass die Durchschnittstemperatur it dem gewéhiten
Wert At tbereinstimmt, d.h. in der Standardkonfiguration
Kihlbetrieb At=5°C (zur Verinderung von Wert At siehe
Tab.4.1 S.35)

Gefriersystem: Zur Priifung der korrekten Funktionsweise des
im Tiefkithimodus muss die Spannungsversorgung des
Kiihischranks V<13 oder V<25 dc im Energiesparmodus
betragen, dann einschalten und auf Automatikbetrieb stelien, in

dem der Drehgriff auf Position ~ gedreht wird.

Warten, bis sich die Innentemperatur des Gefrierschranks
stabilisiert und die Temperatur in der Mitte des Gefrierschranks
messen. Stimmt die Temperatur +/- 2°C mit dem Wert At der
‘ausgewihlten ( Konf [1] S.24),

uration( iiberein
Temperatur ?L m%hr als /2°C iiber

ten Konfiguration (siche TAB.[1]
Pag.24) und das System l4uft, so muss die Offset-Einstellung
um eine Stufe gesenkt werden, z.B.
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Standardkonfiguration Gefrierschrank Dip - Schalter
Max. Temperatur im Gefrierschrank zwischen -22°C und -
18°C

[Offset]

(< T I

)
| Anderun g der Konfi guration

zui-Senkung der Durchschnittstemperatur um 1,5°C

[T/AT)

[Offset]
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Liegt die gemessene Temperatur um mehr als 2°C iiber
Temperatur At der gewihlten Konfiguration (siche TAB.[1]
S.24) und das System lduft ununterbrochen, so ist die gewihlte
Konfiguration fiir das vorhandene Kiihlsystem nicht geeignet
und hat eine nicht ausreichende Kiihlkraft. In diesem Fall eine
niedrigers Konfiguration wihlen und den Test wiederholen,
z.B.:

Standardkenfiguration Gefrierschrank Dip - Schalter
Max. Temperatur im Gefrierschrank zwischen -22°C und -
18°C

[Offset]

Siehe Konfigurationen auf der niachsten Seite.
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Standardkonfiguration Gefrierschrank Dip — Schalter, max.
Temperatur im Gefrierschrank zwischen -18°C und -16°C
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Liegt die gemessene Temperatur um mehr als 2°C unter
Temperatur At der gewihlten Konfiguration (sieche TAB.[1]
S.24) , sollte die Offset Konfiguration gedndert und auf die

nédchste Stufe eingestellt werden, dann den Test wiederholen,
zZ.B.:

Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter -18°C<T<-16°C

[Offset]

Siehe Konfigurationen auf der nichsten Seite.
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Standardkonfiguration Gefrierschrank
Dip-Schalter -18°C<T<-16°C

[T/AT)

Mogliche Konfigurationen der At Temperatur im
Automatik- bzw. Energiesparmodus: Durch Anderung der
Konfiguration kann man die Temperatur im Kiihlraum dndern,
siehe nachstehende Abbildung:
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Tab. [4]

Tab. [4.1]:

T/AT (°C)
Kiihibetrieb
T(O) AT Temperatur
Temperatur | bei Anfang-der
im Automatik- | Modulation im
9 und im E.S.- E.S.-Modus
i Modus
0 3 6
 ; 4 8
1 2 5 10
3 6 12

| Tab. [4.2]:
- @ T/AT (°C)

E \ ) Gefrierbetrieb
j Nl 2 A T(°C) [ &‘ﬁZ'mperm-r

emperatur bei Anfang-der |
im Automatik- | Modulationim
; und im E.S.- K©.S.-Modus
m 3 [ MOdUS
; 0 -8 ~5
1 -10 -7
2 -14 -11
3 -16 -13
T/AT (°C)

(I) Auswahl der Temperatur im Automatikmodus wihrend des
Energiesparbetriebs [E.S.]. Bei Kiihlschrinken beginnt die
Drehzahl des Kompressors aufs Zweifache der eingestellten

Temperatur zu modulieren, bei Gefrierschrinken auf 3°C mehr
als die eingestellte Temperatur.
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Mogliche Kalibrierung oder Ausgleich der
Innentemperatur des Kiihiraums:

[Offset]

Tab. {5]:

Ausw._ | Offset (°C)
0 -1,5

I : 0

2 1;5

3 3

4 4.5

5 6

6 7,5

7 9

Sonae gemessenen Wer* Lnd

dem tatsachlichen Istwert, wober |

die Temperatur normalerweise
auf der Installationshéhe der

Sonde gemessen wird
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10) Technische Hinweise:

Spannungsbereich:
12Vdc System:

24 Vdc System:
Betriebstemperatur:
L agertemperatur:

Funktionsweise:
Kiihlbetrieb:
Manuell
Automatik:

‘Drehzahl des Motors:
Maximal: o

Variabel: Qq

Gefrierbet IQD/

Manuell
Automatik:

Drehzahl des Motors:
Maximal:
Variabel:

von 9,6 Vdc bis 17,0Vdc
von 19,0V dc bis 31,5Vde
von -10°C bis 70°C

von -40°C bis 85°C

von. +10°C bis +1°C

bei V>13Vdc und V>25Vdc +1°C,
bei V<=13Vdc und V<=25Vdc
Temperatur = At

bei V>13Vdcund V>25Vdc

b\yf ?Vdc v}zwvfdb

von -1°C b1s 24°C

bel V>13Vdce und V>25Vdc «o°C

bei V<=13Vdc und V<=25Vdc
Temperatur = At

be1 V>13Vdc und V>25Vdc
bei V<=13Vdc und V<=25Vdc
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Dieses Dokument ist Eigentum von Indel Webasto Marine s.r.1.
Die Vervielfiltigung, auch von Teilen, ist ohne Genehmigung untersagt.
Anderungen des Handbuchs sind auch ohne Vorankiindigung moglich.
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