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YACHTICON TEAK BRIGHTN

i rbe
« bringt die schone naélénl'(hche Fa
Ihres Teakdecks zur
« hebt die natiirliche Maserung des
Holzes wieder hervor p
« einfach auftragen und abs.pulelza 4
« entfernt Oxidationen und 18Rt v -
wittertes Teakholz wieder in neu
Glanz erstrahlen
Gebrauchsanweisung:
Das Deck mit Wasser abspile
Sie den YACHTICON TEAK N
NER gleichmaRig auf dem Dec" =
warten Sie vor dem Nachspdlen & '~
30 Minuten je nach Versch i)
ungsgrad. Anschliefend mit viel /:Sst i
abschrubben. ACHTUNG: Bitt®
aufpassen bei eingefarbten C coats. ]
Nicht zu lange einwirken lassen. ?acherl !
Sie einen Materialvertraglich! »it§te3t. ;
Bitte die bei Chemikalien olicher |
Vorsich Rnahmen treffen. | :rf nicht 3
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Tips ]

| YACHTICON TEAK UPERE ILNIGER"‘;‘,
: reini}g;tﬁ\ﬂbelos hr gr und
verwittertes Teakdeck. Entfer ~ Algen,
Fett, Ol, Schmutz und an :re Ver-

eln und schiitzen Sie || Teakholz
mit YACHTICON TEAK 0| GOLDEN |
KLASSIK oder KLAR.
Inhaltsstoffe:
<5% anionische Tenside,
Oxalsaure, Vernetzer
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