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YACHTICON TEAK OL GOLDEN KLASSIK

+ Ol und Versiegelung fir lang
anhaltenden Schutz .

* mit leichter Farbpigmentierung fU
goldenen Teakfarbton !

« mit UV-Schutz, sehr ergiebig und
salzwasserfest

* leicht anzuwenden, schnell trocknend

* schiitzt gegen Wasser und Algen

« fiir drinnen und draufen

r den

Gebrauchsanweisung: _—
Vor Gebrauch gut schiitteln. Das Holz 1 .
YACHTICON TEAK REINIGER griindlic
sdubern und ganz trocknen lassen. le)
Oberflche leicht anschieifen und von Stau
und Fett befreien. YACHTICON TEAK OL so
lange grofziigig mit Pinsel odejr _Lappen
auftragen, bis das Holz gesgttlgl ist.
Uberschiissiges O und Riickstande auf-
nehmen. 12 Stunden durchtrocknen lassen.
Bei offenporigem Holz Vorgang wiederholen
Ausreichend furca. 5-10m?.
| e S,

ntakt maglich. f
nismen, kann “in Gewdassern langerfristig
schadliche Wirkungen haben. Gesundheits-
schadlich: kann beim Verschlucken Lungen-
schaden verursachen. Wiederholter Kontakt
kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren. Darf
nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Beriihrung mit der Haut vermeiden. Geeignete
Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken
sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung
oder Etikett vorzeigen. Bei Verschlucken kein
Erbrechen herbeifilhren. Sofort &rztlichen Rat
einholen und Verpackung oder dieses Etikett

vorzeigen.
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