(truma

ohne Bedienteil

Gasfernschalter

Schnittstellenbeschreibung
fur die Verwendung von fahrzeug- bzw.
herstellerspezifischen Bedienteilen

Der Einbauer (Hersteller) ist
fur eine Gebrauchsanweisung
fir den Benutzer sowie fur
die Bedruckung des Bedien-
teils (Panels) verantwortlich.

Nach dem Einbau muss die
Dichtigkeit der Gasanlage ge-
pruft werden. AnschlieRend
gemal der Gebrauchsanwei-
sung sé@mtliche Funktionen
des Gerates prifen.

Diese Schnittstellenbeschrei-
bung dient dazu, fahrzeug-
bzw. herstellerspezifische Be-
dienteile an das Magnetventil
anzuschliefden.

Die Gebrauchsanweisung
ist dem Betreiber auszu-
héndigen!

Elektrischer
nschluss

Das Anschlusskabel Mag-
netventil z.B. mit Isolierband
parallel zum Gasrohr verlegen
und nach innen zum vorgese-
henen Platz flr das Bedienteil
verlegen. Falls erforderlich,

Technische Daten

Spannung: 12 V Gleichstrom
Stromaufnahme

Betrieb: 40 mA

Offnen: 2 A < 100 ms
Nenndurchflussmenge bei
2,5 mbar Druckabfall:

GSE 1,0 kg/h

GS8 =1,5kg/h

GS 10 = 2,0 kg/h

Eine Zeitschaltuhr muss X 1-2
und X 2-2 Uberbriicken.

Zeitschaltuhr mit
zuséatzlicher Sicherung
absichern!

mit einem Kabel 2 x 0,75 mm?
verlangern.
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Platz fur das Bedienteil an gut
sichtbarer Stelle vorsehen.

Gerat am abgesicherten Bord-
netz (Zentralelektrik 5 — 10 A)
mit Kabel 2 x 0,756 mm?2
anschlieRen. Bei direktem
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Anschluss an die Batterie ist
die Plus- und Minusleitung
abzusichern.

Alle Kabel mit Kabelschellen
sichern.

. Bei Verwendung

=" von Netzteilen ist zu
beachten, dass die Aus-
gangsspannung zwischen
11V und 15V liegt und die
Wechselspannungswelligkeit
< 1,2 Vss betragt.

Truma Gerétetechnik

GmbH & Co. KG
Wernher-von-Braun-StraRe 12
85640 Putzbrunn
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Werte siehe Stlickliste

Widersténde: Kohleschicht oder Metallschicht min. 0,25 W 5%

LED: Standard @ 3 mm oder 5 mm
Schalter: E-A0-1A/12V }
Schraubklemme: 5-polig Firma Weco oder Firma Maluska oder Ahnliches

Kabelldnge: max. 8 m

Sicherung: 0,8 A SMD Firma Wickmann Typ 446
Die Sicherung verhindert das Durchbrennen der Anzugwicklung im Fehlerfall.
Ist eine Glasrohrsicherung vorgesehen, muss diese die gleiche Charakteristik haben.

Service

+49 (0)89 4617-2142
+49 (0)89 4617-2159

Telefon
Telefax

info@truma.com
www.truma.com




