Die ultimative Hightech-Antenne mit integrierter 2G/3G/4G LTE, 5G Antenne
Empfang von héchster Qualitat

Extrem witterungsbestandig

Perfekt fiir schwierigste Empfangssituationen




Die Marine-Antenne ist speziell fiir den maritimen Einsatz konzipiert.

Die Antenne ist fiir den maritimen Einsatz entwickelt und verfligt Giber exzellente
Empfangseigenschaften zum Empfang von DVB-T2 / DAB+ -Radiosignalen.
Dartber hinaus verfligt Sie Uber eine integrierte Internet-Antenne zum Empfang von
Highspeed-Internet.

Sie erfiillt alle Anforderungen fiir einen optimalen Empfang von Digital-TV- und
DAB-Radiosignalen Zum Beispiel DVB-T-, DVB-T2-, DVB-T2 HD-, VHF-, UHF-, DAB
und DAB + Sie empfangt Horizontal und Vertikal.

Die eingebaute Internet-Antenne gibt lhnen die Mdglichkeit Internetbasiertes IP-TV
auch an Standorten mit schlechtem Empfang zu streamen bzw. zu empfangen.
Dazu benétigen Sie lediglich die SIM-Karte eines Mobilfunketzbetreibers.

Die Antenne ist so konzipiert, dass Sie alle neuen Innovationen, wie HD-TV-Kanéle,
empfangen kann und ist daher erste Wahl fiir die neue DVB-T2 HD Zukunft.

Unsere Antennen werden nur aus den hochwertigsten Materialien und hergestellt und
sind wartungsfrei. Die Antennenwurde fiir extreme Umgebungen wie Seewasser und
extremes Klima entwickelt.

Die Elektronik der Antenne ist doppelt beschichtet, so dass Sie sehr gut geschiitzt ist.

Die Antenne ist UV-Bestandig.

Die Marine-Antenne ist die exklusivste und optimalste Losung eines kompletten
Antennensystems fiir das gesamte Spektrum der digitalen Ubertragung von
Multimediainhalten und Internet.
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Vorteile der AeriTec Rundstrahlantenne :

Die AeriTec ist die professionellste High-Tech Losung fiir alle terrestrischen digitalen
und analogen Sende + Empfangssituationen in einem Gehéause. Weltweit einmalig.

Optimalster Signalempfang, insbesondere bei schlechten Empfangssituationen,
also Gebiete mit schlechter Senderinfrastruktur bzw. Signalversorgung.

Ab jetzt nur noch eine Antenne fiir alle terrestrischen Multimedia-Ubertragungswege wie
DVB-T2, DVB-T2 HD, FM, DAB, DAB + und alle Streaming Dienste IP-TV liber mobiles
Highspeed-Internet von 2G tber 4G LTE bis 5G und dariiber hinaus.

Die Antenne wird mit einem Netzteil ausgeliefert und kann mit Bordspannungen von 12/24 Volt
betrieben werden.

Das exklusive und smarte Design passt zu jedem Yacht oder Segelboot.

Die Antenne ist extrem witterungsbestandig und mit dem neuen Verschlusssystem 100% Regen
bzw. Wasserdicht.

Die Antenne leistet bis zu 27 dB Signalverstarkung.

Die Antenne ist einfach und schnell zu montieren.

Die Antenn empfangt Signale 360 Grad horizontal und 360 Grad vertikal, also Omnidirektional.
Die Antenne ist TETRA Safe und wird daher durch TETRA Funk nicht gestort

Die Antenne ist die einzige aktive Digitalantenne, die das Signal sowohl vertikal als auch
horizontal empféangt.

Alle Komponentenschrauben sind aus rostfreiem A4-Stahl und daher gegen Salzwasser geschitzt

Die Adapter sind aus POM (Polyoxymethylen) gefertigt.




Wichtig bei der Verwendung der Marine-Antenne.

Die Marine-Antenne ist bipolar ausgelegt und empféngt horizontale und vertikale Signale.

Egal, wo Sie im In- oder Ausland sind, mit der Marine-Antenne haben Sie ein extrem
Hochwertige und leistungsstarke Antenne mit optimalsten Empfangseigenschaften.

Wenn Sie ihren Standort wechseln, sollten Sie eine neue Sendersuche durchfiihren.

Die meisten digitalen Receiver sind entweder eine externe Receiver-Box oder Sie sind bereits
in Ihrem Fernseher oder Radio installiert.

Diese haben sowohl eine automatische als auch eine manuelle Kanalsuche.

Um die Kanalsuche durchzufiihren, starten Sie den Kanalscan. Kommt es zu Problemen bei der
automatischen Sendersuche, kénnen Sie auf manuelle Suche umschalten.

Wenn Sie sich an einem Ort mit sehr schlechtem Empfang befinden,
muss die Antenne moglicherweise ein wenig gedreht werden.

Danach wird empfohlen, eine neue automatische/manuelle Kanalsuche durchzufiihren.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die Kanéle stérungsfrei empfangen.
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Internet-Antenne

2G/3G/4G/5G LTE Antenne fiir Yacht und Segelboot.

Die Vollbereichs-LTE-Antenne wurde entwickelt, um die hohen industriellen Standards
und eine hohe RF Performance zu erfiillen.

Eine Antenne mit sehr hoher Leistung und mit mehreren Installationsméglichkeiten.
Durch das schlichte und schlanke Design ist Sie ideal fiir den diskreten Einsatz in
Verbindung mit einer sicheren Installation.

Die LTE-Antenne ist eine eigenstandige Antenne, was bedeutet, dass sie keine Erdung
benotigt und erméglicht eine breite Palette von Installationen in verschiedenen
Materialien, perfekt fir M2M-Anwendungen wie Flottenmanagement,

Track & Trace und viele andere Optionen. Diese Antenne ist unverzichtbar fir alle,

die im Urlaub in Verbindung bleiben mdchten.

Lieferung mit 3 m weilem Antennenkabel, 1 Adapter mit SMA-Stecker,
1 Adapter mit CRC-9-Stecker, 1 Adapter fir den TS-9-Stecker

/ Bester Empfang auf lhren Reisen

J  Wetterfest

«/ Inkl. aller Adapter und Kabel




Energieversorgung 12/24 Volt

Antenne

Das Netzteil wird an 240 Volt angeschlossen und speist den

Switch/Adapter mit einer 12 Volt Spannung. TV / Radio
Uber ein mitgeliefertes Kabel rot/schwarz mit Stecker kann |

man den Verteiler auch iiber die Bordeigene TV / Redio
Spannungsversorgung 12/24 Volt speisen.

Hierbei bitte auf die Polung achten, das schwarze
Kabel an - und das rote an +.

Das Kabel von der Antenne wird mit dem F-Stecker
am Verteiler Eingang "ANT" angeschlossen.

Der Verteiler verflugt Gber 2 Ausgénge,
wahlweise fir TV / Radio, TV1" und "TV2"
kénnen bei Bedarf auf mehrere Ausgénge
aufgeteilt werden.

Frequenzbereich
Digitale Videoubertragung von DVB-T mit 174-254 MHz und 470-790 MHz. DVB-T2 HD ist eine Weiterentwicklung
von DVB-T und liegt im gleichen Frequenzbereich. Das Signal ist nur starker komprimiert, so dass die

Datenkapazitat um 30% erhoht wird.

Digital Audio Broadcasting DAB und DAB + 174-230 MHz ist ein européischer Standard fiir digitales Radio
der in den meisten Landern Europas verwendet werden kann.

Unsere Technologie schneidet dieses Kommunikationsspektrum aus, sodass keine Interferenzen auftreten.

Koanas Kane, STRuirur,’ Aursay

Montageadapter 0
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Der Montageadapter besteht aus POM.

Der Adapter kann auf ein 25mm Antennenhalterung montiert werden, so dass Sie bestehende
Befestigungen bzw. Antennenhalterungen verwenden kdnnen.
Befestigen Sie die Marine-Antenne einfach und bequem an einem 25mm Antennenhalterung .

30mm




Technische Spezifikation der Marine Antenne:

Frequenz: 174-230 / 470-790 MHz
Impedanz: 75 Q.
Kanale: DVB-T2, DAB+ Radio
Polarisation: Vertikal / Horizontal
Antennengewinn: 28 db.
Kabellange: Koaxialkabel 3M.
Spannungsversorgung: 12/24 volt
DAB-Antenne
Frequenz: 174-230MHZ i
Impedanz: 50Q
Verstarkung: 20 dB
Lange: 215mm +
Polarisation: Vertikal
Digital Audio Broadcasting

DVB-Antenne
TETRA Safe: Ja
Breite: 195 mm
Hoéhe: 175 mm
Farbe: Weil
Offnungswinkel Hor.: 360°
Offnungswinkel Ver.: 360°
Antennengewinn: 28 dB
Rauschzahl: <3,0dB
Kanale: DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD, VHF, UHF,

DAB und DAB+ Radio
Band: n/Iv/v
Impedanz: 75Q
Windlast: SS5N
Frequenzbereich DAB: 174-230 MHz
Frequenzbereich VHF: 174-230 MHz
Frequenzbereich UHF: 470-790 MHz
Stromversorgung: 12/24 Volt 50 mA. DVB-T2 HD
5 Volt vom Empféanger: Nein
Anschluss: F-Stecker

Internet-Antenne

Band: 2G/3G/4G/5G

Frequenz: 692-960 / 1710-2690 / 3000-3900 MHz —
VSWR: <15 %"‘
Antennengewinn: 2.0dBi

Impedanz: 75 Ohm @Mm
Kabel: RG174 3M. l
Anschluss: SMA-Stecker 1




Marine Antennenhalterungen

Marine Universalhalterung aus Edelstahl

Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl.

Ideal fiir die Verwendung mit den Marineantennen.
Durchmesser 25 mm/1"

Héhe: 150mm (6")

Verstérkte Nylon Marine Universalhalterung

Hergestellt aus verstarktem Nylon.

Ideal fiir die Verwendung mit den Marineantennen.
Durchmesser 25 mm/1"

Héhe: 100mm (4")
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Fir weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

AeriTec GmbH
Neustadt 25
24939 Flensburg
Deutschland

Tel.: +49 461182 8149 / +45 3190 8919
Mobil: +49 (0)176 956 78681

E-mail: info@aeritec.eu

Web: www.aeritec.eu




