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Cambios en la documentacion y el software

Las siguientes tablas describen los principales cambios que han tenido lugar desde la ultima publicacién
del software y de este documento.

+ Version de software correspondiente: Dragonfly® LightHouse™ Il — version 12
* Documentacion correspondiente: 81358-3

* Productos a los que se aplica: Dragonfly 4 DV/Dragonfly 4 DVS/Dragonfly 4 Pro/Dragonfly 5
DVS/Dragonfly 5 M/Dragonfly 5 Pro/Dragonfly 7 Pro (No se aplica a Wi-Fish™).

Funciones nuevas

Aplicacion a la que
Descripcion se aplica Capitulos o secciones a los que se aplica
Se afiade compatibilidad con Dragonfly 7 | N/A N/A
Pro
Mejor rendimiento de la sonda en Sonda/DownVision N/A
profundizador.
Mejores capacidades de seguimiento del Sonda/DownVision N/A
fondo.

Nota sobre patentes y marcas registradas

Raymarine, Tacktick, Clear Pulse, Truzoom, HSB, SeaTalk, SeaTalkbhs, SeaTalk"g, Micronet, Raytech,
Gear Up, Marine Shield, Seahawk, Autohelm, Automagic y Visionality son marcas registradas or
solicitadas de Raymarine Bélgica.

FLIR, DownVision, SideVision, Dragonfly, Instalert, Infrared Everywhere y The World’s Sixth Sense
son marcas registradas or solicitadas de FLIR Systems, Inc.

Las demas marcas registradas, marcas comerciales o0 nombres de compafia a los que se haga referencia
en este manual se usan solo a modo de identificacion y son propiedad de sus respectivos propietarios.

Este producto esta protegido por patentes, patentes de disefio, patentes en tramite o patentes de disefio
en tramite.
Uso adecuado

Puede imprimir no mas de tres copias de este manual para su propio uso. No debe hacer otras copias ni
distribuir o usar el manual de ninguna otra forma incluyendo, sin limitacién, la comercializacién del manual,
asi como entregarlo o vender copias a terceras partes.

Actualizaciones de software

Importante: Visite el sitio web de Raymarine para obtener las actualizaciones mas recientes para
su producto.

www.raymarine.com/software

Manuales del producto

En el sitio web www.raymarine.com tiene a su disposicion en formato PDF los manuales en inglés mas recientes y sus
traducciones.
Visite la pagina web y compruebe que dispone del manual mas reciente.

Copyright ©2016 Raymarine UK Ltd. Reservados todos los derechos.

ESPANOL
Document number: 81358-3
Date: 01-2016
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Capitulo 1: Informacion
importante

Atencion: Instalacién y manejo del
producto

+ Este producto debe instalarse y
manejarse segun las instrucciones
proporcionadas. En caso contrario
podria sufrir dafios personales, causar
dafios al barco u obtener un mal
rendimiento del producto.

* Raymarine recomienda que uno de
sus instaladores aprobados realice una
instalacion certificada. La instalacion
certificada tiene mayores ventajas
y mejora la garantia del producto.
Pdéngase en contacto con su proveedor
Raymarine para mas informacion y
consulte el documento de garantia que
acompafia al producto.

Atencion: Tension de la fuente de
alimentacion

Si este producto se conecta a un
suministro de tensiéon mayor que supera
la tension nominal maxima especificada,
se podrian causar danos irreparables
en la unidad. Consulte la seccion
Especificaciones técnicas para ver la
tension nominal.

Atencion: Toma de tierra del
producto

Antes de aplicar alimentacion a este
producto, asegurese de haberlo
conectado a tierra segun las instrucciones
proporcionadas.

Atencion: Garantice una
navegacion segura

Este producto esta hecho sélo como
una ayuda a la navegacion, y nunca
debera usarlo de forma preferente al
buen juicio. Sdlo las cartas oficiales y las
notas a los marineros contienen toda la
informacién actualizada necesaria para
una navegacion segura, y el capitan sera
el responsable de su uso prudente. Es
responsabilidad del usuario utilizar las
cartas oficiales, notas a los marineros,
tener precaucion y conocimientos de
navegacion cuando maneje este o
cualquier otro producto Raymarine.

Atencion: Apague la alimentacion

Asegurese de haber apagado la fuente de
alimentacién del barco antes de empezar
a instalar este producto. NO conecte ni
desconecte el equipo con la alimentacion
activada, salvo si asi se le indica en este
documento.

Atencion: Aviso de la FCC (seccion
15.21)

Los cambios o modificaciones

en el equipo que no hayan sido
aprobados expresamente por Raymarine
Incorporated incumplirian las reglas de
la FCC vy el usuario dejaria de tener
autoridad para operar el equipo.

Atencion: Fuente de ignicion
potencial

Este producto no esta hecho

para utilizarse en atmodsferas
peligrosas/inflamables. NO lo instale

en una atmadsfera peligrosa/inflamable
(como la sala de maquinas o cerca de los
depdsitos de combustible).

Precaucién: Servicio y
mantenimiento

Este producto no contiene componentes
a los que pueda dar servicio el usuario.
Consulte el proceso de mantenimiento

y reparacion a su distribuidor autorizado
Raymarine. Una reparacion no autorizada
podria afectar la garantia.

>

Atencion: Solo 12V CC

Este producto solo se debe conectar a
una fuente de alimentacién de 12 V CC.

>

Atencion: Altos voltajes

Este producto podria contener altos
voltajes. NO quite ninguna de sus tapas
ni trate de acceder a sus componentes
internos salvo si asi se especifica en la
documentacion adjunta.

Precaucion: Cable del transductor

* NO corte, recorte ni parta el cable del
transductor.

* NO quite el conector.

Si el cable se cortara, no se podria
reparar. Ademas, cortar el cable anulara
la garantia.

Informacion importante

Precaucion: Proteccion de la
alimentacion

Cuando instale el producto, asegurese
de que la fuente de alimentacion esté
correctamente protegida mediante un
fusible de suficiente capacidad o un
interruptor automatico de circuito.




Precaucion: Cuidado de las tarjetas
de cartografia/memoria

Para evitar dafos irreparables y pérdida
de datos en las tarjetas de cartografia y
las tarjetas de memoria:

* NO guarde datos ni archivos en una
tarjeta que contenga cartografia, pues
podria sobrescribir las cartas.

» Compruebe que la tarjeta
de cartografia/memoria esta
correctamente insertada. NO
intente forzar la tarjeta para que entre
en su lugar.

* NO use instrumentos metalicos,
como destornilladores o tenazas,
para insertar o extraer la tarjeta de
cartografia/memoria.

Precaucion: Asegurese de que la
puerta de la cartografia esté bien
cerrada

Para evitar la entrada de agua y los dafios
consiguientes al producto, asegurese

de que la puerta de la cartografia esta
firmemente cerrada.

Precaucion: Limpieza del producto
Cuando limpie los productos:

» Si el producto incluye una pantalla, NO
la limpie con un pafio seco, pues podria
dafiar el recubrimiento de la pantalla.

» NO use productos abrasivos, acidos o
amonicos.

» NO use sistemas de lavado a presion.

Displays TFT

Los colores del display pueden sufrir variaciones
cuando lo mira contra un fondo de color o una luz
coloreada. Es un efecto totalmente normal que
puede observarse en cualquier display TFT.

Entrada de agua

Descargo de responsabilidades por entrada de agua

Aunque la estanqueidad de este producto satisface
los requisitos del estandar IPX (consulte las
Especificaciones técnicas del producto), podria
entrar agua, con los consiguientes dafos al equipo,
si somete el producto a un lavado a presion.
Raymarine no cubrira en garantia los productos que
hayan sido sometidos a un lavado a presion.

Descargo de responsabilidades

Este producto (incluyendo la cartografia electrénica)
esta hecho para utilizarse como una ayuda a la
navegacion. Esta disefiado para facilitar el uso de
las cartas oficiales, no para sustituirlas. Sélo las
cartas oficiales y las notas a los marineros contienen
toda la informacion actualizada para una navegacion
segura, y el capitan sera el responsable de su uso
prudente. Es responsabilidad del usuario utilizar
cartas oficiales, notas y avisos a la navegacion,
ademas de tener conocimientos de navegacion
cuando opere sobre este o cualquier otro producto
Raymarine. Este producto puede utilizar cartas
electrénicas proporcionadas por terceras partes, que
pueden estar incluidas o almacenadas en una tarjeta
de memoria. El uso de dichas cartas esta sujeto al
Acuerdo de Licencia con el Usuario Final que se
incluye en la documentacién de este producto o en
la tarjeta de memoria (segun corresponda).

Raymarine no garantiza que el producto esté libre
de errores ni que sea compatible con productos
fabricados por cualquier persona o entidad distinta a
Raymarine.

Este producto utiliza datos de cartografia digital,

e informacién electronica desde el Sistema de
Posicionamiento Global (GPS), que puede contener
errores. Raymarine no garantiza la precision de
dicha informacién, y le advierte que los errores en la
informacién podrian hacer que el producto funcione
incorrectamente. Raymarine no sera responsable de
los dafios causados por el uso o incapacidad para
usar el producto, por la interaccién del producto con
los productos fabricados por otras empresas, o por
errores en los datos cartograficos o la informacion
utilizada por el producto y suministrada por terceras
partes.

Tarjetas de cartografia y tarjetas de
memoria

Se pueden usar tarjetas de memoria MicroSD para
guardar o hacer copias de seguridad de sus datos
(por ejemplo, waypoints y estelas). Una vez que se
haya realizado la copia de seguridad en la tarjeta,
los datos antiguos se pueden borrar del sistema
para crear mas capacidad. Los datos archivados
se pueden recuperar en cualquier momento. Las
tarjetas de cartografia proporcionan cartografia
adicional o actualizada.

Se recomienda que haga regularmente una copia de
seguridad de sus datos en una tarjeta de memoria.
NO guarde datos en una tarjeta de memoria que
contenga cartografia.

Tarjetas compatibles

Su display es compatible con los siguientes tipos
de tarjetas MicroSD:

* Micro Secure Digital Standard-Capacity
(MicroSDSC)

» Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Dragonfly—4 / Dragonfly—5 / Dragonfly—7 / Wi-Fish



Nota:

* La capacidad maxima de las tarjetas de
memoria compatibles es de 32 GB.

» Para poder usarse con el display multifuncion,
las tarjetas de memoria deben estar formateadas

+ Utilice cables especificados por Raymarine.

* Los cables no se deben cortar ni hacer empalmes,
salvo si asi se detalla en el manual de instalacion.

para los sistemas de archivos FAT o FAT32.

Clase de las tarjetas

Para obtener el mejor rendimiento, se recomienda
que use tarjetas de memoria de Clase 10 o UHS.

Tarjetas de cartografia

La unidad ya va cargada con cartas electrénicas (un
mapa base mundial). Si desea usar datos de una
carta diferente, inserte una tarjeta de cartografia
compatible en el lector de tarjetas de memoria de
la unidad.

Utilice tarjetas de marcas conocidas

Al archivar los datos o crear una tarjeta de cartografia
electrénica, Raymarine recomienda usar tarjetas de
memoria de marcas conocidas de calidad. Algunas
tarjetas de memoria podrian no funcionar en su
unidad. Contacte con el departamento de soporte al
cliente para conocer la lista de tarjetas de memoria
recomendadas.

Guias de instalacion EMC

Los equipos Raymarine y sus accesorios son
conformes a las regulaciones apropiadas de
Compatibilidad Electromagnética (EMC), para
minimizar las interferencias electromagnéticas entre
equipos y los efectos que pueden tener dichas
interferencias en el rendimiento del sistema.

Es necesaria una instalacién correcta para asegurar
que el rendimiento EMC no se vera afectado.

Nota: Si las limitaciones de la instalacién
impiden cualquiera de las recomendaciones
anteriores, asegure siempre la maxima
separacion posible entre los distintos equipos
eléctricos para proporcionar las mejores
condiciones para EMC durante la instalacion.

Nota: En zonas con una elevada interferencia
electromagnética, se podria notar una ligera
interferencia en el producto. En tal caso, el
producto y la fuente de interferencia se deben
separar mas.

Para obtener un rendimiento electromagnético
6ptimo, aconsejamos que, siempre que sea posible:

* Los equipos Raymarine y los cables conectados
a ellos estén:

— Al menos a 1 m (3 ft) de cualquier equipo
transmisor o cables portadores de sefiales de
radio, como radios VHF, cables y antenas. Para
el caso de radios SSB, la distancia deberia
aumentarse a 2 m (7 ft).

— A mas de 2 m (7 ft) del recorrido de un haz de
radar. Se asume normalmente que un haz de
radar se expande 20 grados por encima y por
debajo del elemento radiador.

» El producto debe recibir alimentacién de una
bateria distinta a la usada para arrancar el motor.
Esto es importante para evitar un comportamiento
erréneo y pérdidas de datos que pueden ocurrir
cuando el motor de arranque no dispone de una
bateria a parte.

Informacion importante

Exposicién a la radiofrecuencia (RF)

Este equipo estan satisfacen los limites de
exposicion a la radiofrecuencia marcados por la
FCCI/IC para la poblacion general/la exposicién no
controlada. La antena WiFi/Bluetooth esta montada
detras de la cobertura frontal del display. Este equipo
se debe instalar y operar con una distancia minima
de 1 cm (0,39 in) entre el dispositivo y el cuerpo.

El transmisor no debe compartir la ubicacion ni ser
operado junto con ninguna otra antena o transmisor,
salvo tal y como indican los procedimientos para
productos multitransmisores de la FCC.

FCC

Declaracion de conformidad (Seccién
15.19)

Este dispositivo cumple con la seccion 15 de las
Reglas de la FCC. Se puede operar si se acatan las
dos condiciones siguientes:

1. El dispositivo no debe causar interferencias
perjudiciales.

2. El dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluso las interferencias
que puedan causar un funcionamiento no
deseado.

Declaracion de interferencias FCC
(seccién 15.105 (b))

Este equipo ha sido testado y ha demostrado cumplir
con los limites establecidos para un dispositivo
digital de Clase B, de acuerdo con la seccion 15 de
las Reglas de la FCC.

Estos limites estan disefiados para proporcionar
una proteccion razonable contra interferencias
perjudiciales en una instalacion residencial. El
equipo genera, usa y puede radiar energia de
radiofrecuencia. Ademas, si no se instala y utiliza
de acuerdo con las instrucciones, puede causar
interferencias perjudiciales para la comunicacion
por radio. Sin embargo, no se puede garantizar
que en una instalacion concreta no se produzcan
interferencias. Si este producto causa interferencias
perjudiciales para la recepcién de radio o television,
lo que se puede determinar apagando y encendiendo
el equipo, se ruega al usuario que intente corregirlas
adoptando una de las siguientes medidas:
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1. Vuelva a orientar la antena de recepcion o
cambie su posicion.

2. Aumente la separacion entre el equipo y el
receptor.

3. Conecte el equipo a una toma de corriente que
esté en un circuito distinto al que esta conectado
el receptor.

4. Consulte con un proveedor o un técnico de radio
/ TV con experiencia para que el ayude.

Industry Canada
Este dispositivo cumple con las normas de exencién
de licencia RSS de Industry Canada.

Se puede operar si se acatan las dos condiciones
siguientes:

1. El dispositivo no debe causar interferencias, y

2. El dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia recibida, incluso las interferencias
que puedan causar un funcionamiento no
deseado del dispositivo.

Este aparato digital de Clase B cumple con la norma
canadiense ICES-003.

Industry Canada (Francgais)
Cet appareil est conforme aux normes d'exemption
de licence RSS d'Industry Canada.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et

2. cet appareil doit accepter toute interférence,
notamment les interférences qui peuvent affecter
son fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme
a la norme NMB-003 du Canada.

10

Aprobaciones japonesas

En la banda de frecuencia usada por este dispositivo también
operan estaciones de radio de campus (estaciones de

radio que requieren licencia) y estaciones de radio de baja
potencia especificada (estaciones de radio que no requieren
licencia) para la identificacion movil, asi como estaciones de
radioaficionados (estaciones de radio que requieren licencia),
todas ellas usadas en la fabricacion de electrodomésticos,
instrumentos cientificos y equipos médicos, asi como en las
lineas de produccién de algunas fabricas.

1. Antes de usar este dispositivo, asegurese de que no
haya estaciones de radio de campus, ni estaciones de
radio de baja potencia especificada para la identificacion
mavil, ni estaciones de radioaficionados funcionando
cerca.

2. En caso de que este dispositivo cause interferencias
perjudiciales a las estaciones de campus para la
identificacion movil, cambie inmediatamente de
frecuencia o detenga la transmisién de ondas de radio
y consulte las medidas que puede tomar para evitar
las interferencias (por ejemplo, instalando particiones)
informandose en la direccién de contacto de abajo.

3. Ademas, cuando tenga problemas, como cuando
el dispositivo cause interferencias perjudiciales a
estaciones de radio de baja potencia especificada para
la identificacion mavil o a estaciones de radioaficionados,
informese en la siguiente direccién de contacto.

Informacién de contacto: Pdngase en contacto con su

proveedor Raymarine autorizado.

Acuerdos de licencia de software de
terceras partes
Este producto esta sujeto a ciertos acuerdos de

licencia de software de terceras partes tal y como
se indica a continuacion:

* GNU — LGPL/GPL
* Librerias JPEG

* OpenSSL

* FreeType

Encontrara los acuerdos de licencia
correspondientes en la pagina web
www.raymarine.com y en el CD de documentacién
que acompana a este producto.

Declaracion de conformidad

Raymarine UK Ltd. declara que este producto
cumple los requisitos esenciales de la directiva
R&TTE 1999/5/CE.

Puede ver el certificado original de Declaracién de
Conformidad en la pagina relevante del producto
en www.raymarine.com.
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Politica de defecto de pixeles

En comun con todas las unidades TFT, la pantalla
puede mostrar unos pocos pixeles con iluminacion
incorrecta. Puede ver pixeles negros en zonas muy
claras o puntos de color en areas negras.

Si su display muestra MAS pixeles con iluminacién
incorrecta de lo que es debido (consulte las
Especificaciones técnicas del producto para mas
informacioén), pdngase en contacto con su centro de
servicio Raymarine para que le asesoren.

Politica de garantia

Se garantiza durante un afo a partir de la fecha

de compra inicial o, si esta instalado en un barco
nuevo, la fecha de entrega inicial del barco al Cliente
original (conserve una prueba de compra por si
necesita reclamar), que los materiales y el trabajo
del producto estan libres de defectos.).

Los detalles completos de la pdliza de garantia
limitada y el proceso de registro estan a su
disposicion en www.raymarine.com/warranty-
dragonfly.

Si no dispone de acceso a Internet, llame por
teléfono al siguiente numero para obtener mas
informacion sobre la pdliza de garantia:

En los Estados Unidos:
e Tel: +1 603 324 7900
e Gratuito: +1 800 539 5539

En el Reino Unido, Europa, Oriente Medio y
Lejano Oriente:

+ Tel: +44 (0)13 2924 6777

Registro de la garantia

Para registrar que es propietario de un producto
Raymarine, visite www.raymarine.com y registrese
online.

Es importante que registre su producto para recibir
todos los beneficios de la garantia. En la caja
encontrara una etiqueta con un cédigo de barras
donde se indica el numero de serie de la unidad.
Para registrar su producto necesitara ese numero
de serie. Guarde la etiqueta por si la necesita en
el futuro.

Eliminacién del producto

Este producto se debe eliminar de acuerdo con la
Directiva RAEE.

)i

mmm L a Directiva sobre Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrénicos (RAEE) obliga al reciclaje
de los equipos eléctricos y electronicos.

Informacion importante

IMO y SOLAS

El equipo descrito en este documento estd hecho
para utilizarse a bordo de barcos de recreo y
faeneros no cubiertos por las Regulaciones de la
Organizacién Maritima Internacional (IMO) y de
Seguridad en el Mar (SOLAS).

Precision técnica

Segun nuestro saber y entender, la informacion
contenida en este documento era correcta en

el momento de su produccién. No obstante,
Raymarine no aceptara ninguna responsabilidad
ante cualquier imprecisién u omision que pueda
contener. Ademas, nuestra politica de continuas
mejoras al producto puede producir cambios en
las especificaciones del mismo sin previo aviso.
Por ello, Raymarine no puede aceptar ninguna
responsabilidad ante cualquier diferencia entre el
producto y este documento. Compruebe la web de
Raymarine (www.raymarine.com) para asegurarse
de que tiene las versiones mas actualizadas de la
documentacién de su producto.

1


http://www.raymarine.com/warranty-dragonfly
http://www.raymarine.com/warranty-dragonfly
http://www.raymarine.com
http://www.raymarine.com
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Capitulo 2: Documentacion e informacién del producto

Contenido del capitulo

* 2.1 Informacion sobre el documento en la pagina 14

* 2.2 Informacién general sobre el producto en la pagina 16

+ 2.3 Informacion general sobre CHIRP DownVision™ en la pagina 17
e 2.4 Informacion general de la sonda CHIRP en la pagina 18

Documentacion e informacion del producto



2.1 Informacion sobre el documento Capitulos a los que se aplica

Algunos capitulos de este manual solo se aplican
a ciertos modelos del producto. La tabla de abajo
muestra qué capitulos se aplican a cada modelo del

Este documento contiene informacién importante
sobre la instalacién de su producto Raymarine.

Incluye informacién que le ayudara a: producto.
+ planificar la instalacion y asegurarse de que Capitulo Modelo
cuenta con todo el equipo necesario; - —
_ Capitulo 1 Informacion Todos
* instalar y conectar su producto como parte de un importante

sistema electrénico marino mas amplio; - —
Capitulo 2 Documentacion e | Todos

* solucionar problemas y obtener asistencia técnica | informacion del producto
si la necesita.

Capitulo 3 Planificar la Todos
La documentacion de este y otros productos instalacion
Raymarine se encuentra disponible en formato PDF - :
en www.raymarine.com. Capitulo 4 Montaje Todos
Capitulo 5 Cables y Todos
Productos a los que se aplica conexiones
Este documento se aplica a los siguientes productos: | Capitulo 6 Wi-Fish™ Wi-Fish™
Codigo | Descripcion Capitulo 7 Empezar con el DV, DVS, My Pro
E70291 | Display de sonda €quipo
independiente de un Capitulo 8 Aplicaciones de DV, DVS y Pro

solo canal Dragonfly 4 DV sonda
con transductor

Capitulo 9 Aplicacién de My Pro
E70292 | Display de sonda cartografia
independiente Dragonfly

4 DVS de canal doble con ga’p!tulo 10 Aplicaciones Pro
Gviles
transductor
, Capitulo 11 Herramientasy | DVS y Pro
E70294 | Display de configuracion
sonda/navegador
Cartogréﬁco independiente Capitulo 12 Mantenimiento Todos
de canal doble Dragonfly Capitulo 13 Solucién de Todos
4 Pro con transductor problemas
E70306 | Display de sonda Capitulo 14 Soporte técnico | Todos
independiente de canal
doble Dragonfly 5 DVS Capitulo 15 Especificaciones | Todos
con transductor técnicas
E70293 | Display de Capitulo 16 Repuestos y Todos
sonda/navegador accesorios

cartografico independiente

de canal doble Dragonfly | Revision del software
5 Pro con transductor

El software del producto se actualiza regularmente

E70295 | Display de navegador para afiadir funciones nuevas y mejorar la
cartografico independiente |  funcionalidad existente.
Dragonfly 5 M
Este manual corresponde al software de
- - Dragonfly® LightHouse™ Il version 12.
E70320 | Dragonfly 7 Pro Display Consulte la seccion Versiones de software para

de sonda/navegador mas detalles sobre las versiones de software.

cartografico independiente Compruebe en el sitio web de Raymarine,
de canal doble con www.raymarine.com si tiene el software y los
transductor manuales mas recientes.

E70290 | Wi-Fish™ Modulo de
sonda Wi-Fi independiente
de un solo canal

LightHouse
Release 12

Nota: Los productos Dragonfly® son productos
independientes que no se pueden conectar en red.
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Documentacion del producto
Con el producto se usa la siguiente documentacion:

Descripcion Cadigo

Instrucciones de instalacion y 81358
funcionamiento de Dragonfly 4,

Dragonfly 5, Dragonfly 7y Wi-Fish™
Instrucciones de instalacion y

funcionamiento para la gama de

productos Dragonfly® y los transductores
CPT-DVy CPT-DVS

Instrucciones de instalacion del kit de 87259
montaje sobre superficie para Dragonfly

4, Dragonfly 5, Dragonfly 7y Wi-Fish™
Instalacion de una sonda Dragonfly®

utilizando el kit adaptador de montaje

sobre superficie.

Nota:

* Para los manuales impresos, se acepta el pago
mediante tarjetas de crédito y PayPal.

* Los manuales impresos se pueden mandar a
todo el mundo.

* En los proximos meses se afiadiran mas
manuales al servicio de impresion tanto para
productos nuevos como antiguos.

* Los manuales de usuario de Raymarine
también se pueden descargar gratuitamente en
formato PDF en la pagina web de Raymarine.
Estos archivos PDF pueden visualizarse en
ordenadores, tablets, smartphones y en los
displays multifuncién Raymarine de ultima
generacion.

Plantilla de montaje en el espejo paralos 87238
transductores CPT-DV y CPT-DVS

Convenciones del documento

En este manual se usan las siguientes convenciones:

Seleccionar

En este manual se usa el término "Seleccionar" para
describir la accién de usar los controles direccionales
para destacar un elemento y luego pulsar el botén
OK para confirmar la seleccion.

Controles direccionales

El término "controles direccionales" se usa para
describir los controles de Arriba, Abajo, lzquierda
y Derecha.

llustraciones del documento

Su producto podria diferir ligeramente del que
se muestra en las ilustraciones del documento,
dependiendo del modelo y la fecha de fabricacion.

Todas las imagenes se incluyen solo a modo de
ilustracion.

Manuales de usuario y servicio de impresion

Raymarine pone a su disposicion un servicio de
impresion que le permite adquirir copias impresas
de alta calidad de los manuales de sus productos
Raymarine.

Los manuales impresos son ideales para guardar a
bordo del barco y utilizarlos como referencia siempre
gue necesite ayuda con sus productos Raymarine.

Visite http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5175
para pedir sus manuales impresos, que recibira
directamente en su domicilio.

Para mas informacion sobre el servicio de
impresion, visite su pagina de preguntas frecuentes:
http://www.raymarine.co.uk/view/?id=5751.

Documentacion e informacion del producto
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2.2 Informacién general sobre el

producto

Los productos Dragonfly® son productos de una

sonda y/o un navegador cartografico independientes.

Producto

Caracteristicas

W

D13240-1

Tiene disponibles los siguientes productos:

Producto

Caracteristicas

Dragonfly 4
Pro

Display LED de 4,3" con retroiluminacién
y brillo en todas las condiciones
meteorolégicas

Canal doble DownVision™ CHIRP y
sonda CHIRP.

Se suministra con CPT-DVS
(DownVision™ CHRP sonda CHIRP y
un transductor para montar en el espejo)

Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Wi-Fi integrada (se puede visualizar en
smartphones y tablets compatibles con
Android 4 e i0OS 7)

Receptor GNSS (GPS/GLONASS)
integrado

Compatible con las cartas
LightHousew, Navionics® y C-Map de
Jeppesen®

Wi-Fish™

+ 1 canal DownVision™ CHIRP

+ Se suministra con CPT-DV
(DownVision™ CHIRP y yn transductor
para montar en el espejo)

+ Wi-Fi integrada (se puede visualizar en
smartphones y tablets compatibles con
Android 4 e i0OS 7)

+ Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Dragonfly 5
DVS

Display LED de 5" con retroiluminacion
y brillo en todas las condiciones
meteorolégicas

Canal doble DownVision™ CHIRP y
sonda CHIRP.

Se suministra con CPT-DVS
(DownVision™ CHIRP ‘sonda CHIRP y
un transductor para montar en el espejo)

Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Dragonfly 4 DV

+ Display LED de 4,3" con retroiluminacion
y brillo en todas las condiciones
meteoroldgicas

+ 1 canal DownVision™ CHIRP

*+ Se suministra con CPT-DV
(DownVision™ CHIRPy un transductor
para montar en el espejo)

+ Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Dragonfly 4
DVS

+ Display LED de 4,3" con retroiluminacion
y brillo en todas las condiciones
meteoroldgicas

+ Canal doble DownVision™ CHIRP y
sonda CHIRP.

+ Se suministra con CPT-DVS
(DownVision™ CHIRP sonda CHIRP y
un transductor para montar en el espejo)

+ Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Dragonfly 5
Pro

Display LED de 5" con retroiluminacion
y brillo en todas las condiciones
meteoroldgicas

Canal doble DownVision™ CHIRP y
sonda CHIRP.

Se suministra con CPT-DVS
(DownVision™ CHIRP ‘sonda CHIRP y
un transductor para montar en el espejo)

Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

Wi-Fi integrada (se puede visualizar en
smartphones y tablets compatibles con
Android 4 e i0OS 7)

Receptor GNSS (GPS/GLONASS)
integrado

Compatible con las cartas
LightHousew, Navionics® y C-Map de
Jeppesen®
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Producto

Caracteristicas

Dragonfly 5 M

+ Display LED de 5" con retroiluminacion
y brillo en todas las condiciones
meteoroldgicas

*+ Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

* Receptor GNSS (GPS/GLONASS)
integrado

+ Compatible con las cartas
LightHousew, Navionics® y C-Map de
Jeppesen®

2.3 Informacion general sobre CHIRP
DownVision™

DownVision™ produce un haz gran angular de
lado a lado y un haz estrecho de proa a popa. La
cobertura del haz de DownVision™ es una columna
de agua que se encuentra directamente debajo y a
los lados del barco.

El haz de DownVision™

Dragonfly 7
Pro

+ Display LED de 7" con retroiluminacién
y brillo en todas las condiciones
meteoroldgicas

+ Canal doble DownVision™ CHIRP y
sonda CHIRP.

+ Se suministra con CPT-DVS
(DownVision™ CHRRP sonda CHIRP y
un transductor para montar en el espejo)

*+ Montaje del display con un sencillo
sistema de bola

* Wi-Fi integrada (se puede visualizar en
smartphones y tablets compatibles con
Android 4 e iOS 7)

+ Receptor GNSS (GPS/GLONASS)
integrado

+ Compatible con las cartas
LightHousew, Navionics® y C-Map de
Jeppesen®

D12777-2

Documentacion e informacion del producto

DownVision™ es efectivo a velocidades bajas. En
aguas profundas, el ancho de banda de CHIRP
se optimiza automaticamente a fin de mejorar el
seguimiento del fondo y la deteccion de objetos en
movimiento (por ejemplo, peces) en una columna
de agua mas ancha.

El haz produce retornos mas claros de los objetos.
El uso del procesamiento CHIRP y de una frecuencia
de funcionamiento mas alta proporciona una imagen
mas detallada, lo que facilita la identificacion de las
estructuras del fondo por las que pueden residir los
peces.

Ejemplo de pantalla CHIRP DownVision™




2.4 Informacion general de la sonda
CHIRP

La sonda interpreta las sefales del transductor

y construye una vista submarina detallada. El
transductor envia pulsos de ondas sonoras al agua,
midiendo el tiempo que tarda la onda sonora en
llegar hasta el fondo y volver. Los ecos devueltos
estan afectados por la estructura del fondo y por
otros objetos que se encuentran en el recorrido, por
ejemplo, arrecifes, naufragios, bancos de peces, etc.

La sonda produce un haz conico de 25° cuya
cobertura es la columna de agua que hay
directamente debajo del barco.

Haz cénico

D12784-2

La sonda es efectiva a varias velocidades. En aguas
profundas, el ancho de banda de CHIRP se optimiza
automaticamente a fin de mejorar el seguimiento
del fondo y la deteccién de objetos en movimiento
(por ejemplo, peces) en una columna de agua mas
ancha.

Ejemplo de pantalla de sonda CHIRP

18

Dragonfly—4 / Dragonfly—5 / Dragonfly—7 / Wi-Fish



Capitulo 3: Planificar la instalacion

Contenido del capitulo

3.1 Lista de comprobacién de la instalacion en la pagina 20

3.2 Piezas suministradas — Modelos DV, DVS y Pro en la pagina 20
3.3 Piezas suministradas — 5 M en la pagina 21

3.4 Piezas suministradas —Wi-Fish™ en la pagina 21

3.5 DownVision™ — Compatibilidad de transductores en la pagina 22

3.6 Herramientas necesarias para la instalacion — Dragonfly® DV/IDVS/Pro/Wi-Fish™ en la pagina 23

3.7 Herramientas necesarias para la instalacion — Dragonfly-5 M en la pagina 23
3.8 Actualizaciones del software en la pagina 24

3.9 Avisos y advertencias en la pagina 24

3.10 Como seleccionar la ubicacién del transductor en la pagina 25

3.11 Colocacion del cable en la pagina 26

3.12 Como seleccionar la ubicacién del display en la pagina 26

3.13 Proceso de instalacion en la pagina 29
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3.1 Lista de comprobacién de la 3.2 Piezas suministradas — Modelos
instalaciéon DV, DVS y Pro

La instalacién incluye las siguientes actividades: A continuacién se muestran las piezas suministradas
con su producto.

Tareas de instalacion

Planificar el sistema

—®

Obtener los equipos y herramientas necesarios

Situar todos los equipos

Distribuir los cables.

Taladrar los orificios para el cableado y el montaje.

Realizar todas las conexiones al equipo.

Fijar firmemente todos los equipos en su sitio.

Ol N|OODjla Bl IN]|—~

Encender y probar el sistema.

D13178-1

Display

Collarin de bloqueo

Bola pivotante

Perno hexagonal M6

Base del soporte del display
3 x perno pozidrive M5

3 x arandela M5

© N o g bk 0w D=

3 x tuercas de bloqueo M5

©

Brazo de trinquete

N
o

. Soporte de montaje

—
—

. Perno hexagonal de trinquete M5

—_
N

. Placa de trinquete

-
w

. Arandela de compresién
. Arandela M5
. Tuerca de bloqueo M5

A A A
(o) N6 B N

. 3 x tornillos autoroscantes

—
~

. Documentacion

—_
(o]

. Transductor con cable eléctrico combinado
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3.3 Piezas suministradas — 5 M

3.4 Piezas suministradas —Wi-Fish™

A continuacion se muestran las piezas suministradas A continuacion se muestran las piezas suministradas
con su producto.

con su producto.

Reymrarine

T

D13179-1

Display

Collarin de bloqueo
Bola pivotante
Perno hexagonal M6

3 x perno pozidrive M5
3 x arandela M5
3 x tuercas de bloqueo M5

1

2

3

4

5. Base del soporte del display
6

7

8

9. Documentacion

1

0. Cable de alimentacion de 1,5 m (4,9 ft)

Planificar la instalacién

L =

= Reymarine  |,Q,
~ —————— —

D13180-1

o © N oo~ Db =

Unidad Wi-Fish™

Collarin de bloqueo

Bola pivotante

Perno hexagonal M6

Base del soporte de la unidad
3 x perno pozidrive M5

3 x arandela M5

3 x tuercas de bloqueo M5
Brazo de trinquete

. Soporte de montaje

. Perno hexagonal de trinquete M5
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Placa de trinquete
Arandela de compresién
Arandela M5

Tuerca de bloqueo M5

3 x tornillos autoroscantes

Documentacion

Transductor con cable eléctrico combinado
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3.5 DownVision™ — Compatibilidad de

Nota:

transductores * Sise conecta un CPT-DV a un DVS o un Pro, la
Displays aplicacion de sonda no funcionara.

Transductor Descripcion compatibles » Si se conecta un CPT-DVS a un DV o un

CPT-DV (R70373) | Transductor . DV Wi-Fish™, la aplicacion de sonda no se activara.
DownVision™ . Wi-Fish™ * EI' M no se puede conectar a un transductor.
de un solo haz
f/cigg)ector de tres Productos de generaciones anteriores y

S S S actualizados

. T .

(RP71(-)3I?7\2) Drj\:]v?l(vigtiz;” DV Los disenos de los displays Dragonfly 6, Dragonfly
y sonda de haz * Pro 7 y de los transductores CPT-60/CPT-70/CPT-80
doble (conector de | + Dragonfly 6 se han modificado para incluir los conectores
tres vias) actualizado mejorados de 3 vias.

+ Dragonfly 7 La tabla de abajo identifica la fecha efectiva de
actualizado fabricacién de los conectores mejorados.

. % Fecha de
6 [Lr: gonfly introduccién del | Nimero de serie
generaciones conector de 3 del conector de 3
anteriores Producto vias vias

.+ Dragonfly 6 Enero de 2015 E700850150001
_ Dragonfly (E70085)
generaciones Dragonfly 7 Noviembre de E702311140712
anteriores (E70231) 2014

+ CPT-60 Transductor + DVS CPT-60 (A80195) | Diciembre de 2014 | A801951240023

g‘(‘)ﬁ?;li‘z) . yD‘S"(’)"r:‘(}gsd'g“haz + Pro CPT-70 (AB0278) | Enerode 2015 | A802780150001

. CPT-70 doble (conector de | + Dragonfly 6 CPT-80 (A80279) | Enero de 2015 A802790150001
tres vias) actualizado

(A80278)
actualizado + Dragonfly 7
. CPT-80 actualizado
(A80279) * * Dragonfly
actualizado 6 de
generaciones
anteriores
* * Dragonfly
7 de
generaciones
anteriores
+ CPT-60 Transductor * Dragonfly 6 de
(A80195) de DownVision™ generaciones
generaciones | y sonda de haz anteriores
anteriores Sﬁb\lﬁagconector de |, Dragonfly 7 de

+ CPT-70 generaciones

(A80278) de anteriores
generaciones . *DVS
anteriores

. CPT-80 + "Pro

(A80279) de
generaciones
anteriores

la conexion.

Nota: * Se requiere cable adaptador para realizar
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3.6 Herramientas necesarias 3.7 Herramientas necesarias para la

para la instalacion — Dragonfly® instalacion — Dragonfly-5 M
DV/DVS/Pro/Wi-Fish™
®
®
o S

D13176-1

1. Taladradora inaldmbrica
1. Taladradora inalambrica 2. Destornillador pozidrive
2. Destornillador pozidrive 3. Llave de 8 mm (de tuercas)
3. Llave de 8 mm (de tuercas) 4. Llave hexagonal de 5 mm (llave allen)
4. Llave hexagonal de 5 mm (llave allen) 5  Tamafio de la broca
5. Llave hexagonal de 4 mm (llave allen) También necesitara:
6. Tamafio de la broca  un portafusibles impermeable y un fusible en linea
También necesitara: de 5 A.

» sellador de grado marino

+ un portafusibles impermeable y un fusible en linea
de 5 A

* un clip (por si tiene que sacar el transductor del
soporte)
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3.8 Actualizaciones del software 3.9 Avisos y advertencias

El software del producto se puede actualizar. Importante: Antes de seguir adelante, asegurese
de que ha leido y entendido los avisos y las
advertencias del apartado Capitulo 1 Informacion
importante de este documento.

» Raymarine publica peridédicamente actualizaciones
del software a fin de mejorar el rendimiento del
producto y afiadir funciones nuevas.

» Puede actualizar el software de su producto
utilizando el display multifuncion compatible que
tiene conectado a la unidad.

+ Visite www.raymarine.com/software/ para
determinar el procedimiento de actualizacion
del software y obtener las actualizaciones mas
recientes para su producto.

» Si tiene alguna duda sobre cual es el
procedimiento correcto para actualizar el software
de su producto, pongase en contacto con su
proveedor o con el departamento de soporte
técnico de Raymarine.

Precaucion: Como instalar las
actualizaciones de software

El proceso de actualizacion del software
lo realiza por su cuenta y riesgo. Antes
de iniciar el proceso de actualizacion,
asegurese de hacer una copia de
seguridad de sus archivos importantes.

Asegurese de que la unidad tenga una
fuente de alimentacion fiable y de que no
se interrumpa el proceso de actualizacion.

La garantia de Raymarine no cubre los
dafos causados por actualizaciones
incompletas.

Al descargar el paquete de actualizacién
del software, declara estar de acuerdo
con estos términos.
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3.10 Cémo seleccionar la ubicaciéon
del transductor
El producto se suministra con un transductor para

montar en el espejo. Al seleccionar un lugar para el
transductor se deben seguir estas directrices:

Nota: El transductor no es ideal para montar en
barcos en los que el espejo esta a la popa de la
hélice.

D1 ’;Lm

Para obtener el mejor rendimiento, el transductor
se debe instalar en un lugar con aireacién y
turbulencias minimas. La manera mas efectiva para
determinar el lugar correcto es comprobar el flujo
del agua alrededor del espejo cuando el barco esta
navegando.

=\ “"Tj\x‘
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* Monte cerca de la quilla (linea de crujia), en
un lugar en el que el elemento del transductor
esté totalmente sumergido cuando el barco esté
planeando y virando.

* Monte a una distancia adecuada de las hélices
para evitar su estela.

* Para las hélices que giran en el sentido de las
agujas del reloj, monte el transductor en el lado de
estribor, para las que giran en el sentido contrario
al de las agujas del reloj, moéntelo en el lado de
babor.

* En los barcos bimotores, monte el transductor
entre los motores.

» Hay otros factores que también pueden crear
turbulencias, como por ejemplo escalones (1),
nervios en el casco (2), tracas (3), y tiras de
remaches (4). La turbulencia aparece a la popa
de estos lugares.

@

D12636-1

» El aire atrapado bajo la parte delantera del
barco puede desplazarse por debajo del casco y
aparecer como aireacion en popa.

» Siseinstala en el escaldon del espejo, deje espacio
suficiente encima del transductor para que pueda
abatirse.

Planificar la instalacién

Nota: El lugar éptimo para el transductor
dependera del tipo de barco. La altura y el
angulo éptimos para el transductor se deben
obtener probando el transductor con el barco

en el agua.

Dimensiones del producto - CPT-DV y
CPT-DVS

A continuaciéon se muestran las dimensiones del
transductor incluyendo el soporte de montaje en el
espejo.

65 mm (2.6 in.)

D13183-1

228 mm (8.97 in.)

* La longitud del cable CPT-DV es de 4 m (13,1 ft)
* La longitud del cable CPT-DVS es de 6 m (19,7 ft)
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3.11 Colocacion del cable

Requisitos de colocacién para el cable del
transductor.

Importante: Para evitar interferencias, el cable se
debe colocar tan lejos como sea posible de los
cables de la antena de radio VHF.

» Compruebe que el cable sea lo bastante largo
para llegar al equipo al que se conectara. Si
resulta necesario, tiene a su disposicion un cable
de extensién opcional de 4 m (13,1 ft).

* Asegurese de que el cable del transductor no esté
tenso en el extremo del transductor para permitir
que la unidad pueda moverse hacia arriba y hacia
abajo.

» Fije el cable a intervalos regulares usando clips
para cables (no se suministran).

» El cable que sobre se debe enrollar donde resulte
conveniente.
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3.12 Como seleccionar la ubicacion
del display

Requisitos generales de ubicacion

Al seleccionar la ubicacién de la unidad se han de
tener en cuenta varios factores.

Requisitos de ventilacion
Para proporcionar una circulacién de aire adecuada:

» Compruebe que el equipo se monta en un
compartimiento de tamafo adecuado.

» Compruebe que los orificios de ventilacion no
estan obstruidos.

+ Compruebe que existe una separacion adecuada
entre los equipos.

Requisitos de la superficie de montaje

Compruebe que las unidades estan bien firmes en
una superficie segura. NO monte las unidades ni
haga orificios en lugares en los que la estructura del
barco podria resultar dafiada.

Requisitos de distribucion de los cables

Asegurese de montar la unidad en un lugar que
permita que los cables se puedan desplegar y
conectar adecuadamente:

* Se requiere un radio de curvatura minimo del
cable de 100 mm (3,94 in), salvo que se indique
lo contrario.

+ Utilice soportes para los cables a fin de evitar que
haya demasiada presion en los conectores.

Interferencia eléctrica

Seleccione un lugar lo suficientemente alejado de
dispositivos que puedan causar interferencias, como
motores, generadores y transmisores/receptores de
radio.

Requisitos de ubicacion del GPS

Ademas de las directrices generales en relacion
con la ubicacioén de equipos electrénicos marinos,
existen varios factores medioambientales que debe
considerar a la hora de instalar equipos con una
antena GPS interna.

Lugar de montaje

* Montaje sobre cubierta:

Se recomienda que el display se monte sobre
cubierta ya que asi se consigue un funcionamiento
optimo del GPS.

* Montaje bajo cubierta:

El funcionamiento del GPS podria no ser tan
efectivo cuando se monta por debajo de la
cubierta.

Construccion del barco

El tipo de construccion del barco puede incidir en el
rendimiento del GPS. Por ejemplo, la proximidad de
estructuras pesadas, como un mamparo estructural
o el interior de un barco de gran tamafio, pueden
reducir la sefal del GPS. Antes de ubicar un equipo
GPS con antena interna debajo de cubierta, pida
asistencia profesional.
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Las condiciones meteorolégicas reinantes

La meteorologia y la ubicacion del barco pueden
afectar el rendimiento del GPS. En general, cuando
el tiempo esta en calma y despejado se logran

las sefiales GPS mas precisas. Los barcos que

se encuentran en latitudes muy al norte o muy al
sur podrian recibir sefales GPS mas débiles. Las
antenas GPS montadas bajo cubierta son mas
susceptibles de sufrir problemas de rendimiento
relacionados con las condiciones meteoroldgicas
reinantes.

Distancia de seguridad del compas

Para evitar posibles interferencias con los compases
magneéticos del barco, asegurese de mantener una
distancia adecuada con respecto al display.

A la hora de elegir un lugar adecuado para el
display, debe tratar de mantener la mayor distancia
posible entre el display y los compases. Por lo
general, esta distancia ha de ser de al menos 1 m
en todas direcciones. No obstante, para algunos de
los barcos mas pequefios esto podria no resultar
posible. En tal caso, a continuacién se ofrecen las
distancias minimas que se han de mantener entre el
display y los compases.

®

D12650-1

Posicion del Distancia de

compas en seguridad

relacién con el minima desde
Elemento display el display
1 Arriba 200 mm (7,87 in.)
2 Detras 500 mm (19,7 in.)
3 A la derecha 350 mm (13,8 in.)
4 Parte inferior 300 mm (11,8 in.)
5 Delante 700 mm (27,51in.)
6 A la izquierda 250 mm (9,84 in.)

Consideraciones sobre el angulo de visiéon

Ya que tanto el contraste del display como el
color se ven afectados por el angulo de vision,

si piensa montar el display sobre una superficie,
es recomendable que encienda temporalmente el

Planificar la instalacion

display mientras planifica la instalacion para poder
identificar la posicion que proporciona un angulo de
vision 6ptimo.

Requisitos de ubicacion de la Wi-Fi

Existen varios factores que pueden influir en el
rendimiento de la Wi-Fi, por ello es importante
asegurarse de que prueba el funcionamiento de
la Wi-Fi en la ubicacion deseada antes de instalar
productos que la utilicen.

Distancia y fuerza de la senal

La distancia entre los productos que utilizan Wi-Fi
siempre se debe mantener al minimo. No exceda
el alcance maximo recomendado para su producto
Wi-Fi (variara de un dispositivo a otro).

El funcionamiento de la Wi-Fi empeora cuanto mayor
es la distancia, por ello los productos que estén mas
alejados recibiran menos amplitud de banda. Los
productos que estén instalados a practicamente su
alcance maximo de Wi-Fi, pueden experimentar
velocidades de conexion lentas, pérdidas de sefial

0 no podran conectarse.

Linea de vision y obstaculos

Para obtener los mejores resultados, el producto
Wi-Fi debe tener una linea de visién directa y sin
obstaculos hasta el producto al que se va a conectar.
Cualquier obstaculo fisico puede degradar e incluso
bloquear la sefal Wi-Fi.

El tipo de construccion del barco también puede
incidir en el rendimiento de la Wi-Fi. Por ejemplo, los
techos y mamparos estructurales de metal reduciran
Yy, en ciertas situaciones, bloquearan la sefial Wi-Fi.

Si la sefal de Wi-Fi pasa a través de un mamparo
que contiene cables eléctricos, su rendimiento
también puede degradarse.

Las superficies reflectantes, como las metalicas,
algunos tipos de cristal e incluso los espejos, pueden
afectar drasticamente el rendimiento de la senal
Wi-Fi o incluso bloquearla.

Interferencias y otros equipos

Los productos con Wi-Fi se deben instalar al menos
a1m(3ft) de:

* otros productos con la Wi-Fi activada

» productos que estén transmitiendo y manden
senales inalambricas en la misma banda de
frecuencia

+ otros equipos eléctricos, electronicos o
electromagnéticos que puedan generar
interferencias

las interferencias de productos con Wi-Fi de otras
personas también pueden causar interferencias con
sus productos. Para valorar cual es el mejor canal
de Wi-Fi disponible (el canal que no esta siendo
utilizado o que lo utilizan menos dispositivos), puede
usar una herramienta de analisis de Wi-Fi.
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Dimensiones del producto — Dragonfly—4 y Dimensiones del producto — Wi-Fish™

Dragonfly-5
1 ”\ 120 mm (4.7 in.) min.
(1 120 mm (4.7 in.) min. (@’ _
~ G S
£ o
S £
£ S
< Ra
4 - 145 (571n) d 90 mm (3.51in.)
. mm (9.7 1n.
90 mm (3.51in. ;
145 mm (5.7 in.) ( ) 54 mm (2.1in.)
56 mm (22 |n) D13182-1

Puntos a considerar:

Puntos a considerar: « Deje como minimo 120 mm (4,7 in.) detras de

« Para los modelos con GPS integrado, instale la la unidad para poder introducir y retirar la tarjeta
unidad en un lugar en el que el funcionamiento MicroSD.
del GPS no se vea afectado por la estructura del Deje espacio suficiente para el ajuste del angulo

barco; antes de la instalacién definitiva, pruebe el de la unidad
funcionamiento del GPS. '
. Dei . fici icar |
* Deje como minimo 120 mm (4,7 in.) detras del urt‘eijdeazsgslc;%:gr{glente para poder retirar |a
display para poder introducir y retirar la tarjeta '
MicroSD.
» Deje espacio suficiente para el ajuste del angulo
del display.

» Deje espacio suficiente para poder retirar el
display del soporte.

Dimensiones del producto — Dragonfly 7

— 1 120 mm (4.7 in.) min.
= 1=
= ‘
£
£
u 0'2
90 mm (3.51in.)
199 mm (7.83 in.)
62.2 mm (2.45in.)

Puntos a considerar:

* Para los modelos con GPS integrado, instale la
unidad en un lugar en el que el funcionamiento
del GPS no se vea afectado por la estructura del
barco; antes de la instalacion definitiva, pruebe el
funcionamiento del GPS.

* Deje como minimo 120 mm (4,7 in.) detras del
display para poder introducir y retirar la tarjeta
MicroSD.

» Deje espacio suficiente para el ajuste del angulo
del display.

» Deje espacio suficiente para poder retirar el
display del soporte.

28 Dragonfly—4 / Dragonfly—5 / Dragonfly—7 / Wi-Fish



3.13 Proceso de instalacion

Para instalar correctamente el producto y asegurar
un funcionamiento éptimo, se deben seguir estos
pasos:

1.

2.
3.
4

Montar el transductor.
Montar el display.
Probar el transductor.

Terminar el montaje del transductor.

Planificar la instalacion
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Capitulo 4: Montaje

Contenido del capitulo

* 4.1 Cémo montar el soporte para montaje en el espejo en la pagina 32
4.2 Como montar el transductor en la pagina 32

* 4.3 Como montar la unidad en la pagina 33

* 4.4 Cémo probar y ajustar el transductor en la pagina 34

* 4.5 Cémo terminar el montaje del transductor en la pagina 35

Montaje
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4.1 Cémo montar el soporte para
montaje en el espejo

El transductor se debe montar en el espejo
utilizando el soporte de montaje que se suministra.
A continuacién se describen los pasos necesarios
para probar el funcionamiento de los transductores.
Tras probar el transductor, debe terminar el montaje
siguiendo los pasos que se indican en la seccion
Cdmo terminar el montaje del transductor.

1. Fije la plantilla de montaje del transductor en el
lugar seleccionado utilizando cinta adhesiva.

o
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4.2 Co6mo montar el transductor

El transductor se debe montar en el espejo
utilizando el soporte de montaje que se suministra.
A continuacién se describen los pasos necesarios
para probar el funcionamiento de los transductores.
Tras probar el transductor, debe terminar el montaje
siguiendo los pasos que se indican en la seccién
Cbémo terminar el montaje del transductor.

2. Asegurese de que la plantilla esté paralela a la
superficie del agua.

3. Perfore 2 orificios para los tornillos de ajuste tal
y como se indica en la plantilla.

Nota: NO perfore todavia el tercer orificio de

montaje.

4. Rellene los 2 orificios con sellador de grado
marino.

5. Con un destornillador pozidrive y los tornillos que
se suministran, fije el soporte de montaje en el
espejo usando las dos ranuras de ajuste.

D13186-2

Nota: El tercer tornillo de bloqueo no se utiliza
hasta que el transductor ha sido probado con éxito.
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1 Plantilla de montaje del transductor
2 Superficie del agua 1. Haga pasar el cable del transductor entre los
3 Distancia con respecto a la hélice postes del soporte de montaje tal y como se

muestra.

2. Deslice el brazo de trinquete en la guia de la
parte superior del transductor, asegurandose de
que queda bloqueado en su sitio.

3. Aguante la placa de trinquete en su sitio en el
brazo de trinquete tal y como se muestra.

4. Inserte el brazo de trinquete entre los postes del
soporte de montaje, alineando el orificio central
con los orificios de los postes.

5. Deslice la arandela M5 y luego la arandela de
compresién en el perno de trinquete.

6. Deslice el perno de trinquete por el soporte de
montaje.

7. Inserte la tuerca de bloqueo M5 en el lugar que
se indica del soporte de montaje.

8. Usando la llave hexagonal de 4 mm (llave
allen) apriete el perno de trinquete hasta que el
mecanismo de trinquete esté engranado pero
aun se pueda ajustar a mano.

9. Coloque el transductor de manera que su cara
de abajo sea paralela a la superficie y apriete el
perno de trinquete.

D13181-1

La posicion del transductor se ajustara aun mas
durante la prueba.
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4.3 Como montar la unidad a la superficie de montaje utilizando las
fijaciones que se suministran.

4. Coloque la unidad en el angulo deseado y fijela
Antes de montar, asegurese de que: apretando el collarin de bloqueo.
* ha seleccionado un lugar adecuado. La unidad se puede quitar del soporte desatornillando

- ha instalado el transductor y ha llevado el cable de ! collarin de blogueo.
alimentacién/transductor al lugar seleccionado.

La unidad se monta con el soporte que se suministra.

Montaje de Dragonfly 7 Pro utilizando
soportes RAM®

El Dragonfly 7 Pro también se puede montar
sobre soportes utilizando los soportes RAM®
compatibles con RAM 1” Tough-Ball™ de poste
roscado macho M6-1 de 6 mm (codigo de pieza:
RAP-B-379U-M616).
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D13191-1

D13472-1

El poste roscado se puede colocar en la tuerca
cautiva M6 que se encuentra en la parte superior
central de detras del display.

Enlace web: http://www.rammount.com/part/RAP-
B-379U-M616

D13192-1

1. Coloque el perno hexagonal (allen) por la
bola pivotante, a continuacion, deslice la bola
pivotante por el centro del collarin de bloqueo
del soporte.

2. Utilizando una llave allen de 5 mm (no se
suministra), apriete el perno allen en la parte de
abajo de la unidad, asegurandose de que las
lenguetas estan correctamente alineadas.

3. Monte la base del soporte a la superficie de
montaje segun se indica utilizando las fijaciones
que se suministran.

i. Marque el lugar de los orificios de montaje de
la base del soporte en la superficie en la que
haya decidido montar la unidad.

ii. Taladre los agujeros para las fijaciones
utilizando una broca adecuada y
asegurandose de que no haya nada
detras de la superficie que pueda resultar
danado.

iii. Utilice un destornillador pozidrive y una llave
de 8 mm para fijar bien la base del soporte
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4.4 Cémo probar y ajustar el
transductor

Una vez que se han llevado a cabo los
procedimientos de montaje iniciales, debe probar el
transductor antes de finalizar el montaje.

La prueba se debe realizar con el barco en el agua,
a una profundidad mayor de 0,7 m (2,3 ft) pero
menor que el alcance maximo de profundidad del
transductor.

Importante: El canal de la sonda puede realizar
lecturas a velocidades mas elevadas y a mas
profundidad que la aplicacién DownVision™.

1. Para poner en marcha la unidad, mantenga
pulsado el botén de encendido.

2. Ejecute el Asistente de configuracion y realice
el tutorial.

3. Abra la aplicacién relevante.

En la pantalla se debe poder ver el fondo y se ha
de mostrar una lectura de la profundidad.

4. Empiece moviendo el barco a velocidad baja,
asegurandose de que logra una lectura de
profundidad y se muestra una imagen clara.

5. Aumente la velocidad del barco poco a poco
mientras comprueba el display. Si la imagen
empeora o no se puede ver el fondo a velocidad
baja, entonces se debera ajustar el transductor.

6. Los ajustes del angulo y la altura se deberan
realizar mediante incrementos pequenos, y cada
vez se debera volver a probar el transductor
hasta lograr un funcionamiento 6ptimo.

D13195-1

D13196-1

7. Para ajustar el angulo del transductor afloje el
perno del brazo de trinquete.

8. Afloje los 2 tornillos del soporte de montaje para
ajustar la altura del transductor.

9. Vuelva a apretar el perno del brazo de trinquete y
los tornillos de montaje antes de volver a probar.
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Nota:

* Puede que no siempre sea posible obtener
lecturas de profundidad a velocidades elevadas
debido a las burbujas de aire que puedan pasar
por debajo del transductor.

* Antes de lograr el funcionamiento 6ptimo,
podria ser necesario realizar varios ajustes en
el transductor.

» Si necesita cambiar la posicion del transductor,
asegurese de rellenar todos los orificios con

sellador de grado marino.

Coémo quitar el transductor

El transductor se puede soltar del soporte
introduciendo una varilla de metal, como un clip,
en el orificio de liberacion del transductor que se
encuentra donde se muestra.

D13189-1

1. Inserte la varilla de metal en el orificio de
liberacion del transductor.

2. Saque el transductor del soporte, deslizandolo.
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4.5 Coémo terminar el montaje del
transductor

Una vez que haya logrado un funcionamiento
6ptimo a las velocidades deseadas, la posiciéon del
transductor se debe bloquear para completar su
instalacion.

D13197-1

1. Perfore el orificio de bloqueo con cuidado de no
danar el soporte de montaje.

2. Rellene el orificio de bloqueo con sellador de
grado marino.

3. Fije el transductor y el soporte apretando
completamente los 3 tornillos de montaje.

4. Fije el perno del brazo de trinquete apretandolo
hasta que la arandela de compresion esté
comprimida y, a continuacién, dele un cuarto
de vuelta mas. Si el transductor da sacudidas
cuando se va a cierta velocidad, apriételo mas
fuerte.

Nota: Silo aprieta demasiado podria dafarlo.

Montaje
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Capitulo 5: Cables y conexiones

Contenido del capitulo

5.1 Guia general de cableado en la pagina 38

5.2 Informacion general sobre las conexiones en la pagina 38

5.3 Conexion del cable —DV, DVS, Pro y Wi-Fish™ en la pagina 40
5.4 Como conectar el cable de alimentacién - 5 M en la pagina 40
5.5 Conexidn del cable de extension en la pagina 43

Cables y conexiones
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5.1 Guia general de cableado

Tipos de cables y longitud

Es importante usar cables del tipo y longitud
adecuados.

» Salvo que se especifique lo contrario, use sélo
cables estandar del tipo correcto, suministrados
por Raymarine.

* Asegurese de que cualquier cable de terceras
partes tienen la calidad y medida correctas. Por
ejemplo, un recorrido mas largo de cable puede
necesitar cables de mayor seccion para minimizar
la pérdida de voltaje a lo largo del recorrido.

Coémo instalar los cables

Debe instalar los cables de forma correcta para
maximizar su rendimiento y prolongar su vida util.

* NO doble los cables excesivamente. Siempre que
sea posible, deje al menos un diametro de curva
de 200 mm (8 in) o un radio de curva de 100 mm
(4 in).

5.2 Informacion general sobre las
conexiones

Los productos Dragonfly 4,Dragonfly 5, Dragonfly
7 Pro, Wi-Fish™, CPT-DV y CPT-DVS incluyen
conectores con guia de 3 vias. Dependiendo

de la fecha de fabricacién, los productos
Dragonfly 6, Dragonfly 7 y los transductores
CPT-60/CPT-70/CPT-80 se encuentran disponibles
con una guia de una via (generacion anterior) o

de 3 vias (generacion actual). Para conectar los
conectores de 1 via a los de 3 vias, se pueden usar
cables adaptadores.

Conector trasero/collarin de bloqueo

00mm@in) T

\\\\\\ L e /
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* Proteja todos los cables de dafios fisicos y
exposiciones al calor. Utilice conductos o enlaces
si es posible. NO pase cables por pantoques o
marcos de puertas, ni cerca de objetos maoviles
o calientes.

* Fije los cables en su sitio usando bridas o hilo.
Enrolle el cable sobrante y déjelo fuera de la vista.

» Si un cable va a pasar por un mamparo o cubierta
expuestos, utilice un pasacables estanco del
tamano adecuado.

* NO pase cables cerca de motores o luces
fluorescentes.

Pase siempre los cables de datos lo mas lejos
posible de:

» otros equipos y cables,

* lineas de alimentacion portadoras de corriente CA
y CC,

¢ antenas.

Proteccion contra tensiones

Asegurese de proteger adecuadamente al sistema
contra tensiones. Proteja los conectores ante
cualquier tension y asegurese de que no seran
estirados incluso ante condiciones extremas del mar.

Aislamiento de cables

Asegurese de que el cable esta correctamente
aislado y el aislamiento esta intacto (no ha sido
raspado al pasar por una zona estrecha).
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Unidad/dis- | Transductor
Conector Descripcion | play compatible
Rojo—1via |+ Dragonfly | + CPT-60de
6 de gene- generacio-
raciones nes ante-
anteriores riores
 Dragonfly | «+ CPT-70de
7 de gene- generacio-
raciones nes ante-
anteriores riores
+ CPT-80de
generacio-
nes ante-
riores
Verde - 3 + DVS + CPT-DVS
vias
* Pro + CPT-60
+ Dragonfly actual
6 actuali- [+ CPT-70
zado actual
* Dragonfly | + CPT-80
7 actuali- actual
zado
Amarilo-3 |+« DV + CPT-DV
vias + Wi-Fish™
Negro — 3 « 5M *« NA -
vias conector
eléctrico 5
M
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Conectores del cable del transductor

Productos de generaciones anteriores y

actualizados

Los disefos de los displays Dragonfly 6, Dragonfly
7 y de los transductores CPT-60/CPT-70/CPT-80
se han modificado para incluir los conectores
mejorados de 3 vias.

La tabla de abajo identifica la fecha efectiva de
fabricacién de los conectores mejorados.

Fecha de
introduccion del
conector de 3

NUmero de serie
del conector de 3

Producto vias vias

Dragonfly 6 Enero de 2015 E700850150001
(E70085)

Dragonfly 7 Noviembre de E702311140712
(E70231) 2014

CPT-60 (A80195) [ Diciembre de 2014 | A801951240023
CPT-70 (A80278) | Enero de 2015 A802780150001
CPT-80 (A80279) | Enero de 2015 A802790150001

Unidad/dis-
Conector de play compa-
cables Descripcion | Transductor | tible
oxd) Negro—1via | + CPT-60de | «+ Dragonfly
O O generacio- 6 de gene-
OO OO nes ante- raciones
OO0 riores anteriores
* CPT-70de | + Dragonfly
generacio- 7 de gene-
nes ante- raciones
riores anteriores
+ CPT-80de
generacio-
nes ante-
riores
o0 Verde - 3 « CPT-DVS |+ DVS
On O\ |V . CPT-60 |- P
O OO -l ro
Oo e) actua + Dragonfly
« CPT-70 6 actuali-
actual zado
« CPT-80 + Dragonfly
actual 7 actuali-
zado
Amarilo-3 |+« CPT-DV + DV
OO OO vias « Wi-Fish™
O O I-FIS
@) @)
OO
Negro — 3 « NA - « 5M
OO OO vias conector
OO OO eléctrico 5
eJe M

Cables adaptadores

Tiene a su disposicion cables adaptadores para
conectar los antiguos conectores de 1 via a los
nuevos conectores de 3 vias.

vias ) a Dragonfly

+ CPT-60 actual

Transductor Unidad/display
Cable adaptador | compatible compatible
A80331 — cable |+ CPT-DVS + Dragonfly 6 de
adaptador CPT- | | generaciones
pvicPT-DVS (3 | CPTDV anteriores

+ Dragonfly 7 de

gl ?1ra3ig;1 ]:Ij)é « CPT-70 actual generaciones
generaciones « CPT-80 actual anteriores
anteriores

A80332 — cable [+ CPT-60 de « DV
adaptador de generaciones |, pyg
transductor anteriores

CPT-60/CPT- ’ . CPT-70 de « Pro
70/CPT-80 (1 via) , . Wi-Fish™
de generaciones generaciones IFis
anteriores a anteriores + Dragonfly 6
Dragonfly + CPT-80 de actualizado
4/Dragonfly 5y generaciones .

Wi-Fish™ (3vias) |  anteriores Dragonfly 7

actualizado

Cables y conexiones
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5.3 Conexidén del cable -DV, DVS, Pro
y Wi-Fish™

La unidad tiene un cable combinado de
alimentacién/transductor que se conecta al
transductor.

12V dc

D13190-1
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. Conecte el conector del transductor/alimentacion

a la parte trasera de la unidad y fijelo usando el
collarin de bloqueo.

. El'hilo de drenaje se debe conectar al punto de

masa RF del barco. Si el barco no tiene punto de
masa, conecte al lado negativo de la fuente de
alimentacion del barco.

El hilo negativo se ha de conectar al lado negativo
de la fuente de alimentacion de 12 V CC.

En el hilo positivo se DEBE montar un
portafusibles (no se suministra) y un fusible en
linea o un interruptor automatico apropiados.

El hilo positivo se ha de conectar al lado positivo
de la fuente de alimentacion de 12 V CC.

5.4 Como conectar el cable de
alimentacion -5 M

12V dc

D13193-1

A

w

. Conecte el cable de alimentacion a la parte

trasera del display y fijelo usando el collarin de
bloqueo.

El hilo de drenaje se debe conectar al punto de
masa RF del barco. Si el barco no tiene punto de
masa, conecte al lado negativo de la fuente de
alimentacién del barco.

El hilo negativo se ha de conectar al lado negativo
de la fuente de alimentacion de 12 V CC.

En el hilo positivo se DEBE montar un
portafusibles (no se suministra) y un fusible en
linea o un interruptor automatico apropiados.

El hilo positivo se ha de conectar al lado positivo
de la fuente de alimentacion de 12 V CC.

Coémo conectar el cable al display

D13469-1

. Asegurese de que el collarin de bloqueo se

encuentra en la posicidn desbloqueada.

. Asegurese de orientar el conector del cable de

manera que "TOP" esté en la parte de arriba del
conector del cable.
Dragonfly—4 / Dragonfly—5 / Dragonfly—7 / Wi-Fish



3. Inserte a fondo el conector del cable, la punta
de la flecha debe estar casi tocando el collarin

de bloqueo.

4. Gire el collarin de bloqueo hacia la derecha 2
clics, hasta que encaje en la posicion de bloqueo.

Atencion: Solo 12V CC

Este producto solo se debe conectar a
una fuente de alimentacion de 12 V CC.

Nota: La siguiente informacién se ofrece solo a
modo de orientacion para ayudarle a proteger el
producto. Se tratan varias distribuciones eléctricas
del barco, pero NO abarca todo los escenarios.

Si no esta seguro de cédmo lograr el nivel de
proteccién correcto, consulte con un distribuidor
Raymarine autorizado o un electricista profesional
con las cualificaciones pertinentes especializado
en instalaciones marinas para que le asesoren.

Grados de proteccion de los fusibles en linea
y de los interruptores automaticos

El grado de proteccion de los fusibles en linea y de
los interruptores automaticos del producto es:

eléctrica del producto.

Interruptor
Fusible en linea | térmico

Dragonfly 2 Alento 3 A (si solo
4/Dragonfly 5 se conecta un

dispositivo)
Dragonfly 7 3 Alento 4 A (si solo

se conecta un

dispositivo)
Nota:

» El valor nominal del interruptor térmico depende
del numero de dispositivos que se conecten. Si
tiene alguna duda, pongase en contacto con un
proveedor autorizado de Raymarine.

» El cable eléctrico del producto podria ir equipado
con un fusible en linea, pero si no lo tiene, lo
puede afadir al hilo positivo de la conexion

Implementacion — Conexidn directa a la bateria

* El cable de alimentacién que se suministra con

su producto se puede conectar directamente
a la bateria del barco mediante un interruptor
automatico o fusible adecuados.

El cable de alimentacion que se suministra con el
producto NO incluye un hilo de drenaje aparte. En
tal caso, solo se deben conectar los hilos rojo y
negro del cable de alimentacién.

Si el cable de alimentacion suministrado NO
cuenta con un fusible en linea, DEBERA colocar
un interruptor automatico o un fusible adecuado
entre el hilo rojo y el terminal positivo de la bateria.

Consulte los grados de proteccion de los fusibles
en linea en la documentacién del producto.

Si necesita extender la longitud del cable de
alimentacién suministrado con el producto,
asegurese de seguir los consejos que se dan en
la seccion Extensiones del cable de alimentacion
de la documentacion del producto.

®

Distribucion eléctrica

Recomendaciones y mejores practicas.

» El producto se suministra con un cable de

alimentacién. Utilice solo el cable eléctrico que se
suministra con el producto. NO use un cable que
se suministre con otro producto o que haya sido
disefiado para un producto distinto.

Para mas informacion sobre cémo identificar los
hilos del cable de su producto y donde conectarlos,
consulte la seccion Conexion eléctrica.

Para mas informacién sobre la implementacion en
algunos casos comunes de distribucion eléctrica,
consulte mas abajo.

( -
e
-

D13344-1

Importante: Al planificar y realizar las conexiones
eléctricas, tenga en cuenta los demas productos
de su sistema, algunos de los cuales (como

los modulos de sonda) podrian crear picos de
demanda de electricidad en el sistema eléctrico
del barco.

A | Conexion a la bateria (escenario A): ideal para barcos
con un punto de masa RF comun. En este escenario, si
el cable de alimentacién del producto se suministra con
un hilo de drenaje aparte, se debe conectar al punto de
masa comun del barco.

Cables y conexiones

B | Conexidn a la bateria (escenario B): ideal para barcos
sin un punto de masa comun. En este caso, si el cable
de alimentacion del producto se suministra con un hilo
de drenaje aparte, se debe conectar directamente al
terminal negativo de la bateria.

41



Implementacion — Conexién al panel de
distribucion

Joan | ooad
JoVL JOOL :ﬁl:
10 ooo oo i—;

S SOV VO —4

D13348-1

Si lo prefiere, el cable de alimentacién
suministrado se puede conectar a un interruptor
automatico adecuado o conmutador en el panel de
distribucion, o a un punto de distribucion eléctrica
instalado de fabrica.

El punto de distribucion se debe alimentar desde
la fuente de alimentacion principal del barco
mediante un cable de 8 AWG (8,36 mm2).

Preferiblemente, todos los equipos han de estar
conectados a interruptores automaticos o fusibles
individuales con el grado de proteccion adecuado
y proteccién apropiada para el circuito. Cuando
esto no sea posible y mas de un equipo comparta
un interruptor automatico, utilice fusibles en linea
individuales para cada circuito eléctrico a fin de
proporcionar la proteccién necesaria.

En todos los casos, observe el grado de
proteccion recomendado de cada interruptor
automatico/fusible que se indica en la
documentacién del producto.

Si necesita extender la longitud del cable de
alimentacién suministrado con el producto,
asegurese de seguir los consejos que se dan en
la seccidén Extensiones del cable de alimentacion
de la documentacion del producto.

longitud suficiente para ir de la unidad a la bateria
del barco o al panel de distribucion.

* Raymarine recomienda un calibre minimo de
18AWG (0,82 mm2) para las extensiones sea cual
sea su longitud.

+ Para todas las extensiones del cable de
alimentacién, asegurese de que existe una tension
minima continua al conector de alimentacion del
producto de 10,8 V con una bateria totalmente
agotada a 11 V.

Importante: Tenga en cuenta que algunos
productos de su sistema (como los mdédulos de
sonda) pueden crear picos de tension en ciertos
momentos que podrian incidir en la tension

disponible para otros productos durante los picos.

Importante: Tenga en cuenta que el grado de
proteccion del interruptor térmico o del fusible
depende de la cantidad de dispositivos que se
conecten.

Toma de tierra

Asegurese de observar los consejos sobre conexién
a masa aparte que encontrara en la documentacion
del producto.

Mas informacion

Raymarine recomienda que se sigan las mejores
practicas en todas las instalaciones eléctricas del
barco, tal y como se detallan en las siguientes
normas:

BMEA Code of Practice for Electrical and
Electronic Installations in Boats

NMEA 0400 Installation Standard

ABYC E-11 AC & DC Electrical Systems on Boats
ABYC A-31 Battery chargers and Inverters

ABYC TE-4 Lightning Protection

Extension del cable de alimentacion

El producto se suministra con un cable de
alimentacién que se puede extender si es necesario.

El cable de alimentacion de cada unidad del
sistema debe ser un solo cable de dos hilos de
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Conexién a masa — Cable de drenaje
dedicado

El cable de alimentacion que se suministra con
este producto incluye un cable aislado (de drenaje)
dedicado para conectar al punto de masa RF del
barco.

Es importante que el sistema se conecte a una
conexion a masa RF efectiva. Se debe usar un solo
punto de masa para todo el equipo. La unidad se
puede conectar a masa conectando el cable aislado
(de drenaje) del cable de alimentacién al punto de
masa RF del barco. En barcos sin un sistema de
masa RF el cable de aislamiento (drenaje) se ha
de conectar directamente al terminal negativo de la
bateria.

El sistema de alimentacion CC se debe ser:

* Conectado conexidon a masa negativa, con el
terminal negativo de la bateria conectado a la
masa del barco.

* Flotante, con ninguno de los terminales de la
bateria conectado a la masa del barco

Atencion: Toma de tierra del
producto

Antes de aplicar alimentacién a este
producto, asegurese de haberlo
conectado a tierra segun las instrucciones
proporcionadas.

Atencion: Sistemas de masa
positiva

No conecte esta unidad a un sistema que
tenga una masa positiva.
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5.5 Conexion del cable de extension

Se puede usar un cable de extension opcional
(A80312) para aumentar la distancia desde el
transductor hasta la unidad un maximo de 4 m (13,1
ft).

12Vdc

D13241-1

Cable existente.

2. Cable de extension (conectado a la fuente de
alimentacién del barco y al cable existente).

3. Hilos aislados de la fuente de alimentacién en el
cable existente del transductor.

Nota:

» Solo se debe usar un cable de alimentacion por
instalacion.

+ La longitud de los hilos de la fuente de
alimentacion en el cable de extension es de 2
m (6,6 ft).

Longitud maxima del cable del transductor

A continuacion se muestra la longitud maxima del
cable que va desde el transductor hasta la unidad.

CPT-DV 8 m (26,2 ft) — Cable
suministrado de 4 m (13,1 ft)
+ cable de extension de 4 m
(13,1 ft)

CPT-DVS 10 m (32,8 ft) — Cable
suministrado de 6 m (19,7 ft)
+ cable de extension de 4 m
(13,1 ft)

Nota: Extender el cable del transductor mas alla
de la distancia maxima recomendada hara que el
funcionamiento sea deficiente.

Cables y conexiones
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Capitulo 6: Wi-Fish™

Contenido del capitulo

6.1 Controles de Wi-Fish en la pagina 46

6.2 Como encender y apagar la unidad en la pagina 46

6.3 Aplicacion movil Wi-Fish™ en la pagina 47

6.4 Configuracion inicial de Wi-Fish™ en la pagina 48

6.5 Correccién de la profundidad en la pagina 48

6.6 Como activar el simulador — aplicacion Wi-Fish™ en la pagina 49
6.7 Como abrir la tapa del lector de tarjetas microSD en la pagina 49

Wi-Fish™

45



6.1 Controles de Wi-Fish

D13199-1

6.2 Coémo encender y apagar la unidad

Como encender la unidad

1. Mantenga pulsado el botén de encendido
durante unos 3 segundos para encender la
unidad.

* En los productos con display, al cabo de unos 5

segundos aparecera la pantalla de bienvenida.

2. * Pulse OK para aceptar el mensaje
de limitaciones de uso y descargo de
responsabilidades cuando aparezca.

Nota: * No se aplica a Wi-Fish™.

46

Indicador de encendido (verde y parpadea
rapido = inicializandose; verde y parpadea lento
= funcionamiento normal; rojo = averia en el
dispositivo)

Indicador de conexién Wi-Fi (azul y parpadea
rapido = no esta conectada; azul y parpadea
lento = conectada)

Boton de encendido
Lector de tarjetas MicroSD

Coémo apagar la unidad

1. Mantenga pulsado el botén de encendido
durante unos 6 segundos.

En los productos con display se mostrara una
cuenta atras de 3 segundos.

Para cancelar el proceso de apagado, suelte el
botén de encendido antes de que la unidad se
apague.

Nota: Cuando esté apagada, la unidad seguira
consumiendo una pequefia cantidad de energia,
si esto le preocupa, desconecte el conector de la

parte trasera de la unidad.
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6.3 Aplicacion moévil Wi-Fish™

La aplicacion moévil Wi-Fish™ esta disponible

para iOS 7 o superior y Android 4 o superior. La
aplicacion se debe usar para controlar el médulo de
sonda Wi-Fish™.

@& App Store
GET IT ON Raymarine A\
P> Google play [RUIIRD) ))))

amazon  Ayailable at

D13242-2

Puede descargar la aplicacion Wi-Fish™ en la app
store correspondiente a su dispositivo.

Coémo conectar la Wi-Fi — Wi-Fish™

T .4%%H 09:48

£ wiFi ‘ e

RM E70293 010914

Password

RM E70293 010914

2l

Secured (WF ilable)

RM E62354 1210440

Open

Show password

Show advanced options

Cancel ‘ ‘ Connect

@ 7 .alo+xm@ 09:48
£ wiFi (|

2

Obtaining IP sS Connected

TP-LINK_DD1960 = TP-LINK_DD1960

Open (WPS Available) Open (V ailable)

D13243-1

(=)

)))))))) ﬁ;x

Model No E70290
Product: Wi-Fish

Serial No. 1040009
SSID: 1234567890

EXAMPLE

D13198-1

1. Instale la aplicacion Wi-Fish™, disponible en la
tienda de aplicaciones relevante.

2. Conecte la Wi-Fi de su smartphone o tablet a la
unidad Wi-Fish™.
Encontrara el cédigo SSID y la frase secreta de
su producto en la etiqueta que hay pegada en
la parte de abajo de la unidad. Recomendamos
que las anote y las guarde en algun lugar seguro
por si debe consultarlas en el futuro.

3. Abra la aplicacién Wi-Fish™.

Coémo conectar a su smartphone o tablet

La Wi-Fi de su smartphone o tablet debe estar
conectada al producto para permitir el uso de la
aplicacion moévil Wi-Fish™.

Con la aplicacién mévil Wi-Fish™ instalada en su
smartphone o tablet:

Wi-Fish™

. Abra la configuracion Wi-Fi de su smartphone o

tablet y seleccione el SSID de su producto de la
lista de dispositivos disponibles.

Encontrara el SSID de su producto en la etiqueta
gue hay pegada en la parte de abajo de la unidad.
Introduzca la frase secreta de su producto.
También encontrara la frase secreta de su

producto en la etiqueta que hay pegada en la
parte de abajo de la unidad.

. Ahora el dispositivo se conectara a la unidad

para obtener una direccion IP.

Una vez que esté conectado el dispositivo, puede
abrir la aplicacion Wi-Fish™.
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6.4 Configuracion inicial de Wi-Fish™

Una vez que la unidad Wi-Fish™ esté instalada y
conectada a su smartphone o tablet ejecutando la
versién mas reciente de la aplicacion Wi-Fish™,
se recomienda que se lleven a cabo las siguientes
tareas:

» Configurar las unidades de medicién de la
profundidad y la temperatura

» Establecer la correccion del transductor
» Consultar las paginas de ayuda de la aplicacion

» Familiarizarse con el producto usando el modo
Simulador.

Estas opciones se encuentran disponibles en el
menu Mas de la aplicacion movil \\j-Fish™ que incluye
los siguientes parametros:

+ Parametros
— Correccion de profundidad del transductor
— Unidades de profundidad
— Unidades de temperatura
— Simulador
* Ayuda
* Informacién
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6.5 Correccion de la profundidad

Las profundidades se miden desde un transductor
hasta el lecho marino, pero puede aplicar un valor
de correccion a los datos de profundidad para que
la lectura represente la profundidad hasta el lecho
marino desde la quilla o desde la superficie del agua.

Antes de tratar de establecer la correccion para la
superficie del agua o para la quilla, averigue cual

es la separacién vertical entre el transductor y la

superficie del agua o la parte de abajo de la quilla
de su barco, segun corresponda. A continuacion,
establezca el valor de correccion adecuado.

N —
@ @ ©
1 Correccién para la superficie del agua
2 Transductor / sin correccion
3 Correcci6n para la quilla

Si no se aplica ninguna correccion, las lecturas
de profundidad que se muestren representan la
distancia desde el transductor al lecho marino.

Coémo asignar una correccion de profundidad
del transductor — AplicacionWi-Fish™

Para asignar un valor de correccion de la profundidad
a las lecturas de profundidad, siga estos pasos:

Con la aplicacion movil Wi-Fish™ conectada al
smartphone o tablet y en funcionamiento:

1. Seleccione el icono Mas (tres puntos verticales).
2. Seleccione Configuracion.

3. Seleccione Correcciéon de profundidad del
transductor.

4. Ajuste la correccion de la profundidad al valor
requerido.
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6.6 Como activar el simulador —
aplicacion Wi-Fish™

Puede usar el simulador para familiarizarse con las
funciones y caracteristicas del producto.

Con la aplicacién mévil Wi-Fish™ conectada a su
unidad Wi-Fish™ en funcionamiento:

Seleccione .

Seleccione Configuracién.
Seleccione Simulador.
Seleccione On para activar el modo simulador; o

Seleccione Off para desactivar el modo
simulador.

a bk owbd-~

En el modo simulador, la aplicacion tiene la misma
funcionalidad, pero se muestran datos de sonda
simulados en lugar de reales.

Wi-Fish™

6.7 Coémo abrir la tapa del lector de
tarjetas microSD

El lector de tarjetas microSD se encuentra en la
parte trasera de la unidad. El lector de tarjetas esta
protegido por una tapa estanca.

o

D13244-1

1. Tapa cerrada
2. Abriendo la tapa
3. Tapa abierta

1. Abra la tapa del lector de tarjetas tirando hacia
atras del asa hasta que la tapa se encuentre en
la posicion (3) que se muestra arriba.

La tapa esta ajustada por lo que podria ser
necesario tirar con fuerza para abrirla.

2. Cierre bien la tapa del lector de tarjetas.

Importante: Al cerrar la tapa, asegurese de que
esté bien apretada y quede sellada por todos los
bordes, de esta manera se lograra la estanqueidad
deseada.

Coémo sacar la tarjeta microSD del adaptador

La tarjeta microSD vy la tarjeta de cartografia se
suelen suministrar insertadas en un adaptador de
tarjetas SD. Antes de insertar la tarjeta microSD en
el display, debera sacarlas del adaptador.

D13468-1
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Coémo insertar la tarjeta microSD

’ﬁ\
’lﬁ@@

D13245-1

Con la tapa del lector de tarjetas abierta:
1. Introduzca la tarjeta con los contactos hacia
abajo.

2. Empuje la tarjeta microSD suavemente hasta
que esté completamente introducida en la ranura
del lector.

3. Cierre bien la tapa del lector de tarjetas.

Importante: Al cerrar la tapa, asegurese de que
esté bien apretada y queda sellada por todos los
bordes, de esta manera se lograra la estanqueidad

deseada.

Coémo sacar una tarjeta microSD

D13246-1

1. En los productos con display, seleccione
Expulsar tarjeta SD en la pagina de accesos
directos.

2. Abra la tapa del lector de tarjetas.

3. Coja el borde de la tarjeta microSD que asoma y
tire de ella para sacarla de la ranura.

4. Cierre bien la tapa del lector de tarjetas.

Importante: Al cerrar la tapa, asegurese de que
esté bien apretada y quede sellada por todos los
bordes, de esta manera se lograra la estanqueidad
deseada.
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Capitulo 7: Empezar con el equipo

Contenido del capitulo

7.1 Controles — DV, DVS, Pro y M en la pagina 52

7.2 Como encender y apagar la unidad en la pagina 52

7.3 Procedimientos de configuracion inicial en la pagina 53

7.4 Navegacion por satélite en la pagina 54

7.5 Coémo comprobar la aplicacion de sonda en la pagina 56

7.6 Como comprobar la aplicacion DownVision™ en la pagina 56
7.7 Pagina de accesos directos en la pagina 57

7.8 Aplicaciones en la pagina 58

7.9 Selector de vistas en la pagina 58

7.10 Tarjetas de cartografia y tarjetas de memoria en la pagina 59
7.11 Recursos para el aprendizaje en la pagina 61

Empezar con el equipo

51



7.1 Controles — DV, DVS, Proy M

Reymarne

D13194-1

1 Boton — Disminuir zoom/Aumentar alcance
2 Botdon + Aumentar zoom/Disminuir alcance
3 Trackpad direccional con botén OK — Para

navegar por las aplicaciones, los menus y seleccionar
los elementos deseados.

4 Boton Atras/Boton Selector de vistas

* Pulselo una vez para pasar al estado previo de la
aplicacion o al menu anterior.

* Pulse sobre la aplicacién de cartografia para salir
del modo cursor y centrar el barco en la pantalla.

+ Pulse sobre las aplicaciones de sonda o
DownVision para reanudar el desplazamiento tras
una pausa.

* En la aplicacién del nivel superior (modo de
movimiento 0 modo de desplazamiento) pulse
una vez para abrir el selector de vistas (solo los
modelos DVS y Pro).

5 Boton de encendido/pagina de accesos directos
+ Pdlselo una vez para encender la unidad.

+ Cuando la unidad esté encendida, pulsando el
botdn de encendido se mostrara la pagina de
accesos directos.

+ Para apagar el display, mantenga pulsado el boton
de encendido.

6 Lector de tarjetas microSD — abra la tapa del
lector de cartografia para insertar o extraer la tarjeta
microSD. El lector de tarjetas se puede usar para
actualizar el software, cartas electronicas, archivar
datos y guardar la configuracién del usuario.

Nota: La cartografia electronica solo se puede
usar con los modelos Pro y M.
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7.2 Cémo encender y apagar la unidad

Como encender la unidad

1. Mantenga pulsado el botén de encendido
durante unos 3 segundos para encender la
unidad.

* En los productos con display, al cabo de unos 5
segundos aparecera la pantalla de bienvenida.

2. * Pulse OK para aceptar el mensaje
de limitaciones de uso y descargo de
responsabilidades cuando aparezca.

Nota: * No se aplica a Wi-Fish™.

Coémo apagar la unidad

1. Mantenga pulsado el botén de encendido
durante unos 6 segundos.

En los productos con display se mostrara una
cuenta atras de 3 segundos.

Para cancelar el proceso de apagado, suelte el
botén de encendido antes de que la unidad se
apague.

Nota: Cuando esté apagada, la unidad seguira
consumiendo una pequefia cantidad de energia,
si esto le preocupa, desconecte el conector de la
parte trasera de la unidad.

Aviso de tension baja

Cuando la tensién de suministro cae por debajo
de los 10 V CC, aparece un mensaje de aviso que
desaparece automaticamente cuando la tension
aumenta por encima de 11 V CC. Cuando la
tension de suministro no esta dentro de la gama
de tensiones de funcionamiento, el producto
podria no funcionar correctamente. Consulte las
Especificaciones técnicas del producto para ver los
limites de la especificacion eléctrica.

‘ e rncer Al 8

Supply voltage too low.

Sounder may stop functioning
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7.3 Procedimientos de configuraciéon
inicial
Una vez hecha la instalacién y puesta a punto del

display, se recomienda que ejecute el asistente de
configuracion y siga el tutorial.

Asistente de configuraciéon

Cuando encienda el display por primera vez o tras
un reseteo del sistema, aparecera el asistente de
configuracion después de que haya aceptado las
Limitaciones de uso. El asistente de configuracion le
guia para configurar lo siguiente:

1. Seleccion del idioma.
2. Configuracion de las unidades.
3. Finalizacion/comienzo del tutorial.

Nota: Esta configuracion se puede realizar
también en cualquier otro momento utilizando
el menu Parametros del sistema, al que
puede acceder en la pagina Herramientas y
configuracion.

Tareas adicionales

Ademas de configurar los parametros que cubre el
asistente, se recomienda que lleve a cabo también
las siguientes tareas:

» Establecer las preferencias de fecha y hora (si
corresponde).

» Establecer la correccion de profundidad del
transductor (si corresponde).

» Familiarizarse con el producto usando el modo
Simulador.

Como acceder al menu Parametros del
sistema

Dependiendo del modelo del display, se puede
acceder al menu Parametros del sistema:

» seleccionando Parametros del sistema en la
pagina Herramientas y configuracién (DVS y
Pro), o

« seleccionando: Menu > Parametros del sistema
en el menu de la aplicacion (DV y 5 M).

Coémo establecer las preferencias de fechay
hora

Las unidades con un receptor GNSS
(GPS/GLONASS) interno pueden marcar los
waypoints y las estelas con la fecha y la hora en el
formato deseado. Los productos que solo tienen
sonda no incluyen los pardmetros de fecha y hora.

En el menu Parametros del sistema:
1. Seleccione Configuracion de la fechay la hora.

2. Utilice los elementos de menu Formato de
fecha, Formato de hora y Hora local: para
establecer sus preferencias de fecha y hora.

Empezar con el equipo

Correccion de la profundidad

Las profundidades se miden desde un transductor
hasta el lecho marino, pero puede aplicar un valor
de correccion a los datos de profundidad para que
la lectura represente la profundidad hasta el lecho
marino desde la quilla o desde la superficie del agua.

Antes de tratar de establecer la correccion para la
superficie del agua o para la quilla, averigue cual

es la separacion vertical entre el transductor y la

superficie del agua o la parte de abajo de la quilla
de su barco, segun corresponda. A continuacion,
establezca el valor de correccion adecuado.

L=

AN —\
@ @ ®
1 Correccion para la superficie del agua
2 Transductor / sin correccion
3 Correccién para la quilla

Si no se aplica ninguna correccion, las lecturas
de profundidad que se muestren representan la
distancia desde el transductor al lecho marino.

Como configurar la correccion de la profundidad
En los productos con sonda debe aplicar un valor de
correccion a las lecturas de profundidad.

En el menu Parametros del sistema:

1. Seleccione Configuracién de la sonda.

2. Seleccione Correccion de la profundidad.

Aparecera el control de ajuste numérico de la
correccion de profundidad.

Ajuste la correccion al valor requerido.

4. Seleccione OK para confirmar el nuevo valor y
cerrar el control de ajuste numérico.

w

Modo simulador

El modo simulador le permite practicar el manejo del
display sin que lleguen datos del receptor GPS o
del transductor.

El modo simulador se activa/desactiva desde el
menu Parametros del sistema.

Nota: Raymarine NO recomienda el uso del
simulador mientras se esta navegando.

Nota: El simulador NO muestra ningun dato real,

ni siquiera los mensajes de seguridad.

Como activar y desactivar el modo simulador

Puede activar y desactivar el modo simulador
siguiendo estos pasos:

En el menld Parametros del sistema:
1. Seleccione Simulador:.
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2. Seleccione On para activar el modo simulador; o

3. Seleccione Off para desactivar el modo
simulador.

Nota: La opcién Video de demostracion solo es
para demostraciones de venta.
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7.4 Navegacion por satélite

Estado del GPS

Los productos con un receptor GPS o GNSS
(GPS/GLONASS) pueden usar la pagina de
estado del GPS para ver el estado de los satélites
disponibles compatibles con el receptor.

Las constelaciones del satélite se usan para
posicionar el barco en la aplicacion de cartografia.
Puede configurar el receptor GPS y comprobar su
estado en el menu Configuraciéon del GPS. Para
cada satélite, la pantalla proporciona la siguiente
informacion:

GPS Status Internal X

Type GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS GPS
D 12 15 17 18 2 24 2% 28

(6]

Az 208°M 194°M 098°M 288°M 322°M 271°M 132°M 050°M
Ev 14 77° 25° 35° 15° 53 43° 3
—

001°14'438 W
te: 0612412014
e: 08:54:15am
le: Automatic Differential
Datum: WGS 1984

D13122-1

1. Vista del cielo

2. Estado de los satélites

3. Info.rmlacién de posicion y actualizacion de la
posicién

Vista del cielo

La Vista del cielo es una representacion visual que
muestra la posicion de los satélites de navegacion y
su tipo. Los tipos de satélite son:

e Circulo — Un circulo identifica a un satélite de la
constelacion del GPS.

+ Cuadrado — Un cuadrado identifica a un satélite
diferencial (SBAS).

« Rombo — Un rombo identifica a un satélite de la
constelacion GLONASS.

Zona de estado de los satélites

La zona de estado de los satélites muestra la
siguiente informacion sobre cada satélite:

* Tipo — Identifica a qué constelacion pertenece
el satélite.

e ID — Muestra el nUmero de identificacion del
satélite.

* CNO — Muestra la fuerza de la sefal de cada
satélite que aparece en la vista del cielo:

— Gris = buscando satélite
— Verde = satélite en uso
— Naranja = siguiendo satélite

+ Azimut y elevacién — Proporciona el angulo
de elevacion y de azimut entre la posicion del
receptor y la del satélite.

Informacién de posicién y actualizacion de la
posicion
Se suministra la siguiente informacién de posicion
y de actualizacion de la posicion:
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* Dilucién horizontal de la posiciéon (HDOP)
— HDOP es una medida de la precision de
la navegacion por satélite, se calcula a partir
de varios factores, entre ellos la geometria del
satélite, los errores de sistema en la transmision
de datos y los errores de sistema en el receptor.
Cuanto mas alto es el numero, mayor es el error
de posicion. Un receptor tipico cuenta con una
precision aproximada de entre 5y 15 m. Por
ejemplo, si suponemos un error del receptor de
5 m, un HDOP de 2 representaria un error de
aproximadamente 15 m. Recuerde que aunque el
numero de HDOP sea bajo, eso NO garantiza que
el receptor esté ofreciendo una posicién exacta.
Si tiene alguna duda, compruebe la posicion del
barco que se muestra en la aplicacién cartografica
cotejandola con la proximidad real a un objeto
cartografiado conocido.

* Error de posiciéon horizontal estimado (EHPE)
— EHPE es una medida del error estimado de
una posicién en el plano horizontal. El valor que
se muestra indica que la posicion se encuentra
dentro del circulo del radio indicado el 50% de
las veces.

+ Estado de la actualizaciéon de posicion — Indica
el modo actual del receptor:

— Fix — Se ha adquirido una actualizacién de
posicion.

— No Fix — No se puede adquirir ninguna
actualizacién de posicion.

— D Fix — Se ha adquirido una actualizacion de
posicion de una estacion diferencial.

— SD Fix — Se ha adquirido una actualizacién de
posicion de un satélite diferencial.

* Posicion — Muestra la posicién de latitud y
longitud de su receptor.

» Fecha/Hora — Muestra la fecha y la hora actuales
generados por la actualizacion de posicion de
formato UTC.

Modo — Identifica si el receptor funciona en modo
diferencial o no diferencial.

+ Datum — EI datum del receptor afecta a la
precision en la informacién de posicion del barco
que se muestra en la aplicacion de cartografia.
Para que el receptor y el MFD se correspondan de
manera precisa con las cartas impresas, deben
utilizar el mismo datum.

Cémo comprobar el funcionamiento del GPS

Con la aplicacion cartografica puede comprobar que
el GPS funciona correctamente.

1. Abra la aplicacion de cartografia.

Empezar con el equipo

Course-Up

i

2. Observe la pantalla.

Debe ver:

La posicion del barco (indica una posicion
GPS). La posicion actual esta representada en
pantalla por un simbolo de barco o un circulo
solido.

Un circulo sdlido en la carta indica que la
velocidad del barco es demasiado lenta (es decir,
inferior a 0,15 nudos) para poder proporcionar
datos de rumbo sobre fondo (COG).

Nota: Se recomienda que compruebe la posicion
del barco que se muestra en la aplicacién de
cartografia respecto a la proximidad real a un
objeto cartografiado conocido. Los receptores
GNSS suelen tener una precision aproximada de
entre 5y 15 m.

Nota: Entre otra informacion relevante, la pantalla
Estado del GPS le ofrece la potencia de la sefal
del satélite.
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7.5 Como comprobar la aplicacion de 7.6 CO6mo comprobar la aplicacion
sonda DownVision™

Los productos que incorporan la aplicacion de sonda Los productos que incorporan la aplicacion
y el transductor CPT-DVS pueden usar la aplicacion DownVision™ y el transductor CPT-DV o CPT-DVS
de sonda para ayudar a ubicar la pesca. pueden utilizar la aplicacién DownVision™ para

: - visualizar la estructura y los objetos submarinos.

En la aplicacién de sonda:
1. Compruebe el display. En la aplicacion DownVision™:

Si el transductor esta activo, debe ver una 1. Compruebe el display.

imagen en movimiento (de izquierda a derecha) Si el transductor esta activo, debe ver una

que muestra el fondo y la estructura submarina, imagen en movimiento (de izquierda a derecha)
también debe ver una lectura de la profundidad que muestra y la estructura del fondo, también
en la superposicion de datos de la parte superior debe ver una lectura de la profundidad en la
izquierda de la pantalla. superposicion de datos de la parte superior

izquierda de la pantalla.
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7.7 Pagina de accesos directos

La pagina de accesos directos proporciona acceso a
las siguientes funciones:

Coémo activar y desactivar la sonda

La emision del transductor se puede activar y

desactivar en la pagina de accesos directos.

1. Seleccione Desactivar la sonda para parar la
emision del transductor.

2. Seleccione Activar sonda para iniciarla emision
del transductor.

< Shortcuts
Display Brightness

@—o Powersave Mode Disable Sonar '—@

@—o Eject SD Card

(: ) 50'] Press {o caplure screen image fo SD card

D12781-3

1 Control del brillo.
2 Modo PowerSave — Al seleccionarlo se activa el

modo PowerSave.

3 Activar/Desactivar la sonda — Al seleccionarlo se
activa o desactiva la sonda interna y DownVision.

Nota:

» Cuando esta activada, el elemento de la sonda
emite una frecuencia si la vista que se muestra
contiene la aplicacion de sonda o la aplicacion
cartogréfica

» Cuando esta activado, el componente
DownVision™ solo emite una frecuencia si
la vista que se muestra incluye la aplicacion
DownVision™.

4 Expulsar tarjeta SD — Al seleccionarlo se puede
sacar la tarjeta de memoria de manera segura.

) Captura de pantalla — Al seleccionarlo se guarda

una captura de pantalla en la tarjeta de memoria.

Coémo abrir la pagina de accesos directos

Con el display encendido:
1. Pulse una vez el botén de encendido.
Aparece la pagina de accesos directos.

2. Utilice los controles direccionales para
destacar una opcion.

3. Pulse el botén OK para seleccionar la opcion.

Coémo ajustar el brillo del display

1. Pulse una vez el boton de encendido.
Aparece la pagina de accesos directos.

2. Ajuste el brillo al nivel requerido utilizando el
Trackpad.

Nota: El nivel de brillo se puede aumentar también
pulsando el botén de encendido varias veces.

Modo PowerSave

En el modo PowerSave, todas las funciones del
producto siguen activas, pero el display adopta un
estado de bajo consumo. El modo PowerSave se
cancela pulsando un botdn fisico o si se produce
una alarma.

Como activar el modo PowerSave

Para activar el modo PowerSave siga estos pasos:
1. Pulse el boton de encendido.

Aparece el menu de accesos directos.
2. Seleccione Modo PowerSave.

El display esta ahora en el modo PowerSave.

3. Puede despertar el display desde el modo
PowerSave en cualquier momento pulsando uno
de los botones fisicos.

Nota: El modo PowerSave se cancela
automaticamente si se produce una alarma.

Empezar con el equipo

Capturas de pantalla

Puede tomar capturas de pantalla de lo que se esta
mostrando en la pantalla.

Las capturas de pantalla se guardan en la tarjeta
microSD en formato .png. Las imagenes que se
han guardado se pueden visualizar en cualquier
dispositivo capaz de mostrar imagenes .png.

Cémo tomar una captura de pantalla
Puede tomar una captura de pantalla siguiendo
estos pasos:

1. Inserte en el lector correspondiente una tarjeta
microSD con espacio libre suficiente.

2. Pulse el botén de encendido.
Aparece la pagina Accesos directos:
3. Seleccione el icono Camara.
Se muestra un mensaje de confirmacion.
4. Seleccione OK.
La captura de pantalla se guarda en la tarjeta
microSD.

Tip Si su display dispone de un boton Atras,
también puede tomar una captura de pantalla
manteniéndolo pulsado hasta que aparezca el
mensaje de confirmacion.
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7.8 Aplicaciones

Las aplicaciones disponibles en el display dependen
del modelo del producto.

7.9 Selector de vistas

Los productos que incluyen mas de una aplicacion
utilizan el selector de vistas para ir pasando por las
distintas vistas disponibles.

Se dispone de vistas de la aplicacién a pantalla
completa o a pantalla dividida.

S
=t

D12634-1

Productos
a los que
Descripcion se aplica
Cartografia — Ofrece una vista * Pro
grafica en 2D de las cartas para ‘M
ayudarle en la navegacion. Las
funciones de waypoints y estelas
le permiten navegar a una posicién
especifica o registrar los puntos de
paso. Las tarjetas de cartografia
proporcionan mayores niveles de
detalle.
R | Aplicacion de sonda — Esta + DVS
Y@ <4 | aplicacion utiliza el procesamiento | Pro
CHIRP para ayudarle a ubicar la
pesca debajo del barco. Puede
ver también datos de profundidad
y temperatura del agua, asi como
marcar puntos de interés, como
lugares de pesca o naufragios.
I3 | Aplicacion DownVision — « DV
Esta aplicacion proporciona una . DVS

mayor cobertura a ambos lados
del barco en alta definicién. El .
procesamiento CHIRP y una
frecuencia de funcionamiento mas
alta permiten una mayor resolucion
de la profundidad, lo que facilita la
identificacién de las estructuras del
fondo por las que pueden residir los
peces. Puede ver también datos
de profundidad y temperatura del
agua, asi como marcar puntos de
interés, como lugares de pesca 0
naufragios.

Pro

Miniaturas de las vistas

Aplicacién activa

1

2

3 Selector de vistas

4 Barra del titulo del selector de vistas

+ DVS
* Pro

Herramientas y configuracion

— Proporciona acceso a alarmas,
parametros del sistema, copias de
seguridad y funciones de reseteo.
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Las vistas disponibles dependen del modelo del
producto, pero pueden incluir:

 Aplicacion de cartografia

» Aplicacion de sonda

* Aplicacién DownVision

» Aplicacion de sonda/DownVision — Pantalla
dividida

» Aplicacion de cartografia/aplicacion de sonda —
Pantalla dividida

» Aplicacién de cartografia/aplicacion DownVision
— Pantalla dividida

* Herramientas y configuracion

Como abrir el selector de vistas

En la aplicacion del nivel superior (modo de
movimiento o modo de desplazamiento):

1. Pulse el boton Atras.

Coémo usar el selector de vistas
Para seleccionar una vista, siga estos pasos:

En el selector de vistas:

1. Utilice los controles direccionales para
destacar una vista.

2. Pulse el boton OK para que aparezca la vista
elegida.
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Coémo seleccionar el panel activo en las
vistas a pantalla dividida

Cuando se utiliza una pantalla dividida, el panel
activo (el panel que desea controlar) se puede
cambiar utilizando el Selector de vistas.

Con una pantalla dividida en el display.

1. Si es necesario, pulse el boton Atras para
cambiar la aplicaciéon de cartografia al modo
de movimiento o las aplicaciones de sonda y
DownVision al modo de desplazamiento.

2. Vuelva a pulsar el botén Atras.
Aparece el selector de vistas.

3. Utilice los controles direccionales para
destacar el panel que desea activar.

4. Pulse el boton OK para confirmar.

Se muestra la vista seleccionada y se coloca un
borde alrededor del panel activo.

1 MAMANTHANEL
NurtTUp 5 | ANCE RANGE
\ e =

rl e BAIN CHANNEL
250 “ENTRANCE RANGE
REAR LIGHT

7l @ s
\' ‘

-‘i ----- R s T “_5_______~P_IPE_UNE}‘

7.10 Tarjetas de cartografia y tarjetas
de memoria

Se pueden usar tarjetas de memoria MicroSD para
guardar o hacer copias de seguridad de sus datos
(por ejemplo, waypoints y estelas). Una vez que se
haya realizado la copia de seguridad en la tarjeta,
los datos antiguos se pueden borrar del sistema
para crear mas capacidad. Los datos archivados
se pueden recuperar en cualquier momento. Las
tarjetas de cartografia proporcionan cartografia
adicional o actualizada.

Se recomienda que haga regularmente una copia de
seguridad de sus datos en una tarjeta de memoria.
NO guarde datos en una tarjeta de memoria que
contenga cartografia.

Tarjetas compatibles

Su display es compatible con los siguientes tipos
de tarjetas MicroSD:

» Micro Secure Digital Standard-Capacity
(MicroSDSC)

* Micro Secure Digital High-Capacity (MicroSDHC)

Nota:

* La capacidad maxima de las tarjetas de
memoria compatibles es de 32 GB.

* Para poder usarse con el display multifuncion,
las tarjetas de memoria deben estar 