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Systemanforderungen

Zur Konfiguration benötigen Sie einen Computer/Tablet/Smartphone mit WLAN 
802.11 b/g/n und einen der folgenden Internet-Browser:

  Internet Explorer 6.0 und höher
  Firefox 
  Opera 
  Safari

Packungsinhalt

Bitte überprüfen Sie den Packungsinhalt. 

Folgende Teile müssen sich in der Verpackung befinden:

  Wi4U LTE-Router

  Kabelsatz zum Anschluss an die Bordelektronik

  Quick Start Guide

  Befestigungsmaterial (2 Schrauben, 2 Klettbänder)
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Übersicht Wi4U LTE-Router

 

  Hardware Reset

  Firmware Reset

  USB-Buchse

  SIM-Kartenslot

Fahrzeuginstallation

Bevor Sie den Wi4U LTE-Router mit Ihrem Computer verbinden können, müssen Sie 
den Wi4U LTE-Router im Fahrzeug installieren.

Die Installation sollte durch eine geeignete Fachwerkstatt durchgeführt werden. Mög-
liche Fachwerkstätten finden Sie unter www.lesswire.de.

  SIM-Kartenslot

  LED Power

  LED WLAN

  LED Mobilfunk
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Installation der Antennen und Kabelverlegung

Der Wi4U LTE-Router sollte mit einer MIMO-LTE-Antenne und optional mit einer GPS-
Antenne (falls Ortungsdienste genutzt werden) betrieben werden. 

Es wird empfohlen, die passenden LTE-Dachantennen bzw. Scheibenklebeantennen 
zu verwenden. Hinweise zu passenden LTE-Antennen gibt Ihnen Ihr Fachhändler bzw. 
finden Sie unter www.lesswire.com.

Bitte beachten Sie, dass die Antenne auf Ihr Fahrzeug abgestimmt ist. Die Verwen-
dung ungeeigneter Antennen bzw. falscher Installation kann die Leistung Ihres LTE-
Routers maßgeblich beeinflussen.

Die Antennenanschlüsse am Wi4U LTE-Router sind Fakra-codiert, um Falschan-
schlüsse zu vermeiden:

  LTE-Antennen
Die Anschlüsse für die  LTE-Antennen sind Fakra Typ-D (bordeauxrot, male). D.h. die 
Konnektoren der LTE-Antennenkabel müssen entsprechend Fakra Typ-D (bordeaux-
rot, female) codiert sein.

  GPS-Antenne
Die Anschlüsse für die GPS-Antennen sind Fakra Typ-C (blau, male). D.h. der Konnek-
tor des GPS-Antennenkabels muss entsprechend Fakra Typ-D (bordeauxrot, female) 
codiert sein.

Verbinden Sie die LTE-Antennen und die GPS-Antenne gemäß der farblichen Codie-
rung der Fakra-Stecker mit der passenden Buchse am Wi4U.

Der Wi4U LTE-Router wird mit einem Kabelsatz zum Anschluss an die Bordelektronik 
(12V oder 24V) ausgeliefert. Stecken Sie zunächst den 32-poligen Stecker in die pas-
sende Buchse des Wi4U LTE-Router. Verbinden Sie anschließend die Kabel mit den 
entsprechenden Anschlüssen im Fahrzeug. 

Dabei beachten Sie bitte folgende Anschlüsse:

  Gelbes Kabel 	     	 auf Klemme 15 (Zündung ein/aus)
  Rotes Kabel   	     	 auf Klemme 30 (12V bzw. 24V der KFZ-Batterie)
  Schwarzes Kabel	 auf Masse



Montage Wi4U LTE-Router

Der Wi4U LTE-Router kann entweder mit den beiliegenden Klettbandstreifen im Hand-
schuhfach angeklebt werden oder mit den beiliegenden Schrauben durch die Gehäu-
sebohrungen in die Kunststoffverkleidung verschraubt werden. Bei Verwendung der 
Klettstreifen achten Sie bitte auf einen fettfreien Untergrund und hohen Anpressdruck 
der Klettstreifen auf dem Untergrund.

Vor der Befestigung schließen Sie bitte alle Anschlusskabel gemäß obiger Zeichnung 
am Wi4U LTE-Router an.

Der Wi4U LTE-Router ist so vorkonfiguriert, dass er nur bei eingeschalteter Zündung 
in Betrieb ist. Die Start-Up-Zeit beträgt ca. 30 Sekunden.
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Sofort-Inbetriebnahme

1. SIM-Karte wie in Abb. rechts in den
SIM-Karteneinschub einlegen.

2. Zündung.einschalten.
Wi4U wird gestartet (Power-LED und 
WLAN-LED leuchten).

3. Verbindung zum Wi4U über WLAN herstellen. 
Der Wi4U ist vorkonfiguriert mit folgenden Einstellungen:
	 SSID				    (Netzwerkname)
	 WPA (TKIP) / WPA2 (AES)		  (WLAN-Schlüssel)	
Die gerätespezifischen Einstellungen befinden sich auf der Rückseite dieses Manuals 
sowie auf der Geräteunterseite. Nutzen Sie die normale WLAN-Verbindungs-Applika-
tion Ihres Computers. Suchen Sie nach Netzwerken und klicken auf Verbinden mit 
der SSID des Wi4U. Geben Sie den WPA2-Schlüssel ein.

4. Benutzeroberfläche des Wi4U LTE-Routers öffnen und mobilen Internetzu-
gang einrichten. Starten Sie den Internet Browser auf Ihrem Computer und geben 
Sie die Adresse http://192.168.1.1 oder http://router.wi4u ein.
Das Startfenster des Wi4U-Webservers öffnet sich und Sie werden nach ein paar 
Sekunden nach der PIN für Ihre SIM-Karte gefragt.
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Nach Klick auf den Button Änderungen speichern wird die PIN automatisch 
abgelegt. Anschließend erfolgt eine automatische Provider-Erkennung. Wählen Sie 
das geeignete Profil für Ihre Datenkarte aus und klicken Sie Übernehmen. Es wird 
anschliessend zusammen mit Ihrer PIN für die SIM-Karte im Router abgelegt.

Die Einstellungen zu der SIM-Karte können unter dem Menüpunkt Einstellungen / 
Internet später jederzeit geändert werden.

Interneteinstellungen / Providerdaten 

Falls Ihr Provider dem Router nicht bekannt ist, können Sie APN und ggf. weitere 
Einstellungen direkt von Ihrem Provider erfragen und manuell eintragen.

  Verbinden mit dem Wi4U über WLAN
  Einloggen auf dem Wi4U-Gerät durch Starten des Internet Browsers
  Eingabe der Adresse http://192.168.1.1
  Auswahl des Menüpunkts Einstellungen
  Eingabe des System-Passworts: admin
  Im Untermenüpunkt Internet können Sie APN und bei Bedarf im erweiterten Menü 

    die weiteren Einstellungen eintragen und speichern

9Wi4U pro | Quick Start Guide
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! Roaming ist per Standard-Einstellung deaktiviert. Eine Veränderung der Einstellung 
kann wie folgt vorgenommen werden:

  Verbinden mit dem Wi4U über WLAN
  Einloggen auf dem Wi4U-Gerät durch Starten des Internet Browsers
  Eingabe der Adresse http://192.168.1.1
  Auswahl des Menüpunkts Einstellungen
  Eingabe des System-Passworts: admin
  Im Untermenüpunkt Internet können Sie Roaming aktivieren

Ihr Router ist jetzt betriebsbereit (LED Mobilfunk leuchtet) für den mobilen Internetzu-
griff und die Startseite des Routers wird angezeigt.

Andere Konfigurationseinstellungen siehe Kapitel Einstellungen.
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Anzeigen
 	

		    Der Wi4U LTE-Router ist mit drei zweifarbigen LEDs ausgestattet:
			 
			       Stromversorgung
			       WLAN Aktivität
			       Mobilfunk Aktivität

Folgende Blinkcodes werden bereitgestellt:

Farbe / Blinkcode

  leuchtend
  langsam blinkend
  leuchtend

Aus
  leuchtend
  langsam blinkend
  leuchtend
  blinkend

Aus
  leuchtend
  langsam blinkend
  leuchtend
  blinkend

  abwechselnd rot
     blinkend, jeweils 1 Hz  
     (für die Dauer des Udates)

  gleichzeitig rot blinkend, 
     jeweils 1 Hz  
     (über 10 Sekunden)

Zustand

Spannung im zulässigen Bereich
Gerät im Standby-Mode 
Fehler in der Spannungsversorgung

WLAN nicht gestartet
WLAN Fehler
WLAN Access Point wird gestartet
WLAN verfügbar, aber keine Datenübertragung
WLAN Datenübertragung	

Mobilfunk nicht gestartet
Mobilfunk Fehler
Mobilfunk Verbindungsaufbau
Mobilfunk verfügbar, aber keine Datenübertragung

Mobilfunk Datenübertragung

WLAN und 3G leuchten abwechselnd  
rot wenn das Firmware Update läuft. Nach  
dem Neustart wieder normaler Blinkcode

WLAN und Mobilfunk blinken gleichzeitig rot 
auf für einen Zeitraum von 10 Sekunden 

Wi4U pro | Quick Start Guide
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Media Server

Der Wi4U LTE-Router enthält einen integrierten Medienserver. Über WLAN verbun-
dene Endgeräte können sich vom Router Medieninhalte auf Ihr Endgerät streamen 
lassen.

Das Gerät unterstützt DLNA (Digital Living Network Alliance).

Medieninhalte von USB-Datenträger

Schließen Sie einen USB-Datenträger, der die gewünschten Medien-Dateien enthält, 
an der frontseitigen USB-Buchse 3 oder an der rückseitigen USB-Buchse an.

Der Zugang zur rückseitigen USB-Buchse wird durch ein entsprechend verlegtes 
USB-Anschlusskabel erleichtert.

Zugriff über die Benutzeroberfläche des Routers

  Stellen Sie ggf. von Ihrem Endgerät eine WLAN-Verbindung zum Router her (siehe 
    Kapitel Sofortinbetriebnahme).
  Starten Sie den Internet Browser auf Ihrem Endgerät und geben Sie diese Adresse 

    ein: http://router.wi4u

Falls der Zugriff auf die gesamte Bedienoberfläche des Geräts passwortgeschützt 
ist, werden Sie zur Eingabe des Passworts aufgefordert (siehe Kapitel Einstellungen, 
Abschnitt Systemeinstellungen, Option Passwortschutz).

Klicken Sie den Menüpunkt Media Server. Im Home-Bereich wird der angeschlossene 
Datenträger angezeigt:



!

Klicken Sie auf den Datenträger. Die Ordner und Dateien des Datenträgers werden 
angezeigt.

Klicken Sie auf einen Ordner, um ihn zu öffnen, bzw. auf eine Datei, um sie abzuspie-
len bzw. anzuzeigen.

  Der Internet-Browser Ihres Endgerätes muss ggf. über geeignete Erweiterungen 
verfügen, um bestimmte Dateiformate wiederzugeben.

  Klicken Sie bzw., um zwischen Listen- und Symbolansicht umzuschalten.

  Sie können eine Datei vom Ihrem Endgerät auf das aktuell geöffnete Verzeichnis 
des Media Servers hochladen. Klicken Sie Datei auswählen, um die Datei auf Ihrem 
Endgerät auszuwählen, und dann Laden, um die Datei hochzuladen.

Zugriff über UPnP

1. Stellen Sie ggf. von Ihrem Endgerät eine WLAN-Verbindung zum Router her (siehe 
Kapitel Sofort-Inbetriebnahme).
2. Starten Sie auf Ihrem Endgerät eine geeignete UPnP-fähige App.
3. Greifen Sie über den Netzwerknamen des Gerätes auf dessen Medien-Dateien zu.

13Wi4U pro | Quick Start Guide
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Einstellungen

Im Menü Einstellungen konfigurieren Sie den Wi4U LTE-Router, seine WLAN- und 
mobile Internetverbindung. 

  Stellen Sie von Ihrem Endgerät eine WLAN-Verbindung zum Router her.
  Starten Sie den Internet Browser auf Ihrem Endgerät und geben Sie die Adresse  

    http://router.wi4u ein.

Das Menü Einstellungen ist passwortgeschützt. Sie werden zur Eingabe eines Pass-
wortes aufgefordert. Das Standard-Passwort lautet admin

  Das Standard-Passwort sollte aus Sicherheitsgründen durch ein individuelles Pass-
wort ersetzt werden. Unter dem Menüpunkt Einstellungen / System können Sie das 
Passwort ändern.

  Aus Sicherheitsgründen wird nach einiger Zeit der Inaktivität das Einstellungsmenü 
beendet. Sie müssen dann erneut das Passwort eingeben.

  Es besteht die Möglichkeit nicht nur die Einstellungsseiten sondern alle Seiten des 
geräteeigenen Webservers zu sperren. Unter dem Menüpunkt Einstellungen / System 
können Sie diesen Schutz einstellen.



Sprache

Sie können die gewünschte Sprache der Bedienoberfläche rechts oben in der Status-
zeile außerhalb des Einstellungsmenüs ändern.

Internet

Unter dem Menüpunkt Einstellungen / Internet können Sie alle Einstellungen für den 
Mobilfunk-Zugang vornehmen.

  Verbindungsname
Die Einstellungen zu Ihrer SIM-Karte werden unter einem frei definierbaren Verbin-
dungsnamen verwaltet. Standardmäßig wird hier der Name Ihres Providers verwen-
det. Der Verbindungsname kann manuell verändert werden.

  Zugangspunkt (APN)
Geben Sie hier den Zugangspunkt (APN) Ihres Providers an. Der Zugangspunkt  
ermöglicht dem Router automatisch eine mobile Internetverbindung herszustellen.

15Wi4U pro | Quick Start Guide
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  SIM-Profile
Der Wi4U versucht die Zugangseinstellungen automatisch anhand Ihrer SIM-Karte  
zu ermitteln. Klicken Sie auf den Button Profile und wählen Sie anschließend aus 
den dem Router bekannten APN-Einstellungen die geeignete aus. Der Router  
speichert diese im SIM-Karten-Profil. Sie können diese Einstellungen jederzeit manuell  
verändern.

  Roaming
Durch Aktivieren von Roaming können Sie das Daten-Roaming einschalten. Bei aus-
geschaltetem Daten-Roaming stellt der Router keine Verbindung her, wenn Sie sich 
nicht in Ihrem Heimnetz aufhalten. Standardmäßig ist Roaming deaktiviert.

  PIN Eingabe
Die PIN wird beim erstmaligen Einlegen der SIM-Karte abgefragt und muss i.d.R. 
nicht geändert werden. Bei Bedarf können Sie über den folgenden PIN-Dialog die PIN 
Ihrer SIM-Karte ändern bzw. setzen.

  Datenvolumen
Anzeige des Zeitpunkts der letzten Rücksetzung der Volumenszähler. Die Volumens-
zähler in der Statuszeile am oberen Rand geben an, welche Datenmengen in MByte 
Download/Upload seit dem letzten Rücksetzen der Zähler mit der SIM-Karte übertra-
gen wurden. Um den Zähler zurückzusetzen, klicken Sie auf Zähler zurücksetzen.

  Benutzername
Falls von Ihrem Provider verlangt: Eingabe eines Benutzernamens für die Einwahl in 
das mobile Internet.

  Passwort
Falls von Ihrem Provider verlangt: Eingabe eines Passworts für die Einwahl in das 
mobile Internet.

  Authentisierung
Falls Benutzername und Passwort benötigt werden, wählen Sie hier das geeignete 
Authentisierungsverfahrens (PAP, CHAP, keine Authentisierung).

  DNS1/2
Falls DNS-Servernamen nicht automatisch zugewiesen werden, geben Sie diese hier 
an.
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WLAN

Unter dem Menüpunkt Einstellungen / WLAN können Sie alle WLAN-spezifischen 
Einstellungen vornehmen.

  SSID (Netzwerkname)
Hier können Sie die SSID verändern. 
Standard-Einstellung: Wi4U-nnnnn
(siehe Aufkleber auf der Geräteunterseite bzw. auf der Rückseite dieses Quick Start Guides)

  SSID verbergen 
Die Übermittlung der SSID kann durch Auswahl dieser Option unterdrückt werden. In 
diesem Fall ist das WLAN-Netz nicht mehr sichtbar.

  Netzwerkform 
Wählen Sie hier den gewünschten WLAN-Standard aus.

  Region
Hier können Sie die regulatorische Domain (EU, US, Japan) festlegen. Abhängig von 
der Region sind bestimmte Kanäle ein/ausgeblendet. 



  Kanal
Hier können Sie wählen, auf welchem Kanal der integrierte WLAN-Access-Point des 
Wi4U LTE-Routers senden soll. 
Standard-Einstellung: Kanal 1

  Verschlüsselung
Sie können hier auswählen, mit welcher Verschlüsselung Ihr Wi4U-Router arbeitet. 
Standard-Einstellung: WPA & WPA2 gemischt

  Netzwerkschlüssel
Hier können Sie den Netzwerkschlüssel eingeben. Den Standard-Schlüssel finden 
Sie auch auf der Unterseite des Wi4U-Routers und auf der letzten Seite dieses Quick-
Start-Guides. Beachten Sie: der Schlüssel muss passend zur Verschlüsselungs- 
methode sein.

  Schlüssel erneut eingeben
Dieses Feld dient zur wiederholten Eingabe eines neuen WPA/WPA2-Schlüssels zur 
Vermeidung von Falscheingaben.

  IP
Hier können Sie die IP-Adresse des Wi4U LTE-Routers einstellen.  
Standard-Einstellung: 192.168.1.1

  Subnetzmaske
Hier können Sie die Subnetzwerk-Maske festlegen.  
Standard-Einstellung: 255.255.255.0

18
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Kaskadierung

Durch Kaskadierung können Sie die Reichweite und die Bandbreite des WLAN-Netz-
werkes erhöhen.

Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen / Kaskadierung.

Im Menü Einstellungen / Kaskadierung können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  Aktivieren
Hier können Sie die Kaskadierungsfunktion aktivieren bzw. deaktivieren.

  Kaskadierungsverhalten
Hier können Sie einstellen, ob das Gerät als Basisstation (Master) oder Repeater  
(Slave) dienen soll.

Public Hotspot

Zur Einrichtung Ihrers Routers als Public Hotspot wählen Sie bitte Einstellungen / 
Public Hotspot.



Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  Hotspot aktivieren
Hier können Sie die Hotspotfunktion aktivieren bzw. deaktivieren.

  Anbieter
Hier können Sie den Hotspot-Provider auswählen. 

  Hotspot Name
Hier können Sie den Namen Ihres Public Hotspot einstellen (Name und Passwort 
erhalten Sie von Ihrem Public Hotspot Provider).

  Hotspot Passwort
Hier können Sie das Passwort Ihres Public Hotspot einstellen (Name und Passwort  
erhalten Sie von Ihrem Public Hotspot Provider).

Systemeinstellung

Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen / System.

20
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Im Menü Einstellungen / System finden Sie diese Einstellungen:

  Neues Passwort
Hier können Sie das Systempasswort verändern. Das werkseitig eingestellte Pass-
wort lautet admin.

  Passwort wiederholen
Das Systempasswort muss bei Veränderungen wiederholt eingegeben werden. 

  Passwortschutz
Hier legen Sie fest, ob der Passwortschutz nur für das Einstellungsmenü oder für den 
Zugriff auf alle internen Web-Seiten des Geräts gilt.

  Nachlaufzeit
Hier können Sie einstellen, wie lange der LTE-Router nach Ausschalten der Fahrzeug-
zündung noch eingeschaltet und aktiv bleiben soll.

  Startseite
Hier können Sie wählen, ob die Übersichts- , Positions- oder Media Server Seite als 
Startseite angezeigt werden soll.

  Diebstahlschutz per E-Mail
Hier können Sie die Diebstahlschutzfunktion per E-Mail aktivieren. Im Textfeld muss 
eine E-Mail-Adresse angegeben werden. Immer beim Ein-/Ausschalten des Wi4U 
LTE-Routers werden die GPS-Koordinaten an die angegebene E-Mail-Adresse  
versendet.

  Diebstahlschutz per SMS
Hier können Sie die Diebstahlschutzfunktion per SMS aktivieren. Im Textfeld muss 
eine Mobilfunknummer angegeben werden. Immer beim Ein-/Ausschalten des Wi4U 
LTE-Routers wird eine SMS mit den GPS-Koordinaten an die angegebene Mobilfunk-
nummer versendet.

  Gerät zurücksetzen
Hier können Sie den Wi4U LTE-Router neu starten (Option System-Reset: Alle Einstel-
lungen bleiben erhalten) oder die Firmware des Gerätes zurücksetzen (Option Rück-
setzen auf Werkseinstellungen: Alle Einstellungen werden auf Werkseinstellungen 
zurückgesetzt).

Wi4U pro | Quick Start Guide



Gerätesoftware-Aktualisierung

Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen / Update.

Hier können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

  Automatisch 
Klicken Sie Auf Update prüfen, um zu prüfen ob auf dem Update-Server aktualisierte 
Software für das Gerät vorliegt. Falls ja können Sie das Update direkt auf das Gerät 
herunterladen.

  Manuell
Falls auf einem mit dem Gerät verbundenen Computer eine Update-Datei gespeichert 
ist, klicken Sie Datei auswählen..., um die Update-Datei auszuwählen, und dann 
Laden, um die neue Software zu installieren.

Geräteinformationen

Wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen / Geräteinformation.

Hier finden Sie Informationen über das Gerät, z. B. die aktuelle Software- und Hard-
ware-Version und die Seriennummer.

22
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Logout

Um das Menü Einstellungen bzw. die gesamte Bedienoberfläche des Gerätes wieder 
zu sperren, wählen Sie den Menüpunkt Einstellungen / Logout.

Die Startseite bzw. die Passworteingabe wird angezeigt.

Das Menü Einstellungen bzw. die gesamte Bedienoberfläche des Gerätes wird auto-
matisch gesperrt, wenn für längere Zeit keine Einstellungen vorgenommen wurden.

Wi4U pro | Quick Start Guide



!

!

24

Wichtige Hinweise

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese Anleitung sorgfältig und  
machen Sie sich mit dem Gerät vertraut. Bewahren Sie diese Anleitung für spätere 
Fragen im Fahrzeug auf.

Jede Veränderung oder Modifikation am Wi4U LTE-Router, welche nicht explizit 
durch eine autorisierte Zulassungsstelle als konform zu den regulatorischen Anforde-
rungen freigegeben wurde, kann die Betriebserlaubnis des Geräts beenden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Der Wi4U LTE-Router ist für den Betrieb in einem Kraftahrzeug mit 12V- bzw. 24V-
Bordnetzspannung konzipiert.

CE Zulassung
Der Wi4U LTE-Router (CCU3) wurde entsprechend den regulatorischen Anforde-
rungen der Europäischen Union (EU) nach der Norm R&TTE 1999/5/EC getestet und 
entspricht allen Anforderungen für das CE-Label.

E-Mark Zulassung
Der Wi4U LTE-Router (CCU3) wurde entsprechend den regulatorischen Anforde-
rungen der Europäischen Union (EU) nach der EMV-Richtlinie 72/245/EEC mit der 
Ergänzung 2009/19/EC sowie der Norm ECE 324 R10 Rev.3 für den Einsatz im KFZ 
zertifiziert und entspricht allen Anforderungen für das E-Mark-Label.

Sicherheitshinweise

Der Wi4U LTE-Router sendet im normalen Betrieb Radiosignale aus, die Inter-
ferenzen mit anderen funkbasierten Geräten erzeugen können. Er sollte daher 
entsprechend der Beschreibung im Handbuch betrieben werden. Der Hersteller gibt 
keine Garantie, dass keine Interferenzen mit anderen Geräten auftreten.

Betreiben Sie den Wi4U LTE-Router nicht in einem Bereich, wo medizinische  
Geräte, lebensrettende Geräte oder andere Geräte, die empfindlich auf Inter-
ferenz von Radiosignalen reagieren, benutzt werden. 



!

! Betrieb im Fahrzeug

Der Fahrer oder Führer eines Fahrzeuges sollte den Wi4U LTE-Router während 
der Fahrt nicht bedienen. Die Bedienung des Wi4U LTE-Routers lenkt den Fahr-
zeugführer vom Verkehr und  der Kontrolle über sein Fahrzeug ab. In einigen Ländern 
ist die Benutzung solcher Kommunikationsgeräte während des Führens eines Fahr-
zeugs nicht gestattet. Bitte beachten Sie die landesspezifischen Auflagen.

Die Position der Mobilfunk-Antennen sollte nicht in der Nähe einer anderen Antenne 
betrieben werden. Die Mobilfunk-Antenne sollte mindestens 2 cm Abstand von Metall 
und 20 cm Abstand vom Körper haben. Die richtige Antennenposition im Fahrzeug 
hat signifikanten Einfluss auf die Verbindungsqualität.

Das Zustandekommen einer Internetverbindung ist abhängig von der Nutzung eines 
Mobilfunktarifs mit integrierter Datenoption. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist 
abhängig von der Infrastruktur des jeweiligen Netzbetreibers, der aktuellen Signal-
stärke sowie der Anzahl Nutzer in einer Funkzelle. Die Wi4U LTE-Router haben keinen 
SIM-Lock und können daher mit allen SIM-Karten mit Datentarif betrieben werden.
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Technische Daten

System

Mobiles Netzwerk

WLAN

Antenne

Spannungsverorgung 

Temperatur

Zertifizierung
Artikelnummer

 

Prozessor
Prozessor Frequenz
Betriebssystem
Speicher intern
Speicher extern
Ethernet
Second SIM
Abmaße
Gewicht
Standards

Frequenz

Datenrate
Standards
Verschlüsselung
Datenrate
Clients
LTE / UMTS
GPS
WLAN
Spannungsbereich
Anschluss
Betrieb
Lagerung 
CE, E1, RoHS
AN00K01395

 

Freescale i.MX6 Solo Cortex™-A9
1 GHz / 3.000 DMIPS
Linux
128 MB (DDR3), 256 MB (Nand Flash)
USB2.0 über HSD Anschluss und USB-A Anschluss
100 Mbit/sec über HSD Anschluss
2 x SIM Karteneinschub
147 x 104 (119 inkl. Anschluss) x 24 mm
200 g
4G - LTE
3G - UMTS: HSPA+/EV-DO 
2G - GSM: EDGE/GPRS/GSM
LTE (cat 3, 100/50 Mbps):   
800/900/1800/2100/2600 (EMEA/APAC)
HSPA+: 850/900/2100
GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900
100/50 Mbit/sec
IEEE 802.11 b/g/n
WEP, WPA (TKIP, AES), WPA2 (CCMP, AES)
bis zu 300 Mbit/sec
bis zu 50 WLAN-Nutzer
2 x Fakra D bordeauxrot für LTE MIMO
Fakra C blau
WLAN intern
12VDC / 24VDC 
32 PIN NanoMQS
-40°C bis +80°C 
-40°C bis +105°C
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