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Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de

We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com

Demandez d’autres informations relatives a la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement a I'adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com

Solicite mas informacion sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catalogos de forma gratuita y sin compromiso en
la direccion de Internet: www.dometic-waeco.com

Per ottenere maggiori informazioni sul’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO ¢
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’'indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com

Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com

Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende pa internetadressen: www.dometic-waeco.com

Inhdmta mer information om den omfattande produktpaletten fran Dometic WAECO:
Bestall vara kataloger grat|s och utan forpllktelser under var Internetadress:
WWW. domenc waeco com - N -

N
Be om mer |nformaSJon om det nkholdl produktu valget %a dometle WAECO. Bestill var
katalog gra’ns uforbmdtllg pa Intemettad éen WW domjtlc- waeco.com

Pyytaka ‘|ISé8 tleto;a Dorﬁetlc WAECOn kattawsta tuotev: imista- Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta j ja sitoumnuksetta internet-osoitteesta:
www.dometic-waeco.com

Peca mais informagao sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Pecga simplesmente os nossos catalogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponivel no site: www.dometic-waeco.com

3anpocuTe ganbHeNnLWyo nHopmauuio 06 0BLIMPHOM accopTUMEHTE NPOAYKLMK
komnaHun Dometic WAECO. NpocTo 3aKkaxute Halum Katanoru Ha cante
www.dometic-waeco.com; aTa ycnyra npefoctaBnseTca 6ecnnarTHo 1 HU K Yemy He
ob6s3biBaeT.

Prosze sie zapoznac z informacjami na temat szerokiej gamy produktéw Dometic WAECO.
Prosze zamoéwi¢ nasz bezptatny katalog i zapoznac¢ sie z niewigzacg ofertg pod adresem:
www.dometic-waeco.com

Zadejte dal$i informace o rozsahlé nabidce vyrobkd firmy Dometic WAECO. Staéi zdarma
a nezavazné objednat naSe katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com

Vyziadajte si dalSie informacie o rozsiahlej palete vyrobkov Dometic WAECO. Objednajte
si bezplatne a nezavazne nas kataldg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com

Kérjen tovabbi informaciokat a Dometic WAECO cég széles korli termékpalettajarol.
Rendelje meg ingyenes kataldégusainkat kotelezettség nélkil a kdvetkezd internetcimen:
www.dometic-waeco.de
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CD20, CD30 Erklarung der Symbole

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfaltig durch
und bewahren Sie sie auf. Geben Sie sie im Falle einer Weitergabe des
Gerates an den Nutzer weiter.

Der Hersteller haftet nicht fir Schaden, die durch nicht bestimmungs-
gemaBen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Inhaltsverzeichnis
1 Erkldrungder Symbole ... ... ... ... . .. 5
2 Sicherheitshinweise . .. ...... ... .. . i i 6
3 Lieferumfang ........ . ... 8
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Erklarung der Symbole

Verletzung.

WARNUNG!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Tod oder schwerer
Verletzung fihren.

1
GEFAHR!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung flihrt zu Tod oder schwerer




Sicherheitshinweise CD20, CD30

A
O

VORSICHT!
Sicherheitshinweis: Nichtbeachtung kann zu Verletzungen
fuhren.

ACHTUNG!
Nichtbeachtung kann zu Materialschaden fiihren und die
Funktion des Produktes beeintrachtigen.

HINWEIS
Erganzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

» Handlung: Dieses Symbol zeigt Ihnen, dass Sie etwas tun missen. Die
erforderlichen Handlungen werden Schritt flir Schritt beschrieben.

v Dieses Symbol beschreibt das Ergebnis einer Handlung.

Abb. [l 5, Seite 3: Diese Angabe weist Sie auf ein Element in einer Abbil-
dung hin, in diesem Beispiel auf ,Position 5 in Abbildung 1 auf Seite 3“.

2

21

A

Sicherheitshinweise

™\

N\ ™

Aligemeine Sicherheit
WARNUNG!

® Wenn das Gerat sichtbare Beschadigungen aufweist, diirfen
Sie es nicht in Betrieb nehmen.

® \Wenn das Anschlusskabel dieses Gerates beschadigt wird,
muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine
ahnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefédhrdungen
zu vermeiden.

® Reparaturen an diesem Gerat diirfen nur von Fachkraften
durchgefiihrt werden. Durch unsachgemale Reparaturen
koénnen erhebliche Gefahren entstehen.

® Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dariiber sowie
von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezliglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren verstehen.




CD20, CD30 Sicherheitshinweise

2.2

@ Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern
ohne Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

@ Kinder dirfen nicht mit dem Gerat spielen.

® Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
sie nicht mit dem Gerat spielen.

® Verwahren und benutzen Sie das Gerat auRerhalb der Reich-
weite von Kindern unter 8 Jahren.

® Lagern Sie keine explosionsfahigen Stoffe wie z. B. Sprih-
dosen mit brennbarem Treibgas im Gerat.
VORSICHT!

® Trennen Sie das Gerat vom Netz
— vor jeder Reinigung und Pflege
— nach jedem Gebrauch

® Lebensmittel durfen nur in Originalverpackungen oder
geeigneten Behaltern eingelagert werden.

ACHTUNG!
] Vergletchen Sie die Spannungsangabe auf dem Typenschild

/mit der- vorhandenen Energieve sorgubg |

® SchlieRen Sle das Gera%nur mitdem DE /Inschiusskabel an die
bC Bordsteckdose (z B-Zigarettenanzinder) im Fahrzeug an.

() Zlehen S|e den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steck-
dose.

® Klemmen Sie |hr Kihlgerat und andere Verbraucher von der
Batterie ab, bevor Sie ein Schnellladegerat anschlieen.

® Trennen Sie die Verbindung oder schalten Sie das Kiihlgerat
aus, wenn Sie den Motor ausschalten. Sonst kann die Batterie
entladen werden.

® Das Kihlgerat ist nicht geeignet fir den Transport atzender
oder Idsungsmittelhaltiger Stoffe.

Sicherheit beim Betrieb des Gerates

GEFAHR!
® Fassen Sie nie mit bloRen Handen an blanke Leitungen.




Lieferumfang CD20, CD30

A
@

3

Menge
1
4
1

VORSICHT!

Achten Sie vor der Inbetriebnahme darauf, dass Zuleitung und
Stecker trocken sind.

ACHTUNG!

\‘Tauchen Sle das Gerat nle |n Wasser. :/‘ _
{‘\Schutzen Sle das Geréat und die Kabel(
\Fiir den Betrieb im LKW: -

Benutzen Sie keine elektrischen Gerate innerhalb des Kiihl-
gerates, auller wenn diese Gerate vom Hersteller dafir emp-
fohlen werden.

Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von offenen Flammen
oder anderen Warmequellen (Heizung, starke Sonnen-
einstrahlung, Gasoéfen usw.) ab.

Uberhitzungsgefahr!

Achten Sie stets darauf, dass beim Betrieb entstehende Warme
ausreichend abgefihrt werden kann. Sorgen Sie dafur, dass
das Gerat in ausreichendem Abstand zu Wanden oder Gegen-
stdnden steht, sodass die Luft zirkulieren kann.

Achten Sie darauf, dass die Liiftungsoffnungen nicht abgedeckt
werden.

Fillen Sie kelnerFtussrg e

en Lnnenbehélter.

Leeren Sie die Kiihlbox und schalten Sie das Gerat aus (siehe
Kapitel ,Kihlbox ausschalten“ auf Seite 12), bevor das Fahrer-
haus gekippt wird.

Lieferumfang

Bezeichnung
Schubfach-Kihlbox
Befestigungswinkel

Einbau- und Bedienungsanleitung




CD20, CD30 Bestimmungsgemalier Gebrauch

4 BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Schubfach-Kuhlboxen CD20 und CD 30 sind fiir den mobilen Einsatz in
LKW, Boot oder Caravan geeignet und ist fir eine Dauer-Krangung von
maximal 30° ausgelegt.

Eine optimale Kihlleistung ist gewahrleistet bei Umgebungstemperaturen
zwischen +16 °C und +32 °C sowie bei einer Luftfeuchtigkeit von héchstens
90 %.

HINWEIS
Bevor Sie das Kuhlgerat extremen Beanspruchungen aussetzen,
sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

VORSICHT! Gesundheitsgefahr!

® Prifen Sie bitte, ob die Kuhlleistung des Gerates den
Anforderungen der Lebensmittel oder Medikamente
entspricht, die Sie kiihlen wollen.

® Lebensmittel dirfen nur in Originalverpackungen oder
ge,ejgggtgna Bgahéltern eiungelagert werdgn.

5 Techmsche Beschre bul%d

Die Kuhlgerate konnen Waren in einem Temperaturberelch von 0 °C bis
+15 °C (CD20) bzw. -2 °C bis +12 °C (CD30) abkiihlen bzw. kiihl halten.

Die Kuhlbox ist mit einem Batteriewachter ausgestattet, der den Kompressor
aus- und wieder einschaltet und damit Batterie und Kompressor vor Schaden
schitzt. Die Ein- und Ausschaltpunkte, gemessen an den Anschlussklem-
men des Kompressors, sind im Kapitel ,Technische Daten“ auf Seite 17 auf-
geflhrt.

5.1 Bedienelemente
Nr. in
Abb. Fl, Erklirung
Seite 4
1 Thermostat




Kihlbox einbauen CD20, CD30

6 Kuhlbox einbauen

ACHTUNG!
® Achten Sie darauf, dass das Plus-Kabel am Plus- und das

Minus-Kabel am Minus-Pol angeschlossen werden.
® Stellen Sie bei der Wahl des Einbauortes sicher, dass die vom
Verflissiger erwarmte Luft gut abziehen kann.

HINWEIS

Um Spannungs- und damit Leistungsverluste zu vermeiden,
sollte der Kabelweg mdglichst kurz und nicht unterbrochen sein.
Vermeiden Sie daher zusatzliche Schalter, Stecker oder Vertei-
lerdosen.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

® |egen Sie den notwendigen Kabelquerschnitt der Zugangsleitung
anhand folgendem Diagramms fest:

J
~

oIt-Ge{é e‘

Kabelquerschnitt (mm?)

0 2 4 o6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Verlangerungsmeter (m)

® Schliel3en Sie Ihr Kiihigerat mdglichst direkt an die Pole der Batterie oder
an einen mit mindestens 15 A (12 V)/7,5 A (24 V) abgesicherten Steck-
platz an.

® Nutzen Sie zur festen Verschraubung des Kiihlgerates am Einbauort die
an den Geréteseiten angebrachten Anschraubpunkte (Abb. [, Seite 4,
und Abb. B, Seite 4).

® Sie kdnnen den Kompressor vom Kiihlgerat abbauen und an einer ande-
ren Stelle am Kiihigerat oder separat davon montieren (Abb. B, Seite 3).
Beachten Sie dabei die Lange der KihImittelleitung von 1,5 m (CD20)/
1,5 m (CD30).

10



CD20, CD30 Kihlbox bedienen
7 Kuhlbox bedienen

HINWEIS

Bevor Sie das neue Kuhlgerat in Betrieb nehmen, sollten Sie es
aus hygienischen Grinden innen und auf3en mit einem feuchten
Tuch reinigen (siehe auch Kapitel ,Reinigung und Pflege* auf
Seite 13).

71 Tipps zum Energiesparen

® \Wahlen Sie einen gut belufteten und vor Sonnenstrahlen geschitzten
Einsatzort.

Lassen Sie warme Speisen erst abkiihlen, bevor Sie sie im Gerat kihl
halten.

Offnen Sie das Kiihigerat nicht haufiger als nétig.

Lassen Sie das Kiihlgerat nicht langer offen als notig.

Tauen Sie Ihr Kihlgerat ab, sobald sich eine Eisschicht gebildet hat.
Vermelden Sle eine unnoth tiefe Innentemperatur'

Befreien| Sie in regelmaﬂlgen Abstanden en chndbnsatpr von Verunrei-
mgungen (Staub usw) \ \ / ( J

\ \

7.2 Kiihlbox einschalten
» Offnen Sie die Schublade der Kiihlbox.

» Um die Kihlbox einzuschalten, drehen Sie den Knopf des Thermostats
(Abb. [ 1, Seite 4) im Uhrzeigersinn.

v Die Kihlbox startet mit dem Kihlen des Innenraums.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass sich nur Gegenstande bzw. Waren in der
Kihlbox befinden, die auf die gewahlte Temperatur gekiihlt bzw.
erwarmt werden durfen.

11



Kuhlbox bedienen CD20, CD30

7.3 Temperatur wahlen

Der Schaltknopf am Thermostat (Abb. 1, Seite 4) zeigt den gewahlten
Temperaturbereich an.

Schaltknopf- Temperaturbereich (abhédngig von Umgebungstemperatur)

MAX ca. 0 °C im Innenraum ca.—2 °C im Innenraum
MIN ca. +15 °C im Innenraum ca. +12 °C im Innenraum

» Wenn Sie die Temperatur zum Kiihlen wahlen wollen, drehen Sie den
Schaltknopf am Thermostat (Abb. [FJ 1, Seite 4), bis der gewiinschte
Temperaturbereich erreicht ist.

7.4 Kiihlbox ausschalten

HINWEIS

Wenn Sie das Kuhlgerat fir langere Zeit stilllegen, reinigen Sie es
und lassen SIQ die Schublade/lerc t gedffnet. Auf.diese Weise
verhmdern Sie- d|e Blldunqvon un ngenMen,,,Geruchen

‘ \\\

» Offnen Sle dle Schubiade der Kuhlbox -

» Um die Kiihlbox auszuschalten, drehen Sie den Knopf des Thermostats
(Abb. [ 1, Seite 4) auf die Position ,0".

v Die Kuhlbox ist ausgeschaltet.

» Wenn Sie die Kihlbox au3er Betrieb nehmen, klemmen Sie das
Anschlusskabel von der Batterie ab.

12



CD20, CD30 Reinigung und Pflege
7.5 Kuhlbox abtauen

Luftfeuchtigkeit kann sich im Innenraum des Kuhlgerates als Reif nieder-
schlagen, der die Kuhlleistung verringert. Tauen Sie das Gerat daher recht-
zeitig ab.

ACHTUNG!

Entfernen Sie die Eisschicht nie mit harten oder spitzen Werkzeu-
gen, die den Kunststoff oder den Verdampfer beschadigen kon-
nen.

» Nehmen Sie das Kihlgut heraus und lagern Sie es ggf. in einem anderen
Kahlgerat, damit es kalt bleibt.

» Schalten Sie das Kihlgerat aus (siehe Kapitel ,Kihlbox ausschalten” auf
Seite 12) und lassen Sie die Schublade offen.

» Wischen Sie das Tauwasser auf oder — falls vorhanden — leeren Sie die
Auffangschale.

Relmgung und Pfleg )

ACHTUNG! Beschédigungsgefahr!

® Reinigen Sie das Kuhlgerat niemals unter flieRendem Wasser
oder gar im Spllwasser.

® Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungs-
mittel oder harten Gegenstande, da diese das Kuhlgerat
beschadigen kdnnen.

8
WARNUNGI - 2 )
Trennen Sie vor jeder Reinigung und Pflege das Gerat vom Netz.

» Reinigen Sie das Gerat innen und auf3en gelegentlich mit einem feuchten
Tuch.

» Stellen Sie sicher, dass die Be- und Entliftungséffnungen des Gerats frei
von Staub und Verunreinigungen sind, damit die beim Betrieb entste-
hende Warme abgefiihrt werden kann und das Gerat keinen Schaden
nimmt.

13



Gewabhrleistung CD20, CD30

9 Gewahrleistung

Es gilt die gesetzliche Gewahrleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein,
wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in lhrem Land
(Adressen siehe Rickseite der Anleitung) oder an lhren Fachhandler.

Zur Reparatur- bzw. Gewahrleistungsbearbeitung missen Sie folgende
Unterlagen mitschicken:

® eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum,

® einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung.

10 Entsorgung

» Geben Sie das Verpackungsmaterial mdglichst in den entsprechenden
Recycling-Mull.

- Wenn Sie das Produkt endguiltig aul3er Betrieb nehmen, infor-
I“! mieren Sie sich bitte beim nachsten Recyclingcenter oder bei
Ihremfagb:héndler uber digrzutreffenden Entsq(gungsvorschriﬂen.

/ C )\ ( N N
( ~__ N \ \ | / ‘ )
{ — | / ),

|
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CD20, CD30 Stdérungen beseitigen

11  Stérungen beseitigen

WARNUNG!
Reparaturen an diesem Gerat durfen nur von Fachkraften durch-

gefuhrt werden. Durch unsachgemaRe Reparaturen kénnen
erhebliche Gefahren entstehen.

Kompressor lauft nicht

Storung Mogliche Ursache Losung

Uk, =0V Unterbrechung in der Anschluss- Verbindung herstellen
leitung Batterie — Elektronik

Hauptschalter defekt (falls vorhanden) Hauptschalter wechseln

Zusatzliche Leitungsabsicherung Leitungsabsicherung
durchgebrannt (falls vorhanden) wechseln
Uk < Ugin Batteriespannung zu niedrig Batterie laden
Startversuch mit Lose Kabelverbindung Verbindung herstellen
U <Uaus ,:—,,—;—Schlechler_Koniaktmo:tosmn.)—
/ \ < AN
\ '"""'Batterlekapazﬂat iu genng L battene wechseln
7
) Kabelquerschnltt zu gerlng ( Eabel wechseln (Abb. HA.
) - eite 3)
Startversuch mit Umgebungstemperatur zu hoch -
Be- und Entliftung nicht ausreichend  Kuhlschrank umstellen
Kondensator verschmutzt Kondensator reinigen
Elektrische Unter- Kompressor defekt Kompressor wechseln
brechung im
Kompressor zwischen
den Stiften

UkL Spannung zwischen Plus- und Minusklemme der Elektronik

Ugin  Einschaltspannung Anschlussklemme Elektronik
(siehe Kapitel ,, Technische Beschreibung® auf Seite 9)

Uaus Ausschaltspannung Anschlussklemme Elektronik
(siehe Kapitel ,Technische Beschreibung” auf Seite 9)

15



Stérungen beseitigen CD20, CD30

Innentemperatur zu kalt in Thermostat-Stellung ,,MIN“

Storung Mogliche Ursache Loésung
Kompressor lauft Thermostat-Fuhler hat keinen Kontakt Fuhler befestigen
dauernd am Verdampfer
Kurzschluss in Thermostatleitung Thermostat wechseln
Thermostat defekt

Kompressor lauft lange  Im Gefrierfach wurde gréRere Menge —
eingefroren

Kiihlleistung ldsst nach, Innentemperatur steigt

Storung Mogliche Ursache Losung

Kompressor lauft lange/  Verdampfer vereist Verdampfer abtauen

dauernd . . . ;
Kihlraum-Isolierung nicht Schubladendichtung
ausreichend (feucht/nass) nachstellen/austauschen

Umgebungstemperatur zu hoch -

Ve :WBe- und Entluftung nlcht aus elchendt W(Uiﬁlrschrank umstellen
S~ Kondensator vers&hmutzt ( Tonde@ator reinigen
Luftér defekt __Lifter wechseln

Kompressor IéUft selten Batterlekapathat erschopft Batterie laden

Ungewohnliche Gerausche

Stoérung Mogliche Ursache Loésung
Lautes Brummen Bauteil des Kaltekreislaufes kann Bauteil vorsichtig
nicht frei schwingen (liegt an abbiegen

Wandung an)

Fremdkoérper zwischen Kihimaschine Fremdkérper entfernen
und Wand eingeklemmt

Luftergerausch -

16



CD20, CD30 Technische Daten

Rundfunk- oder Fernsehstorungen im Fahrzeug

Storung Mogliche Ursache Loésung
Empfangsstérungen Elektronik-Anschluss des Kuhl- Schlielen Sie Ihr Kihl-
wahrend der gerates ist nicht direkt an der Batterie gerat mdéglichst direkt an
Kompressor lauft angeklemmt die Pole der Batterie an.

12 Technische Daten

CD20 CD30

Anschlussspannung: 12 V=/24 V=
Ausschaltspannung: 10,4V bei 12 V=

22,8V bei 24 V=
Einschaltspannung: 11,7 V bei 12 V=

24,2V bei 24 V=
Nennstrom: - 12V=:3A
Kihlleistung: | 0°Cbis+15°C — -2°Cbis +12°C
Nutzinhalt: | ) |\ 201~ e
Klimaklasse: B , N
Umgebungstemperatur: +16 °C bis +32 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 90 %
Dauer-Krangung: max. 30°
Abmessungen: Abb. [Ell, Seite 3
Gewicht: 16,1 kg | 18 kg
Prifung/Zertifikate: C € ‘

17



Explanation of symbols CD20, CD30

Please read this operating manual carefully before starting the device.
Keep it in a safe place for future reference. If the device is passed on to
another person, this operating manual must be handed over to the user
along with it.

The manufacturer cannot be held liable for damage resulting from
improper usage or incorrect operation.

Contents
1  Explanationofsymbols . ...... ... ... .. ... ... .. .. ... 18
2 Safetyinstructions . . ... ... ... ... 19
3 Scopeofdelivery .. ... ... . . ... 21
4 PrOPErUSE . ..ottt 22
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Explanation of symbols

fatal or serious injury.

WARNING!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can cause
fatal or serious injury.

1
DANGER!
Safety instruction: Failure to observe this instruction will cause

18



CD20, CD30 Safety instructions

A
O

CAUTION!
Safety instruction: Failure to observe this instruction can lead to

injury.

NOTICE!
Failure to observe this instruction can cause material damage and
impair the function of the product.

NOTE
Supplementary information for operating the product.

» Action: This symbol indicates that action is required on your part. The
required action is described step-by-step.

v/ This symbol describes the result of an action.

Fig. [l 5, page 3: This refers to an element in an illustration. In this case,
item 5 in figure 1 on page 3.

2

21

A

Safety instructions |
General safety —
WARNING!

® Do not operate the device if it is visibly damaged.

® |[f this device's power cable is damaged, it must be replaced by
the manufacturer, customer service or a similarly qualified
person in order to prevent safety hazards.

® This device may only be repaired by qualified personnel.
Improper repairs can lead to considerable hazards.

® This device can be used by children aged 8 years or over, as
well as by persons with diminished physical, sensory or mental
capacities or a lack of experience and/or knowledge, providing
they are supervised or have been taught how to use the device
safely and are aware of the resulting risks.

® Cleaning and user maintenance must not be carried out by
children without supervision.

® Children must not play with the device.
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Safety instructions CD20, CD30

= p2®

® Children must be supervised to ensure that they do not play with
the device.

® Always keep and use the device out of the reach of children
under the age of 8 years.

® Do not store any explosive substances such as spray cans with
a flammable propellant in the device.

CAUTION!

® Disconnect the device from the mains
— before each cleaning and maintenance
— after every use

® Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

NOTICE!

® Check that the voltage specification on the type plate
corresponds to that of the energy supply.

® Only connect the device to a DC plug socket in the vehicle (e. g.
gig,ar/el;g,[ightqr) with the DC cable. B

® ‘Never pull the plug out of the socket by the cable.

® Disconnect the cooler ahdbther ower}[cémsﬁfﬁing devices from

| the battery before connecting the quick charging device.
® Disconnect the cooler or switch it off when you turn off the
engine. Otherwise you may discharge the battery.

® The cooling device is not suitable for transporting caustic
materials or materials containing solvents.

Operating the device safely

DANGER!
® Do not touch exposed cables with your bare hands.

CAUTION!

® Before starting the device, ensure that the power supply line
and the plug are dry.

NOTICE!

® Do not use electrical devices inside the cooler unless they are
recommended by the manufacturer for the purpose.




CD20, CD30 Scope of delivery

3

1
4
1

Scope of dgluLeJ'v ]
Quantity \Bescrlptlon\ \ v/ T —

Do not place the device near naked flames or other heat
sources (heaters, direct sunlight, gas ovens etc.).

Danger of overheating!

Ensure at all times that there is sufficient ventilation so that the
heat that arises during operation does not build up. Make sure
that the device is sufficiently far away from walls and other
objects so that the air can circulate.

Ensure that the ventilation openings are not covered.

Do not fill the inner container with ice or fluid.

Never immerse the device in water.

Protect the device and the cable against heat and moisture.

For HGV operation:

Empty the coolbox and switch the device off (see chapter
“Switching off the coolbox” on page 25), before the driver's
cabin is tipped up.

Drawefcooibox S
Mounting bracket

Operating instructions
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Proper use CD20, CD30

4 Proper use

The drawer coolers CD20 and CD 30 are suitable for use in HGVs, boats or
caravans and has been designed for a maximum permanent inclination of
30°.

An optimum cooling capacity is guaranteed at ambient temperatures
between +16 °C and +32 °C and at a maximum air humidity of 90 %.

NOTE
Before exposing the cooling device to extreme conditions, please
contact the manufacturer.

CAUTION! Health hazard!
® Please check if the cooling capacity of the device is suitable for

storing the food or medicine you wish to cool.
® Food may only be stored in its original packaging or in suitable
containers.

5  Technical descriptiol

The cooling{‘é{evices\,‘can Qbol g\oods or’fkeep oods[co%)l inra‘\ftemperature
range from 0 °C-to +15-°C (CD20) or -2 °C- (CD30).

The coolbox is equipped with a battery monitor which switches the compres-
sor off and on again and thereby protects both the battery and compressor
against damage. The switch-off and switch-on points measured at the con-
nection terminals of the compressor are listed in the chapter “Technical data”
on page 30.

5.1 Control elements
No. in
fig. ], Explanation
page 4
1 Thermostat
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CD20, CD30 Installation

6 Installation

NOTICE!

® Ensure that the positive cable is connected to the positive ter-
minal and the negative cable to the negative terminal.

® When choosing the installation location, ensure that the air
heated by the liquefier can be drawn off.

NOTE

To avoid voltage loss and therefore a drop in performance, the
cable route should be kept as short as possible and should not
be interrupted if this is possible. For this reason avoid additional
switches, plug or power strips.

Please observe the following instructions:

® Determine the necessary cable cross section of the intake line using the
diagram below:

Cable cross section (mm?)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Metres of cable (m)

® Connect your cooling device as directly as possible to the battery terminal
or to an outlet with a fuse of at least 15 A (12 V) or 7.5 A (24 V).

® To screw the device in place use the screwing holes provided on the side
of the device (see fig. [, page 4 and fig. B, page 4).

® You can detach the compressor from the cooling device and mount it in
another place on the cooling device, or separately from it (fig. H,
page 3). Make sure that the refrigerant line is 1.5 m (CD20)/1.5 m (CD30)
long.

23



Operation CD20, CD30

7 Operation

NOTE

Before starting your new cooling device for the first time, you
should clean it inside and outside with a damp cloth for hygienic
reasons (please also refer to the chapter “Cleaning and care” on
page 26).

71 Energy saving tips
® Choose a well ventilated installation location which is protected against
direct sunlight.

Allow warm food to cool down first before placing it in the device to keep
cool.

Do not open the cooling device more often than necessary.

Do not leave the cooler unit open for longer than necessary.
Defrost your cooling device as soon as a layer of ice forms.

Avoid unnecessarlly low temperatures

Clean the condensemf dirt (dust etc Jat Tgulartmtkervals

1) D

7.2 Svhtchin“g, ofi the c,oolbbx .

» Open the coolbox drawer.

» To switch on the coolbox, turn the thermostat knob clockwise
(see fig. [ 1, page 4).
v/ The coolbox starts cooling the interior.
NOTE

Ensure that the objects placed in the coolbox are suitable for
cooling/warming to the selected temperature.
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CD20, CD30 Operation

7.3 Selecting the temperature

The switch on the thermostat (see fig. f] 1, page 4) displays the selected
temperature.

Temperature range (dependent of ambient temperature)
Switch position

CD20 CD30
MAX approx. 0 °C in interior approx. —2 °C in interior
MIN approx. +15 °C in interior approx. +12 °C in interior

» If you wish to set the temperature to cooling, turn the thermostat knob
(see fig. [} 1, page 4), to the desired temperature range.

7.4 Switching off the coolbox

NOTE
If you wish to leave the cooling device switched off for a longer
period, clean it and leave the drawer slightly open. This will

prevent unplegsant odours fromfo ming. L ‘ ™

/
\ _

>» Open the\coolbox drawer \,f"/’ (7\

» To swﬂchoffthecoolbox turn'the thermostatknvﬁsee f|g El 1, page 4)
to the “0” position.

v The coolbox is switched off.

» If you wish to stop using the coolbox, disconnect the connecting cable
from the battery.
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Cleaning and care CD20, CD30

7.5 Defrosting

Humidity can form frost in the interior of the cooling device. This reduces the
cooling capacity. Defrost the device in good time to avoid this.

NOTICE!
Do not remove the layer of ice with hard or sharp tools. These can
damage the plastic of the vaporiser.

» Take the food or other objects out of the device and place it in another
cooling device to keep it cool, if necessary.

» Switch the cooling device off (see chapter “Switching off the coolbox” on
page 25) and leave the drawer open.

» Wipe off the water resulting from defrosting or — if present — empty the
collecting tray.

Cleaning and care

\ /
/
/
| /

8
- NP W - (e
WARNING' \ \ —
Always disconnect tr\e de ce from the rT*;rﬁs bef@re you clean
and service it N S ——
NOTICE! Risk of damage

® Never clean the cooler under running water or in dish water.

® Do not use abrasive cleaning agents or hard objects during

cleaning as these can damage the cooler.

» Occasionally clean the device interior and exterior with a damp cloth.

» Make sure that the air inlet and outlet vents on the device are free of any
dust and dirt, so that heat can be released and the device is not damaged.
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CD20, CD30 Warranty

9 Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please
contact the manufacturer's branch in your country (see the back of the
instruction manual for the addresses) or your retailer.

For repair and guarantee processing, please include the following docu-
ments when you send in the device:

® A copy of the receipt with purchasing date

® A reason for the claim or description of the fault

10 Disposal

» Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins
wherever possible.

- If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling

}‘! centre or specialist dealer for details about how to do this in
accordance with the appliqule disposal regulations.

- — ) \ // N\
\ - / Vv |
“\ N y \ L
(TN ) S/ > 4

//'
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Troubleshooting CD20, CD30

11  Troubleshooting

WARNING!
This device may only be repaired by specialist personnel.
Inadequate repairs can lead to considerable hazards.

Compressor does not run

Feature Possible cause Remedy

Uterm = 0 Volt There is an interruption in the connec- Establish a connection
tion between the battery and
the electronics

Main switch faulty (if installed) Replace the main switch
Additional supply line fuse has blown Replace the supply line
(if installed) fuse
Uterm < Uon Battery voltage is too low Charge the battery
During attempted start ~ Loose cable connection Establish a connection
up Urerm <UorF _ Poar contact (corrosion)
(e N N
‘ '—————r,Cab\ie cross section too’smal L Replace the cable
N\ \ // ( Eig.ﬂ,\page 3)
\ - /Battéry capéqity toolow __Replace the battery

During attemptked start  Ambient temperature too high -

up U >U
P UTERM ON Insufficient ventilation and/or air sup-  Move the refrigerator to

ply another location
Condensor is dirty Clean the condenser
Electric circuit between  Defective compressor Replace the compressor

the pins in the compres-
sor interrupted

Urerm Voltage between the positive and negative electronic terminals

Uon Switch on voltage of the electronic connection terminals
see chapter “Technical description” on page 22)

Uorr  Switch off voltage of the electronic connection terminals
see chapter “Technical description” on page 22)
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CD20, CD30

Troubleshooting

Interior temperature too low in the “MIN” thermostat setting

Feature

Compressor runs contin-
uously

Compressor runs for a
long time

Possible cause

Remedy

Thermostat sensor has no contact to the Secure the sensor

vaporiser

Short circuit in the thermostat line

Thermostat defective

Change the thermostat

Large quantities have been frozen in the

vaporiser compartment

Cooling capacity drops, interior temperature rises

Feature

Compressor runs for a
long time/continuously

Compressor does not
run often

Unusual noises

Feature

Loud humming

“Fan defective (if installed)

Possible cause
Vaporiser iced over

Cooling area insulation is insuffi-
cient (moist/wet)

Ambient temperature too high

O

Remedy
Defrost the vaporiser

Adjust/replace the drawer seal

-,,,,!nswm'e\qt ventll’a\tlon\“

~ »\\\ \ . \ y/

et

Condensor is dirty

Battery capacity exhausted

Possible cause

A component of the refrigerant
circuit cannot move freely
(touching the wall)

Foreign body jammed between
the cooling unit and the wall

Fan noise

Er;r?ref that the device is suffi-
ciently ventilated

cl anlhe condenser

J

- Replace the fan

Charge the battery

Remedy

Bend the component carefully
away from the obstruction

Remove the foreign body
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Technical data CD20, CD30

Radio or television interference in the vehicle

Feature Possible cause Remedy

Reception interference  The electronic connection of the Connect the cooling device as
when the compressor cooling device is not directly directly as possible to the battery
is running clamped on to the battery

12 Technical data

CD20 CD30
Connection voltage: 12 V=/24 V=
Switch-off voltage: 104V at12 V=
228V at24 V=
Switch-on voltage: 11.7Vat12 V=
242V at 24 V=

Rated current: 12V=:3 A

A BN \

/ \ | / L ) )
Cooling capacity: . 0°Cbis+15°C Lﬁ( =2°C bis +12°C

|

N

Capacity: | - ) |/ ) /201'—17:’ 301
Climatic clasé; B ' N

Ambient temperature: +16 °C to +32 °C

Relative humidity: max. 90 %

Permanent inclination: max. 30°

Dimensions: fig. El. page 3

Weight: 16.1 kg 18 kg

Test/certificates: ‘
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CD20, CD30 Explication des symboles

Veuillez lire ce manuel avec attention avant de mettre I’appareil en
service. Conservez ensuite ce manuel. En cas de passer de I’appareil,
veuillez le transmettre au nouvel acquéreur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par
une utilisation non-conforme de I'appareil ou par des erreurs de manip-
ulation.

Table des matiéres
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Explication des symboles

entraine la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut

1
DANGER!
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes

entrainer la mort ou de graves blessures.
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Consignes de sécurité CD20, CD30

A
O

ATTENTION !
Consigne de sécurité : le non-respect de ces consignes peut
entrainer des blessures.

AVIS !
Le non-respect de ces consignes peut entrainer des dommages
matériels et des dysfonctionnements du produit.

REMARQUE
Informations complémentaires sur l'utilisation du produit.

» Manipulation : ce symbole vous indique une action a effectuer. Les
manipulations a effectuer sont décrites étape par étape.

v Ce symbole décrit le résultat d’'une manipulation.

Fig. [l 5, page 3 : cette information renvoie & un élément figurant sur une
illustration, dans cet exemple a la « position 5 de l'illustration 1 a la page 3 ».

2

21

A

ConS|gnesd

™\

e s\écu’ri\ré D

AN

Sécurité générale

AVERTISSEMENT !

® Sil'appareil présente des dégats visibles, vous ne devez pas le
mettre en service.

® Sile cable de raccordement de I'appareil est endommagé, il doit
étre remplacé par le fabricant, son service aprés-vente ou une
personne de qualification similaire, afin d’éviter tout danger.

® Seul un personnel qualifié est habilité a effectuer des répara-
tions sur I'appareil. Toute réparation mal effectuée risque
d’entrainer de graves dangers.

® Lesenfants 4gés de 8 ans et plus ainsi que les personnes ayant
des déficiences physiques, sensorielles ou mentales ou un
manque d'expérience ou de connaissances peuvent utiliser ce
produit a condition d'étre sous surveillance ou d'avoir recu des
instructions concernant l'utilisation de I'appareil en toute
sécurité et de comprendre les dangers qui en résultent.
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CD20, CD30 Consignes de sécurité

2.2

® Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas étre effectués
par des enfants sans surveillance.

® Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

® |es enfants doivent étre surveillés pour s’assurer qu’ils ne
jouent pas avec I'appareil.

® Placez et utilisez I'appareil hors de portée des enfants de moins
de 8 ans.

® Ne stockez aucune substance explosive comme p. ex. des
aérosols contenant des agents propulseurs dans l'appareil.

ATTENTION !

® Débranchez I'appareil du secteur
— avant tout nettoyage et entretien
— apres chaque utilisation

® Les aliments ne peuvent étre conservés que dans leurs
emballages originaux ou dans des récipients appropriés.

AVIS !

® Comparezla tension-indiquée surla plaque signalétique avec
(lalimentation électrique dont vous disp%os/bz. )

® Branchez 'appareil uniéqément avec le cable de
}?aggprd}ermen/t CC sur uneprise CC du véhicule' (par ex.
‘un allume-cigare).

® Ne tirez jamais sur le cable de raccordement pour sortir la fiche
de la prise.

® Débranchez de la batterie la glaciére et les autres consomma-
teurs d’énergie avant de raccorder un chargeur rapide.

® Débranchez ou éteignez la glaciére lorsque vous éteignez le
moteur. Dans le cas contraire, il se pourrait que la batterie se
décharge.

® N'utilisez pas la glaciére pour le transport de produits corrosifs
ou de solvants.

Consignes de sécurité concernant
le fonctionnement de I’appareil

DANGER'!

® Ne touchez jamais les lignes électriques dénudées avec les
mains nues.
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Livraison

CD20, CD30

Avant de mettre I'appareil en service, assurez-vous que la ligne
d’alimentation électrique et la fiche sont séches.

AVIS !

g ATTENTION !
([ ]

N'utilisez aucun appareil électrique dans la glaciére, sauf si ces
appareils sont recommandés par le fabricant pour cet usage.

Ne placez pas I'appareil prés de flammes ou d’autres sources
de chaleur (chauffage, rayons solaires, réchauds a gaz, etc.).

Danger de surchauffe !

Veillez toujours a ce que la chaleur produite lors du fonctionne-
ment soit suffisamment dissipée. Veillez a ce que I'appareil se
trouve a une distance suffisante des murs ou des objets, de
sorte que l'air puisse circuler.

® Assurez-vous que les fentes d’aération ne sont pas
recouvertes.
® Ne pas remplir le bac intérieur de substances liquides ou de
glace.
L] ‘/Ne p[ongez Jamals Iapparell dans l'eay \‘ N
® \Tenez I apparell ét les t.\abJes a l'abri de-la chaleur et de
 Phumidite. ) |
® \Dans fa voiture : ’ - —
Videz la glaciére et débranchez I'appareil (voir chapitre
« Débrancher la glaciere », page 38) avant que la cabine du
conducteur ne soit déchargée.
3 Livraison
Quantité Désignation

1
4
1

Glaciére a tiroir
Equerre de fixation

Notice d'emploi
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CD20, CD30 Utilisation conforme

4 Utilisation conforme

Les glaciéres a tiroir CD20 et CD 30 sont congues pour l'utilisation mobile
dans la voiture, sur le bateau ou dans la caravane et supporte un angle de
gite de maximum 30°.

Une puissance de refroidissement optimale est garantie a des températures
ambiantes comprises entre +16 °C et +32 °C ainsi que pour une humidité de
I'air de 90 % maximum.

REMARQUE
Veuillez contacter le fabricant avant de soumettre la glaciére a
des conditions extrémes.

ATTENTION ! Risque pour la santé !

® Veuillez vérifier si la puissance frigorifique de I'appareil
correspond a la température de conservation recommandée
pour les aliments ou les médicaments que vous souhaitez
refroidir.

® les produtts alimentaires doivent étre conserves dans leurs

emballages orlglnaux ou dans es re(flplgnts appropriés.
: \ ) / N

5 [ié\Scrrf‘pti'bn t\ech:ﬁiq~ue;"”

Les appareils réfrigérants peuvent réfrigérer et maintenir au frais des ali-
ments dans une plage de température de 0 °C a +15 °C (CD20) etde -2 °C
a+12 °C (CD30).

La glaciere est pourvue d'un protecteur de batterie qui débranche et
rebranche le condensateur afin de protéger la batterie et le compresseur de
dommages. Les points de démarrage et d'arrét, mesurés aux bornes de
raccordement du compresseur, sont représentés dans le chapitre

« Caractéristiques techniques », page 44.

Fa

5.1 Eléments de commande
N° dans
fig. [Fll, Explication
page 4
1 Thermostat
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Montage CD20, CD30

6

Montage

AVIS !
® Veillez a respecter la polarité, c'est-a-dire a ce que le cable

positif soit raccordé au péle positif et le cable négatif soit rac-
cordé au pble négatif.

® Assurez-vous que l'air chauffée par le condenseur sur le lieu
d'emplacement peut facilement étre évacuée.

REMARQUE

Pour éviter des pertes de tension et de puissance frigorifique,
le parcours du cable doit étre le plus court possible et ne peut
étre interrompu. Evitez donc de placer des interrupteurs, des

connecteurs ou des répartiteurs supplémentaires.

Veulillez respecter les consignes suivantes :

Déterminer le diamétre du cable de la ligne d'entrée selon le schéma
suivant :

'appér\%ils 12 \Y
N

Diamétre (mm?)
=N
N

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Cable de rallonge (m)

Raccordez votre glaciére directement au péle de la batterie ou a un
emplacement pourvu d'une prise de courant embrochable d'au moins
15A(12V);7,5A (24 V).

Utilisez les points de vissage prévus sur les cotés de la glaciére pour la
fixation de I'appareil sur I'emplacement (voir fig. I}, page 4 et fig. H,
page 4).

Vous pouvez démonter le compresseur de la glaciére et le monter a un
autre endroit de la glaciére ou méme séparément (fig. H, page 3).

Ce faisant, tenez compte de la longueur du cable de réfrigérant, de

1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20, CD30 Utilisation

7 Utilisation

REMARQUE

Avant de mettre en service la nouvelle glaciére, vous devez, pour
des raisons d’hygiéne, le nettoyer a I'intérieur et a I'extérieur a
I'aide d’un tissu humide (voir aussi chapitre « Nettoyage et
entretien », page 39).

71 Recommandations pour consommer moins
d'électricité

Choisissez un emplacement bien aéré et a I'abri du soleil.

Laissez refroidir les aliments chauds avant de les déposer dans la
glaciére.

Ne pas ouvrir la glaciére plus souvent que nécessaire.

Ne laissez pas la glaciére ouverte plus longtemps que nécessaire.
Dégivrez la glaciere dés qu'une couche de glace s'est formée.

Evitez une basse tempani&ueW

Ecartez regulleremem Ies qmpuretes du cTnden%atéur p0u33|ere etc.).

cJ U

r\
N

"2 Bka\ﬁehe}r"laﬂblaciére

» Ouvrez le tiroir de la glaciére.

» Pour brancher la glaciére, tournez le bouton du thermostate (voir
fig. F] 1, page 4) dans le sens des aiguilles d'une montre.

v La glaciéere commence par la réfrigération de la chambre intérieure.

REMARQUE

Veillez a déposer uniqguement des objets ou des aliments
qui peuvent étre réfrigérés ou réchauffées a la température
déterminée dans la glaciére.
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Utilisation CD20,CD30

7.3 Sélectionner la température

Le bouton de démarrage au thermostate indique (vois fig. [J 1, page 4) la
plage de température sélectionnée.

Plage de température :
Position du bouton (dépend de la température ambiante)
de démarrage

CD20 CD30
MAX env. 0 °C dans la env. -2 °C dans la
chambre intérieure chambre intérieure
MIN env. +15 °C dans la env. +12 °C dans la
chambre intérieure chambre intérieure

» Lorsque vous voulez sélectionner la température pour réfrigérer, tournez
le bouton de démarrage du thermostate (voir fig. [J 1, page 4) jusqu'a ce
que la plage de température souhaitée est atteinte.

7.4 Debrancher la gIaC|ere

REMARQUE NN L) D

Si vous avez I'mtent on de ettre Iarreﬂefglé'éi‘e‘re pour une
pe\rade prolongee nous vous recomman sz de la nettoyer et de
laisser le tiroir partiellement ouvert. Ainsi vous évitez la production
de mauvaises odeurs.

» Quvrez le tiroir de la glaciére.

» Pour débrancher la glaciere, tournez le bouton du thermostate
(voir fig. 1, page 4) jusqu'a ce qu'il se trouve en position « 0 ».

v La glaciére est débranchée.

» Lorsque vous mettez I'appareil hors service, débranchez le cable de
raccordement de la batterie.
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CD20, CD30 Nettoyage et entretien

7.5 Dégivrage

L'humidité de l'air peut se condenser en forme de givre a l'intérieur de la
glaciére et diminuer ainsi la puissance frigorifique. Veillez donc a dégivrer
I'appareil bien a temps.

AVIS !

N'écartez jamais la couche de glace a l'aide d'outils durs ou
pointilleux car ceux-ci peuvent endommager la matiére plastique
ou l'évaporateur.

» Retirez les produits de la glaciére et déposez-les dans un autre appareil
réfrigérateur si nécessaire afin qu'ils restent froids.

» Débranchez la glaciére (voir chapitre « Débrancher la glaciére »,
page 38) et laissez le tiroir ouvert.

» Essuyez I'eau provenant du dégivrage ou videz le récipient s'il est a
disposition.

N'etﬁfé?féée etentretien

veillez a le mettre hors secteur.

AVIS ! Risque d'endommagement !

® Ne nettoyez jamais la glaciére a I'eau courante et ne la
plongez pas non plus dans I'eau.

® N'utilisez pour le nettoyage ni produits abrasifs ni objets durs
qui pourraient endommager la glaciere.

8
AVERIlsSEMéNT 1\ J U
Avant toute opération de nettoyage ou d' entretlen de l'appareil,

» Nettoyez de temps a autre I'appareil a l'intérieur et a I'extérieur avec un
chiffon humide.

» Assurez-vous que les ouvertures d'aération et de ventilation de |'appareil
ne sont pas encombrées de saletés ou de poussieres, pour que la chaleur
générée par le fonctionnement soit évacuée et que l'appareil ne soit pas
endommageé.
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Garantie CD20, CD30

9 Garantie

Le délai Iégal de garantie s'applique. Si le produit s'avérait défectueux,
veuillez vous adresser a la filiale du fabricant située dans votre pays (voir
adresses au verso du présent manuel) ou a votre revendeur spécialisé.

Veuillez y joindre les documents suivants pour la gestion des réparations et
de la garantie :

® une copie de la facture avec la date d'achat,

® |e motif de la réclamation ou une description du dysfonctionnement.

10 Retraitement

» Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus
a cet effet.

- Lorsque vous mettrez votre produit définitivement hors service,
I“! informez-vous auprés du centre de recyclage le plus proche ou
f— aupres de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives
auTetraLtemenLdes dechets ya L \‘ \
N\ \ ,/ = =
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CD20, CD30 Dépannage
11 Dépannage
AVERTISSEMENT !

Les réparations sur cet appareil doivent étre effectuées unique-
ment par des spécialistes. Des dangers sérieux peuvent étre
provoqués par des réparations non conformes.

Le compresseur ne fonctionne pas

Caractéristiques

Ugornes = 0 Volt

UsornES < UmMARCHE ——

Lors d'un esséti\ de
démarrage )

Usornes < UaRReT )
L »—'Capacne de batterle trop fa1’6+e—ehanger la batterie

Lors d' un essai de
démarrage

UgoRrNES 2 UmaARCHE

Interruption électrique
dans le compresseur
entre les broches

UBORNES

UMARCHE

Cause éventuelle Solution

Interruption de la ligne de Rétablir la connexion
raccordement entre la

batterie et I'électronique

Commutateur principal défectueux (s'il
fait partie des composants)

Changer le commutateur
principal

Le fusible supplémentaire de la ligne
est grillé (s'il fait partie des compo-
sants)

Ten5|0n4i&baneneircpia4ble—9harger la batterie

Changer le fusible de la
ligne

N AN
2 )
'Les cables sont dé branches L _ J?e,;tgbhf la connexion
N —

Mauvals contact (corrosmn) ‘ \\

Section du cable trop petite Changer le cable (fig. H,

page 3)
Température ambiante trop élevée -

Ventilation et aération insuffisantes Déplacer I'appareil

Le condensateur est sale Nettoyer le condensateur

Compresseur défectueux. La réparation peut étre
effectuée uniquement par
un service apres-vente

agréé.

Tension entre la pince positive et négative de I'électronique

Tension de démarrage de la pince de raccordement de I'électronique

(voir chapitre « Description technique », page 35)

UARRET

Tension d'arrét de la pince de raccordement de I'électronique

voir chapitre « Description technique », page 35)
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Dépannage

CD20, CD30

Température intérieure trop basse sur la position « MIN » du

thermostate

Caractéristiques

Fonctionnement continu
du compresseur

Longue durée de fonc-
tionnement du com-
presseur

Cause éventuelle

Pas de contact établi entre le
détecteur du thermostate et
I'évaporateur

Court-circuit dans la ligne du
thermostate

Thermostate défectueux

Grande quantité gelée dans le
compartiment de I'évaporateur

Solution

Fixer le détecteur

Changer le thermostate

Puissance frigorifique non-satisfaisante, augmentation de la
température intérieure

Caractéristiques

Longue durée de fone-

ment continu du.___
compresseur |\

Le compresseur
fonctionne rarement

/

(thmide/moun\lee)

Cause éventuelle

Solution

- lerage—d_ﬁ;e evaporateur
tionnement/fonctionne=——

N} N

'IsolatLon msufflsanKe d/u/comp r-

timent] refngerateur

Température ambiante trop éle-
vée

Ventilation par aspiration et
aération insuffisante

Condensateur sali

Ventilateur défectueux (s'il fait
partie des composants)

Batterie a plat/usagée

Dégivrer 1'évqporateur

\
Ré Justerlchanger les joints

du t|ro1 ‘

Garantir une ventilation suffi-
sante

Nettoyer le condensateur

Changer le ventilateur

Charger la batterie
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CD20, CD30 Dépannage

Bruits inhabituels

Caractéristiques Cause éventuelle Solution
Ronronnement fort Les mouvements d'un élément  Redresser I'élément avec pré-
du circuit de refroidissement caution

sont bloqués (I'élément est
coincé contre la paroi)

Corps étranger coincé entre Retirer le corps étranger
I'unité de réfrigération et la paroi

Le ventilateur fait du bruit -

Réception radio/télévision perturbée dans la voiture

Caractéristiques Cause éventuelle Solution
Interférences lors du Raccord électronique de la Raccordez votre glaciére direc-
fonctionnement du com- machine frigorifique n'est pas tement aux poles de la batterie
presseur connecté directement a la batte-

rie

N
‘ )
J
’ —
N S
N\
i
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Caractéristiques techniques CD20, CD30

12  Caractéristiques techniques

CD20 CD30
Tension de raccordement : 12 V=/24 V=
Tension d'arrét : 10,4Va12V=
22,8V a24 V=
Tension de démarrage : M,7Valt12V=
242V a24 V=
Courant nominal : 12V=3A
24V=:15A
Puissance frigorifique : 0°Ca+15°C -2°Ca+12°C
Capacité utile : 201 301
Classe climatique : N
Température ambiante : +16 °Ca+32°C
Humidité de l'air : max. 90 %
Angle de g?tepermaﬁeni\ \ - \:‘ //’\ max. "370‘a \‘
Dimensions\;\ )\ \ /- fig. . p rqe 3
Poids : > 16, 1 kg / 18 kg
Contréle/certificats : c € '
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CD20, CD30 Explicacion de los simbolos

Lea atentamente este manual antes de la puesta en funcionamiento
del aparato y consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
En caso de vender o entregar el aparato a otra persona, entregue
también estas instrucciones.

El fabricante declina toda responsabilidad por los dafnos causados por
el uso inadecuado o por el uso incorrecto del aparato.

indice
1 Explicaciondelos simbolos. . . .............. ... ... ........ 45
2 Indicacionesdeseguridad........... . ... . . .. 46
3 Contenidodelenvio. .. .........c. i 48
4 Usoadecuado . ........ ..t 49
5 Descripcidontécnica . ............. .. .. 49
6 Montaje ......... .. 50
7 Manejo. . e = L e 31
8 Limpiezay mantenimiento. .. ../..... ... L) L 53
9 Garantialegal ... .........0........ | I P A 54
10 Eliminacion. . .......... L AT TR 54
11 Solucidndeaverias . . ... 55
12 DatostéeniCos . .. ... 57
1 Explicacién de los simbolos

iPELIGRO!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento acarrea la muerte o
graves lesiones.

jADVERTENCIA!
Indicacion de seguridad: su incumplimiento puede acarrear la
muerte o graves lesiones.

45



Indicaciones de seguridad CD20, CD30

A
O

jATENCION!
Indicaciéon de seguridad: su incumplimiento puede acarrear
lesiones.

jAVISO!
Su incumplimiento puede acarrear dafios materiales y perjudicar
el correcto funcionamiento del producto.

NOTA
Informacién adicional para el manejo del producto.

» Paso a seguir: este simbolo le indica que debe realizar un paso. Todos
los procedimientos necesarios se describen paso a paso.

v Este simbolo describe el resultado de un paso realizado.

Fig. [l 5, pagina 3: esta indicacién hace referencia a un elemento de una
figura, en este ejemplo a la “Posicién 5 en la figura 1 de la pagina 3”.

2

21

A

\ \
AN

Indlcaclones dg segTrldbd D

J U

Segurldad general

ijADVERTENCIA!

® No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfec-
tos visibles.

® Si se dafna el cable de conexién del aparato, éste debera ser
reemplazado por el fabricante, su servicio de atencién al cliente
0 una persona cualificada para evitar asi posibles peligros.

® Solo personal especializado puede realizar reparaciones en el
aparato. Las reparaciones realizadas indebidamente pueden
dar lugar a situaciones de considerable peligro.

® Los niflos mayores de 8 afios y las personas de capacidad
fisica, sensorial 0 mental disminuida, asi como aquellas
personas con falta de experiencia y/o conocimientos suficientes
solo podran utilizar este aparato si estan vigilados o han sido
instruidos respecto al uso seguro del aparato y a los posibles
peligros que pueden emanar de él.
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CD20, CD30 Indicaciones de seguridad

2.2

® Los nifios solo podran realizar las tareas de limpieza y manteni-
miento bajo vigilancia.

® Los nifilos no estan autorizados a jugar con el aparato.

® Se ha de vigilar a los nifios para garantizar que no usen este
aparato como juguete.

® Mantenga y utilice el aparato fuera del alcance de los nifios
menores de 8 afios.

® No guarde en el aparato sustancias con peligro de explosién
como, p. ej., atomizadores con gases combustibles.

{ATENCION!

® Desconecte el aparato de la red
— antes de realizar cualquier tarea de limpieza y
mantenimiento;
— después de cada uso.

® Los alimentos sélo se pueden guardar en los envases
originales o en recipientes adecuados.

,AVISO’

o Compare ekvalor de tensuﬁmnd cado n Ia placa de
,x:aractenstlcas con el sﬁmtmstro de e ia ex;stente

® Ebonecte el aparato| unlcamente on ellcable de

‘alimentaciéon CC a una caja de enchufe CC enchufe CC en el vehiculo
(por ejemplo mechero del vehiculo)

® No extraiga nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del
cable de conexion.

® Desconecte de la bateria el aparato refrigerador u otros
dispositivos consumidores si va a conectar un cargador rapido.

® Desconecte la conexidn o apague el aparato cuando apague el
motor. De lo contrario podra descargarse la bateria.

® Este aparato refrigerador no es apto para transportar
sustancias corrosivas o disolventes.

Seguridad durante el funcionamiento del aparato

iPELIGRO!
® No toque directamente con las manos cables sin aislamiento.
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Contenido del envio

CD20, CD30

{ATENCION!
® Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que el

jAVISO!
° .

cable de alimentacion y la clavija de enchufe estén secos.

No utilice ningun aparato eléctrico dentro de la nevera, a no ser
que el aparato en cuestion haya sido recomendado para ello
por el fabricante.

No coloque el aparato cerca de llamas vivas ni de otras fuentes
de calor (calefaccion, radiacion directa del sol, estufas de gas,
etc.).

iPeligro de sobrecalentamiento!

Asegurese todo el tiempo de que el calor producido durante el
funcionamiento se puede desalojar adecuadamente. Asegu-
rese de que el aparato guarda la suficiente distancia con las
paredes u objetos, de forma que el aire pueda circular.

Procure que no se obstruyan las ranuras de ventilacion.
No mtroduzca liquidos ni hielo en el contenedor interior.

‘/No s(Jmerjeknunca el aparato enagual \‘ N
\Proteja el aparatb y Ios\cables del calory dela humedad

EPara el funclonamlento en-un camion:
\Wacie lanevera y apague el aparato (véase cap|tulo ‘Desco-

nexién de la nevera” en la pagina 52), antes de bascular la
cabina del conductor.

3 Contenido del envio

Cantidad
1
4
1

Descripcion
Cajon nevera
Escuadra de sujecion

Manual de instrucciones
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CD20,CD30 Uso adecuado

4 Uso adecuado

Los cajones nevera CD20 y CD30 son aptos para su uso portatil en camio-
nes, embarcaciones o caravanas y han sido disefiados para funcionar con
un angulo de escora constante de 30° como maximo.

La potencia de refrigeracion éptima viene dada con una temperatura
ambiente entre +16 °C y +32 °C y una humedad del aire del 90 % como
maximo.

NOTA
Consulte con el fabricante antes de someter esta nevera a codi-
ciones de funcionamiento extremas.

JATENCION! jRiesgo para la salud!
® Compruebe sila potencia de refrigeracion del aparato cumple

las exigencias de los alimentos o0 medicamentos que desea
enfriar.

® Los alimentos s6lo se pueden guardar en los envases
orjgjngjgs oen recipientes adecuados.

N\ ) ‘ ‘
) /

5 Descnpcuon tecnlca (

Estas neveras pueden enfriar o mantener frios productos en un rango de
temperatura entre 0 °C y +15 °C (CD20) o entre =2 °C y +12 °C (CD 30).

La nevera esta equipada con un dispositivo controlador de la bateria, que
apaga y enciende el compresor para proteger la bateria y el compresor
frente a posible dafios. En el capitulo capitulo “Datos técnicos” en la
pagina 57 se detallan los puntos de conexién y desconexion medidos en los
bornes de conexidén del compresor.

5.1 Elementos de mando
N.°en
fig. Fll, Explicacién
pagina 4
1 Termostato
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Montaje CD20, CD30

6 Montaje

jAVISO!
® Preste atencion de que el cable positivo se conecta al polo

positivo y el cable negativo al polo negativo.

® A la hora de elegir el lugar de montaje, asegurese de que el
aire caliente que produce el licuefactor se evacue correcta-
mente.

NOTA

A fin de evitar pérdidas de tension, y por lo tanto de potencia,
el cable deberia ser lo mas corto posible y sin interrupciones.
Por lo tanto, evite instalar interruptores adicionales, enchufes
o cajas de distribucion.

Para ello tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

® Consulte el siguiente diagrama para elegir la seccién del cable del con-
ducto de entrada:

1 6 /,,/ ( - \“‘ \ ( — —
14 | | Aparatos de 12 voltos
; 2

2]

SecciOn del cable (mm?)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Metros de prolongacién (m)

® Sjes posible, conecte el aparato refrigerador directamente a los bornes
de la bateria o de lo contrario a una conexién de como minimo 15 A
(12V); 75A (24 V).

® Para fijar correctamente el refrigerador en el lugar de montaje, utilice los
puntos de atornilladura dispuestos en los laterales del aparato (véase
fig. A, pagina 4 y fig. B, pagina 4).

® Puede desmontar el compresor de la nevera y montarlo en otro lugar de
la misma o incluso por separado (fig. A, pagina 3). Tenga en cuenta que
el conducto de refrigerante mide 1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20, CD30 Manejo

7 Manejo

NOTA

Por razones de higiene, deberia limpiar el nuevo aparato por
dentro y por fuera con un pano humedo antes de ponerlo en
funcionamiento (véase también capitulo “Limpieza y manteni-
miento” en la pagina 53).

71 Consejos para el ahorro de energia

Elija un lugar de montaje correctamente ventilado y protegido de la radia-
cién solar.

Antes de introducir alimentos calientes, deje que se enfrien.

Evite abrir la nevera mas de lo necesario.

No deje la nevera abierta mas tiempo del que sea necesario.
Descongele el refrigerador cuando se forme una capa de escarcha.
Evite utilizar temperaturas bajas innecesarias.

Elimine rggulaymente‘xla%impuxezasﬂemondesagop (po;l\vo, etc.).

< S z <
/

N \\ \ ‘/ L /‘ 7::/ /

‘:\\ .. ‘x\\\ \ \ / =
7.2 Conexion de la nevera (

> Abra el cajon de la nevera.

» Para conectar la nevera, gire la rueda del termostato (véase fig. [ 1,
pagina 4) en el sentido de las agujas del relo;.

v La nevera empezara a refrigerar el interior.
NOTA

Asegurese de que en la nevera solo hay objetos o productos que
puedan enfriarse o calentarse a la temperatura seleccionada.
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Manejo CD20, CD30

7.3 Seleccioén de la temperatura

La rueda de seleccion del termostato (véase fig. [} 1, pagina 4) indicara el
rango de temperatura seleccionado.

Rango de temperatura

Posicion de la rueda (depende de la temperatura del entorno)
de seleccion

CD20 CD30
MAX aprox. 0 °C en el espacio aprox. -2 °C en el
interior espacio interior
MIN aprox. +15 °C en el aprox. +12 °C en el
espacio interior espacio interior

» Sidesea seleccionar una temperatura para enfriar, gire la rueda de
seleccion del termostato (véase fig. [ 1, pagina 4) hasta alcanzar la
temperatura deseada.

7.4 Desconexmn de la nevera

\‘ ~

NOTA }i‘ N\ ) L) D

Sl no-va a utilizar el aparat\a réfrlge ador (j:inte un largo periodo
\tempo, limpielo y deje el cajon ligera te abierto. De este

modo evitara la aparicion de olores desagradables.

» Abra el cajon de la nevera.

» Para desconectar la nevera, gire la rueda de seleccién del termostato
(véase fig. [f] 1, pagina 4) a la posicién “0”.

v La nevera esta desconectada.

» Siva a dejar sin funcionamiento la nevera, desconecte el cable de cone-
xion de la bateria.
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CD20, CD30 Limpieza y mantenimiento

7.5 Desconeglar

Es posible que el vapor de la humedad del aire se deposite en forma de
escarcha en el interiro del refrigerador, disminuyendo de este modo la capa-
cidad de enfriamiento. Por este motivo, descongele regularmente el aparato.

jAVISO!

Jamas retire la capa de escarcha con un objeto duro o puntiagudo
ya que de lo contrario podria dafar el recubrimiento sintético o el
evaporador.

» Saque los productos del interior y, si fuese necesario, coléquelos en otro
refrigerador para mantener la temperatura de éstos.

» Apague el refrigerador (véase capitulo “Desconexion de la nevera” en la
pagina 52) y deje el cajon abierto.

» Seque el agua de condensacion formada o, en caso de disponer, vacie
la bandeja colectora de agua de condensacion.

8 erpleza y mantenimiento

|ADVERIENCfA' " (
Desconecte el aparato de la red antes de proceder con la

limpieza o el mantenimiento del mismo.

® Nunca limpie la nevera bajo el chorro de agua corriente ni
inmersa en agua jabonosa.

® No emplee productos de limpieza corrosivos u objetos que
puedan aranar o deteriorar el aparato durante su limpieza.

@ jAVISO! jPeligro de ocasionar dafios materiales!

» Limpie de vez en cuando el interior y el exterior de la nevera con un pafio
hamedo.

» Asegurese de que las aberturas de ventilacion y desaireacion del aparato
estan limpias de polvo para que se pueda evacuar el calor generado
durante el funcionamiento y el aparato no resulte perjudicado.
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Garantia legal CD20, CD30

9 Garantia legal

Rige el plazo de garantia legal. Si el producto presenta algun defecto,
dirijase a la sucursal del fabricante de su pais (ver direcciones en el dorso
de estas instrucciones) o a su establecimiento especializado.

Para la tramitacion de la reparacién y de la garantia debe enviar también los
siguientes documentos:

® una copia de la factura con fecha de compra,
® el motivo de la reclamacion o una descripcion de la averia.

10 Eliminacion

» Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspon-
diente.

- Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, inférmese en

I“! el centro de reciclaje mas cercano o en un comercio especializado
f— sobre las normas pertinentes de eliminacion de materiales.
\ x\\ \ \ / ’/, = —
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CD20, CD30

Solucién de averias

11 Solucion de averias

jADVERTENCIA!

Las reparaciones en el aparato solamente pueden ser realizadas
por personal cualificado. Las reparaciones inadecuadas pueden
dar lugar a situaciones de peligro considerable.

El compresor no funciona

Sintoma

UBRZO Volt

Ugr < Ucon

En el intento de arran-____

-

que: /
Ugr < Upesc \

En el intento de arran-
que: Ugr = Ucon

Interrupcion eléctrica
entre los pernos del

Causa posible

Interrupcion en la linea de conexiéon
entre la bateria y la electronica

El interruptor principal esta averiado

Se ha quemado el fusible adicional del
cable (si existe).

Tension de la bateria insuficiente

Union del cable suelta

Solucion

Establezca la conexion.

Cambie el interruptor
principal.

Cambie el fusible del
cable.

Cargue la bateria.

Establezca la conexion.

- Contacto defectiioso (corosion)
Capég)idad\de la b\atefia insuficiente

/) Seccién del cable-insuficien

Ventilacion insuficiente

Suciedad en el condensador

Interrupcion en la linea de conexiéon
entre la bateria y la electronica

N
‘ )
7 —

Eambie\la bateria.

}
ambie el cable (fig. H.
pagina 3).

Temperatura ambiente demasiado alta —

Cambie la ubicacion de la
nevera.

Limpie el condensador.

Establezca la conexion.

compresor
Ugr Tension entre el borne negativo y positivo del sistema electrénico
Ucon Tension de conexion del borne de conexion del sistema eléctrico

véase capitulo “Descripcién técnica” en la pagina 49)

Upesc Tension de desconexion del borne de conexion del sistema eléctrico
véase capitulo “Descripcion técnica” en la pagina 49)
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Solucién de averias

CD20, CD30

Temperatura del interior demasiado baja para la posicion “MIN” del

termostato

Sintoma

El compresor funciona
continuamente

El compresor perma-
nece en funcionamiento
demasiado tiempo

Causa posible Solucion

El sensor del termostato no hace con- Apriete el sensor
tacto con el evaporador

Cortocircuito en el cable del Reemplazar el termostato
termostato

Termostato defectuoso

En el cajon del evaporador se ha
congelado una gran cantidad

La capacidad de enfriamiento se reduce, aumenta la temperatura interior

Sintoma

El compresor perma-
nece en funcionamiento

demasiado tlempo/comr- —

nuamente

El compresor funciona
raramente

Causa posible Solucion
El evaporador escarcha Descongelar el evapora-
dor

A\

El\q'r“slém\iento interion no/es uflmentf ea]ustar/reemplazar la

""'"(humedo/mojado)\ _junta- dél cajon
Temperatura del entorno demasiado /‘
7 alta” = - -
Ventilacion insuficiente Procure que la ventila-
cion sea adecuada
Suciedad en el condesador Limpiar el condensador
El ventilador esta defectuoso Sustituir el ventilador
(si existe)
Bateria agotada Cargar la bateria

Formacion de ruidos

Sintoma

Fuerte zumbido

Causa posible Solucion

El componente del circuito de refrige- Tuerza cuidadosamente
racion no puede vibrar libremente el componente.
(contacto con la pared).

Cuerpos extrafios enganchados entre Retire el cuerpo extrafo.
la neveray la pared.

Ruido del ventilador -
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CD20, CD30

Datos técnicos

Interferencias televisivas o radiofénicas en el vehiculo

Sintoma

Perturbacion de la
recepcion durante el
funcionamiento del
compresor

Causa posible

Compresor averiado

12 Datos técnicos

Solucion

Sélo un servicio de asis-
tencia técnica autorizado
puede realizar las
reparaciones.

CD20 CD30
Tensién de conexion: 12 V=/24 V=
Tension de 10,4V a12 V=
desconexion: 228V a?24 V=
Tension de conexion: 11,7V ai12V=
242V a?24 V=

Corriente nominal: -~ | =

—2V=3A

f—

Potenciade(™
refrigeracion;

de0°Ca+is°C | ‘de—z"C a+12°C

Capacidad util:

201

301

Categoria de clima:

N

Temperatura ambiente:

+16 °C hasta +32 °C

Humedad del aire:

max. 90 %

Angulo de escora
constante:

max. 30°

Dimensiones:

fig. . pagina 3

Peso:

16,1 kg

18 kg

Inspeccion/certificados:

|
C€ Ev
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Spiegazione dei simboli CD20, CD30

Prima di effettuare la messa in funzione leggere accuratamente
questo manuale di istruzioni, conservarlo e, in caso di trasmissione
dell’apparecchio consegnarlo all'utente successivo.

Il produttore declina ogni responsabilita per danni risultanti da un uso non
conforme alla destinazione o da un impiego scorretto.

Indice

1 Spiegazionedeisimboli........... ... ... ... ... . .. . ... 58

2 Indicazionidisicurezza . ........... ... 59

3 Dotazione. . .. ... ... 61

4 Uso conforme alla destinazione. .. .......... ... ... ... ..... 62

5 Descrizionetecnica . ... 62

6 Installazione. . ... ... .. .. 63

7 IMPIEgO . .. 64

8 Pulizia'e/cr:rllréi;:_” W I -

9 Garanzia .. NG AN ( S 67
10  Smaltimento.. . ... ... .. N D S S 67
11 Eliminazione deidisturbi . ........... .. ... .. ... .. . ... 68
12 Specifichetecniche .. ... ... ... ... ... . . ... 70

Spiegazione dei simboli

comporta ferite gravi anche mortali.

AVVERTENZA!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puod causare ferite gravi anche mortali.

PERICOLO!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
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CD20, CD30 Indicazioni di sicurezza

A
O

ATTENZIONE!
Avviso di sicurezza: |la mancata osservanza di questo avviso
puo essere causa di lesioni.

AVVISO!
La mancata osservanza di questa nota pud causare danni mate-
riali e compromettere il funzionamento del prodotto.

NOTA
Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

» Modalita di intervento: questo simbolo indica all'utente che & necessario
un intervento. Le modalita di intervento necessarie saranno descritte
passo dopo passo.

v Questo simbolo descrive il risultato di un intervento.

Fig. [l 5, pagina 3: questi dati si riferiscono ad un elemento in una figura,
in questo caso alla “posizione 5 nella figura 1 a pagina 3”.

2

21

A

o | — — —_—
/ ( ~_ | ( \ / ‘ N

Indicazioni di sicurezza i

Sicurezza generale

AVVERTENZA!

® Se I'apparecchio presenta danni visibili, non metterlo in
funzione.

® Se il cavo di allacciamento di questo apparecchio viene
danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, da
parte del suo servizio clienti, oppure da una persona sufficiente-
mente qualificata, al fine di evitare pericoli.

® Questo apparecchio deve essere riparato solo da personale
specializzato. Le riparazioni effettuate in modo scorretto
potrebbero causare rischi enormi.

® || presente apparecchio pud essere usato da bambini a partire
dagli 8 anni e da utenti con ridotte capacita fisiche, sensoriali o
mentali o inesperti e/o con conoscenze insufficienti, se non
sono lasciati soli 0 se sono stati istruiti sull’utilizzo sicuro
dell’'apparecchio e hanno compreso i pericoli che possono
insorgere.
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Indicazioni di sicurezza CD20, CD30

2.2

® La pulizia e la manutenzione da parte dell’'utente non possono
essere compiute da bambini lasciati soli.

® | bambini non possono giocare con I'apparecchio.

® Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con 'apparec-
chio.

® Conservare e utilizzare I'apparecchio lontano dalla portata dei
bambini al di sotto degli 8 anni.

® Nell'apparecchio non conservare sostanze esplosive come
ad es. bombolette spray con gas propellente inflammabile.
ATTENZIONE!
® Staccare l'apparecchio dalla rete
— prima di effettuare la pulizia e la cura
— dopo ogni utilizzo
® | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle
confezioni originali o in contenitori adeguati.
AVWVISO!

L] Confrontare i dati-della-tensione riportati-sulla targhetta con
quelll delle prese e degli attaccf;{ dISpC%nlblh

L Collegare I apparecchlo\sdlo conil ca (1I aIIaCC|amento CC
\aHa splna CC del velcolo (ad es. accendisigari).

® Non estrarre mai la sp|na dalla presa tirando il cavo di allaccia-
mento.

® Staccare il frigorifero e le altre utenze dalla batteria prima di col-
legare il caricabatterie rapido.

® Interrompere il collegamento o spegnere il frigorifero se il
motore viene spento. Altrimenti la batteria si pud scaricare.

® || frigorifero non & adatto per il trasporto di sostanze corrosive o
solventi.

Sicurezza durante il funzionamento
dell’apparecchio

PERICOLO!
® Non toccare mai i cavi nudi a mani nude.
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CD20, CD30 Dotazione

A

D

3

ATTENZIONE!

Prima della messa in funzione assicurarsi che la linea di
alimentazione e la spina siano asciutte.

AWVISO!

Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno del frigorifero ad
eccezione di quelli consigliati dallo stesso produttore.

Non collocare I'apparecchio nelle vicinanze di fiamme libere o
altre fonti di calore (riscaldamento, intensa esposizione ai raggi
solari, forni a gas ecc.).

Pericolo di surriscaldamento!

Assicurarsi che il calore generato durante il funzionamento sfiati
sufficientemente. Assicurarsi che la distanza fra I'apparecchio e
le pareti o altri oggetti sia tale che I'aria possa circolare libera-
mente.

Fare attenzione che le feritoie di aerazione non vengano
coperte.

Non versare nessun tlpo di I|qU|do 0 ghIaCCIO nel contenitore
mterno ‘

Va

‘ \ N\ ) ‘\
\‘\Non |mmergQre mal IaRparecch oin aL:an /
{Proteggere I apparecchlo ‘e i cavi dal c Idb e dalI umidita.
\Peril funzionamento nellautocarro:

svuotare il frigorifero e spegnere I'apparecchio (vedi capitolo
“Come spegnere il frigorifero” a pagina 65), prima di inclinare la
cabina di guida.

Dotazione

Quantita

1
4
1

Denominazione
Frigorifero a cassetto
Angolo di fissaggio

Istruzioni per I'uso
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Uso conforme alla destinazione CD20, CD30

4 Uso conforme alla destinazione

| frigoriferi a cassetto CD 20 e CD 30 sono idonei per I'utilizzo in autocarri,
imbarcazioni o caravan e sono studiati per uno sbandamento continuo di
massimo 30°.

Un raffreddamento ottimale & garantito con temperature ambiente tra i
+16 °C e i +32 °C e un’umidita massima del 90 %.

NOTA
Prima di sottoporre I'apparecchio a sollecitazioni estremamente
elevate, mettersi in contatto con il produttore.

ATTENZIONE! Pericolo per la salute!
® Controllare che la capacita di raffreddamento dell’apparecchio

sia conforme ai requisiti degli alimenti o medicinali che si
desidera raffreddare.

® | prodotti alimentari possono essere conservati solo nelle
confezioni originali o in contenitori adeguati.

5  Descrizione tecnica

Essi raffreddéﬁae—cénsé&ano prodotti in ur
0°C a +15 °C (CD20) e da —2 °C a +12 °C (CD30).

Il frigorifero & dotato di un dispositivo di controllo automatico della batteria
che disinserisce e reinserisce il compressore proteggendo in questo modo
la batteria e il compressore da eventuali danni. | punti di inserimento e disin-
serimento, misurati sui morsetti del compressore sono elencati nel capitolo
“Specifiche tecniche” a pagina 70.

ra-d'esercizio da

5.1 Elementi di comando
N. in
fig. [, Spiegazione
pagina 4
1 Termostato
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CD20, CD30 Installazione

6 Installazione

AVVISO!
® Fare attenzione che il cavo positivo sia collegato al polo posi-

tivo e che il cavo negativo sia collegato al polo negativo.

® Nel scegliere il luogo di installazione assicurarsi che I'aria
calda prodotta dal condensatore possa circolare abbondante-
mente.

NOTA

Per evitare perdite di tensione e quindi perdite di potenza, la
canaletta per cavi dovrebbe essere piu corta possibile e non
essere interrotta. Evitare percio interruttori extra, prese e scatole
di derivazione.

Osservare le seguenti indicazioni:

@ Stabilire la sezione necessaria della linea utente sulla base del seguente
diagramma:

14 | | apparecchio a 12 Volt_
; Y

N

Sezione cavo (mm?)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Metreo di allungamento (m)

® Collegare il frigorifero il piu direttamente possibile ai poli della batteria
oppure ad uno slot con una protezione minima di 15 A (12 V); 7,5 A
(24 V).

® Per fissare il frigorifero nel luogo di installazione utilizzare i punti di avvi-
tamento disposti sui lati dell'apparecchio (vedi fig. I, pagina 4 e fig. B,
pagina 4).

® E possibile smontare il compressore dal frigorifero e montarlo in un altro
punto sul frigorifero o in sede separata (fig. A, pagina 3). Assicurarsi
pero che la lunghezza della tubazione del liquido di raffreddamento sia
1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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Impiego CD20, CD30

7 Impiego

NOTA

Per motivi igienici, prima della messa in funzione iniziale del frigo-
rifero, pulirne l'interno e I'esterno con un panno umido (vedi anche
capitolo “Pulizia e cura” a pagina 66).

71 Suggerimenti per risparmiare energia

® Scegliere un luogo di impiego ben aerato e riparato dai raggi solari.

Prima di immagazzinare cibi caldi nell'apparecchio, lasciarli prima
raffreddare.

Non aprire il frigorifero piu spesso del necessario.
Non lasciare il frigorifero aperto piu del necessario.
Sbrinare il frigorifero appena si & formato uno strato di ghiaccio.

Evitare un abbassamento eccessivo della temperatura interna se non
necessario.

Ad mtervaIJn regelarl ehmmax&dal sondeu;saloﬁe%entuall impurita
(polvere | ecc ) — N\ L |

\

h \\\\ . \ \ / — =

\
7.2 Come agcendere il frlgorlf
» Aprire il cassetto del frigorifero.

» Per accendere il frigorifero, girare la manopola del termostato in senso
orario (vedi fig. [ 1, pagina 4).

v Lo spazio interno del frigorifero inizia a raffreddarsi.

NOTA

Assicurarsi che nel frigorifero si trovino solo oggetti o prodotti che
devono essere raffreddati o riscaldati alla temperatura selezio-
nata.
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CD20, CD30 Impiego

7.3 Selezione della temperatura

Il bottone di comando localizzato sul termostato (fig. [F] 1, pagina 4) indica
l'intervallo di variazione della temperatura selezionata.

Intervallo di variazione della temperatura

Posizione del bottone di  (a seconda della temperatura ambiente)
comando

CD20 CD30
MAX ca 0 °C all'interno ca -2 °C all'interno
MIN ca +15 °C all'interno ca +12 °C all'interno

» Se sivuole selezionare la temperatura di raffreddamento, girare il bottone
di comando del termostato (vedi fig. ] 1, pagina 4), finché non & stato
raggiunto l'intervallo di variazione della temperatura desiderata.

7.4 Come spegnere il frigorifero

NOTA )

Qualora si Vo lla Iasmare spento \frigori perun periodo

prolungato P irlo e Iasma{e il cassetto le rmente aperto.
N

Inguesto modo si evita la orma2| ne di Z)dCTrI splacevoll

» Aprire il cassetto deI fr|gor|fero

» Per spegnere il frigorifero, portare la manopola del termostato
(vedi fig. [} 1, pagina 4) su “0”.

v |l frigorifero & spento.

» Quando il frigorifero viene spento per un periodo lungo, staccare il cavo
di allacciamento dalla batteria.
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Pulizia e cura CD20,CD30

7.5 Sbrinamento

L'umidita dell'aria all'interno del frigorifero pud condensarsi formando brina
la quale diminuisce la potenza frigorifera. Sbrinare percio I'apparecchio
tempestivamente.

AVVISO!
Non rimuovere mai lo strato di ghiaccio con utensili ruvidi

0 accuminati che potrebbero danneggiare il materiale plastico
oppure I'evaporatore.

» Togliere i prodotti dal frigorifero e immagazzinarli eventualmente in
un'altro frigorifero in modo che si mantengano freddi.

» Spegnere il frigorifero (vedi capitolo “Come spegnere il frigorifero” a
pagina 65) e lasciare il cassetto aperto.

» Asciugare la condensa o — se presente — svuotare la bacinella di raccolta.

() D

8 ~
\\\ ‘x\\‘ \\ \ / — .
A‘WER’TE\NZA/!;‘ \ V[ ‘ )
Staccare I'apparecchio dalla rete cgnuuia@he che-si effettua la

Pulizia e cura

~NJ \

pulizia e la cura.

AVVISO! Pericolo di danni!

® Non lavare mai il frigorifero sotto acqua corrente e non
immergerlo in acqua per risciacquarlo.

® Perlapulizia nonimpiegare detergenti corrosivi oppure oggetti
ruvidi, perché potrebbero danneggiare il frigorifero.

» Pulire l'interno e I'esterno dell’apparecchio di tanto in tanto con un panno
umido.

» Assicurarsi che le aperture di aerazione e disaerazione dell'apparecchio
siano prive di polvere e sporcizia in modo da permettere, al calore gene-
rato durante il funzionamento, di fuoriuscire e non danneggiare I'apparec-
chio.
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CD20, CD30 Garanzia

9 Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Qualora il prodotto risultasse
difettoso, La preghiamo di rivolgersi alla filiale del produttore del suo Paese
(I'indirizzo si trova sul retro del manuale di istruzioni), oppure al rivenditore

specializzato di riferimento.

Per la riparazione e per il disbrigo delle condizioni di garanzia & necessario
inviare la seguente documentazione:

® una copia della fattura con la data di acquisto del prodotto,

® un motivo su cui fondare il reclamo, oppure una descrizione del guasto.

10 Smaltimento

» Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi
contenitori di riciclaggio.

- Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente,
I“! informarsi al centro di riciclaggio piu vicino, oppure presso il proprio
f— rivenditore specializzato, sulle pres nzmm{adfaguate concernentilo
smalt|mento ~N \ )/
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Eliminazione dei disturbi CD20, CD30

11 Eliminazione dei disturbi

AVVERTENZA!

L'apparecchio deve essere riparato solo da personale specializ-
zato. Riparazioni effettuate non correttamente possono comportare
rischi enormi.

Il compressore non gira

Caratteristica Possibile causa Rimedio

Umo=0 Volt Interruzione nella linea di Eseguire il collegamento
allacciamento batteria — sistema
elettronico
Interruttore principale guasto (se Sostituire l'interruttore
disponibile) principale

Protezione supplementare della linea  Sostituire la protezione

saltata (se disponibile) della linea
Umo < Uon Tensione batteria insufficiente Caricare la batteria
Durante il tent\at’i/vc;di‘:_ iwéo@gémento cavi kéll‘enjafof ) {7}55@“““9 il collegamento
avviamento: | Cattivo contatto (cgrrc;éione) =
Umo <Uorr R/ Sost :
\\\\ " Capacita batteria insufficient ostituire la batteria
~ Sezione cavo insufficiente Sostituire il cavo (fig. H,
pagina 3)
Durante il tentativo di Temperatura ambiente eccessiva -

avviamento: Uyo = U . ) . . L e
MO ON  Aerazione e disaerazione insufficienti Spostare il frigorifero

Condensatore sporco Pulire il condensatore
Interruzione elettrica nel Compressore difettoso | lavori di riparazione
compressore fra le spine devono essere effettuati

solo da un Punto
Assistenza Clienti
autorizzato.

Umo Tensione fra il morsetto positivo e il morsetto negativo del sistema
elettronico

Uon Per tensione di accensione morsetto del sistema elettronico
(vedi capitolo “Descrizione tecnica” a pagina 62)

Uorr Per tensione di interruzione morsetto del sistema elettronico
(vedi capitolo “Descrizione tecnica” a pagina 62)
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CD20, CD30

Eliminazione dei disturbi

Temperatura interna troppo fredda nella posizione termostato “MIN”

Caratteristica

Il compressore gira inin-
terrottamente

Il compressore gira da
molto tempo

Possibile causa Rimedio

Il sensore del termostato non € in con- Fissare il sensore
tatto con l'evaporatore

Cortocircuito nella linea del termostato  Sostituire il termostato
Termostato difettoso

Nello scomparto dell'evaporatore &
stata congelata una quantita elevata

La potenza frigorifera si riduce, la temperatura interna aumenta

Caratteristica

Il compressore gira
da molto tempol/ininter-
rottamente

Il compressore gira di
rado

Rumori insoliti

Caratteristica

Forte ronzio

A

" Aerazione e disaerazione insufficien

., Condensatore spor¢o_

Possibile causa Rimedio

L'evaporatore & ghiacciato Scongelare I'evaporatore
Isolamento cella frigorifera insuffi- Regolare/sostituire la
ciente (umido/bagnato) guarnizione del cassetto

Temperatura ambiente eccessiva

liiirévvedere ad una suffi-
\ \ /,w iente-aerazione

AV X =

ulire il condensatore

N J

~Ventola difettosa (se disponibile) Sostituire la ventola
Capacita batteria esaurita Ricaricare la batteria
Possibile causa Rimedio

L'elemento costruttivo del ciclo frigori- Piegare con cautela
geno non puod oscillare liberamente I'elemento costruttivo
(dipende dalla parete)

Presenza di corpi estranei bloccati fra  Eliminare i corpi estranei
refrigeratore e parete

Rumore della ventola -
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Specifiche tecniche CD20, CD30

Radiodisturbi o interferenze televisive nel veicolo

Caratteristica Possibile causa Rimedio
L'allacciamento del sistema elettro-
nico del frigorifero non & direttamente

collegato alla batteria

Disturbi di ricezione
mentre il compressore
gira

Collegare il frigorifero il
piu direttamente possibile
ai poli della batteria

12  Specifiche tecniche

CD20 CD30

Tensione di 12 V=/24 \I=
allacciamento:
Tensione di 10,4V a12V=
interruzione: 22,8V a24 V=
Tensione di 11,7Vail2V=
accensione: 242\ a 24 V=
Corrente nominale; \ o 12V=3A

T\ \ )/ 2+ V== ﬁ,g, | _
Capacitadi " da0°Ca+15°C = | da-2'Ca+12°C
raffreddamento: ——— | " = J -
Volume utile: 201 301
Classe climatica: N
Temperatura ambiente: +16 °Ca+32°C
Umidita dell’aria: max 90 %
Sbandamento continuo: max 30°
Dimensioni: fig. |, pagina 3
Peso: 16,1 kg 18 kg

Certificati di controllo:

C€

|
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CD20, CD30 Verklaring van de symbolen

Lees deze handleiding voor de ingebruikname zorgvuldig door en
bewaar deze. Geef de handleiding bij doorgeven van het toestel door
aan de gebruiker.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die door
gebruik tegen de voorschriften in of door verkeerde bediening wordt
veroorzaakt.

Inhoudsopgave
1  Verklaringvandesymbolen. ... ........ .. ... ... ... .... 71
2 Veiligheidsinstructies . . ... ... ... . 72
3 Omvangvandelevering ......... ... ... 74
4  Gebruik volgens de voorschriften .. ......... ... ... .. ... ... 75
5 Technische beschrijving. . .. .. ... ... 75
6 Inbouw . ... .. 76
7 Bedie[),ing—.;.f:s;——r\j"'.]‘. e e R 77
8 Reiniging en onderhoud.. . . N e L‘ S 79
9 Garantie. ... ... ... .. e | I P A 80
10 ARORT. ... .ooeeenn. .. e e T 80
11 Verhelpenvanstoringen . ........... . ... ... . . . . . .. .... 81
12 Technischegegevens ............ .. . . ... . ... 83
1 Verklaring van de symbolen

GEVAAR!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven leidt tot overlijden of
ernstig letsel.

WAARSCHUWING!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot overlijden
of ernstig letsel.
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Veiligheidsinstructies CD20, CD30

LET OP!
Het niet naleven ervan kan leiden tot materiéle schade en de
werking van het product beperken.

VOORZICHTIG!
Veiligheidsaanwijzing: Het niet naleven kan leiden tot letsel.

INSTRUCTIE
Aanvullende informatie voor het bedienen van het product.

» Handeling: dit symbool geeft aan dat u iets moet doen. De vereiste
handelingen worden stap voor stap beschreven.

v Dit symbool beschrijft het resultaat van een handeling.

Afb. fll 5, pagina 3: deze aanduiding wijst u op een element in een afbeel-
ding, in dit voorbeeld op ,positie 5 in afbeelding 1 op pagina 3”.

2 Veiligheiglsinstrueﬁeﬁ

2.1 A!ggmgne veiligheid - (

WAARSCHUWING!
® Als het toestel zichtbaar beschadigd is, mag het niet in gebruik

worden genomen.

® Als de aansluitkabel van dit toestel wordt beschadigd, moet
deze, om gevaren te vermijden, door de fabrikant, diens
klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon
vervangen worden.

® Reparaties aan dit toestel mogen uitsluitend door vakmonteurs
uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties kunnen
grote gevaren ontstaan.

® Dittoestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door
personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of tekortschietende ervaring en/of kennis gebruikt
worden, als ze worden begeleid of hun is uitgelegd hoe ze het
toestel veilig kunnen gebruiken. Ook dienen ze inzicht te
hebben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich
meebrengt.
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CD20, CD30 Veiligheidsinstructies

2.2

B>

® Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder begeleiding worden uitgevoerd.

® Kinderen mogen niet met het toestel spelen.

® Er moet toezicht worden gehouden op kinderen, zodat ze niet
met toestel gaan spelen.

® Bewaar en gebruik het toestel buiten het bereik van kinderen
onder 8 jaar.

® Bewaar geen explosiegevaarlijke stoffen, zoals spuitbussen
met brandbaar drijfgas, in het toestel.

VOORZICHTIG!

® Scheid het toestel van het net
— voor iedere reiniging en ieder onderhoud
— na elk gebruik

® Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakkingen of
geschikte bakken worden opgeslagen.

LET OP!

® Vergelijk de\spa op het typ t de voorhanden
(energievoorziening. \ |/ ) )

® Sluit het toestel alleen met de D -aarfﬁ tkabel op een DC-
}srppgqrjt@ct,ih het vgertuig:’(bijy.,/ igarettenaansteker) aan.

® Trek de stekker nooit aan de aansluitkabel uit het stopcontact.

® Klem uw koeltoestel en andere verbruikers van de accu af voor
u een snellader aansluit.

® Verbreek de verbinding of schakel het koeltoestel uit, als u de
motor uitschakelt. Anders kan de accu worden ontladen.

® Hetkoeltoestel is niet geschikt voor het transport van bijtende of
oplosmiddelhoudende stoffen.

Veiligheid bij het gebruik van het toestel

GEVAAR!
® Neem nooit blanke leidingen met blote handen vast.

VOORZICHTIG!

® Let er voor de ingebruikneming op dat de voedingskabel en de
stekker droog zijn.
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Omvang van de levering CD20, CD30

@

Aantal
1
4
1

LET OP!

Gebruik geen elektrische toestellen binnen de koeltoestel,
behalve als deze toestellen daarvoor door de fabrikant worden
aanbevolen.

Zet het toestel niet in de buurt van open vlammen of andere
warmtebronnen (verwarming, sterke zonnestraling, gasovens
enz.).

Oververhittingsgevaar!

Let er altijd op dat de warmte, die bij het bedrijf ontstaat, goed
afgevoerd kan worden. Zorg ervoor, dat het toestel op vol-
doende afstand tot wanden en voorwerpen staat, zodat de lucht
kan circuleren.

Let erop dat de ventilatiesleuven niet worden afgedekt.
Doe geen vloeistoffen of ijs in het binnenreservoir.
Dompel het toestel nooit onder water.

Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.

Voor het gebruik in de vrachtwagen:
Leegde- koelbe*eﬁ%ehakeJrheHeesteiiuHme hoofdstuk ,Koel-

( box uﬂschakelen op pagma 78) voor@e \bestuurderscablne
“,\geklpt wordt\ \ \ ( 3 .

Omvang van de levering

Omschrijving
Ladekoelbox
Bevestigingshoek

Gebruiksaanwijzing
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CD20, CD30 Gebruik volgens de voorschriften

4 Gebruik volgens de voorschriften

De ladekoelboxen CD20 en CD 30 zijn voor het mobiele gebruik in vracht-
wagen, boot of caravan geschikt en is voor een permanente helling van
maximaal 30° geschikt.

Een optimaal koelvermogen is gegarandeerd bij omgevingstemperaturen
tussen +16 °C en +32 °C alsmede bij een luchtvochtigheid van hoogstens
90 %.

INSTRUCTIE
Voordat u de koelbox aan extreme belastingen blootstelt, dient u
contact op te nemen met de fabrikant.

® Controleer of het koelvermogen van het toestel voldoet aan de
eisen van de levensmiddelen of geneesmiddelen die u wilt
koelen.

® Levensmiddelen mogen alleen in de originele verpakking of in
'geschikte bakken worden bewaard.

ﬁ VOORZICHTIG! Gevaar voor de gezondheid!

5 Techmsche beschru‘ng{

De koeltoestellen kunnen waren in een temperatuurbere|k van 0 °C tot
+15 °C (CD20) resp. -2 °C tot +12 °C (CD30) worden afgekoeld resp. koel
worden gehouden.

De koelbox is met een accumeter uitgerust die de compressor uit- en
opnieuw inschakelt en hierdoor de accu en de compressor tegen schade
beschermt. De in- en uitschakelpunten, gemeten aan de aansluitklemmen
van de compressor, zijn in het hoofdstuk hoofdstuk , Technische gegevens”
op pagina 83 beschreven.

5.1 Bedieningselementen
Nr. in
afb. f}, Verklaring
pagina 4
1 Thermostaat
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Inbouw CD20, CD30

6 Inbouw

LET OP!

® Zorg ervoor dat de pluskabel aan de plus- en de minkabel aan
de minpool aangesloten wordt.

® Zorg er bij de keuze van de inbouwplaatsvoor dat de door de
condensor opgewarmde lucht goek kan wegtrekken.

INSTRUCTIE

Om spannings- en hierdoor vermogensverlies te vermijden, moet
de kabel zo kort mogelijk zijn en mag de kabel niet onderbroken
worden. Vermijd daarom bijkomende schakelaars, stekkers of
verdeeldozen.

Neem de volgende aanwijzingen in acht:

® |eg de nodige kabeldiameter van de toegangsleiding aan de hand van
het volgende diagram vast:

- ~12-volt-toestelien =N

- ~NJ \ )
— .
24.- oIt-toe%lan )

Kabeldiameter (mm?)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Verlengingsmeter (m)

® Sluit uw koeltoestel zo direct mogelijk tegen de pool van de accu of aan
een met minstens 15 A (12 V); 7,5 A (24 V) beveiligde steekplaats aan.

® Gebruik voor het vastschroeven van het koeltoestel aan de inbouwplaats
de aan de toestelzijden aangebrachte aanschroefpunten (zie afb. [,
pagina 4 en afb. A, pagina 4).

® U kunt de compressor van de koelbox demonteren en op een andere
plaats aan de koelbox of gescheiden van de koelbox monteren (afb. H,
pagina 3). Let daarbij op de lengte van de koelmiddelleiding van
1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20, CD30 Bediening

7 Bediening

INSTRUCTIE

Voor u het nieuwe koeltoestel in gebruik neemt, moet u het om
hygiénische redenen van binnen en van buiten reinigen met een
vochtige doek (zie ook hoofdstuk ,Reiniging en onderhoud” op
pagina 79).

=

Tips om energie te sparen

Kies een goed geventileerde en tegen zonnestralen beschermde plaats.
Laat warme spijzen eerst afkoelen, voordat u ze in het toestel koel houdt.
Open het koeltoestel niet vaker dan nodig.

Laat het koeltoestel niet langer open dan nodig is.

Ontdooi uw koeltoestel zodra er zich een ijslaag gevormd heeft.

Vermijd een onnodig lage binnentemperatuur.

Verwijder regelmatig vuiI van de condensator (stof enz.).

® 6 06 06 06 06 0

7.2 Koelbox mschakeler\ |

» Open de st;hwflade van de koelbox ( ,

» Omde koelbox in te schakelen draait u de knop van de thermostaat
(zie afb. ] 1, pagina 4) in de richting van de wijzers van de klok.

v De koelbox start met het koelen van de binnenruimte.

INSTRUCTIE

Zorg ervoor dat er zich enkel voorwerpen of waren in de koelbox
bevinden die op de gekozen temperatuur gekoeld of opgewarmd
mogen worden.
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Bediening CD20, CD30

7.3 Temperatuur kiezen

De schakelknop aan de thermostaat (zie afb. ] 1, pagina 4) geeft het
gekozen temperatuurbereik aan.

Temperatuurbereik

Schakelknoppositie (afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
CD20 CD30

MAX ca0°Cinde ca-2°Cinde
binnenruimte binnenruimte

MIN ca+15°Cinde ca+12°Cinde
binnenruimte binnenruimte

» Als u de temperatuur voor het koelen wilt kiezen, draai dan de schakel-
knop aan de thermostaat (zie afb. ] 1, pagina 4), tot het gewenste
temperatuurbereik bereikt is.

7.4 Koelbox mtschakelen

INSTRUCTlE\‘ N\ )/
Wﬂt u-het koeltoestel ged&’ehde langere Wd stllllggen reinig het
dan -en Iaat de lade een beetje open. Op |die manier voorkomt u
de'vorming van onaangename geurtjes.

» Open de schuiflade van de koelbox.

» Om de koelbox uit te schakelen, draait u de knop van de thermostaat
(zie afb. ] 1, pagina 4) op ,0".

v/ De koelbox is uitgeschakeld.

» Als u de koelbox uit gebruik neemt, klem dan de aansluitkabel van de
accu af.
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CD20, CD30 Reiniging en onderhoud
7.5 Ontdooien

Luchtvochtigheid kan zich in de binnenruimte van het koeltoestel als rijm
afzetten, waardoor het koelvermogen verminderd wordt. Ontdooi het toestel
daarom tijdig.

LET OP!
Verwijder de ijslaag nooit met harde of scherpe werktuigen die de
kunststof of de verdamper zouden kunnen beschadigen.

» Neem de waren eruit en bewaar ze evt. in een ander koeltoestel zodat ze
koud blijven.

» Schakel het koeltoestel uit (zie hoofdstuk ,Koelbox uitschakelen” op
pagina 78) en laat de lade open.

» Veeg het dooiwater af of — indien voorhanden — leeg de opvangbak.

8 Relnlglng en onderhoud
WAARSCHUW[NGN \\ ) )
Scbeld v&or elke relmgmg n verz rg|ng ﬁq toestel van het net.

LE T OP! Gevaar voor beschadlglng'
@ Reinig het koeltoestel nooit onder stromend water of in

afwaswater.

® Gebruik voor het reinigen geen bijtende schoonmaakmiddelen
of harde voorwerpen, aangezien het koeltoestel hierdoor
beschadigd zou kunnen raken.

» Reinig het toestel van binnen en buiten af en toe met een vochtige doek.

» Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van het toestel vrij zijn van stof en
verontreinigingen, zodat de bij het gebruik ontstane warmte kan worden
afgevoerd en het toestel niet beschadigd raakt.
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Garantie CD20, CD30

9 Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is,
wendt u zich tot het filiaal van de fabrikant in uw land (adressen zie achter-
kant van de handleiding) of tot uw speciaalzaak.

Voor de afhandeling van de reparatie of garantie dient u de volgende docu-
menten mee te sturen:

® een kopie van de factuur met datum van aankoop,

® reden van de klacht of een beschrijving van de storing.

10 Afvoer

» Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recyclen.

- Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het
“ dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de

f— betreffende afvoervoorschriften.
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CD20, CD30 Verhelpen van storingen

11 Verhelpen van storingen

WAARSCHUWING!
Reparaties aan dit toestel mogen enkel door vaklui uitgevoerd

worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren
ontstaan.

Compressor loopt niet

Kenmerk Mogelijke oorzaak Oplossing
Uk =0 volt Onderbreking in de aansluitleiding Verbinding tot stand
accu — elektronica brengen

Hoofdschakelaar defect (indien voor-  Hoofdschakelaar
handen) vervangen

Extra leidingbeveiliging doorgebrand  Leidingbeveiliging

(indien voorhanden) vervangen
Ukl < Uaan Accuspanning te laag Accu laden
Bij de startpoglng —_ Losse/ kabelverbmdlnq __Verbinding tot stand
U sUyr ~ C _,%SIecht cqntact (¢orrosie)” | L Pfenge*?
\ _ Accubapacitelt te B\enhg ( Eccuve(vangen
| N )
b ;/’/Kabeldlamete{/te gering ___Kabelvervangen (afo. H,
pagina 3)
Bij de startpoging: Omgevingstemperatuur te hoog -
Uk 2U
KL= YAAN Be- en ontluchting niet voldoende Koelkast anders zetten
Condensator vervuild Condensator reinigen
Elektrische onderbre- Compressor defect De reparatie kan alleen
king in de compressor door een geautoriseerd
tussen de stiften servicebedrijf uitgevoerd
worden.

UkL Spanning tussen plus- en minklem van de elektronica

Uaan  Inschakelspanning aansluitklem elektronica
(zie hoofdstuk ,Technische beschrijving” op pagina 75)

Uyt Uitschakelspanning aansluitklem elektronica
(zie hoofdstuk ,Technische beschrijving” op pagina 75)
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Verhelpen van storingen CD20, CD30

Binnentemperatuur te laag in thermostaatstand ,,MIN”

Kenmerk Mogelijke oorzaak Oplossing
Compressor loopt Thermostaatsensor heeft geen con- Sensor bevestigen
permanent tact aan de verdamper

Kortsluiting in de thermostaatleiding Thermostaat vervangen
Thermostaat defect

Compressor loopt lang  In het verdampervak werd een grotere
hoeveelheid ingevroren

Koelvermogen vermindert, binnentemperatuur stijgt

Kenmerk Mogelijke oorzaak Oplossing
Compressor loopt lang/  Verdamper verijst Verdamper ontdooien
continu
Isolatie van de koelruimte niet vol- Ladenafdichting bijstellen/
doende (vochtig/nat) vervangen

Omgevingstemperatuur te hoog

re - B Be\‘gh br\wtluchtin\grﬁi\e‘t voldoende Lﬁ org voor voldoende ven-
\ _Milatie—
~ Condensator vervuild_ Eonden/sator reinigen

~Ventilator defect (indien vob}handen) Ventilator vervangen

Compressor loopt zel- Accucapaciteit uitgeput Accu laden
den

Abnormale geluiden

Kenmerk Mogelijke oorzaak Oplossing

Luid brommen Onderdeel van het koelcircuit kan niet Onderdeel voorzichtig
vrij trillen (ligt tegen wand aan) buigen
Vreemde voorwerpen tussen koel- Vreemde voorwerpen
machine en wand ingeklemd verwijderen

Ventilatorgeluid -
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CD20, CD30

Technische gegevens

Radio- of televisiestoringen in het voertuig

Kenmerk

Ontvangststoringen
tijdens de compressor
loopt

12

Mogelijke oorzaak

Elektronica-aansluiting van het koel-
toestel is niet direct aan de accu aan-
geklemd

Technische gegevens

Oplossing

Sluit uw koeltoestel het
best direct aan de pool
van de accu aan

CD20 CD30

Aansluitspanning: 12 V=/24 V==
Uitschakelspanning: 10,4 V bij 12 V==

22,8 V bij 24 V=
Inschakelspanning: 11,7 V bij 12 V=

24,2 V bij 24 V=
Nominale stroonji:j ok
Koelvermogén: ‘\J \(\) °C tot +25 °C Lf(‘ —2°Q tot +12 °C
Nuttigeinhoud: |/ 20+ | [l ] 30l
KIimaatkIassé,: B , N
Omgevingstemperatuur: +16 °C tot +32 °C
Luchtvochtigheid: max. 90 %
Permanente kanteling: max. 30°
Afmetingen: afo. [, pagina 3
Gewicht: 16,1 kg | 18 kg
Keurmerk/certificaten: c € ‘
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CD20, CD30

Lzes denne vejledning omhyggeligt igennem fer ibrugtagning, og gem
den. Giv den til brugeren, hvis du giver apparatet videre.

Producenten haefter ikke for skader, der er forarsaget af ukorrekt brug eller
forkert betjening.

Indholdsfortegnelse
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CD20,CD30 Forklaring af symbolerne

Forklaring af symbolerne

FARE!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse medfarer ded
eller alvorlig kveestelse.

ADVARSEL!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfare
dad eller alvorlig kvaestelse.

FORSIGTIG!
Sikkerhedshenvisning: Manglende overholdelse kan medfere
kveestelser.

VIGTIGT!
Manglende overholdelse kan medfgre materielle skader og
begraense produktets funktion.

@bbE“

BEMAERK | D,
SL@pIerende mformahonek om betj ning Fﬁaroduktet

> Handllng Dette symbol V|ser dlg, at du skal gore noget De pakreevede
handlinger beskrives trin for trin.
v Dette symbol beskriver resultatet af en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne information henviser til et element péa en figur, i
dette eksempel til ,Position 5 pa figur 1 pa side 3“.

2 Sikkerhedshenvisninger

2.1 Generel sikkerhed

ADVARSEL!
® Hvis apparatet har synlige beskadigelser, ma du ikke tage det i

brug.

® Hyvis dette apparats tilslutningskabel beskadiges, skal det
udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller en
lignende kvalificeret person for at undga farer.
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Sikkerhedshenvisninger CD20, CD30

® Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk. Ved
ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.

® Dette apparat kan anvendes af bgrn over 8 ar og derudover af
personer med begraensede fysiske, sanse- eller mentale evner
eller uden erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller
blev instrueret i sikker brug af apparatet og forstar farerne, der
falger heraf.

® Rengering og brugerens vedligeholdelse ma ikke udfgres af
barn uden opsyn.

® Bgrn ma ikke lege med apparatet.

® Born bgr veere under opsyn for at sikre, at de ikke leger med
apparatet.

® Opbevar og anvend apparatet uden for barns raekkevidde
(under 8 ar).

® Opbevar ikke eksplosive stoffer, som f.eks. spraydaser med
drivgas, i apparatet.
FORSIGTIG!

® Afbrydz apparatet franettet )N
\- for renggrlng og vecKlgéhold Ise L J
< efter brug 1
o | Levnedsm|d er ma kun opbevate&pongﬁal emballage eller
egnede beholdere.

VIGTIGT!

® Sammenlign spaendingsangivelsen pa typeskiltet med energi-
forsyningen, der er til radighed.

® Tilslut kun apparatet til en DC-stikdase i karetgjet (f.eks.
cigarettzender) med DC-tilslutningskablet.

® Traek aldrig stikket ud af stikdasen med tilslutningskablet.

® Afbryd keleapparatet og andre forbrugere fra batteriet, for du til-
slutter hurtigopladeren.

® Afbryd forbindelsen, eller sla kaleapparatet fra, nar motoren
standses. | modsat fald kan batteriet blive afladet.

® Kgleapparatet er ikke egnet til transport af stoffer, der er
etsende eller indeholder oplgsningsmidler.
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CD20, CD30 Leveringsomfang

2.2 Sikkerhed under anvendelse af apparatet

S8 &>

FARE!

Tag aldrig fat i uisolerede ledninger med bare haender.

FORSIGTIG!

Kontrollér fer ibrugtagning, at ledningen og stikket er tgrre.

VIGTIGT!

Anvend ikke elektriske apparater i kaleapparatet, undtagen hvis
producenten anbefaler disse apparater hertil.

Stil ikke apparatet i naerheden af dben ild eller andre varme-
kilder (varmeapparater, steerk sol, gasovne osv.).

Fare for overophedning!

Sorg altid for, at varme, der opstar under driften, kan fgres
tilstreekkeligt bort. Sarg for, at apparatet har tilstraekkelig
afstand til vaegge og genstande, sa luften kan cirkulere.

° ‘/Vent(latlongébmngerne ma ikke tildeek eﬁ N

® Fyld ikke vaesker ellerisi den indvendi beholder

° ‘\;Dyb aldﬂg apparatet [ vand )

° Beskyt apparatet og ‘kablerne mod varme og fugtlghed

® Ved anvendelse i lastbiler:
Tem keleboksen, og sla apparatet fra (se kapitlet ,,Frakobling af
keleboksen” pa side 91), far fererhuset vippes.

3 Leveringsomfang
Mangde Betegnelse

1
4
1

Skuffe-kgleboks
Fastgarelsesvinkel

Betjeningsvejledning
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Korrekt brug CD20, CD30

4 Korrekt brug

Skuffe-kgleboksene CD20 og CD30 er egnede til mobil anvendelse i last-
biler, bade eller campingvogne og er dimensioneret til en konstant haeldning
pa mask. 30°.

En optimal kelekapacitet er sikret ved omgivelsestemperaturer mellem
+16 °C og +32 °C samt ved en luftfugtighed pa maks. 90 %.

BEMAERK
For du udseetter keoleapparatet for ekstrem belastning, begr du
kontakte producenten.

FORSIGTIG! Sundhedsfare!
® Kontrollér, om apparatets kglekapacitet svarer til kravene for

fgdevarerne eller lsegemidlerne, som du vil kgle.
® | evnedsmidler ma kun opbevares i original emballage eller
egnede beholdere.

5  Teknisk beskrlvelse L () D

\
K(aleapparaterne kan k@le varer i et temperat romr%di pa 0 °C til+15 °C
(CD20) eller —2-°C il +12 °C (CD.30) og hol

Kaleboksen er udstyret med en batteriovervagning, der frakobler kompres-
soren og tilkobler den igen og dermed beskytter batteriet og kompressoren
mod skader. Til- og frakoblingspunkterne, malt pa kompressorens tilslut-
ningsklemmerne, er anfgrt i kapitlet kapitlet ,Tekniske data“ pa side 96.

Ide.

5.1 Betjeningselementer
Nr. pa
fig. Fl], Forklaring
side 4
1 Termostat
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CD20, CD30 Installation

6 Installation

VIGTIGT!
® Plus-kablet skal tilsluttes til plus-polen og minus-kablet til

minus-polen.
® \ed valg af monteringsstedet skal du sgrge for, at luften, der
er opvarmet af kondensatoren, kan slippe bort.

BEMAERK

For at undga spaendings- og dermed effekttab skal kabelfgringen
veere sa kort som mulig og ma ikke vaere afbrudt. Undga derfor
ekstra kontakter, stik eller fordelerdaser.

Overhold felgende henvisninger:

® Bestem den ngdvendige kabeltveersnit for tilfarselsledningen ved hjeelp af
det fglgende diagram:

12-volt-apparater

Kabeltveersnit (mm?)

N
)

oIt-ap;lata}eLf;;'? |
B

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Forlzengelsesmeter (m)

® Tilslut keleapparatet sa direkte som muligt til batteriets poler eller til en
sikret stikddse med min. 15 A (12 V) eller 7,5 A (24 V).

® Anvend de monteringspunkter, der er placeret pa apparatets sider, til at
skrue koleapparatet fast pa& monteringsstedet (se fig. [}, side 4 og
fig. B, side 4).

® Du kan afmontere kompressoren fra kgleapparatet og montere det pa et
andet sted pa koleapparatet eller uafhzengigt af det (fig. B, side 3).
Veer i den forbindelse opmaerksom pa kelemiddelledningens leengde pa
1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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Betjening CD20, CD30

7 Betjening

BEMAERK

Far du tager kgleapparatet i brug, bgr du af hygiejniske arsager
rengere det indvendigt og udvendigt med en fugtig klud (se ogsa
kapitlet ,Rengaring og vedligeholdelse” pa side 92).

—_—

Tips til energibesparelse

Veelg et anvendelsessted, der er godt ventileret og beskyttet mod sol.
Lad farst varm mad afkale, for du holder den kold i apparatet.

Abn ikke kaleapparatet hyppigere end nadvendigt.

Lad ikke kgleapparatet forblive dbent laengere end ngdvendigt.

Afrim kaleapparatet, sa snart der har dannet sig et islag.

Undga unadigt lav indvendig temperatur.

Renggr med regelmaessige mellemrum kondensatoren (stgv osv.).

® 6 06 06 06 06 0

7.2 Tllkobllng qf kaleboksqn F\‘ BN
> Abn k@lel@ksens skuff“e \ \ 7 = =

» For at tilkoble- kfaJeboksen skal du dreJe termostatens- knap (se fig. | 1,
side 4) med uret.

v Kgleboksen starter med at kgle det indvendige rum.
BEMAERK

Sarg for, at der kun er genstande eller varer i kgleboksen, der ma
afkgles eller opvarmes til den valgte temperatur.
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CD20, CD30 Betjening

7.3 Valg af temperatur

Knappen pa termostaten (se fig. 1, side 4) viser det valgte temperaturom-
rade.

Temperaturomrade

Knap-position (afhaengigt af udenomstemperaturen)

CD20 CD30

MAX ca 0 °Cidetindvendige ca-2 °Cidetindvendige
rum rum

MIN ca +15 °C i det ca+12 °Cidet
indvendige rum indvendige rum

» Hvis du vil indstille temperaturen til keling, skal du dreje knappen pa
termostaten (se fig. [ 1, side 4), indtil det enskede temperaturomréade
er naet.

74 Frakobling af keleboksen

BEMERK . |/ .

HQS du ikke vil Bruge kelegp}fﬁarate i lengere tid, skal du renggre
det og lade skuffen veere abnet lidt. P4 den m&de undgar du, at
def opstar ubehagelig lugt.

» Abn kaleboksens skuffe.

» For at frakoble kaleboksen skal du dreje termostatens knap (se fig. [ 1,
side 4) til position ,,0“.

v Koleboksen er frakoblet.

» Nar du tager kgleboksen ud af drift, skal du afbryde tilslutningskablet fra
batteriet.
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Renggring og vedligeholdelse CD20, CD30

7.5 Afrimning

Luftfugtighed kan seette sig som rim i keleapparatets indvendige rum og der-
ved reducere kglekapaciteten. Afrim derfor apparatet rettidigt.

VIGTIGT!
Fjern aldrig islaget med hardt eller spidst veerktaj, der kan beska-
dige kunststoffet eller fordamperen.

» Tag indholdet ud, og opbevar det evt. i et andet keleapparat, sa det hol-
des koldt.

» Sluk for keleapparatet (se kapitlet ,Frakobling af keleboksen” pa side 91),
og lad skuffen sta aben.

» Tgr kondensvandet op, eller tam opsamlingsbakken, hvis den findes.

8 Renggring og vedligeholdelse

ADVARSEL' ) D)
Aeryd fzr rengqun\g og ve\dligeholfelse %}ﬂaratei fra nettet.

\ |
VIGT lG'F’ Fare for beskadlgelsefi
® Rengor aldrig keleapparatet under rindende vand eller i
opvaskevand.
® Anvend ikke skrappe renggringsmidler eller harde genstande
ved renggringen, da de kan beskadige kgleapparatet.

» Renggr af og til apparatet indvendigt og udvendigt med en fugtig klud.

» Sorg for, at apparatets ventilations- og udluftningsabninger er fri for stav
og urenhededer, sa varmen, der opstar under driften, kan ledes bort, og
apparatet ikke tager skade.
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CD20,CD30 Garanti

9 Garanti

Den lovbestemte garantiperiode geelder. Hvis produktet er defekt, skal du
kontakte producentens afdeling i dit land (adresser, se vejledningens bag-
side) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende fglgende bilag:
® En kopi af regningen med kgbsdato
® En reklamationsgrund eller en fejlbeskrivelse

10 Bortskaffelse

» Bortskaf sa vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende
genbrugsaffald.

- Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det
I“! naermeste recyclingcenter eller din faghandel for at fa de pageel-

f— dende forskrifter om bortskaffelse.
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Udbedring af fejl

CD20, CD30

11 Udbedring af fejl

ﬁ ADVARSEL!

Reparationer pa dette apparat ma kun foretages af fagfolk.

Ved ukorrekte reparationer kan der opsta betydelige farer.

Kompressoren karer ikke

Kendetegn Mulig arsag

Uk, = 0 volt Afbrydelse i tilslutningsledningen

batteri — elektronik

Hovedafbryder defekt (hvis den
findes)

Ekstra ledningssikring braendt over

(hvis den findes)
UL <UL Batterispaending for lav

Ved startforseg:

Lasning

Etablér forbindelsen

Udskift hovedafbryderen

Udskift ledningssikringen

Opladning af batteriet

Etablér forbindelsen

Las kabelforbindelse
U <Urra 7,,,7,,Darl|g forbmdelse (korrosmn)

\ <

'————wBat}énkapamtet for Iav
— Kabeltvaersnlt for\le

Ved startforsgag: Udenomstemperatur for hgj

L Udsklft batteriet

dsklft kablet (fig. H,
ide 3)/

UL 2U
KL= Ventilation og udluftning ikke til- Stil keleskabet et andet

streekkelig sted
Kondensator snavset Renger kondensatoren

Elektrisk afbrydelse i Kompressor defekt Reparationen kan kun

kompressoren mellem foretages af en tilladt

stikbenene kundeservice.

UkL Speending mellem elektronikkens plus- og minusklemme

U, Tilkoblingsspaending pa elektronikkens tilslutningsklemme

(se kapitlet ,Teknisk beskrivelse” pa side 88)
Ugra Frakoblingsspeending pa elektronikkens tilslutningsklemme

(se kapitlet , Teknisk beskrivelse” pa side 88)
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CD20, CD30

Udbedring af fejl

Indvendig temperatur for kold i termostat-position ,,MIN“

Kendetegn

Kompressor karer kon-
stant

Kompressoren kgrer
leenge

Mulig arsag Lasning

Termostatfaleren har ikke forbindelse  Fastger faleren
til fordamperen

Kortslutning i termostatledningen Udskift termostaten
Termostat defekt

| fordamperrummet blev der nedfros-
set en starre meengde

Kolekapacitet reduceres, den indvendige temperatur stiger

Kendetegn

Kompressoren karer
leenge/konstant

Kompressoren kgrer
sjaeldent

Usadvanlige lyde

Kendetegn

Hgj brummen

7:’ Ventilation og ud\ldﬁh\i‘ng/ ikke)| L
~tilstraekkelig \ /

. Kondensator snavsét_

Mulig arsag Losning
Der dannes islag pa fordamperen Afrim fordamperen

Kglerumsisoleringen ikke tilstreekkelig Justér/udskift skuffeteet-
(fugtig/vad) ningen

Udenomstemperatur for hgj

N

drrg for tilstraekkelig
_ventilation

]?engﬂr/kondensatoren

J

~Ventilator defekt (hvis den fiﬁdes) Udskift ventilatoren
Batterikapacitet opbrugt Oplad batteriet
Mulig arsag Losning
En af kalekredslgbets komponenter Bagj forsigtigt
kan ikke svinge frit (ligger op mod komponenten
vaeggen)

Fremmedlegeme klemt inde mellem Fjern fremmedlegemet
kalemaskinen og veeggen

Ventilatorstgj -
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Tekniske data CD20, CD30

Radio- eller tv-forstyrrelser i koretgjet

Kendetegn Mulig arsag Lasning
Modtagelsesforstyrel- Kgleapparatets elektroniktilslut-  Tilslut keleapparatet sa direkte
ser, mens kompresso-  ning er ikke tilsluttet direkte til som muligt til batteriets poler
ren kerer batteriet

12 Tekniske data

CD20 CD30

Tilslutningsspaending: 12 V=/24 V=
Frakoblingsspaending: 10,4 V ved 12 V==

22,8V ved 24 V=
Tilkoblingsspaending: 11,7V ved 12 V=

24,2V ved 24 V=
Maerkestrom: A 12V=:3A
Kolekapacitet: o oectivisec — =2°Ctil+12°C
Nettoindhold\: N P \\ /201'—17:’ L) 301
Klimaklasse: B , N
Udenomstemperatur: +16 °C til +32 °C
Luftfugtighed: Maks. 90 %
Konstant haeldning: Maks. 30°
Mal: fig. [, side 3
Vaegt: 16,1 kg | 18 kg
Godkendelse/
certifikater: C € ‘
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CD20, CD30 Forklaring av symboler

Lds igenom anvisningarna noga innan apparaten tas i drift. Spara
bruksanvisningen for senare bruk. Overlamna bruksanvisningen till
den nya dgaren vid ev. vidareforsaljning.

Tillverkaren ansvarar inte for skador som uppstar p.g.a. icke andamalsenlig
anvandning eller felaktig hantering/skotsel.

Innehalisforteckning

1 Forklaringavsymboler. . ... ... ... ... . . . . 97
2 Sakerhetsanvisningar ............. . ... ... .. .. 98
3 Leveransomfang .............. ... 100
4 Andamalsenliganvandning ... ................ ... ..., 101
5 Teknisk beskrivning . . .. ... .. 101
6 Installation .. ... ... .. .. ... 102
7 Dt L 103
8 Rengbring och underhall ... .. oo, ... F" TN 105
9 Garanti......... ( T 106
10 Avfallshantering .- . ...\ .ciw s 106
11 Atgardande avstérningar. .. ...................0iiia.... 107
12 Tekniskadata......... .. ... . . 109

Forklaring av symboler

svara skador.

VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dédsfara eller
svara skador.

1
FARA!
Observera: Beaktas anvisningen ej leder det till dodsfara eller
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Sakerhetsanvisningar CD20, CD30

A
O

AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kropps-
skador.

OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador
och produktens funktion kan paverkas negativt.

ANVISNING
Kompletterande information om anvandning av produkten.

» Arbetssteg: denna symbol star framfér en arbetsinstruktion.
Tillvagagangssattet beskrivs steg for steg.

v/ Denna symbol star framfor beskrivningen av resultatet.

Bild [ 5, sidan 3: anger en detalj pa en bild, i detta exempel "position 5 pa
bild 1 pa sidan 3”.

2

21

A

Sfa;kirhefs\énvis\f\\i/ngjr 7O

™\

N\ ™

Alimén sikerhet

VARNING!
® Om apparaten uppvisar synliga skador far den ej tas i drift.

® Om apparatens anslutningskabel skadas maste den, av
sakerhetsskal, bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjanst
eller annan behdrig person.

® Reparationer pa apparaten far endast utféras av behorigt fack-
folk. Icke fackmassiga reparationer kan leda till att allvarliga
faror uppstar.

® Denna apparat kan anvandas av barn fran 8 ar samt personer
med fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller oer-
farenhet och/eller ovetande under uppsikt av en ansvarig per-
son eller om de har undervisats hur apparaten anvands pa ett
sakert satt utan att faror uppstar.

® Rengoring och underhall far inte genomféras av barn utan
uppsikt.

® Barn far inte leka med apparaten.
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CD20, CD30 Sakerhetsanvisningar

> [2°

® Barn bor hallas under uppsikt, sa att de inte leker med
apparaten.

® Forvara och anvand apparaten utom rackhall for barn under
8 ar.

® Lagra inga amnen som kan explodera i apparaten, som t.ex.
sprayburkar med brannbar drivgas.

AKTA!

® Koppla alltid bort apparaten fran elnatet
— fore rengoring och underhall
— efter anvandning

® Livsmedel far endast forvaras i originalférpackningarna eller i
andra lampliga behallare.

OBSERVERA!

® Jamfor spanningsangivelsen pa typskylten med elférsorjningen
pa plats.

® Anslut apparaten endast till ett DC-uttag i fordonet (t. ex.
mgarettuttag) med DC- anslutmnqskabel

® Dra a}drlg ut! stlokkontakten Auru taget pemom a)t drai
anslutnlngskabeln // N .

o koppla bort kylapparaten och andra eI@orﬁ)rukare fran batteriet
innan en batteriladdare ansluts.

® Skilj apparaten fran elnatet eller stang av den nar motorn stangs
av. Annars kan batteriet urladdas.

® Kylapparaten ar inte &mnad for transport av fratande amnen
och @mnen som innehaller 16sningsmedel.

Sakerhet under drift

FARA!
® Tainte tag i avskalade ledningar med handerna.

AKTA!

® Kontrollera, innan apparaten tas i drift, att elkabeln och stick-
kontakten ar torra.
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Leveransomfang CD20, CD30

@

OBSERVERA!

® Anvand inga elektriska apparater for arbeten inne i kylappara-
ten. Undantag: apparaterna rekommenderas for sadan anvand-
ning av tillverkaren.

® Stall inte kylapparaten i narheten av éppen eld eller andra
varmekallor (vArmeelement, starkt solljus, gasspisar osv.).

® Risk for 6verhettning!
Se till att vdrmen som alstras under anvandningen kan avledas
ordentligt. Apparaten maste har tillrackligt stort avstand till
vaggen/andra féremal, sa att luften kan cirkulera fritt.

Se till att ventilationsspringorna inte tacks dver.
Fyll inte innerfacket med vatskor eller is.

Doppa aldrig ned apparaten i vatten.

Skydda apparaten och kablarna mot hetta och fukt.

Vid anvandning i lastbil:
Tdm kylboxen och stang av apparaten (se kapitel "Stanga av
kylboxen” pé sidan 104) innan hytten tippas.

14 N N \ ’\\ | / )
Leveransomfang’ D)
Beteckning
Kylbox med utdragslada
Fastvinkel

Bruksanvisning
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CD20, CD30 Andamalsenlig anvandning

4 Andamalsenlig anvandning

Kylboxarna med utdragslada CD20 och CD 30 ar framtagna fér mobil
anvandning i lastbil, bat eller husvagn och ar konstruerade for en lutning pa
maximalt 30° i kontinuerlig drift.

Kyleffekten ar optimal vid omgivningstemperaturer pa mellan +16 °C och
+32 °C samt vid en luftfuktighet pa hégst 90 %.

ANVISNING
Kontakta tillverkaren innan kylboxen utsatts for extrema belast-
ningar.

AKTA! Hélsorisk!
® Kontrollera om apparatens kyleffekt motsvarar kraven for de

livsmedel eller mediciner du vill halla kalla.
® Livsmedel far endast forvaras i originalférpackningarna eller i
andra lampliga behallare.

5 Teknlsk beskrlvnmg L 'D O

Kylboxarna kan kyla ner I|VSmedeI t|II temper turer( QIIan 0 7C till +15 °C
(CD20) resp, —2- °Cill +12 °C (CD30) och halla livsmedlen kylda.

Kylboxen ar utrustad med en batterivakt som stanger av och satter pa kom-
pressorn, och darmed skyddar batteriet och kompressorn fran skador. Till-
och frankopplingspunkterna matta vid kompressorns anslutningar finns
angivna i kapitlet kapitel "Tekniska data” pa sidan 109.

5.1 Reglage, knappar

Nr pa
bild [F, Forklaring
sida 4
1 Termostat
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Installation CD20,CD30

6 Installation

OBSERVERA!
® Sakerstall att plus-kabeln ansluts till pluspolen och minus-

kabeln till minuspolen.
® Se till att kylboxen monteras sa att den uppvarmda luften fran
kompressorn kan vadras bort.

ANVISNING

For att undvika spanningsforluster och effektférluster ska kabelns
vag, om mdjligt, vara kort och oavbruten. Undvik ytterligare bry-
tare, kontakter och férdelningsdosor.

Observera foljande anvisningar:
® Faststall nédvandig kabelarea pa tilledningen enligt féljande diagram:

12-Volt-apparat

Kabelarea (mm?)
N
N

T -24-Volt-ap ’aTé‘t N
| ,,/ /

4 ) ~ . \ \ / N N
2 T \ T J
O “ . : ) P \ J ~

072 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Foérlangning (m)

® Anslut kylboxen, om mgjligt, direkt till polen pa batteriet eller till en sakrad
kontakt med atminstone 15 A (12 V); 7,5 A (24 V).

® Anvand skruvfastena pa apparatens sidor vid monteringen av kylboxen
(se bild 1, sida 4 och bild [H, sida 4).

® Kompressorn kan demonteras fran kylapparaten och monteras pa ett
annat stélle pa apparaten eller separat (bild |}, sida 3). Observera kyl-
vatskeledningens langd pa 1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20, CD30 Drift
7 Drift

ANVISNING

Innan kylboxen tas i drift, ska den av hygieniska skal torkas av in-
och utvandigt med en fuktig trasa (se dven kapitel "Rengéring och
underhall” pa sidan 105).

71 Tips for energibesparing

Valj en uppstallningsplats med god ventilation som ar skyddad mot direkt
solljus.

Lat varm mat svalna innan den laggs in i kylapparaten.
Oppna inte kylapparaten oftare &n nédvandigt.

Lat inte kylskapsdodrren sta 6ppen langre an nédvandigt.
Frosta av frysboxen sa snart det bildas is i den.

Undvik en onddigt 1&g temperatur i frysboxen.

Avlagsna med j Jamna mellanrum fororeningar fran kondensorn (damm
7.2 Sa{ta pa kylboxen \Ji"r:/ ( )
» Oppna kylboxens lada. . -

» Vrid reglaget pa termostaten (se bild | 1, sida 4) medurs for att sétta
pa kylboxen.

v Kylboxen startar och kyler kylfacket.
ANVISNING

Sakerstall att det bara finns féremal resp. varor i kylboxen som far
kylas resp. varmas till den installda temperaturen.
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Drift CD20, CD30

7.3 Vilja temperatur

Reglaget pa termostaten (se bild [f] 1, sida 4) visar det valda temperatur-
omradet.

Temperaturomrade

Lige pa reglaget (beroende pa yttertemperatur)

CD20 CD30
MAX ca 0 °C i kylfacket ca -2 °C i kylfacket
MIN ca +15 °C i kylfacket ca +12 °C i kylfacket

» For att valja kyltemperatur: vrid reglaget pa termostaten (se bild [FJ 1,
sida 4) till dnskat temperaturomrade.

7.4 Stianga av kylboxen

ANVISNING
Nar du inte ska anvanda kylboxen under en langre tid, rengor den
oc;h lat Iadan sta nte Oppen. Pasa attfo dras\dallg lukt.

\

» Oppna leboxens Iada )\ \ ,u/ (

» Vrid reglagetpaiermostaten (se bild ﬂ 1_STd“a_4‘Tf|H‘pOSItIOI’len 0" for att
stanga av kylboxen.

v Kylboxen ar avstangd.

» Koppla bort anslutningskabeln fran batteriet nar kylboxen tas ur drift.
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CD20, CD30 Rengoring och underhall

7.5 Avfrostning

Luftfuktigheten kan avsatta sig som frost i kylfacket pa kylboxen, om sa sker
minskar kylférmagan. Frosta da av apparaten sa snart som mgjligt.

OBSERVERA!
Avlagsna aldrig isbelaggningar med harda eller spetsiga verktyg,

da de kan skada plasten eller férangaren.

» Plocka ur kylvarorna och lagra dem vid behov i ett annat kylskap, sa att
de forblir kalla.

» Stang av kylboxen (se kapitel "Stéanga av kylboxen” pa sidan 104) och lat
ladan vara 6ppen.

» Torka upp smaltvattnet eller tdm uppsamlingskarlet (om tillgangligt).

Rengoring och underhall

8

VARNING! | —~

Koppla alltid bO{'t a})parate\n f;'an elnatet fore rengorlng och
skqtsel /J . ‘

,/

OBSERVERA’ Risk for skador!

® Rengor aldrig kylapparaten under rinnande vatten eller i disk-
vatten.

® Anvand inga skarpa rengoringsmedel eller harda foremal vid
rengoring, det kan skada kylapparaten.

» Rengor apparaten da och da in- och utvandigt med en fuktig trasa.

» Kontrollera att luftnings-/ventilationséppningarna ar rena fran damm och
annat smuts sa att varmen i vid anvandning kan avledas ordentligt sa att
produkten inte skadas.
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Garanti CD20, CD30

9 Garanti

Den lagstadgade garantitiden galler. Om produkten ar defekt: kontakta till-
verkarens kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller
aterforsaljaren.

Vid reparations- resp. garantiarenden ska foljande skickas med:
® en kopia pa fakturan med inkdpsdatum,
® en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.

10  Avfallshantering
» Lamna om mojligt férpackningsmaterialet till atervinning.

- Nar produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om
I“! gallande bestammelser hos narmaste atervinningscentral

f— eller hos aterférsaljaren.
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CD20, CD30 Atgéardande av stérningar

11  Atgardande av stérningar

VARNING!
Reperationer pa denna apparat far endast genomféras av harfér

utbildade fackman. Icke fackmassiga reparationer kan leda till att
allvarliga faror uppstar.

Kompressorn kor inte

Kéannetecken Mojlig orsak Losning
Uk =0 Volt Avbrott, anslutningskabeln batteri — Anordna anslutningen
elektronik

Huvudbrytare defekt (i forekommande Byt huvudbrytare
fall)

Extra sakring utlést (om sadan finns) Byt ut sékringen

Uk < Upa Batterispanningen ar for lag Ladda batteriet
Vid startférsok: L&s kabelanslutning Anordna anslutningen
Uk < Uay J— ,:—,—,,Dahg knntnkt {knrrnmnn\
\ """"Batten kapacneten\ar for dal| L Eyt battéri
\ . Fér I|ten kabelarea ( ’Byt kabel (bild A, sida 3)
- — e —
Vid startforsok: """"’*""Omg|vn|ngstemperaturen Ar for hog
UL 2U
KL= EPA Otillrécklig luftning/ventilation Flytta kylskapet
Kondensorn nedsmutsad Rengor kondensorn
Elektriskt avbrott Kompressorn defekt Reperationer far endast
i kompressorn utféras av auktoriserad
mellan stiften kundservice.

Uk Spanning mellan elektronikens plus- och minusklamma

Upa Tillkopplingsspanning anslutningskldmma elektronik
(se kapitel "Teknisk beskrivning” pa sidan 101)

Uav Frankopplingsspanning anslutningsklamma elektronik
(se kapitel "Teknisk beskrivning” pa sidan 101)
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Atgardande av stérningar

CD20, CD30

Temperaturen ar for lag nar termostaten star i laget ”MIN”

Kéannetecken

Kompressorn kor
oavbrutet

Kompressorn kor lange

Kylférmagan forsamrad, innertemperaturen stiger

Kannetecken

Kompressorn kér lange/
oavbrutet

Kompressorn kt’)r séllan
Ovanliga ljud

Kéannetecken

Hogt brummande

_ Otillracklig luftning

Koﬁdenso\m neds?mpééd

flék{'defekt\(gm/sédan finns

Mojlig orsak

Teromstat-sensorn har ingen kontakt
med forangaren

Kortslutning i termostatledningen
Termostaten defekt

| frysfacket fryses en stérre mangd in

Mojlig orsak
Foérangaren nedisad

Kylfackets isolering otillracklig (fuktig/
vat)

Omgivningstemperaturen ar for hdg

Losning

Satt fast sensorn

Byt ut termostaten

Losning
Frosta av férangaren

lordningsstall eller byt ut
tatningen pa utdragsladan

Tillgodose en tillracklig

. \
N \ | /

Batterikapaciteten ar uttomd

Mojlig orsak

En konstruktionsdel pa kylkretsloppet
kan inte svanga fritt (stéter mot
vaggen)

Frammande féremal mellan kyl-
maskinen och vaggen

Oljud fran flakten

1‘uftning‘

( Eeng&:\kondensorn

yt ut flékten
Ladda batteriet

Losning

B&j ut delen forsiktigt

Tag bort foremalet
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CD20, CD30 Tekniska data

Radio- eller TV-storningar i fordonet

Kéannetecken Mojlig orsak Losning
Mottagningsstérningar ~ Kylboxens elektriska anslutning arinte  Anslut, om det ar mgjligt,
medans kompressorn kopplad direkt till batteriet kylboxen direkt till polerna
kor pa batteriet

12 Tekniska data

CD20 CD30
Anslutningsspéanning: 12 V=/24 V=
Frankopplings- 10,4 Vvid 12 V=
spanning: 22,8 V vid 24 V=
Tillkopplingsspanning: 11,7 V vid 12 V=

24,2 V vid 24 V=

Nominell strém: R 12V=:3 A
Kyleflekt | . 0°CHil+15°C — =2°Ciil+12°C
Nyttovolym: NP ) /201'—17:’ L /301
Kimatklass: ' N
Omgivningstemperatur: +16 °C till +32 °C
Luftfuktighet: max. 90 %
Konstant kréangning: max. 30°
Matt: bild [, sida 3
Vikt: 16,1 kg 18 kg

Provning/certifikat: ‘
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CD20, CD30

Les bruksanvisningen ngye for du tar i bruk apparatet, og ta vare pa
den. Hvis apparatet selges videre, ma man sorge for a gi bruks-
anvisningen videre ogsa.

Produsenten patar seg intet ansvar for skader som skyldes ikke tiltenkt
bruk eller feil bruk.
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CD20, CD30 Symbolforklaringer

@bbE“

Symbolforklaringer

FARE!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, fgrer
det til dgd eller alvorlig skade.

ADVARSEL!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fgre til dod eller alvorlig skade.

FORSIKTIG!
Sikkerhetsregel: Hvis man ikke overholder denne regelen, kan
det fare til personskader.

PASS PA!
Hvis man ikke overholder denne regelen, kan det fgre til mate-
rielle skader og skade funksjonen til produktet.

MERK \ N\ ) B
UQ/ilende mformaSJon om\aruk av produF}

> Handllng Dette symbolet |nd|kerer at du ma gjere noe. De ngdvendige
handlingene beskrives trinnvis.

v Dette symbolet beskriver resultatet av en handling.

Fig. [l 5, side 3: Denne angivelsen henviser til et element i en illustrasjon,
i dette eksemplet til «Posisjon 5 i illustrasjon 1 pa side 3».

2

21

Sikkerhetsregler

Generell sikkerhet

ADVARSEL!
® Apparatet ma ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.

® Hyis tilkoblingskabelen pa dette apparatet blir skadet, ma den
erstattes av produsent, kundeservice eller annen kvalifisert
person for & unnga farlige situasjoner.
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Sikkerhetsregler CD20, CD30

® Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utfgres av fagfolk. Feil
reparasjoner kan fgre til betydelige skader.

® Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 ar og oppover, og av
personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner
eller manglende erfaring og/eller kunnskap, nar de er under
oppsikt eller har fatt oppleering i sikker bruk av apparatet og
hvilke farer som er forbundet med det.

® Rengjgring og vedlikehold ma ikke utferes av barn uten at de er
under oppsikt.

® Barn ma ikke leke med apparatet.

® Barn skal vaere under tilsyn for & sikre at de ikke leker med
apparatet.

® Oppbevar og bruk apparatet slik at det ikke er tilgjengelig for
barn under 8 ar.

® |kke lagre eksplosjonsfarlige stoffer som f.eks. spraybokser
med drivgass i apparatet.
FORSIKTIG!
® Koble apparatet fra stremnettet N
\- for rengmrmg\og ste\l v4 L ‘
< hver gang Jetter bruk
o | Naeﬁngsmidler ma oppbevaresmgna#onpaknlng elleri
egnede beholdere.
PASS PA!
® Sammenlign spenningsspesifikasjonene pa merkeskiltet med
tilgjengelig stremtilfgrsel.
® Koble til apparatet kun med DC-tilkoblingskabelen til et DC-
stikkkontakt i kjgretayet (f. eks. sigarettenner).
® Trekk aldri stgpslet ut av stikkontakten etter ledningen.

® Koble dette kjgleapparatet og andre forbrukere fra batteriet far
du kobler til hurtiglader.

® Koble fra forbindelsen eller sla av kjgleapparatet nar du slar av
motoren. Hvis ikke kan batteriet bli ladet ut.

® Kjgleapparatet er ikke egnet for transport av etsende eller lgse-
middelholdige stoffer.

\\
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CD20, CD30 Leveringsomfang

2.2

S8 &>

3

Antall
1
4
1

Sikkerhet ved bruk av apparatet

FARE!

Ta ikke i bare ledninger med bare hender.

FORSIKTIG!

® For du tar apparatet i bruk, ma du passe pa at ledningen og
stgpslet er tarre.

PASS PA!

® |kke bruk elektriske apparater inne i kjgleapparatet, hvis ikke
disse apparatene er anbefalt brukt av produsenten.

® |kke plasser apparatet i naerheten av apen flamme eller andre
varmekilder (oppvarming, sterk solbestraling, gassovner osv.).

® Fare for overoppheting!

Pase at varme som oppstar under drift alltid blir ventilert bort pa
en tilfredsstillende mate. Pase derfor at apparatet star langt nok
unna vegger eller gjenstander, slik at luften kan sirkulere.

/Pass pa at ijteapnlngene ikke blir blo kﬁrt
\Fyll ikke vaesker eIIer iS\i den innvendi ebeholderen
‘\;Dypp aldri apparatet i vann

Beskytt apparatet og kabelen mot varme og fukt|ghet

For bruk i lastebil:
Tem kjgleboksen og koble fra apparatet (se kapittel «Sla av kja-
leboksen» pa side 117), far man vipper opp fgrerhuset.

Leveringsomfang

Betegnelse
Kjeleboks med skuffer
Festevinkel

Bruksanvisning
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Forskriftsmessig bruk CD20, CD30

4 Forskriftsmessig bruk

Kjoleboksene med skuffer CD 20 og CD 30 er beregnet for mobil bruk i
lastebiler, bater eller campingvogner og taler en maksimal krenging pa 30°.

En optimal kjgleeffekt garanteres ved omgivelsestemperaturer mellom
+16 °C og +32 °C, og ved en luftfuktighet pa maks 90 %.

MERK
For kjgleapparatet utsettes for ekstreme belastninger, ma man
kontakte produsenten for mer informasjon.

FORSIKTIG! Helsefare!
® Kontroller om apparatets kjgleeffekt oppfyller kravene til

nzeringsmidlene eller medikamentene som du @nsker a kjole.
® Nzeringsmidler ma oppbevares i originalforpakning eller i
egnede beholdere.

5 Teknlsk beskﬂyelse—

Kjeleapparatene kan kJ(zJIe ned hhv. holde kalde vareri ‘et temperaturomrade
fra 0 °C til +15 °C (CD20) hhv.'-2 °C tll +12°C (C 30)

Kjﬂleboksen er utsWrT med batterivakt som kobler ut hhv. inn kompressoren
for & beskytte batteriet og kompressoren mot skader. Inn- og utkoblingspunk-
tet, malt pa tilkoblingsklemmene til kompressoren, er spesifisert i kapittel
kapittel «Tekniske data» pa side 122.

5.1 Betjeningselementer
Nr. i fig. K, .
side 4 Forklaring
1 Termostat
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CD20, CD30 Montering

6 Montering

PASS PA!
® Pass pa at plusskabelen kobles til plusspolen og minus-

kabelen til minuspolen.
® Forsikre deg om at luften pa montasjestedet ventileres bort
effektivt.

MERK

For a redusere spennings- og effekttapene mest mulig ma lengden
pa kabelen veere sa kort som mulig. Unnga ekstra brytere, kontak-
ter eller fordelerbokser.

Veer oppmerksom pa fglgende henvisninger:

® Bestem ngdvendig kabeltverrsnitt pa tilfarselskabelen i henhold til fal-
gende diagram:

T 16
E 14 12'V apparter
E N

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Lengdemeter (m)

® Koble kjgleapparatet mest mulig direkte til polene pa batteriet eller til
minimum et st@psel sikret med 15 A (12 V); 7,5 A (24 V).

® For fastmontering av kjgleapparatet pa montasjestedet benytter du feste-
punktene pa apparatet som er beregnet til dette (se fig. [, side 4 og
fig. B, side 4).

® Du kan montere kompressoren av kjgleapparatet og montere den pa et
annet sted pa kjoleapparatet eller separat fra kjsleapparatet (fig. H,
side 3). Ta hensyn til lengden pa kjglemiddelledningen pa 1,5 m (CD20)/
1,5 m (CD30).
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Betjening CD20, CD30

7 Betjening

MERK

Far kjgleapparatet tas i bruk skal man av hygieniske arsaker ren-
gjere det innvendig og utenpa med en fuktig klut (se ogsa kapittel
«Rengjering og stell» pa side 118).

71 Tips for energisparing

Velg et montasjested som har god ventilasjon og er beskyttet mot sol-
straling.

Avkjgl varm mat fgr du plasserer den i apparatet for avkjgling.
Ikke apne kjaleapparatet lenger enn ngdvendig.

Ikke la kjoleskapet sta lenger apent enn ngdvendig.

Rim av kjgleapparatet hvis det har dannet seg is pa det.
Unnga ungdvendig hgy innetemperatur.

Unnga forurensinger i neerheten av kondensatoren (stgv osv.).

7.2 Koble inn quleboksgn | :\/‘
> Apne skuﬁen pa kaleboksen = ( )

» Fora koble inn kjgleboksen, dreler du termostatten (se fig. ¥ 1, side 4)
med urviseren.

v Kjgleboksen begynner & kjgle ned kjglerommet.
MERK

Pass pa at kun gjenstander hhv. varer som befinner seg i kjgle-
boksen blir nedkjglt hhv. oppvarmet til innstilt temperatur.
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CD20, CD30 Betjening

7.3 Stille inn temperaturen
Bryterknappen pa termostaten (se fig. [f] 1, side 4) viser innstilt temperatur.

Temperaturomrade

Bryterknappstilling (avhengig av omgivelsestemperatur)

CD20 CD30
MAX ca 0 °Cinne i boksen ca -2 °C inne i boksen
MIN ca+15 °Cinneiboksen ca +12 °Cinne i boksen

» Nar man har valgt Kjaling, dreier du bryterknappen pa termostaten
(se fig. 1, side 4), til ansket temperaturomrade.

7.4 Sla av kjeleboksen

MERK
Hvis kjgleapparatet ikke skal brukes over lengere tid, rengkjres

det og man lar skuffene sta litt apne. Pa denne maten forhindrer
du/at derdanner seg ubehagellglukt r\‘ N

> Apne skLQ:fen pa kJ(a'ebOkSen \ / (7\

» Forasla a\rkjgteboksen dreierdu termostafew(?eﬁg ﬂ 1, side 4) til
stilling «O».

v Kjoleboksen er na slatt av.

» Nar du skal ta kjgleboksen ut av bruk, kobler du tilkoblingskabelen fra
batteriet.
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Rengjgring og stell CD20, CD30

7.5 Avriming

Luftfuktigheten felles ut i kjslerommet som rim, noe som reduserer kjgoleef-
fekten. Avrim derfor apparatet til riktig tid.

PASS PA!
Ikke fiern isbelegget med harde eller skarpe verktgy, som kan
skade plasten eller fordamperen.

» Ta ut kjglevarene og lagre dem f.eks. i et annet kjgleapparat, slik at de
holder seg kalde.

» Sla av kjgleapparat (se kapittel «Sla av kjgleboksen» pa side 117) og la
skuffene sta apne.

» Toark av tinevannet, og bruk gjerne en oppsamlingsskal hvis du har dette
tilgjengelig.

Rengjzrlng og stell

\

8
A Skkl appa(atet fra stmmne tet fer r

AQVARSEL' N\
ngJ(a og steII

PASS PA’ Fare for skade’

® Kjgleapparatet ma aldri rengjeres under rennende vann eller
spyles.

® Bruk ikke slipende vaskemidler eller harde gjenstander til
rengjgring, da det kan skade kjgleapparatet.

» Rengjgr apparatet innvendig og utvendig fra tid til annen med en fuktig
klut.

» Pase at ventilasjonsapningene pa apparatet er fri for stagv og forurensin-
ger, slik at varmen som oppstar under drift kan ledes bort og apparatet
ikke tar skade.
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CD20,CD30 Garanti

9 Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet skulle veere defekt, kontakter du
produsentens filial i ditt land (du finner adressene pa baksiden av veilednin-
gen) eller til din faghandler.

Ved henvendelser vedrgrende reparasjon eller garanti, ma du sende med
felgende dokumentasjon:

® Kopi av kvitteringen med kjgpsdato,
® arsak til reklamasjonen eller beskrivelse av feilen.

10 Deponering
» Lever emballasje til resirkulering sa langt det er mulig.

= Nar du tar produktet ut av drift for siste gang, ma du serge for a fa
I“! informasjon om deponeringsforskrifter hos naermeste resirkule-

f— ringsstasjon eller hos din faghandler.
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Utbedring av feil CD20, CD30

11 Utbedring av feil

ADVARSEL!
Reparasjoner pa dette apparatet ma kun utferes av fagfolk.

Feil reparasjoner kan det fgre til betydelige skader.

Kompressoren gar ikke

Kjennetegn Mulig arsak Lasning
Uk =0 Volt Brudd i tilkoblingsledningen batteri—  Opprett forbindelse
elektronikk

Hovedbryteren er defekt (hvis en slik  Bytt hovedbryter
er montert)

Ekstra ledningssikringer avbrent (i til-  Bytt ledningssikringer
felle dette er montert)

Uk < Upa Batterispenning for lav Lad batteri
Ved forsgk pa start: Lgs kabelforbindelse Opprett forbindelse
UkL < Uav 7,,,,,Darllg kontakt (korroslon)
e C - | = e
: ) '————wBatTénkapasneten for‘dérllg L Bytt batteri
.
\ —_ For Ilte kabeltverrsmtt rFytt kabel (fig. F, side 3)
Ved forsgk pé“stéﬂi—f—»? Omglvelsestemperaturen forhoy——
UKL > UPA . . L .
Utilstrekkelig ventilasjon Flytt kjsleskapet
Kondensatoren er skitten Rengjegr kondensatoren
Elektrisk brudd i kom- Kompressoren er defekt Reparasjonen kan kun
pressoren utfares av en godkjent
mellom stiftene kundeservicebedrift.

Uk  Spenning mellom pluss- og minusklemmen pa elektronikken

Upa  Innkoblingsspenning tilkoblingsklemme elektronikk
(se kapittel «Teknisk beskrivelse» pa side 114)

Upy  Utkoblingsspenning tilkoblingsklemme elektronikk
(se kapittel «Teknisk beskrivelse» pa side 114)
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CD20, CD30

Utbedring av feil

Innetemperatur for lav for termonstatinnstillingen «MIN»

Kjennetegn Mulig arsak

Kompressoren gar konti- Termostatfgleren kan ikke kontakt
nuerlig med fordamperen

Kortslutning i termostatledningen
Termostat defekt

Kompressoren gar lenge Mye pafrysing i fordamperrommet

Lasning

Fest faleren

Bytt termostaten

Kjolebelastningen gker, innetemperaturen stiger

Kjennetegn Mulig arsak

Kompressoren gar Fordamperen iser ned

lenge/kontinuerli
g 9 Isoleringen av kjglerommet ikke til-

strekkelig (fuktighet/stgv)

Omgivelsestemperaturen for hay

Lasning
Fordamperen avrimes

Korriger/bytt tettingen til
skuffene

Serg for tilstrekkelig venti-

__ Utilstrekkelig ventrirlzgsjon

:/"' \\‘ \\\\ ,\\\ “ // -
Koridensatpren er\skjtfen
) Viften er defekt (hvis-en slik er
~ montert) -
Kompressoren gar Batteriene utslitt
sjelden
Mye stoy
Kjennetegn Mulig arsak
Hgy brumming Komponenten til kjglekretslgpet kan

ikke svinge fritt (ligger i veggen)

Fremmedlegeme innklemt mellom
kjslemaskin og vegg

Viftestay

’71‘asjon N

/!

( :Eé’ﬁ"gjraq kondensatoren

ytt viften

Lade batteri

Losning

Bgy komponenten
forsiktig av

Fjern fremmedlegemer
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Tekniske data CD20, CD30

Forstyrrelser pa radio eller fjernsyn i kjoretoyet

Kjennetegn Mulig arsak Lasning

Mottaksstay nar Elektronikk-tilkoblingen til kjigleappa-  Koble kjgleapparatet mest

kompressoren gar ratet er ikke direkte tilkoblet batteriet ~ mulig direkte til batteri-
polene

12 Tekniske data

CD20 CD30

Tilkoblingsspenning: 12 V=/24 V=
Utkoblingsspenning: 10,4 V ved 12 V==

22,8 V ved 24 V=
Innkoblingsspenning: 11,7V ved 12 V=

24,2\ ved 24 V=
Merkestrgm: A 12V=:3A
Kjoleeffekt: \J b\°C tiI\Fj,§/’°C f\/‘ —2°C til +12 °C
Nytteinnhold\g NP ) /201'—17:’ BN L /301
Klimaklasse: B , N
Omgivelsestemperatur: +16 °C til +32 °C
Luftfuktighet: Maks. 90 %
Kontinuerlig krenging: Maks. 30°
Mal: fig. [, side 3
Vekt: 16,1 kg | 18 kg
Test/sertifikater: C € ‘
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CD20, CD30 Symbolien selitykset

Lue tama ohje huolellisesti lapi ennen kayttoonottoa ja sailyta ohje
hyvin. Jos myyt tuotteen eteenpain, anna ohje till6in edelleen uudelle
kayttajalle.

Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat epaasianmukai-
sesta kdytosta tai vaarasta kaytosta.

Sisallysluettelo
1 Symbolien selitykset ... ... ... ... .. . .. 123
2 Turvallisuusohjeet ... ... ... .. ... 124
3 Toimituskokonaisuus . . ....... ... .. 126
4  Tarkoituksenmukainen kaytté ............... ... ... .. ... 127
5 Tekninenkuvaus ........... ... .. 127
6 Asentaminen .... ... 128
7 O KAyHO. ... 129
8  Puhdistaminen ja hoito. ... .. .. .co.... F" e 131
9 Tuotq“\\\/asturu ..... ). N NS ( > A VT 132
10 HAVIHEMINGN . .- .\ e et 132
11 Vianetsinta. . ... .. 133
12 Teknisettiedot. ... ... ... ... .. . 135

Symbolien selitykset

vaaran tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi aiheuttaa hengen-
vaaran tai vakavan loukkaantumisen.

1
VAARA!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattaminen aiheuttaa hengen-
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Turvallisuusohjeet CD20, CD30

A
O

HUOMIO!
Turvallisuusohje: Huomiotta jattdminen voi johtaa loukkaantu-
miseen.

HUOMAUTUS!
Huomiotta jattdminen voi johtaa materiaalivaurioihin ja haitata
tuotteen toimintaa.

OHJE
Tuotteen kayttda koskevia lisatietoja.

» Menettely: Tama symboli iimaisee, etta sinun tulee tehda jotakin. Tarvit-
tava menettely kuvataan askel askeleelta.

v/ Tama symboli kuvailee menettelyn tuloksen.

Kuva [l 5, sivulla 3: Tama tieto viittaa kuvassa olevaan elementtiin, tassa
esimerkissa "kohteeseen 5 kuvassa 1, sivulla 3.

2

21

A

Turvalllsu uso hj{eét" 1 [ )

™\

AN

Yleinen turvallisuus

VAROITUS!
® Laitetta ei saa ottaa kayttdon, jos siind on nakyvia vaurioita.

® Jos tdman laitteen liitdntajohto vaurioituu, tulee valmistajan tai
valtuutetun asiakaspalvelun tai vastaavasti patevan henkilén
vaihtaa se vaaran valttamiseksi.

® Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Epaasian-
mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

® 8-vuotiaat tai sitd vanhemmat lapset seka henkil6t, joiden
fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt ovat rajoittuneita tai
jotka ovat kokemattomia ja/tai tietamattdomia, voivat kayttaa tata
laitetta valvonnan alaisina tai kun heille on opetettu laitteen tur-
vallinen kaytto ja he ovat ymmartaneet siitd aiheutuvat vaarat.

® |apset eivat saa puhdistaa laitetta tai tehda kayttajahuoltoa
ilman valvontaa.

® Lapset eivat saa leikkia laitteella.
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CD20, CD30 Turvallisuusohjeet

Eﬁ

® |apsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivat he leiki
laitteella.

® Sailyta ja kayta laitetta alle 8-vuotiaiden lasten ulottumatto-
missa.

® Ala sailyta laitteessa mitdan rajahdysalttiita tavaroita kuten
esim. suihkepurkkeja, joissa on palavaa ponneainetta.

HUOMIO!

® |Irrota laite verkosta
— ennen jokaista puhdistusta tai hoitoa
— jokaisen kayton jalkeen

® Elintarvikkeita saa sailyttda vain alkuperaispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.

HUOMAUTUS!

® Verratkaa tyyppikilven jannitetietoja kaytettavissa olevaan
energiansyottoon.

® Liita laite ainoastaan DC-liitantajohdolla ajoneuvon DC-pisto-
raS|aan (eSIm savukkeensytyttlmeen)

o “Ala o’ta plstletta koskaanw p0|s |stordLS|a\sta Jo)1dosta
vetamalla. \ /

o \rottakaa kytmalaltteenne ja mul tsahL zi kayttavat laitteet
‘akusta ennen pikalaturin liittamista.

® |rrota liitanta tai sammuta kylmalaite, kun sammutat moottorin.
Muuten akku voi purkautua.

® Kylmalaite ei sovi sydvyttavien tai liuotinainepitoisten aineiden
kuljettamiseen.

Laitteen kayttoturvallisuus

VAARA!
® Alk&a koskettako avojohtimia koskaan paljain kasin.

HUOMIO!

® Huolehtikaa ennen laitteen kayttddnottoa siitd, etta johto ja
pistoke ovat kuivia.
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Toimituskokonaisuus CD20, CD30

@

3

Maara
1
4
1

HUOMAUTUS!

Ala kayta kylmalaukun sisalla mitdan sahkélaitteita, vaikka
valmistaja naita suosittelisikin.

® Alkaa asettako laitetta avoliekkien tai muiden 1ampdlahteiden
(lAmmitys, voimakas auringonpaiste, kaasu-uunit jne.) 1ahelle.

® Ylikuumenemisvaara!
Huolehtikaa aina siita, kaytdssa syntyva lamp6 saadaan
johdettua riittavan hyvin pois. Huolehtikaa siita, etta laite on
riittdvan etaalla seinista tai esineista, jotta ilma paasee
kiertamaan.

® Huolehtikaa siita, ettd tuuletusrakoja ei peiteta.

® Alkaa laittako sisdastiaan mink&aanlaisia nesteité tai jaata.

® Alkaa upottako laitetta koskaan veteen.

® Suojatkaa laite ja sen johto kuumuudelta ja kosteudelta.

® Kuorma-autokaytdssa:
Tyhjentakaa kylmalaatikko ja kytkekaa laite pois paalta (kts.
kap. "Kylmalaatikon pois paalta kytkemlnen sivulla 130) ennen
ohjaamon kalllstawsteﬁ e

Toumtuskokonalsuu _
Nimitys

Lokerokylmalaatikko
Kiinnityskulma

Kayttdohje
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CD20, CD30 Tarkoituksenmukainen kayttd

4 Tarkoituksenmukainen kaytto

Lokerokylmalaatikot CD20 ja CD 30 sopivat liikkuvaan kayttdéén kuorma-
autossa, veneessa tai matkailuvaunussa. Ne on suunniteltu korkeintaan
30°:een jatkuvalle kallistukselle.

Optimaalinen ja&hdytysteho saavutetaan varmimmin ymparoéivan lampdtilan
ollessa +16 °C — +32 °C ja suhteellisen ilmankosteuden enintaan 90 %.

OHJE
Kaantykaa valmistajan puoleen ennen laitteen altistamista aarim-
maisille rasituksille.

HUOMIO! Terveysriski!
® Ole hyva ja tarkista, vastaako laitteen jadhdytysteho niiden

elintarvikkeiden tai ladkkeiden vaatimuksia, joita haluat
jaahdyttaa.

® Elintarvikkeita saa sailyttda vain alkuperaispakkauksissa tai
tarkoitukseen sopivissa astioissa.

. /”7 \‘ =2 ‘ / N
5 Tekninen kuvaus’ l ( = ==

‘\\ ‘ \ /,‘
Jaahdytyslaite voi jaahdyttaa tuotteita Iémpéwaqlueelle 0-°C-+15°C
(CD20) tai pitda ne viiledna lampdtila-alueella -2 °C — +12 °C (CD30).

Kylmalaatikossa on akkutarkkailulaite, joka kytkee kompressorin pois

ja paalle ja suojaa siten akkua ja kompressoria. Kompressorin liittimista
mitattavat paalle- ja poiskytkentapisteet ilmoitetaan kappaleessa kap. "Tek-
niset tiedot” sivulla 135.

5.1 Kayttolaitteet

Nro
kuvassa .
kuva , Selitys
sivulla 4
1 Termostaatti
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Asentaminen CD20, CD30

6 Asentaminen

HUOMAUTUS!
® Huolehtikaa siitd, etta plusjohto liitetdan plusnapaan ja miinus-

johto miinusnapaan.
® Varmistakaa asennuspaikkaa valitessanne, etta nesteyttimen
Idmmittdma ilma voi poistua hyvin.

OHJE

Jannite- ja tehohavididen valttdmiseksi johtojen mitan tulisi olla
mahdollisimman lyhyt eika siina tulisi olla katkoja. Valttakaa siksi
lisdkytkimia, pistokkeita tai jakorasioita.

Noudata seuraavia ohjeita:

® Maarittakaa syottdjohtimen tarvittava johdinkoko seuraavan kaavion
avulla:

12 voltin laiteet

Johdinkoko (mm?)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Pituusmetri (m)
® Liittdkaa jadhdytyslaite mahdollisuuksien mukaan suoraan akun napoihin
tai liitdntdan, jossa on vahintaan 15 A (12 V); 7,5 A (24 V) -suojaus.
® Kayttakaa laitteessa olevia ruuvikiinnityskohtia (kts. kuva Y, sivulla 4 ja
kuva A, sivulla 4) jadhdytyslaitteen ruuvaamiseksi lujasti kiinni asennus-
paikkaan.
® Voit irrottaa kompressorin kylmalaitteesta ja asentaa eri paikkaan kylma-

laitteeseen tai siité erilleen (kuva B, sivulla 3). Huomaa talléin kylmaai-
nejohtimen pituus 1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).

128



CD20,CD30 Kaytto
7 Kayttd

OHJE

Puhdistakaa uusi jadhdytyslaite hygieenisista syista kostealla lii-
nalla sisaltd ja ulkoa ennen laitteen kayttéon ottamista (kts. myds
kap. "Puhdistaminen ja hoito” sivulla 131).

71 Vinkkeja energian saastamiseen

® Valitkaa asennuspaikka, joka on hyvin tuuletettu ja suojassa
auringonpaisteelta.

Antakaa lamminten ruokien jadhtya ennen niiden sailyttamista laitteessa
kylmina.

® Alkaa avatko kylmalaitetta tarpeettoman usein.
® Al3 jata jaahdytyslaitetta auki pidemmaéksi ajaksi kuin tarpeen.
® Sulattakaa jaahdytyslaite heti, kun siihen on muodostunut jaakerros.
® Valttakaa tarpeettoman matalaa S|salampot|laa
® Puhdistakaa kondensaaitgnsaank if isi i apuhtauksista
(poly jne! ) YN / )
\\\\ \\ \ / .

7.2 Kylmalaatlkon paalle kytk~
» Avatkaa kylmalaatikon lokero.

» Kaantikaa termostaatin nuppia (kts. kuva [|] 1, sivulla 4) myétapaivaan
kylmalaatikon kytkemiseksi paalle.

v Kylmalaatikko alkaa jaahdyttaa sisatilaansa.
OHJE

Huolehtikaa siita, etta kylmalaatikossa on vain esineita tai tuot-
teita, jotka saa jaahdyttaa tai lammittaa valittuun [ampétilaan.
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Kayttoé CD20, CD30

7.3 Lampadatilan valitseminen

Termostaatin kytkinnuppi (kts. kuva [ 1, sivulla 4) nayttaa valitun lampétila-
alueen.

Lampdotila-alue

Kytkinnupin asento (riippuu ympdriston lampétilasta)

CD20 CD30
MAX n. 0 °C siséatilassa n. —2 °C sisatilassa
MIN n. +15 °C sisatilassa n. +12 °C sisatilassa

» Jos haluatte valita Iampdtilan jaahdytykseen, kiertakaa termostaatin kyt-
kinnuppia (kts. kuva 1, sivulla 4), kunnes haluttu lampdtila-alue on
saavutettu.

7.4 Kylmalaatikon pois paalta kytkeminen
OHJE
Jos haluatte- pmstaa Jaahdytyslartt en pi maksi ajaksi kay-
tosta, puhdlst&(aa sejaj ka/a lokero hi nauk| Talla tavalla

es\atte epamlellyttawen ujen m odos um‘lsen

>» Avatkaa kylmalaa’ukon Iokero

» Kaantikaa termostaatin nuppi (kts. kuva [ 1, sivulla 4) asentoon "0”
kylméalaatikon kytkemiseksi pois paalta.

v Kylmalaatikko on kytketty pois paalta.

» Jos poistatte kylmalaatikon kaytosta, irrottakaa liitantajohto akusta.
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7.5 Sulattaminen

liImankosteus voi muodostaa jaahdytyslaitteen sisélle jaata, joka heikentaa
jaahdytystehoa. Sulattakaa laite siksi ajoissa.

HUOMAUTUS!
Alkaa poistako jaakerrosta koskaan kovilla tai teravilla tydkaluilla,

jotka voivat vahingoittaa muovia tai haihdutinta.

» Ottakaa jaahdytettavat tuotteet pois ja varastoikaa ne niiden kylmana
pitdmiseksi toiseen jddhdytyslaitteeseen.

» Kytkekaa jadhdytyslaite pois paalta (kts. kap. "Kylmalaatikon pois paalta
kytkeminen” sivulla 130) ja jattakaa lokero auki.

» Pyyhkik&a sulamisvesi pois tai tyhjentédkaa — jos sellainen on — kerdys-
kaukalo.

Puhdistaminen ja hoito

8
V&ROITUS' y / )
Irre(ta Iaitaverkosta alna e nen pu d|stu§a ‘|a huoltoa

HUOMA uTus! Vauno:tumlsvaara’

® Ala puhdista kylmalaitetta koskaan juoksevan veden alla tai
tiskivedessa.

® Ala kayta puhdistamiseen kovia puhdistusaineita tai kovia
esineita, koska ne voivat vahingoittaa kylmalaitetta.

» Puhdistakaa laite toisinaan sisalta ja ulkoa kostealla liinalla.

» Varmista, etta laitteen iimanotto- ja poistoaukot ovat puhtaita pélysta ja
liasta, jotta toiminnassa syntyva lamp6 voidaan johtaa pois ja laite ei
paase vaurioitumaan.

131



Tuotevastuu CD20, CD30

9 Tuotevastuu

Laitetta koskee lakisdateinen takuuaika. Jos tuote sattuu olemaan viallinen,
kaanny maasi valmistajan toimipisteen puoleen (osoitteet kayttdohjeen taka-
sivulla) tai ota yhteyttd omaan ammattikauppiaaseesi.

Korjaus- ja takuukasittelya varten 1ahetd mukana seuraavat asiakirjat:

® kopio ostolaskusta, jossa nakyy ostopaiva,

@ valitusperuste tai vikakuvaus.

10 Havittaminen

» Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierratysjat-
teen joukkoon.

- Jos poistat tuotteen lopullisesti kaytdsta, pyyda tietoa sen havitta-
I“! mista koskevista maarayksista 1ahimmasta kierratyskeskuksesta
f— tai ammattiliikkeestasi.
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CD20, CD30

Vianetsinta

11

A

Vianetsinta

VAROITUS!
Ainoastaan ammattilaiset saavat korjata tata laitetta. Epaasian-

mukaisista korjauksista saattaa aiheutua huomattavia vaaroja.

Kompressori ei kdy

limié

UNAV:O volttia

Unav < Upaaia

Kaynnistysyrityksessa:
Unav < Upois

+ |

Mahdollinen syy

Katko liitantajohtimessa
akku — elektroniikka

Paakytkin rikki (jos sellainen on)

Lisajohtosulake palanut (jos sellainen

on)
Akkujannite liian matala

Loysa johtoliitos
Huono kontakti (korroosio)

Ratkaisu

Luo liitanta

Vaihda paakytkin
Vaihda johtosulake

Lataa akku

Luo liitanta

—Akkukapasiteettj fiian vahainen

N} \

Johdon lapimitta Ii'kar) pieni

\

~—Vaihda akku

\ y
L —Vaihda johto (kuva H,

( fivulla 3)

p— y =~ \ — - s
Kaynnistysyrityksessa:— Ympériston lampdtila liian korkea =

Unav > Uz
NAV = “padlia llman sy6tt ja poisto ei ole riittava

Kondensaattori likaantunut

Sahkdinen katkos komp-
ressorissa tappien valilla

Kompressori rikki

Unav  Jéannite elektroniikan plus- ja miinusnavan valilla

Upsanz  Paallekytkentdjannite elektroniikan liittimessa
(kts. kap. "Tekninen kuvaus” sivulla 127)

Upois  Poiskytkentdjannite elektroniikan liittimessa

(kts. kap. "Tekninen kuvaus” sivulla 127)

Siirra jaakaappia
Puhdista kondensaattori

Vain valtuutettu asiakas-
palveluliike voi korjata
vian.
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Vianetsinta

CD20, CD30

Sisdlampdtila liian kylma termostaattiasennossa "MIN”

limio

Kompressori kdy jatku-
vasti

Kompressori kdy pitkédan

Mahdollinen syy

Termostaattianturilla ei ole kontaktia
haihduttimeen

Oikosulku termostaattijohtimessa
Termostaatti rikki

Haihdutinlokerossa on pakastettu
suuria maaria

Jaahdytysteho heikkenee, sisalampétila nousee

limio

Kompressori kay pit-
kaan/jatkuvasti

Kompressori kdy harvoin
Epatavallisia aania

limio

Kovaa jyrinaa

Timan systt6 ja poisto ei ole ritava L

. Kondensaattori likaantunut

Mahdollinen syy
Haihdutin jaatynyt

Jaahdytystilan eristys ei ole riittava
(kostea/marka)

Ympériston lampétila lian korkea

Ratkaisu

Kiinnittakaa anturi

Vaihtakaa termostaatti

Ratkaisu
Sulattakaa haihdutin

Saatakaa/vaihtakaa loke-
ron tiiviste

»\\\ \ \ \ /

Tuuletin rikki (jos sellainen on)

Akkukapasiteetti kaytetty loppuun

Mahdollinen syy

Jokin jadhdytyskierron osa ei paase
heilumaan vapaasti (ottaa kiinni
seinaan)

Vieras esine kylmakoneen ja seinan
valissa

Tuuletinmelua

ﬁuaiehtikaa riittdvasta
_ilmanvaihdosta

]’uhdistékaa kondensaat-

= —tori -

Vaihtakaa tuuletin

Ladatkaa akku

Ratkaisu

Vaanna osaa varovasti

Ota vieras esine pois
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CD20, CD30 Tekniset tiedot
Radio- tai televisiohdirioita ajoneuvossa
llmio Mahdollinen syy Ratkaisu

Vastaanottohairi6ita, kun  Jaahdytyslaitteen sahkdliitantaa ei ole

kompressori kay

12

liitetty suoraan akkuun

Liittakaa jaahdytyslaite
mahdollisuuksien mukaan
suoraan akun napoihin

Tekniset tiedot

CD 20 CD 30

Liitantajannite: 12 V=/24 V=
Poiskytkentajannite: 104V -12 V=

22,8V -24 V=
Paallekytkentajannite: 11,7V -12 V=

242V - 24 V=
Nimellisvirta: B 12 V=' 3 A
Jashdytysteho: | 0°C..+15°C Lﬁ =2 °c . +12°C
Hy6tyti|avuu$: N P ) /201'—17:’ BN L - 30|
lImastoluokka: ' N
Ympaéristdn lampdtila: +16 °C ... +32 °C
limankosteus: maks. 90 %
Jatkuva kallistus: maks. 30°
Mitat: kuva n sivulla 3
Paino: 16,1 kg 18 kg
Tarkastus/sertifikaatit: C € ‘
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Explicagdo dos simbolos CD20,CD30

Por favor, leia atentamente este manual antes da colocagiao em funcio-
namento do aparelho e guarde-o em local seguro. Em caso de revenda
do aparelho, entregue o manual ao nhovo comprador.

O fabricante nao se responsabiliza por danos resultantes de uma utilizagao
inadequada ou de uma operagao incorrecta.

Indice
1 Explicagdodossimbolos................. ... ... ........ 136
2 Indicagbesdesegurancga. . ....... ... 137
3 Material fornecido . ... ... .. .. ... 139
4 Utilizagdoadequada ......... ... ... .. 140
5 Descrigdotécnica. .. ......... . . ... 140
6 Instalarageleira ...... ... ... .. ... 141
7 Operarageleira. .. ... .. ... . . . 142
8 Limpezae 7méfﬁijté;ngép TN {ﬁ\‘. T 144
9 Garantia..............o. i ( T 145
LT = R S S S S 145
11 Eliminarfalhas . ......... ... ... . 146
12 DadostécniCos . .. ..... .. 148

Explicagcao dos simbolos

ferimentos graves.

AVISO!
Indicagao de segurancga: o incumprimento pode provocar a
morte ou ferimentos graves.

1
PERIGO!
Indicacdo de segurancga: o incumprimento causa a morte ou
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CD20, CD30 Indicagbes de segurancga

ferimentos.

NOTA!
O incumprimento pode causar danos materiais e pode prejudicar
o funcionamento do produto.

PRECAUGAO!
Indicagao de seguranga: o incumprimento pode provocar

OBSERVAGAO
Informacgdes suplementares sobre a operagéo do produto.

» Accgao: este simbolo indica que ha uma acgao a realizar. As acgdes
necessarias séo descritas passo a passo.
v/ Este simbolo descreve o resultado de uma acgao.

Fig. [l 5, pagina 3: esta informacéo refere-se a um elemento presente na
figura, neste exemplo para a “posigéo 5 na figura 1 da pagina 3”.

\ N
AN

2 Indlcagoes de aegurfngb ) D

2.1 Seguranga geral J  J 7

AVISO!
® Quando o aparelho apresentar danos visiveis, ele ndo deve ser

colocado em funcionamento.

® Quando o cabo de conexao for danificado, o mesmo tem de ser
substituido pelo fabricante, pela sua assisténcia técnica ou por
uma pessoa com qualificagdes equivalentes para evitar peri-
gos.

® As reparagdes neste aparelho apenas devem ser realizadas
por técnicos especializados. As reparagdes inadequadas
podem provocar perigos substanciais.

® Este aparelho pode ser utilizado por criangas a partir dos
8 anos, assim como por pessoas com capacidades fisicas, sen-
soriais ou mentais reduzidas e/ou com insuficiente experiéncia
e conhecimento, quando supervisionadas ou quando tenham
recebido informacgao acerca da utilizagdo segura do aparelho e
tenham compreendido os perigos dele resultantes.
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Indicagbes de seguranca CD20, CD30

2.2

® A limpeza e a manutengao por parte do utilizador ndo podem
ser efetuadas por criangas sem supervisao.

® As criangas ndo podem brincar com o aparelho.

® As criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao
brincam com o aparelho.

® Guarde e utilize o aparelho fora do alcance de criangas com
idade inferior a 8 anos.

® N3&o guarde as substancias com risco de explosdo, como p.ex.
latas de spray com gas carburante inflamavel, no aparelho.
PRECAUGAO!

® Separe o aparelho da rede
— antes de cada limpeza e conservagao
— apos cada utilizacao

® Os géneros alimenticios apenas podem ser armazenados nas
embalagens originais ou recipientes adequados.

NOTA!
o Compare a lnmcagaodaiensagnaplaoaﬂe caracteristicas

com a allmentagao de energla e |stente |

o | - Ligue o aparelho apena¥ ¢om o cabo fe 1‘|gaga® DC a tomada
\B‘e bordo DC (p. ex. |sque|ro) no veiculo /

® Nunca retire a ficha da tomada eléctrica puxando pelo cabo de
conexao.

® Desconecte a sua geleira e outros consumidores da bateria
antes de conectar um carregador rapido.

® Separe a ligagdo ou desligue a geleira se desligar o motor.
Caso contrario, a bateria pode ficar descarregada.

® A geleira ndo é adequada para o transporte de substancias
corrosivas ou substancias com solventes.

Seguranca durante a utilizagao do aparelho

PERIGO!
® Nunca toque nos cabos n&o blindados apenas com as maos.
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CD20, CD30 Material fornecido

A
@

3

Quant.

1
4
1

PRECAUGAO!

Antes da colocagédo em funcionamento, tenha atengéo para que
o cabo de conexao e a ficha estejam secos.

NOTA!

'Nunca mergqlhe\o apa&elho em agua.

Nao utilize aparelhos eléctricos dentro da geleira, excepto se
estes aparelhos tiverem sido recomendados pelo fabricante.

Nao coloque o aparelho na proximidade de chamas abertas ou
outras fontes de calor (aquecimento, radiagéo solar intensa,
fogOes a gas, etc.).

Perigo de sobreaquecimento!

Tenha sempre ateng¢éo para que o calor gerado durante o
funcionamento possa ser dissipado adequadamente. Certifi-
que-se de que o aparelho esta posicionado com uma distancia
suficiente em relagédo a paredes ou objectos de modo a que o
ar possa circular livremente.

Tenha atengao para que as aberturas de ventilagdo n&o sejam
cobertas.
Né&o verta: I|qu1d0§0trge ec*glente interior.

‘ ,/
\J _

{‘Prote]a 0 aparelho e 0s cabos d can e ba humldade
\Para o funcionamento num camiao: -

Esvazie a geleira e desligue o aparelho (ver capitulo “Desligar
a geleira” na pagina 143) antes de inclinar a cabina.

Material fornecido

Designacao
Geleira de gaveta
Suporte de fixagdo

Manual de instalagao e de instrugbes
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Utilizagao adequada CD20, CD30

4 Utilizacao adequada

As geleiras com gaveta CD 20 e CD 30 sado adequadas para utilizagdo movel
em camides, barcos ou caravanas e foram concebidas para uma inclinagéo
constante de, no maximo, 30°.

E assegurada uma poténcia de refrigeragdo ideal com temperaturas
ambiente entre +16 °C e +32 °C, assim como uma humidade do ar maxima
de 90 %.

OBSERVACAO
Antes de expor o aparelho de refrigeragao a esforcos extremos,
devera entrar em contato com o fabricante.

PRECAUGAO! Risco para a saude!
® Por favor, verifique se a poténcia de refrigeracao do aparelho

cumpre os requisitos dos géneros alimenticios ou dos medica-
mentos que pretende refrigerar.

® Os alimentos apenas podem ser armazenados nas
em,ba@ggns originais ou recipientes adequados.

N\ ) ‘ ‘
- ) /

5 Descrlgao tecnlca (

Estas gelelras tém capacidade para refrlgerar € manter frlos produtos num
intervalo de temperatura entre 0 °C e +15 °C (CD20) ou -2 °C e +12 °C
(CD30).

A geleira esta equipada com um monitorizador da bateria que desliga e liga
novamente o compressor, protegendo assim a bateria e o compressor con-
tra danos. Os pontos de ligagdo e desligamento, medidos nos terminais de
conexao do compressor, sdo apresentados em capitulo “Dados técnicos” na
pagina 148.

5.1 Elementos de comando
N.° na
fig. [Fll, Explicagdo
pagina 4
1 Termostato
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6 Instalar a geleira

NOTA!

® Certifique-se de que o cabo positivo esta conectado ao polo
positivo e que o cabo negativo esta conectado ao polo nega-
tivo.

® Ao selecionar o local de instalacéo, garanta que o ar aquecido
do condensador pode ser extraido adequadamente.

OBSERVACAO

Para evitar perdas de tensao e, assim, de poténcia, o cabo deve
ser o mais curto possivel e nao deve ser interrompido. Evite por
isso interruptores, fichas ou distribuidores adicionais.

Tome em consideragao as seguintes indicagdes:

® fixe as secgoes de cabo necessarias do cabo de alimentagao de acordo
com o seguinte diagrama:

< 16
€ 14| — Aparelhos de-1
g 12 | S~
810 © = T
% 8 Aparelhos %e %4 Volt )
% 6 ) )
S 4

2

0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Metro de extensdo (m)

® ligue a geleira o mais diretamente possivel aos polos da bateria ou a uma
tomada com protecéo de pelo menos 15 A (12 V)/7,5 A (24 V).

® Para a fixagao através de parafusos do aparelho de refrigeragédo no local
de instalagéo, utilize os pontos de aparafusamento na lateral do aparelho
(fig. A, pagina 4 e fig. B, pagina 4).

® E possivel desmontar o compressor do aparelho de refrigeragéo e ins-
tala-lo noutro local do aparelho ou em separado (fig. B, pagina 3).
Preste atengdo ao comprimento do tubo de liquido de refrigeragédo de
1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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7 Operar a geleira

OBSERVACAO

Por motivos de higiene, antes de colocar o novo aparelho de refri-
geracao em funcionamento, deve limpar o seu interior e exterior
com um pano humido (ver também capitulo “Limpeza e manuten-
¢ao” na pagina 144).

71 Dicas para poupar energia

® Escolha um local de utilizagdo bem arejado e protegido de raios solares.

® Primeiro, deixe as refeigdes quentes arrefecer antes de as manter
frescas.

® N3o abra a geleira mais do que as vezes necessarias.
® N3ao deixe a geleira aberta mais tempo do que o necessario.

® Descongele o aparelho de refrigeragéo logo que se formar uma camada
de gelo.

® FEvite uma temperatura interior desnecessariamente baixal
® Limpe regularmente o condensador|(elimine o p[é, etc.). )

7.2 Ligar-a geleira
>» Abra a gaveta da geleira.

» Para ligar a geleira, rode o botdo do terméstato (fig. |} 1, pagina 4) para
a direita.

v A geleira inicia a refrigeragao do interior.

OBSERVACAO

Tenha atengéo para que apenas se encontrem objetos ou produ-
tos na geleira que possam ser refrigerados ou aquecidos para a
temperatura selecionada.
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7.3 Selecionar a temperatura

O botao de comutagéo no terméstato (fig. || 1, pagina 4) indica o intervalo
de temperatura selecionado.

Intervalo de temperatura

Posicéo do botéo de (dependente da temperatura ambiente)
comutacgao

CD20 CD30
MAX aprox. 0 °C no interior aprox. —2 °C no interior
MIN aprox. +15 °C no interior aprox. +12 °C no interior

» Se pretender selecionar a temperatura de refrigeragéo, rode o botao de
comutagao no termostato (fig. 1, pagina 4) até alcancar o intervalo de
temperatura desejado.

74 Desligar a geleira
OBSERVAQAO
Sedeixar o apareiho de re’rngel:a(; ode hg do durante muito
tempo I|mpe-o e deixe a% veta ligeiram aberta. Assim,
t

|erde 0 desenvoIVImen de cheiros de%siagradaVels

» Abraa gaveta da gelelra

» Para desligar a geleira, rode o botdo do terméstato (fig. [} 1, pagina 4)
para a posigao “0”.

v A geleira esta desligada.

» Quando colocar a geleira fora de funcionamento, retire o cabo de cone-
xao da bateria.
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Limpeza e manutengéo CD20, CD30

7.5 Descongelar a geleira

A humidade do ar pode formar gelo no interior do aparelho de refrigeragéo,
o que reduz a capacidade de arrefecimento. Descongele, nesse caso, o apa-
relho atempadamente.

NOTA!
Nunca remova a camada de gelo com ferramentas duras ou pon-
tiagudas que possam danificar o plastico ou o vaporizador.

» Retire os produtos refrigerados e guarde-os num outro aparelho de refri-
geragao para que permanegam frios.

» Desligue o aparelho de refrigeragao (ver capitulo “Desligar a geleira” na
pagina 143) e deixe a gaveta aberta.

» Limpe a agua de condensacgao que se tenha formado ou esvazie a ban-
deja coletora (se existente).

L|mpeza e mant manu engao
\\ \ / 7\/’ '\\

8
\ ‘\\\‘
AV[SO' ) )
Antes dejada Ilmpezae consewaga%epa;e 0 aparelho da

rede.

NOTA! Perigo de danos!

® Nunca limpe a geleira debaixo de agua corrente nem dentro
de agua de lavar a loiga.

® Nao utilize produtos de limpeza abrasivos ou objectos duros
para a limpeza, uma vez que podem danificar a geleira.

» De vez em quando, limpe o interior e o exterior do aparelho com um pano
hamido.

» Certifique-se que as aberturas de ventilagao e extrac¢do de ar do
aparelho estéo livres de po e sujidade para que, durante o funciona-
mento, o0 ar quente possa ser extraido e o aparelho ndo seja danificado.
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9 Garantia

E valido o prazo de garantia legal. Se o produto estiver com defeito, por
favor, dirija-se a representacao do fabricante no seu pais (enderecos, ver
verso do manual) ou ao seu revendedor.

Para fins de reparagéo ou de garantia, tera de enviar os seguintes docu-
mentos em conjunto:

® uma copia da factura com a data de aquisigéo,

® um motivo de reclamagao ou uma descrigdo da falha.

10 Eliminacao

» Sempre que possivel, coloque o material de embalagem no respectivo
contentor de reciclagem.

= Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento,
I“! por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais proximo
ou revendedor sobre as disposi¢des de eliminacéo aplicaveis.
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11 Eliminar falhas

AVISO!

As reparagoes neste aparelho apenas devem ser realizadas por
técnicos especializados. As reparagoes inadequadas podem
levar a perigos graves.

O compressor nao funciona

Falha Possivel causa Solugao

Ugr=0V Interrupgéao no cabo de ligagao Estabelecer a ligagcao
bateria — sistema eletrénico

Interruptor principal com avaria (caso  Substituir o interruptor

exista) principal
Fusiveis adicionais queimados (caso  Substituir os fusiveis de
exista) linha
Ugr <UL Tensé&o da bateria muito baixa Carregue a bateria
Tentativa de arranque Ligagéo de cabos solta Estabelecer a ligacao
com Ugr < UDESLIGVJ ~Mau contacto (corros&o)
/ 7;”77CaQaC|dade da baterr}a muito| baixa | ?ubstltmr a bateria
Corte transversaIQo ¢abo muito baixe—Substituir o cabo (fig. H.
N ) Fagma 3)

Tentativa de a\tgaﬁque,; Temperatura amb|ente muito’elevada—=

com Ugg < Upig Ventilagdo e exaustdo de ar insufi- Mudar o lugar de instala-
cientes ¢ao do frigorifico
O condensador esta sujo Limpar o condensador
Interrupcéo elétricano O compressor esta com defeito Isto pode apenas ser
compressor entre os reparado por uma
pinos unidade de assisténcia

ao cliente autorizada.

Ugr Tens&o entre os bornes positivo e negativo do sistema eletrénico

ULic Tensao de ligagéo do borne de ligacdo do sistema eletronico
(ver capitulo “Descrigao técnica” na pagina 140)

UpesLic  Tenséo de desligamento do borne de ligagdo do sistema eletronico
(ver capitulo “Descri¢ao técnica” na pagina 140)
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Eliminar falhas

Temperatura interior muito baixa na posig¢ao “MIN” do terméstato

Falha

O compressor esta sem-
pre a funcionar

O compressor esta a
funcionar ha muito
tempo

Possivel causa Solugao
O sensor do terméstato ndo estd em  Fixar o sensor
contacto com o vaporizador

Curto-circuito no condutor do termds-  Substituir o termdstato
tato

O terméstato esta avariado

No congelador foi colocada uma -
quantidade excessiva a congelar

A capacidade de refrigeragao diminui, a temperatura interior sobe

Falha

O compressor esta a
funcionar ha muito
tempo/permanente-
mente

O compressor funcmna
raramente

Possivel causa Solugao

Vaporizador congelado Descongelar vaporizador

Isolamento do espago de refrigeragcdo Reajustar/substituir a
insuficiente.(hiumido/molhado) vedacdo da gaveta

Temperatura ambiente muito elevada —

= Ventllagatre?xaustaoﬂerarmsuﬁ—Mudar 0 lugar de instala-

rr,,,,c:lehtes \ \ |/ L ¢do do “frigorifico
O condensador es\ta éUJo ( impar-o condensador
)0 ventilador esta avaﬂado 3 7,Lubstitu';r o ventilador
A capamdade ‘da bateria esta esgo- Carrrregue a bateria
tada

Ruidos nao habituais

Falha

Ruido elevado

Possivel causa Solugao

O componente do circuito de refrige-  Virar o componente com
racdo ndo balanga (esta preso ao pai- cuidado

nel)

Objeto estranho entalado entre a Retirar o objeto estranho
maquina de refrigeracéo e a parede

Ruido do ventilador -

Interferéncias no radio ou na televisdo do veiculo

Falha

Interferéncias na rece-
¢ao durante o funciona-
mento do compressor

Possivel causa Solugao

A ligacéo eletrénica do aparelho de Ligue a geleira o mais
refrigeragdo ndo esta conectada dire- diretamente possivel aos
tamente a bateria polos da bateria.
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12 Dados técnicos

CD20 CD30

Tensao de conexdo: 12 V=/24 \/=—=
Tenséao de desconexao: 10,4 Vem12 V=

22,8V em 24 V=
Tenséo de ligagao: 11,7Vem12 V=

24,2\ em 24 V=
Corrente nominal: 12V=:3 A

24V=15A
Poténcia de 0°Ca+15°C -2°Ca+12°C
refrigeracao:
Volume util: 201 301
Classe climatica: N
Temperatura ambiente: +16 °Ca+32 °C
Humidade doarr —| = == —max-90%
/ C N \ ( “ S i N

Inclinagdo constante: |\ )/ max. 30 /
Dimensoes: \ )| ,/j ' fig. K. pégin/b 3
Peso: S 16,1 kg | 18 kg
Verificagao/
Certificados: C € ‘
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CD20, CD30 lNosicHeHne cumBornoB

MpouyTuTe AaHHYIO0 MHCTPYKLUUIO Nepe BBOAOM B IKCMyaTauuio U
coxpaHuTe ee. B cnyyae nepeaaun npubopa nepenanTe UHCTPYKLMIO
crnepyolleMy nosnib3oBaTernto.

M3rotoBuTenb He HECET OTBETCTBEHHOCTHU 3a ymep6, Bbl3BaHHbI UCNOJIb-
30BaHMeM He No Ha3Ha4YeHUIo U HenpaBUIibHbIM ynpaBlieHUueMm.

OrnaeneHue
1  TIOACHEHME CUMBOSIOB . . . o v ottt it e e e e e 149
2 YKa3aHus NO TEXHUKE BE30MaCHOCTU. . . . .o v v et eee e e 150
3 OBBEMMOCTABKM . .« v oeoe it e et et et et e e i e e 153
4 /IcnNonb30BaHME MO HA3HAYEHWMIO . . . . o o vt e it e e 153
5 TexXHWYECKOE OMUCAHUE . . . . . oottt e e e e 154
6 MOHTAX XONMOOAMIBHUKA . . . o v ot e e e e e e e e et e e e e e 155
7 YnpaBneHWE XOMOOUITBHUKOM . . . . oot e i ee e e e e e e e e 156
8 ‘uctka Myxop,\ SN o S PN {i‘. SERERERERY 158
9 I'apaFi\T;m, e . . '\'(L'/J ........ FS_ TN 159
10 YTunusauyus .. . S N R N S 159
11 YcTpaHEHME HEUCTIPABHOCTEM . . . o o v o e et e e et e e e i ee e e 160
12  TEeXHUYECKNE OAHHDBIE . . . . . oottt et e e e e e e e e e 162

NMNosicHeHne cuMBONOB

CMepTESIbHOMY UCXOoAY U TAXeNbIM TpaBMaM.

NPEOAYNPEXOEHUE!
Yka3aHua no TexHuKke 6esonacHocTu: HecobntogeHne MmoxeT
NpuBECTU K CMEPTESIbHOMY UCXOAY UITN TAXEN1bIM TpaBMaM.

OMNACHOCTb!
YKasaHuA no TexHMKe 6e3onacHocTu: HecobnogeHne BeaeT kK
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YKasaHusi o TexHuke 6e3onacHoCcTn CD20, CD30

NnpuUBECTU K TpaBMaM.

OCTOPOXHO!
YKasaHus no TexHuke 6esonacHocTu: HecobniogeHne moxeT
BHUMAHMUE!
HecobniogeHne MoxeT NPUBECTU K MOBPEXAEHUSM U HApYLLUUTb
paboTy NpoaykTa.
YKA3AHUE
JlononHutenbHas MHOPMaLWs Mo YNPaBreHUO NPOAYKTOM.

» [encrtBue: ATOT CUMBOI YKa3blBaeT Ha TO, 4YTO Bbl OMKHbBI BLINOSTHUTL
onpeneneHHoe nencreue. Tpe6yeMb|e OEencTBMs ONUCbIBaOTCA LWar 3a
wiarom.

v/ OTOT CMMBOI ONNCbIBAET pesynbTtaTt OEencTBus.

Puc. [fl 5, cTp. 3: JaHHoe ykasaHue obpallaeT Balle BHUMaHWE Ha pyCy-
HOK, B JJaHHOM NMpUMepe Ha «No3uumio 5 Ha pucyHke 1 Ha cTpaHuue 3».

o = = < — —

2 Ykpsé l:lVIiijf n\\o\ TeXHMK 6%3

~ \ N E ~ ,,,\ —
) ( ~\ \ / ‘ N
)

?HéCHOCTM

2.1 06u4aﬂ 6e3onacHoCTb

NPEAYNPEXAOEHUE!
® 3anpelyaeTcs BBoAMTb Npubop B paboTy, ecrnv oH UMeeT BUAW-

Mbl€ noBpexXxaeHuA,

® B cnyuae noBpexaeHus nutatoLlero kabensa gaHHoro npubopa
OH - BO n3bexaHne onacHoCTel - AOMKEH OblTb 3aMEHEH U3ro-
ToBuTEenem, CepBUCHbIM LEHTPOM UIN UMEKLLIUM aHaNOrmM4Hyro
KBanudgukaLmo nepcoHanom.

® PeMOHT JaHHOoro an60pa pa3peliaeTca BbINOJIHATb TOJIbKO
cneunanncrtam. Henpanu'leo BbIMOSIHEHHbI PEMOHT MOXET
npnBoAnUTb K CEPbE3HbIM OMAaCHOCTAM.
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CD20, CD30 YkasaHus no TexHuke 6es3onacHoCcTn

® OToT an|60p MOXET MCNnonb3oBaTbCA 4ETbMMU C 8-MU NeT n
CTapule, a Takxe nmuamMum ¢ orpaHM4YeHHbIMU Cbl/l3VI'-IeCKl/IMVI,
CEHCOPHbIMU N YMCTBEHHbIMU CnocoBHOCTAMU UNn npn HegJo-
cTaTke HeobXxoaMMOro onbiTa U/UNu 3HaHWIA TONbKO NMop, npu-
CMOTPOM UInu nocrie NpoxoxaeHna NMHCTPYKTaxka no
6e3onaCHomy Mcnosib3oBaHMO an6opa, €CJ1I1 OHWU MOoHANN
OnacHOCTU, KOTOpPbIE NMPU 3TOM MOTYT BOSHUKHYTb.

® 3anpelLaeTcs BbIMOMHATbL OYUCTKY M MOMb30BaTENIbCKOE TEX-
HU4Yeckoe obcnyxuBaHue getam 6e3 npucMoTpa.

® [leTsmM 3anpeLuaeTcsa urpaTb ¢ NpuGopom.

® 3a geTbMKu Heo6X0aUMO NOCTOSAHHO CneauTb, YTobbl He Jony-
CTUTb UX UFpbl C NPMGOPOM.

® [loaTOoMy XpaHuUTe U1 Ucnonb3ynTe Npubop B MecTe, HEOOCTYM-
HOM Onsa geTten mnaglie 8-mu ner.

® He xpaHuTe B npmbope B3pbiBOONACHbIE BELLECTBA, HAanpuvep,
a3p030/ibHble 6anoHbl C FOPHOYMM ra3aMu-BbITECHUTENSAMU.

OCTOPOXHO!

o OTCOGﬂMHQMT&HﬂHéﬁﬁ@T—Ge:FMi,f\" .
:‘— nepeg. Ké)K,D,OI(I YUCTKON nyx O0M L ‘ _
_ nocne Ka)kﬂoro ucn b3OBa us El

po,quTbl ANTaHNS. pa3pe1.uaeT 51 XpaHUTb TORLKO B OPUrK-
‘HanbHoit ynaKkoBKe WS NMOAXOASALNX EMKOCTSIX.

BHUMAHMUE!

® CpaBHUTE 3HAYEHUS HANPSXKEHUS, YKa3aHHbIE Ha 3aBOACKON
Tabnnyke, ¢ xapakTepucTMkaMm MMEeoLLErocst UICTOYHUKA NuTa-
HUS.

J

® [lpucoeamnHsnTe NpMbOp TONbKO NUTaLWUM kabenem ans
MOCTOSIHHOIO TOKa K GOPTOBOM PO3ETKE NOCTOSIHHOIO TOKa
(Hanpumep, NpuKypmBaTento) B aBTomobune.

® He BbITackmBanmTe LUTEKEP U3 PO3ETKM 3a NMTaOLWMA kKabenb.
® OTcoeguHUTE XONOOUITbHUK U apyrue noTpedbuTenu oT akkymMy-

nATOpHON GaTapeu, npexae Yem NpUcoeanHNTL YCTPOWCTBO
AN YCKOPEHHOro 3apsaa.

L] I'IpepBMTe coeanHeHne unn BbIKN4YnTe XonoaunbHUK nepen
BbIKJTOMEHUEM OBUraTend. B NPOTUBHOM Cly4Yae akKyMynaTop-
Haga 6aTtapes MOXeT pas3psauTbCs.

® XonogunbHUK He npegHa3Ha4yeH ona TpaHCnopTUPOBKU €KX
nnn cogeprkawmx pacTtsBopuTesnn BeLlecTB.
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YKasaHusi o TexHuke 6e3onacHoCcTn CD20, CD30

2.2

TexHuka 6e3onacHocTu npu paborte npndopa

ONACHOCTb!
® He 6eputech ronbiIMK pykamu 3a OrofieHHbIe NPOBOAA.

OCTOPOXHO!

® [lepen BBOAOM B 3KCMyaTauuto ybeantecb B TOM, YTO NuTato-
LKA Kabenb 1 WTekep cyxue.

BHUMAHMUE!

® He vcnonb3ynTe anekTpuyeckme npnbopbl BHYTPU XONOAMMb-
HUKa, 3a NCKMIoYEeHNeM criydaes, korga aTm npubopbl pekoMeH-
[0BaHbl A4S 9TOro U3roToBUTENEM.

® He ycTaHaBnueainTe npnGop BGNM3N OTKPLITOrO OTHS UMK ApY-
MMX UCTOYHMKOB Tenra (paanaTopoB OTOMMEHUS, CUITbHBIX COJl-
HEYHbIX Jy4Yel, ra3oBbIX Neyve n T. n.).

® OnacHocTb neperpesa!
MNMocToaHHO cneauTe 3a Tem, 4Tobbl 0bpasytoLleecs npu
_pabgtre Tennomﬁsrmﬂamvoman Mpubop pon-
| KeH BcernaMaxqqmbc Ha/gocTaToy om‘paccxo;mmm 00 CTeH
vmm UHbBIX npe,cuvleTos gTd6bl o ecnefms‘fnacns XopoLuasi ump-
K nﬂu,vm BO3,’EI,yX8

° Cnep,VlTe 3a Tem, 4ToBbl He neperbIBaJ‘IMCb BEHTUNSALMOHHbIE
OTBEPCTUS.

® 3anpeLyaeTcsl 3anofHATb BHYTPEHHEeEe NPOCTPaHCTBO XXUAKO-
CTSAMU UMW NbOOM.

He norpyxxante npnbop B Boay.
MpepoxpaHante npnbop n kabenu oT AENCTBUS XKapbl 1 BRaru.

Ons akcnnyaTauum B rpy30BbiX aBTOMOOUNSX:

Mepen onpoknabiBaHMEM KabUHbI ONMOPOXKHUTE XONOANITBHUK U
BbIKITIOUMTE €ro (CM. . «BbiknoyeHne xonogmnbHUka» Ha
cTp. 157).
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CD20, CD30 Ob6beM nocTaBku

3 Ob61bLemM nocTraBKu

Kon-Bo HaunmeHoBaHue

1 AWNYHBIA XONOANIBHUK
4 KpenexHbin yronok
1 MHCTpyKUMSA MO MOHTaXy M 3Kcnnyatauum
4 Ucnonb3oBaHue No Ha3Ha4YeHUuro

AuwmnyHble xonoaunbHnkn CD20 n CD 30 npeaHasHaveHbl Anst MOOUITbHOrO
NCMNOMb30BaHWsA B rPy30BbIX aBTOMOOUIISAX, KaTepax Ui AoMax-gyproHax um
paccunTaHbl Ha AnuMTenbHbIA KpeH He bonee 30°.

OnTnmanbHasi MOLLHOCTb OXNaxaeHus obecneynBaeTcs Npu Temneparype
okpyxatowen cpeabl oT +16 °C go +32 °C, a Takke nNpy BNaXHOCTU BO3ayxa
makcumym 90 %.

YKABAHWE | = —

/ ) \ \ / )
Mpexae, yem noasepraTtb XQJ‘/‘I’OLI,I/I bHUK Jﬁl@%p,e,MaHbelm Harpys-

\

Kam, CriefiyeT CBs3aThbes ¢ IASFOTOBVITGJ‘I%M. ‘ a

[ I'IpOBepre, COOTBETCTBYET J11 X0J1040NMPpOonN3BOONUTESNIbHOCTb
an6opa Tpe6OBaHMﬂM NPOAYKTOB NMUTAHNA 1IN MeanKaMeH-
TOB, KOTOPbI€ HYXXHO OXINaAuTb.

[ npO,D,yKTbI NMMTaHNA pa3pellaeTca XpaHUTb TOJIbKO B
OpMFMHaﬂbHOVI ynakoBke Ui noaxoadawnx eMKOCTAX.

g 0éTOPO)KHO! OnacHocTb gnsa 3aopoBbs!
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TexHnyeckoe onucaHue CD20, CD30

5 TexHUn4Yeckoe onucaHume

XonoAvnbHUKM MOTYT OxXnaxaaTb NPOAYKTLI B AnanasoHe TeMnepaTtyp ot
0°C po +15°C (CD20) n ot -2 °C po +12 °C (CD30) n nogaepxmBaTb MX
B OXNaXXAEHHOM COCTOSIHUM.

XonoannbHWK OCHaLLLEH 3aLUUTHLIM perne, KOTOPoe BbIKMOYaeT U CHOoBa
BKITHOYAET KOMMPECCOP, TEM CaMbIM 3aLUyMLLas akKKyMynsTOpHyto baTapeto
N KOMMPECCop OT NOBPeXAeHNA. TOUKM BKIIOYEHWUS U BbIKMIOYEHUS, N3Me-
PEHHbIE Ha NPUCOEANHUTENBHbIX 3a)XMMaXx KOMMNpPeccopa, NpuBeaeHbI B 1.
«TexHuyeckne gaHHble» Ha CcTp. 162.

5.1 OpraHbl ynpaBneHus
Ne Ha
puc. l, MosicHenue
cTp. 4
1 TepmocTtar
4 \ \ ’\'\ N \\“ 7 - ‘ )
\ ! \ / L =

154



CD20, CD30 MoHTax xonoannbHUKa

6 MoHTaX xonoannbHUKa

BHUMAHMUE!

® Y6eauTech B TOM, YTO MONOXUTENbHbIA Kabenb npucoeguHeH
K NMOMoXXMTeNbHOMY MOSocy, a oTpuuaTerbHbIA — K oTpuLia-
TenbHOMY.

® [lpu BbIGOPE MecTa MOHTaXxa y6eanuTech B TOM, YTO HArpeThIi
KOHZEeHCaTOpOM BO3A4YyX MOXET XOPOLLUO OTBOANTHCS.

YKA3AHUE

Bo nsbexaHne noTepb HanpaxeHna n, TeMm cambliM, MOLLIHOCTU
Kabenun OomKHbI OblTb KaKk MOXHO Kopo4e. HOSTOMy HEe UCNoJib-
3y|7|Te OOonoNHUTENbHbIE BbIKITKOYATE N, LUTEKEPbI UITX pacnpene-
NNTEIbHbIE KOpO6KVI.

CobnioganTe crneayoLlime ykasaHus:

® OnpepgenuTe Tpebyemoe nonepeyHoe ceveHne nuTaroLlero kabens Ha
OCHOBe crieiytoLLien anarpaMmei:

Mpnboperta 12 B

16
14
12
10
8
6
4
2
0

MonepeyHoe ceyeHvie kabensi (Mm?)

0 2 4 o6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

MeTp yanuHeHus (m)
® [lo BO3MOXXHOCTMU, I'IpI/ICOG,D,VIHHIZTe XoJnogunbHUK HeENocpeaCTBEHHO K
aKKyMyﬂﬂTOpHOIZ 6aTapee nnn K r{esay, 3almueHHblM npegoxpaHuTte-
nem Ha 15 A (12 B)/7,5 A (24 B).

® [Ing cTaunoHapHOro KpenseHus XonogunbHNKa B MeCcTe MOHTaxa
NCMNOMb3ynTE PacrnonoXeHHble Ha BOKOBbBIX CTOPOHaxX Npnbopa TOYKK
npuenHumneanus (puc. [, ctp. 4 v puc. A, c1p. 4).

@ Bbl MOXeTe eMOHTMPOBAaTL KOMMNPECCOP C XONOAWUIBbHMKA U YCTAHOBUTL
ero B PYroM MecTe Ha xonoaunbHuke unu otaensHo ot Hero (puc. A,
cTp. 3). YuutbiBaiite npu 3ToM AnuHY Tpy6onpoBoaa nogaym xnanareHta
—1,5m (CD20)/1,5 m (CD30).
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YnpaBneHue XonoannsHUKOM CD20,CD30

7 YnpaBneHue XonoaunbHNKOM

YKA3AHUE

lMepen BBOAOM HOBOro xonogusbHvKa B paboTy ero, B TMrmeHu-
YeCKux Lensx, crnegyet NpoTepeTb CHAPYKN U 3HYTPY BraXKHON
TpsAnkow (cM. Takke rn. «YucTtka n yxog» Ha ctp. 158).

71 CoBeTbl N0 3HepProcoepexxeHuo
Bbibuparite xopoLlo npoBeTpnBaeMoe, 3allnLLeHHOe OT CONTHEYHbIX
ny4Yen MecTo NPUMEHEHNS.

® [laiTe TennbimM 6Mogam oxnagutbes, Npexae Yem noaaepxmeaTb UX B
XOMNOAHOM COCTOSIHUM B XONOAUINBHUKE.

® He oTKpbIBaNTE XONOAUIBbHUK Yallle, YeM 3TO AENCTBUTENbHO HEODXO-
auMo.

® He ocTtaBnante XonoaunbHUK OTKPbITbIM AOO0JbLUE, YeM 3TO OeuncTeun-
TenbHO Heobxoaumo.

® OrtTauBaiitTe XOIOAUIIbHYK, Kak TONbKO 06pasoBarncsa crnoun noaa.
N3GeraiiTe U3NULIHE HU3KYIO BHYTPEHHIOK TGMI‘{&)?Typy!
® PerynsipHo ouuLLaiTe KOHAEHCATOP OT 3a pﬂsHﬂﬁ"(hbmm nT. ).

AN
7.2 BkntoueHue XonoaunbHUKa
» OTKpONTE LMK XONOAUMBHMKA.

> ,D.J'Iﬂ BKIMIOYEHUA XonoaurnbHUKa NOBEPHUTE KHOMKY TepMocTaTa
(pvc. ;1 1, cTp. 4) no yacoBoii cTpenke.

v XonogunbHWK Ha4YMHaeT oxnaxaaTe BHYTPEHHee NPOCTPaHCTBO.

YKA3AHUE

Cneaunte 3a 1eM, YTOObI B XONOAUMbHUKE HAXOAUITUChb TONbKO
NpeaMEeTbl U NPOAYKTLI, KOTOPbIE pa3peLlaeTcsa oxnaxaatb Unm
pasorpeBaTb 40 BbiGpaHHOW TemmnepaTypbl.

156



CD20,CD30 YnpaBneHne xonogunsHUKOM

7.3 Bbi6op TemnepaTtypbl

Bkmtovarowas kHonka Ha Tepmoctate (puc. [ 1, cTp. 4) ykasbisaet
BblOpaHHbI Anana3oH Temnepartyp.

[uana3oH Temnepartyp
MonoxeHue BkniovyaloWen (B 3aBUCUMOCTM OT OKpYXKatoLLei TeMnepaTypbl)
KHOMKWN

CD20 CD30
MAX ok. 0 °C B kamepe ok. —2 °C B kamepe
MIN ok. +15 °C B kamepe ok. +12 °C B kamepe

» Ecnu Bbl xoTuTe BeiGpaTh TemnepaTypy Ans oxnaxgeHusl, To Bpawante
BKITHOYAIOLLIYIO KHOMKY Ha TepmocTtare (puc. 1, cTp. 4) oo Tex nop,
noka He BygeT AOCTUrHYT TpebyeMblin Ananas3oH Temneparyp.

7.4 BbiknioyeHne xonoaunbHUKa

YKA3SAHUE
Ecrin Bel | npe,u,nonaraeTe He MCAOMNb30BATH XOMOANLHMUK AMN-
Teanoe BpeMQ 70 0UMCTITE €70 1 OCTaBbTel SALLMK crierka oTKpbl-
TbiM. Tem cambim Bbl npeﬁoﬂspam eTe (ﬁqamaaﬂme
HEIPUSATHIIX 3aMaxo8)

» OTKpoNTe AWNK XONOAUNBHUKA.

» [1Ns BbIKMIOYEHNS XONOANbHUKA NOBEPHUTE KHOMKY TepMocTaTa
(pvc. 1 1, cTp. 4) B nonoxexue «0».

v/ XOnogunbHKK BbIKITHOYEH.

» [Npu BbIBOAE XONOANUSbHMKA U3 SKCMyaTaumMm OTCOEANHNTE MUTAIOLLMIA
kabenb oT GaTapew.
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UucTtka n yxon CD20, CD30

7.5 OTTrauBaHue xonoaunbHUKA

Bnara n3 Bosgyxa MOXeT BbinagaTb B KaMmepe XonoaunbHuKa B BUae CHero-
BOW LIYObl, KOTOpPas yMeHbLUAET XONO40NPON3BOAUTENBHOCTL. [1oaTOMYy
CBOEBPEMEHHO OTTamBamnTe npmnbop.

BHUMAHMUE!

[ns yoaneHus crnos nbaa He UCMONb3ynTe TBEPALIE MW OCTPbIE
WHCTPYMEHTbI, KOTOpPbIE MOTYT MOBPeauTb NractMaccy Unm ucna-
putens.

» BblHbTe oxnaxgaemble NPoAyKTbl U, MPU HEOBXOAMMOCTU, NEPENOXNTE
nX B ApYroi XonoannbHWK, YTOObI OHM OCTaBanmMcb XONOAHbLIMMN.

» BblkniounTe XonoanneHUK (CM. . «BeiknoyeHne xonoaunbHka» Ha
cTp. 157) n ocTtaBbTE ALMK OTKPLITLIM.

> BbITpI/ITe OTTadABLUYO BOAY UINMN — eCln UMeeTCA — ONOPOXHUTE NOAA0H.

P
/

8  Ymcrkamyxon

MPEMYMPEXIEHME! v,

TMepe4MCTKOlA U yXOROM BCeraa

BHUMAHMUE! OnacHocmb noepexoeHus!

® KaTeropuuecku 3anpeLiaeTcs YACTUTb Npnbop nog cTpyei
BOAbI MU AaXe B EMKOCTM C BOOOMN.

® He ucrnonb3yinTe Ans YNCTKU abpasnBHbIE YACTSALLME cpesd-
CTBa UNu oCTpble NPeaMEeTbI, T. K. OHU MOTYT NPUBECTM K
NMOBPEXAEHNSM XONOANMbHUKA.

» [lepuognyeckn oumilarite NpMbop CHapyXun 1 N3HYTPY BRaXKHOM
TPSANKOW.

» YbeaouTecb B TOM, YTO NPUTOYHO-BbITSXKHbIE BEHTUMASLMOHHBLIE OTBEP-
CTUS OYULLEHbI OT MbINN 3arpsi3HEeHUN, YTOBbl MOXHO BbINIO OTBECTM BO3-
HuKatoLLee nNpu paboTe Tenno 1 NPeaoTBpaTUTb ONacHOCTb
nospexaeHus npubopa.
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CD20, CD30 apaHTna

9 MapaHTUA

[leicTBMTENEH YCTAHOBIEHHBIN 3aKOHOM CPOK rapaHTuu. Ecnu npoaykT
HeucnpaseH, obpaTnTeck B NPeACTaBUTENBCTBO M3roTOBUTENS B Balueit
cTpaHe (agpeca cM. Ha 060POTHO CTOPOHE MHCTPYKLMW) UMK B TOPTOBYIO
opraHusauuio.

B uensix npoBegeHns peMoHTa Unm rapaHTURHOro obcnyxmnesaHus Bol
OOIMKHbI TaKke nocrnaTb cnegylowmne JOKYMEHTbI:

® KOMUIO cHeTa C JaTou MOKYMKMK,

® [pUYMHY peknamauuu unu onncaHme HeEUCNpPaBHOCTH.

10 YTunusauus

» [10 BO3MOXHOCTH, BblKMAbIBAWTE YNakoBOYHbI MaTepuan B Mycop,
noasnexaliuit BTOpUYHOl nepepaboTke.

- Ecnv Bbl okoH4aTenbHO BbIBOAWTE MPOAYKT U3 3KCMyaTauum, To

.“! nonyunTe nHGopmauuio B 6rivkaniiem UeHTpe No BTOPUYHON
nep’épa@ojgg WM B TOProBOiA gefﬁ 0 coo{ié‘TCTBytou.Mx
NPeANMCaHNSX MO YTUNM3ALMN. )
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YcTpaHeHne HencnpaBHOCTEN

CD20, CD30

11  YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

NPEAYNPEXOEHUE!

PeMoHT gaHHoro an6opa pa3peLiuaeTcsa BbIMOJIHATb TOJIbBKO
cneunanncrtam. HenpaBMano BbIMOSIHEHHbIN PEMOHT MOXEeT

NPUBOAMNTL K CEPbE3HLIM OMaCHOCTSAM.
Komnpeccop He paGoTaet

HeVICI'IpaBHOCTb Bo3smoxHas npuyinHa

U3=08B OO6pbIB coeanHUTENBHOTO kKabensi
GaTapes — 3NeKTPOHHbIV Moaysb

HewucnpaseH rnaBHbIi BbikntovaTens
(ecnun nmeertcs)

Meperopen AONOMHUTENbHBIN NUHEN-

YcTpaHeHue

BoccTtaHoBUTbL coeaguHe-
Hue

3amMeHuUTb rMaBHbIN
BblKIo4aTenb

3aMeHWTb NIMHENHBIN Npe-

HbIVi NpeAoXpaHnTenb (ECNN UMEETCS) [OXPaHUTENb
Uz < Ugkn Cnunuikom Hu3Koe HanpskeHue 6ata-  3apaauTb 6atapeto
pen
MonbiTka nycka ¢ OcnabneHHoe kabenbHoe coeanHe- BoccraHoBuTh coeanHe-
Us<Uppin — —HME| = == —HMe
( ""———ﬂJ'IbXOI/I KOHTaKT (Kopposust) L | )

" Hue kabens
[MonbiTka nycka c Cnuwkom BbiCOKas Temneparypa
Us > Uk OKpyXatoLen cpefbl

HepocrtatoyHas NPUTOYHO-BbITAXHaA
BEeHTUNAUNA

3arpﬂ3HeH KOHAeHcaTop

OnekTpuyeckni paspbliB  Komnpeccop HeucnpaseH
B KOMnpeccope Mexay

) ancuxom Hmskoe norrepeqH e ceve

CJ'IVILL]KOM Hmakaﬂxwocm 6 Tapem[ 7taﬁé}m\rb 6artapeto
)

amenuTb kabernb
(pvic. A, ctp. 3)

MepectaBuTb X0Nnoaunb-
HUK

OuncTutb KOHAeHcaTop

PeMoHT paspeluaetcs
BbINOSHATH TOMBKO

wtudgTamm aBTOPU3OBaHHOMY
CEPBUCHOMY LIEHTPY.
Us HanpspkeHne mexay nonoXnTenbHbIM U OTpyUaTeNbHbIM BbIBOLOM 3r1€K-

TPOHHOTO MOAYINA

Ugkn  HanpsbkeHue BknoYeHWs NpUCOeaMHUTENBHOMO 3aXMa 311eKTPOHHOTO
Mogyns (CM. rm. « TexHn4Yeckoe onucaHne» Ha cTp. 154)

Ugpikn HanpsbkeHue BbIKOYEHNS NPUCOEaNHUTENBHOMO 3aXMa 311eKTPOHHOTO
Mogyns (CM. rm. « TexHn4Yeckoe onucaHne» Ha cTp. 154)
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CD20, CD30

YcTpaHeHue HencnpaBHOCTEN

Cnuwkom Hu3Kas BHYTPEHHAA TeMmnepaTypa B NOJfI0OXXeHNn TepMmocTaTta

«MIN»

HeuncnpaBHOCTb

Komnpeccop paboTaet
HenpepbIBHO

Komnpeccop pa6oTaet
[onro

Bo3moxxHas npuunHa YcTpaHeHue
OTCyTCTBYET KOHTAKT AaTyMKa TEPMO-  3aKpenuTb JaTymnk
cTaTa ¢ ucnapurtenem

KopoTkoe 3aMblkaHue B NUHUM TepMo- 3aMeHWUTb TepmocTaTt
cTaTta

HewncnpaseH TepmocTat

B mMopo3unbHoi kamepe 6bino 3aMo- —

pOXeHO GornblLLoe KOnn4YecTBo Npo-

OYKTOB

XonoponpousBoanTeNbHOCTb YMEHbLUAETCA, BHYTPEHHASA
Temneparypa pacrteT

HeuncnpaBHOCTb

Komnpeccop pabotaet
[onro/HenpepbIiBHO

Komnpeccop pa6oTaet
penko

Heob6bIYHble WyMbI

HeuncnpaBHOCTb

pomkoe ryneHue

Bo3moxHasa npuunHa YctpaHeHue

O6nepeHen ncnapuTenb OTTaaTb ncnaputens
HepocTaTouHas nsonsauus xonoguns-  MNogperynuposaTb/3ame-

—Hoi KWW@@%}—MT&; ynnorHeHme AlmKa
""'——CJ'IDILIJKOM BbICOKaH TeMnepa ypa L J— J

Opr)KaIOLLLeI/I cpenp!/

)
) He,qQCTaTquaﬂ anIToHHo B ITFl)KHaﬁJ; EepeCTaBVITb XONoAWb-

—BEHTUNAUMA WK
3arpssHeH KoHaeHcaTop OumncTnTb KOHAEHCATOP
HewcnpaseH BeHTURATOP 3amMeHuTb BEHTUNATOP
Bartapes paspspkeHa 3apsauTe batapeto
Bo3moxHasa npuunHa YctpaHeHue
[etanb X0noAnNbLHOrO KOHTypa He OCTOPOXHO U30THYTb

MoXeT cBoboaHo konebatbes (Npune- aeTanb
raet K CTEHKe)

Mexay xonoannbHON MaLLnHOW U1 YnanuTb MHOpoaHble
CTEHKOW 3axaTbl MHOpOAHbIE Npea- npegmetbl
MeTbl

Lym BeHTUNsITOpPa -
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TexHuyeckue gaHHble

CD20, CD30

Momexwu pagno- nnm TeneBU3INOHHOMY nNpuemy B aBTOMOOMINE

HeuncnpaBHOCTb

[Momexu npuemy npu
pabote Komnpeccopa

Bo3smoxHas npuyinHa

Pa3sbem SJTIEKTPOHUKN XOonoaunbHUKa
He npucoegnHeH HenocpeacTBeHHO K

YcTpaHeHue

Mo BO3MOXHOCTU, NPUCO-
eANHANTE XONOAUNMBHMK

barapee.

12

HenocpeacTBEHHO K
nontocy 6atapeu.

TexHU4YecKme gaHHble

CD20 CD30

[NoaBogmmoe HanpsikeHue: 12 B==/24 B=
HanpspkeHne oTkntoveHus: 10,4V npn 12 B=

22,8V npu 24 B=
HanpsixeHne BKnoYeHUS: 11,7V npn 12 B=

24,2V npu 24 B=
HomuHanbHbIR Tok;—— "\ - 12B= QA

/ N \‘ ]‘ // 24 B _ ﬂ

Xonouonpomannmeanocm \\ ot 0 Cfp,o +15 °C T ‘ —2 °Cpo+12°C
MonesHbil obbem:— 2o0m 1 30wm®
Knnmatnyeckuii knacc: N

Temnepatypa okpy>atoLLen
cpenpbl:

ot +16 °C po +32 °C

OTHOCUTENbHast BNaXHOCTb makc. 90 %

BO3gyxa:

[MOCTOSAHHBIN KPEH: makc. 30°

Pasmepsi: pvc. . ctp. 3

Bec: 16,1 kr ‘ 18 kr

McnbitaHns/cepTudmkars:

C€
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CD20, CD30 Objasnienie symboli

Przed uruchomieniem urzadzenia nalezy uwaznie przeczytaé niniejsza
instrukcje. Instrukcje nalezy zachowaé¢. W razie przekazywania urza-
dzenia nalezy jg przekaza¢ kolejnemu nabywcy.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania nie-
zgodnego z przeznaczeniem lub niewtasciwej obstugi.

Spis tresci

0o N o a0~ W N -

©

10
11
12

Objasnienie symboli. . . ... ... ... . . . .. 163
Zasady bezpieczenstwa. . ... ... ... 164
Zakres dostawy . .. ... ... 166
Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem . .. ................. 167
Opistechniczny . ....... ... . . . 167
Montaz loddwki ... ... . 168
Obstuga lodOwKi. . . ... ... 169
Czys:zczé'hi'(éiiiéi’éilqg'n‘\acja e S T {T\‘. SIRETRERES 171
Gwar‘;élrjcjarf o . .. '\'(L'/J ........ FS_ T 172
Utylizacja-... . .- o N D S 172
Usuwanie usterek . .......... ... 173
Danetechniczne .. ... ... ... . . 175

Objasnienie symboli

Smier¢ lub ciezkie obrazenia ciata.

OSTRZEZENIE!
Wskazowka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze

1
NIEBEZPIECZENSTWO!
Wskazowka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie powoduje

prowadzi¢ do $mierci lub ciezkich obrazen ciata.
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Zasady bezpieczenstwa CD20, CD30

A
O

OSTROZNIE!
Wskazéwka dot. bezpieczenstwa: Nieprzestrzeganie moze
prowadzi¢ do obrazen ciata.

UWAGA!
Nieprzestrzeganie moze prowadzi¢ do powstania szkod
materialnych i zaktécen w dziataniu produktu.

WSKAZOWKA
Informacje uzupetniajgce dot. obstugi produktu.

» Obstuga: Ten symbol wskazuje, ze uzytkownik musi podjg¢ jakies dzia-
tanie. Wymagane dziatania zostaty opisane krok po kroku.

v Ten symbol opisuje wynik dziatania.

Rys. [fl 5, strona 3: Ten odnos$nik wskazuje element na rysunku, w tym
przypadku ,Pozycje 5 na rysunku 1 na stronie 3”.

2

21

A

Zasady bgipiec\zéﬁSTwaL )

N\

1N\ ™

Obéﬁ'ﬁ@ﬁ'ezﬁiecze\ﬁs’tv&;i

OSTRZEZENIE!

® Uruchamianie urzgdzenia jest zabronione, gdy ma ono
widoczne uszkodzenia.

® Gdy przewdd zasilania ulegnie uszkodzeniu, musi zostac
wymieniony przez producenta, jego serwis lub podobnie
wykwalifikowang osobe, aby unikng¢ zagrozenia.

® Napraw mogg dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane
osoby. Niefachowe naprawy mogg spowodowaé powazne nie-
bezpieczenstwo.

® Dzieci od 8 roku zycia i osoby o ograniczonych mozliwosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych oraz/lub osoby nie-
dysponujgce stosowng wiedzg i doswiadczeniem mogg uzytko-
wac to urzgdzenie, o ile osoby te znajdujg sie pod nadzorem lub
zostaty poinstruowane w zakresie bezpiecznego uzytkowania
urzadzenia i zrozumiaty ewentualne zagrozenia wynikajgce
z niewfasciwego uzytkowania.
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CD20, CD30 Zasady bezpieczenstwa

2.2

® Dzieci nie moga réwniez czyscic i konserwowac urzgdzenia bez
nadzoru.

® Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzgdzeniem.

Nalezy dopilnowaé, aby dzieci nie bawity sie urzadzeniem.

® Urzgdzenie nalezy stosowac i przechowywaé poza zasiegiem
dzieci ponizej 8 roku zycia.

® W urzgdzeniu nie wolno przechowywac substancji wybucho-
wych, np. pojemnikéw aerozolowych z palnym gazem wyttacza-

jacym.
OSTROZNIE!
® Urzadzenie nalezy odigczy¢ od sieci
— przed kazdym czyszczeniem i konserwacjg
— po kazdym uzyciu
® Srodki spozywcze mogg byé przechowywane tylko w oryginal-
nych opakowaniach lub odpowiednich pojemnikach.

UWAGA!

o Nalezy pordéwnac iecia na tabliczce zna-
m|on0wej zﬁanym| dostepnego zrodt za\snanla

L Podigczaé urzadZeme 30 gnlazda wty go DC (np. gniazda
‘g}apalmczkl)}(ylko za pomoca przewodu zas S|Iama prgdem sta-
Hym.
® Wtyczki nie nalezy nigdy wyciggac z gniazda zapalniczki samo-
chodowej ani gniazdka elektrycznego, pociggajgc za przewod
zasilania.

® Przed podtgczeniem do tadowarki nalezy odtgczy¢ lodowke
i inne urzadzenia od akumulatora.

® Wylgczajgc silnik nalezy odtgczy¢ urzadzenie lub je wytgczyc.
W przeciwnym razie akumulator moze sie roztadowac.

® Przenosna lodéwka nie nadaje sie do transportu substanc;ji
zracych lub zawierajgcych rozpuszczalniki!

Bezpieczenstwo podczas eksploatacji urzadzenia

NIEBEZPIECZENSTWO!

® Nigdy nie nalezy chwytac nieostonietymi rekoma gotych prze-
wodow.
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Zakres dostawy CD20, CD30

A
@

3

llosé
1
4
1

OSTROZNIE!

® Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy przewdd i wtyczka sg
suche.

UWAGA!

® Wewnatrz przenosnej lodowki nie nalezy uzywaé zadnych urzg-
dzen elektrycznych — z wyjgtkiem urzgdzen zaleconych przez
producenta.

® Nie nalezy ustawiaé urzadzenia w poblizu otwartego ognia i
innych zrédet ciepta (ogrzewanie, silne promieniowanie sto-
neczne, piec gazowy itp.).

® Niebezpieczenstwo przegrzania!

Nalezy zawsze pamietaé, ze ciepto powstajgce przy eksploata-
cji musi by¢ odpowiednio odprowadzone. Nalezy zadbac o to,
aby urzadzenie stato w odpowiedniej odlegtosci od scian lub
przedmiotéw, tak by mozliwa byta cyrkulacja powietrza.

® Nalezy uwazac, aby nie zakrywac otworéw wentylacyjnych.

® Wypetnianie wewnetrznego pOJemmka cieczami i lodem jest
;abromene — = -
o Zanurzanle L{rzadzenla\w WOdZI jest Jzab onioﬁe
) {\Jrzadzenle i przewody nalezy chroni¢ pried wysoka tempera-
| turg-i-wilgocia. —_ -
® Do zastosowania w samochodzie ciezarowym:
Przed przechyleniem kabiny nalezy opréznic¢ przenosng
lodéwke i jg odigczy¢ (zob. rozdz. ,Wytgczanie lodéwki przeno-
$nej” na stronie 170).

Zakres dostawy

Nazwa
Lodowka szufladowa
Katownik mocujgcy

Instrukcja montazu i obstugi
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CD20, CD30 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

4 Uzytkowanie zgodne z przeznacze-
niem

Lodéwki szufladowe CD 20 i CD 30 sg przeznaczone do stosowania w samo-
chodach ciezarowych, na todziach lub w przyczepach kempingowych i
nadajg sie do uzytku przy przechyle ciggtym maksymalnie 30°.

Optymalna moc chiodzenia jest zagwarantowana w temperaturze otoczenia
od +16 °C do +32 °C i przy wilgotnosci powietrza maksymalnie 90 %.

WSKAZOWKA
Przed narazeniem przenosnej lodéwki na skrajne obcigzenia —
takie jak ekspedycje — nalezy skontaktowac sie z producentem.

OSTROZNIE! Zagrozenie zdrowia!
® Nalezy sprawdzi¢, czy wydajnos¢ chtodzenia odpowiada
wymaganiom zwigzanym z zywnos$cig lub lekami, ktére majg
by¢ przechowywane w lodéwce.
® Artykuly spozywcze mogg by¢ przechowywane tylko w orygi-
_nalnych-opakewaniach , iednich-pojemnikach.
) \ \ )

S Opis techniczny -~ B

Te lodéwki moga schtadzac lub utrzymywacé schtodzone produkty w zakresie
temperatur od 0 °C do +15 °C (CD20) lub od -2 °C do +12 °C (CD30).

Lodowka jest wyposazona w czujnik ochrony akumulatora, ktory wytagcza i
ponownie wigcza sprezarke i tym samym chroni akumulator oraz sprezarke
przed uszkodzeniami. Punkty wigczenia i wytgczenia, mierzone na zaci-
skach przytgczeniowych sprezarki sg przedstawione w ponizszej tabeli
rozdz. ,Dane techniczne” na stronie 175.

5.1 Elementy obstugi

Nr na
rys. Fl], Objasnienie
strona 4
1 Termostat
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Montaz lodéwki CD20, CD30

6 Montaz lodowki

UWAGA!

® Nalezy pamietac, aby potgczyé kabel dodatni z biegunem
dodatnim, a kabel ujemny z biegunem ujemnym.

® Przy wyborze miejsca montazu nalezy sie upewnic, ze moz-
liwy jest odptyw powietrza ogrzanego przez skraplacz.

WSKAZOWKA

Aby unikng¢ strat napiecia i mocy, nalezy zastosowa¢ mozliwie
krotki i niezgiety kabel. Z tego wzgledu nalezy unikac korzystania
z dodatkowych przetgcznikow, wtyczek i puszek rozgateznych.

Nalezy stosowac sie do nastepujgcych wskazowek:
® Prosze uzy¢ wymaganej srednicy kabli przewodoéw doprowadzajgcych
zgodnie z ponizszym wykresem:

mm?2)

Urzadzenia 12 Volt
L — 7\ - ) — ,7\‘ - ;\‘
7 ur adzeniiZ{ Volt—"

Przekroj kabla (

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Metr przedtuzenia (m)

® Prosze podtgczyé lodéwke w miare mozliwosci bezposrednio do bieguna
akumulatora lub do gniazdka z minimalnym zabezpieczeniem
15A (12V)/7,5A (24 V).

® W celu przymocowania lodéwki za pomocg $rub w miejscu montazu
nalezy wykorzysta¢ punkty mocowania naniesione na bokach urzadzenia
(rys. B4, strona 4 irys. B, strona 4).

® Sprezarke mozna wymontowacé i zamontowaé w innym miejscu lodowki
lub osobno (rys. A, strona 3). Nalezy pamieta¢ o dtugo$ci przewodu ste-
rujgcego wynoszacej 1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20, CD30 Obstuga lodowki
7 Obstuga lodowki

WSKAZOWKA

Przed pierwszym uzyciem lodéwki nalezy ze wzgledéw higienicz-
nych wyczysci¢ ja od wewnatrz i z zewnatrz wilgotng sSciereczkg
(patrz réwniez rozdz. ,Czyszczenie i pielegnacja” na stronie 171).

71 Rady dotyczace oszczedzania energii

Wybierz miejsce z dobrg wentylacjg, nienarazone na promieniowanie
stoneczne.

Schtoédz ciepte potrawy przed ich wtozeniem do urzadzenia.

Nie otwieraj lodowki cze$ciej niz jest to konieczne.

Nie zostawiaj otwartej lodéwki dtuzej niz to jest konieczne.

Nalezy odszroni¢ lodéwke zaraz po wytworzeniu sie warstwy lodu.
Nalezy unikac zbyt niskiej temperatury wewnetrznej!

Nalezy regularnie czyécié skraplacz (z kurzu itd.)

7.2 quczanle Iodowkl p(zenosi-uej L(

» Aby wiqczyc lodéwke, nalezy przekremc pokretto termostatu (rys. [EJ 1,
strona 4) w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara.

> Najplerw nVaIezy otworzyc szuflade lodowki

v Przenosna lodéwka zaczyna chtodzi¢ komore.

WSKAZOWKA

Nalezy uwazac, aby w lodéwce znajdowaly sie tylko rzeczy lub
produkty, ktére moga by¢ chtodzone lub podgrzewane do wybra-
nej temperatury.
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Obstuga lodowki CD20, CD30

7.3 Wybor temperatury

Pokretto na termostacie (rys. [|J 1, strona 4) wskazuje wybrany zakres
temperatur.

Zakres temperatur

Pozycja pokretta (zalezny od temperatury otoczenia)

CD20 CD30
MAX ok. 0 °C w komorze ok. -2 °C w komorze
MIN ok. +15 °C w komorze ok. +12 °C w komorze

» W celu wybrania temperatury chtodzenia nalezy przekrecac¢ pokretto na
termostacie (rys. [fJ 1 strona 4) do chwili uzyskania zgdanego zakresu
temperatur.

7.4 Wytaczanie lodowki przenosnej

WSKAZOWKA
W)ﬂqczajqc Iogowke na q’ruzszy czas, nal%zy( ja wyczysci¢ i pozo-

stawic¢ lekko- otvgarta szuflidg /Toz pobiega wytwarzanlu sie nie-
prgjemnych zapachow

> Najplerw nalezy otworzyc szuflade Iodowkl

» Aby wytgczyé lodoéwke, nalezy przekrecié pokretio termostatu (rys. [ 1,
strona 4) i ustawi¢ je na pozyciji ,0".

v Lodowka zostanie wytgczona.

» Po wylaczeniu przenosnej lodéwki nalezy odigczy¢ przewdd przytgcze-
niowy od akumulatora.
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CD20, CD30 Czyszczenie i pielegnacja

7.5 Odszranianie lodéwki

Wilgotne powietrze moze sige osadza¢ wewnatrz lodéwki w postaci szronu,
ktory ogranicza wydajnos¢ chfodzenia. Dlatego nalezy w odpowiednim cza-
sie odszroni¢ urzgdzenie.

UWAGA!
Do usuwania warstwy lodu nie wolno uzywacé twardych lub

ostrych narzedzi, ktére mogtyby uszkodzié tworzywo sztuczne lub
parownik.

» Nastepnie nalezy wyjgé chtodzone produkty i przetozy¢ je do innej
lodowki, tak aby pozostaty zimne.

» Nalezy wytgczy¢ lodowke (zob. rozdz. ,Wylgczanie lodowki przenosnej”
na stronie 170) i pozostawi¢ otwartg szuflade.

» Zetrze¢ wode powstatg w wyniku odszraniania lub opréznié¢ rynienke
odptywowa, jesli zostata zastosowana.

8  Czyszczeniei pielegnacja

\ \\ \ ’,’/' —
\ | ( /
OS'FRZEZENIé' . =) ~
Przed kazdym czyszczeniem nalezy odtgczy¢ urzadzenle od

sieci.

UWAGA! Niebezpieczenstwo uszkodzenia!

® Przenosnejlodowki nie wolno nigdy czyscic¢ pod biezgcg wodg
ani zamacza¢ w wodzie.

® Do czyszczenia nie nalezy uzywaé agresywnych srodkow
czyszczgcych ani twardych przedmiotéw, gdyz mogg uszko-
dzi¢ lodowke.

» Obudowe nalezy czysci¢ od czasu do czasu wilgotng Sciereczka od
wewnatrz i na zewnatrz.

» Nalezy upewnic¢ sie, ze otwory wentylacyjne urzgdzenia nie sg zabru-
dzone ani zakurzone, aby mozliwe byto odprowadzanie ciepta podczas
pracy urzadzenia, co pozwoli unikngé uszkodzenia urzgdzenia.
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Gwarancja CD20, CD30

9 Gwarancja

Warunki gwarancji zostaty opisane w Karcie Gwarancyjnej dotgczonej do
produktu.

W celu naprawy lub rozpatrzenia gwarancji konieczne jest przestanie:
® Kkopii rachunku z datg zakupu,
® informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady.

10 Utylizacja

» Opakowanie nalezy wyrzuci¢ do odpowiedniego pojemnika na smieci do
recyklingu.

- Jezeli produkt nie bedzie dtuzej eksploatowany, koniecznie
}‘! dowiedz sie w najblizszym zakfadzie recyklingu lub
f— w specjalistycznym sklepie, jakie sg aktualnie obowigzujgce

przepisy dotyczgce utylizacji.
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CD20, CD30 Usuwanie usterek

11 Usuwanie usterek

OSTRZEZENIE!
Napraw moga dokonywac tylko odpowiednio wykwalifikowane

osoby. Niefachowe naprawy mogg spowodowac powazne nie-
bezpieczenstwo.

Sprezarka nie dziata

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
Uzp=0V Przerwanie w przewodzie przytagcze-  Wykonanie potgczenia
niowym akumulator — elektronika
Uszkodzony wytgcznik gtéwny (jesli Wymiana wytgcznika
istnieje) gtéwnego
Przepalone dodatkowe zabezpiecze- Wymiana zabezpieczenia
nie przewodu (jesli istnieje) przewodu
Uza < Upyg Za niskie napiecie w akumulatorze Natadowa¢ akumulator
Préba uruchomienia z Luzne potgczenie kablowe Wykonanie potgczenia
Uza < Uwye  Zlyzestyk (korozja)
/ ( Za ma’fa polemnosc akumula ora L YVymlana baterii
Za mata sYedmcakab ‘Wymiana kabla (rys.
\\ — ) \ ( %trona 3)
Proba uruchomienia-z— Za wysoka temperatura otoczenia —=
Uza Ui Niewystarczajgca wentylacja Przestawienie lodowki
Zabrudzony kondensator Czyszczenie kondensa-
tora
Przerwany obwdd elek-  Uszkodzona sprezarka Naprawe moze wykonac¢
tryczny pomiedzy sty- tylko autoryzowany
kami w sprezarce serwis.

Uzn Napiecie pomiedzy zaciskiem plus a zaciskiem minus w uktadzie elektro-
nicznym

Uwe Napiecie wigczenia na zacisku przytgczeniowym w elektronice
(zob. rozdz. ,Opis techniczny” na stronie 167)

Uwyr Napiecie wytgczenia na zacisku przytgczeniowym w elektronice
(zob. rozdz. ,Opis techniczny” na stronie 167)
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Za niska temperatura wewnetrzna w potozeniu regulatora termostatu
,»MIN”

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie
Sprezarka pracuje bez  Czujnik termostatu nie styka sie Zamocowanie czujnika
przerwy z parownikiem

Zwarcie w przewodzie termostatu Wymiana termostatu

Uszkodzony termostat

Sprezarka pracuje przez W zamrazalniku zamrozono wigkszg -
diugi czas partie artykutéw

Wydajnosé chtodzenia maleje, temperatura wewnetrzna rosnie

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiagzanie
Sprezarka pracuje za Oblodzony parownik Odszronienie parownika
diugo/bez przerwy Izolacja komory chtodniczej jest nie-  Wyregulowaé/Wymienié
wystarczajgca (wilgoc) uszczelke szuflady
Za wysoka temperatura otoczenia -
- Niewystarczajaca wentylacja Przestawienie lodowki
/~ (_ Zabrudzony kondensator | {7\fzy\szc‘zenie kondensa-
\ _tora_
AN N \ \ o Ty
\ Uszkpdzony wentylator ( YVymlana wentylatora
Sprezarka pra\‘c/ujé,,,—,,,—;f,,Roz'"f/adowany\akumijiétor —"Natadowa¢ akumulator

rzadko

Niestandardowe szumy

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwiazanie

Gtosny przydzwiek Element konstrukcyjny obiegu chto- Odgiecie elementu kon-
dzenia nie moze wykonywa¢ swobod- strukcyjnego przy zacho-
nie ruchu drgajacego (przylega do waniu ostroznosci
$cianki)
Zakleszczone ciato obce pomiedzy Usunigcie ciata obcego

lodéwka a $ciang
Szum wentylatora -
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Dane techniczne

Zaktécenia w odbiorze radia lub telewizji w pojezdzie

Usterka

Zaktocenia odbioru pod-
czas pracy sprezarki
rem

12

Mozliwa przyczyna

Przytacze elektroniki lodowki nie jest
bezposrednio potagczone z akumulato-

Rozwiagzanie

Nalezy podtaczy¢
lodéwke w miare mozliwo-
$ci bezposrednio do bie-
guna akumulatora

Dane techniczne

CD 20 CD 30
Zasilanie: 12 V=/24 V=
Napiecie wytaczenia: 10,4V przy 12 V==
22,8V przy 24 V=
Napigcie wigczenia: 11,7V przy 12 V=
24,2\ przy 24 V=
Prad znamionowy:—— " — S 12V=3A
O NN \ )/ 2ﬁ1 V= ? 5 P\ D)
Zakres tem \fatury, \ 0d0°C d>3 +15 °C ‘ T Pd —2°Cdo +12°C
chtodzenia: ] o ol
Pojemnos¢ uzytkow; r 201 301
Klasa klimatyczna: N
Temperatura otoczenia: od +16 °C do +32 °C
Wilgotnos$é powietrza: maks. 90 %
Przechyt ciggty: maks. 30°
Wymiary: rys. @, strona 3
Waga: 16,1 kg 18 kg
Kontrola/certyfikaty:

ce‘
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Vysvétleni symbold CD20, CD30

Pred uvedenim do provozu si peclivé prectéte tento navod k obsluze a
uschovejte jej. V pripadé dalSiho prodeje pristroje predejte navod
novému uzivateli.

Vyrobce nerudi za Skody, které vzniknou nespravnym pouzitim nebo
nespravnou obsluhou.

Obsah

1 Vysvétlenisymboll ........... ... .. .. .. .. 176
2 Bezpe€nostni pokyny. ... ... 177
3 Rozsahdodavky ....... ... ... ... 179
4  PouZiti v souladu se stanovenym tcelem .. ................. 180
5 Technicky popis. .. ... ... 180
6 Zabudovani chladicihoboxu .......... ... .. ... ... . ... 181
7 Obsluha chladicihoboxu . ............ ... ... .. ... .. ... 182
8 Cisténia ddrzba. .. ... ... e L 184
9 Zaruka.........o.. i (f>.._,; .......... 185
10 LIKVIdBC o) - o 185
11 Odstranovaniporuch. . ... .. ... .. .. . . . .. 186
12 Technické Udaje. ... ... .. . . 188
1 Vysvétleni symboli

NEBEZPECI!
Bezpecnostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokynt jsou
smrtelna nebo vazna zranéni.

VYSTRAHA!
Bezpeénostni pokyny: Nasledkem nedodrzeni pokynt mohou
byt smrtelna nebo vazna zranéni.
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CD20, CD30 Bezpecnostni pokyny

urazy.

POZOR!
Nedodrzeni pokynt maze mit za nasledek hmotné Skody a
naru$eni funkce vyrobku.

UPOZORNENI!
Bezpecénostni pokyny: Nasledkem nedodrZzeni mohou byt

POZNAMKA
Doplnujici informace tykajici se obsluhy vyrobku.

» Cinnost: Tento symbol vas vyzyva k tomu, abyste néco uginili. Potfebné
¢innosti jsou popisovany v pfislusném poradi.
v Tento symbol popisuje vysledek urcité Cinnosti.

obr. [l 5, strana 3: Tento udaj odkazuje na prvek, zobrazeny na obrazku.
Na tomto pfikladu se jedna o ,pozici 5 na obrazku 1 na strané 3°.

2 Bezpenostni p\dkyh}( B

—

2.1 becna bezpeénost -
VYSTRAHA!
® V pfipadé, Ze je pfistroj viditeIné poSkozen, nesmite jej pouzi-
vat.

® Pokud je pfivodni kabel pfistroje poSkozen, musite jej nechat
vyménit vyrobcem, jeho servisnim centrem nebo jinou kvalifiko-
vanou osobou tak, aby nemohlo dojit k jakémukoliv ohrozZeni.

® Opravy tohoto pfistroje smi provadét pouze odbornici.
Nespravné provedené opravy mohou zpUsobit znaéné Skody.

® Tento pfistroj mohou pouzivat déti od 8 let a osoby se snize-
nymi fyzickymi, senzorickymi nebo mentalnimi schopnostmi,
nebo osoby s nedostatkem zkuSenosti a/nebo znalosti, pokud
budou pod dozorem nebo pokud byly pou¢eny o bezpe&ném
pouziti pfistroje a porozumély nebezpedlim, ktera z pouziti
vyrobku vyplyvaiji.

e Cisténi a uZivatelem provadénou Udrzbu nesméji provadét déti
bez dozoru.
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Bezpecnostni pokyny CD20, CD30

2.2

= p 2

Nenechavejte déti, aby si s pristrojem hraly!
Déti museji byt pod dohledem tak, aby si s vyrobkem nehraly.
Pfistroj pouzivejte a skladujte mimo dosah déti mladsich 8 let.
Neskladujte v pfistroji vybusné latky, jako napf. spreje
s hoflavym hnacim plynem.
UPOZORNENI!
® P¥istroj odpojte od sité:

— Pred kazdym &isténim a udrzbou

— Po kazdém pouziti
® Skladujte potraviny pouze v originalnim baleni nebo ve vhod-
nych nadobach.

POZOR!

® Porovnejte udaj o napéti na typovém Stitku se stavajicim zdro-
jem napajeni.

® Pripojujte pfistroj pfivodnim kabelem stejnosmérného napajeni
pouze k palubni zasuvce se stejnosmérnym proudem ve vozidle
(napr autozapalo#ac%

o | N|kdy nevytéhuﬁe zastrcku Ze zathuvkthaHem za pfivodni kabel.

[ X deO}te chladnlcku a Jlnk spotiebice O(ﬁ bz?terle dFive, nez je pfi-
“x“pOjJte k- rychlonabljecce -
® Po vypnuti motoru preruste spojeni nebo vypnéte chladnicku.
V opacném pfipadé mulze dojit k vybiti baterie.
® Chladni¢ka neni vhodna k pfepravé leptavych latek nebo latek
obsahuijicich rozpoustédla.

Bezpeénost za provozu pristroje

NEBEZPECI!
® Nikdy se nedotykejte odizolovanych vodi¢u holyma rukama.

UPOZORNENI!

® Pred uvedenim do provozu zkontrolujte, zda jsou pfivodni kabel
a zastrcka suché.

POZOR!

® Nepouzivejte uvnitf chladniCky zadné elektrické pfistroje, pouze
pokud jsou k tomu takové pfistroje doporu¢eny vyrobcem.
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CD20, CD30 Rozsah dodavky

Neinstalujte pfistroj v blizkosti otevieného ohné nebo jinych
tepelnych zdrojli (topeni, pfimé slunecni zareni, plynova kamna
apod.).

Nebezpedi prehrati!

Vzdy dbejte, aby bylo teplo, vznikajici za provozu zafizeni,
dostate¢né odvadéno. Zajistéte, aby byl pfistroj postaven v
dostatecné vzdalenosti od stén nebo pfedmétu tak, aby mohl
vzduch cirkulovat.

Pamatujte, Ze nesméji byt zakryty vétraci otvory.

Do vnitini nadoby nelijte zadné kapaliny ani do ni nedavejte led.
Nikdy neponofujte pfistroj do vody.

Chrarite pristroje a kabely pfed horkem a vihkem.

Pro provoz v nakladnim vozidle:

Pfed sklopenim kabiny fidi¢e vyprazdnéte obsah chladiciho
boxu a chladici box vypnéte (viz kap. ,Vypnuti chladiciho boxu®
na strani 183).

3 Rozsah dodavky /7 D
Mnozstvi | \N\zev\ / &VL {J /

1
4
1

Chlad|0| box v provedeni zasouvaci pfihradky
Upeviiovaci uhelnik

Navod k instalaci a pouziti
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Pouziti v souladu se stanovenym ucelem CD20,CD30

4 Pouziti v souladu se stanovenym
ucelem
Zasouvaci chladici boxy CD20 a CD30 jsou uréeny k mobilnimu pouZziti

v ndkladnich automobilech, na lodich nebo v karavanech a jsou
konstruovany k trvalému naklonu maximalné 30°.

Optimalni chladici vykon je zajistén za okolnich teplot +16 °C az +32 °C a za
vlhkosti vzduchu maximalné 90 %.

POZNAMKA
Dfive nez chladni€ku vystavite extrémnimu namahani, méli byste
kontaktovat vyrobce.

UPOZORNENI! Nebezpeéi ohrozeni zdravi!
® Zkontrolujte, zda chladici vykon pfistroje odpovida
pozadavkim potravin nebo léciv, které chcete skladovat.

® Skladujte potraviny pouze v originalnim baleni nebo ve
vhodnych nédobéch.

S Technlcky pop|§ (

Chladnic¢ky mohou chladlt vyrobky v rozsahu teplot 0d 0 °C do +15°C
(CD20) nebo od -2 °C do +12 °C (CD 30), nebo je udrzovat chladné.

Chladici box je vybaven snimacem baterie, ktery vypina a opét zapina kom-
presor a tim chrani baterii a kompresor pfed poSkozenim. Body zapnuti a
vypnuti méfené na pfivodnich svorkach kompresoru jsou uvedeny v kap.
»1echnické udaje“ na strani 188.

5.1 Ovladaci prvky

C.na
obr.[Fl, Vysvétleni
strana 4
1 Termostat
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CD20,CD30 Zabudovani chladiciho boxu

6 Zabudovani chladiciho boxu

POZOR!

® Dbejte na to, aby byl plusovy kabel pfipojen ke kladnému pélu
a minusovy kabel k zapornému pélu.

® P¥i vybéru mista instalace se ujistéte, Ze Ize vzduch ohfivany
kondenzatorem dobfe odtahovat.

POZNAMKA

Z duvodu zabranéni ztrat napéti a vykonu pouzivejte co nejkratsi
neprerusovany kabel. Ze stejného diivodu nepouzivejte dalsi spi-
nace, zastréky nebo zasuvkové rozbocky.

Dodrzujte nasledujici pokyny:

® Pozadovany prlrez kabelu pfivodniho vedeni stanovte podle nasledui-
ciho diagramu:

PFistroje na 12 V

Prufez kabelu (mm?)

16
14
12
10
8
6
4
2
0

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Prodluzovaci metr (m)

® Chladnicku pfipojte pokud mozno pfimo k polim baterie nebo zdifce s jis-
ténim na minimalné 15 A (12 V)/7,5 A (24 V).

® K pevnému pfiSroubovani chladni¢ky na misté instalace pouzijte body k
nasroubovani umisténé po stranach pristroje (obr. [}, strana 4 aobr. B,
strana 4).

® Kompresor Ize z chladni¢ky demontovat a namontovat na jiné misto na
chladniéce nebo samostatné (obr. [, strana 3). Dodrzuijte délku potrubi
chladiciho média 1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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Obsluha chladiciho boxu CD20, CD30
7 Obsluha chladiciho boxu

POZNAMKA

Dfive nez uvedete novou chladni¢ku do provozu, méli byste ji
z hygienickych davodu odcistit vihkou utérkou jak zevnitF, tak
zvendi (viz téZ kap. ,Cisténi a udrzba“ na strani 184).

71 Tipy k uspofe energie

® K pouzivani vyberte dobfe vétrané misto chranéné pfed slunecnim zare-
nim.

Teplé pokrmy nechejte pfed ulozenim do chladni¢ky vychladnout.
Neotevirejte chladnicku Castgji, nez je nezbytné nutné.

Nenechavejte chladni¢ku otevienou déle, nez je nezbytné nutné.
Odmrazte chladnicku, jakmile se vytvofi vrstva ledu.

Zabrante vzniku zbyte&né nizkych vnitfnich teplot!

Z kondenzatoru odstrariujte v pravidelnych intervalech nedistoty
(prach atg,)./»——( — "\ - - _ _

7.2 Zapnuti chladiciho boxu )
> Oteviete prihradku chladiciho boxu.

» Chladici box se zapina otagenim knofliku termostatu (obr. | 1, strana 4)
ve sméru hodinovych rucicek.

v Chladici box zahaji chlazeni vnitfniho prostoru.

POZNAMKA

Pamatujte, ze v chladicim boxu museji byt pouze vyrobky nebo
predméty, které je dovoleno zchladit nebo ohfat na nastavenou
teplotu.
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7.3 Nastaveni teploty

Spinaci tla¢itko na termostatu (obr. 1, strana 4) zobrazuje zvolené
teplotni rozmezi.

Teplotni rozmezi (v zavislosti na okolni teploté)
Poloha spinaciho tlacitka

CD20 CD30
MAX cca 0 °C uvnitf cca -2 °C uvnitf
MIN cca +15 °C uvnitf cca +12 °C uvnitf

» Pokud si prejete nastavit teplotu chlazeni, stisknéte spinaci tlagitko na
termostatu (obr. [f] 1, strana 4) a podrzte je, dokud nedosahnete nasta-
veného teplotniho rozsahu.

7.4 Vypnuti chladiciho boxu

POZNAMKA

Pokud se 7chladn|cka odstavi na del$i dobu, vycistéte ji a pfi-
hradku hecheke mlrne pootevr/eno Tlmr ‘pusobem se zabrani
tvqrbe nepruen{nych zap%;hu g

> Otevrete pT*thradku chIad|C|ho boxu - [

» Chladici box se vypina oto€enim knofliku termostatu (obr. 1, strana 4)
do polohy , 0%

v Chladici box je vypnuty.

» Po vypnuti chladiciho boxu odpojte pfivodni kabel od baterie.
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7.5 Rozmrazovani chladiciho boxu

Vzdu$na vihkost se muze srazet uvnitf chladnic¢ky formou jinovatky, ktera
snizuje chladici vykon. Pfistroj proto v€as odmrazte.

POZOR!
Vrstvu ledu nikdy neodstrariujte tvrdymi nebo Spi¢atymi nastroji,
kterymi by se plast nebo vyparnik mohl poskodit.
» Obsah chladni¢ky vyjméte ulozZte pfipadné do jiné lednice, aby zustal
v chladu.

» Chladni¢ku vypnéte (viz kap. ,Vypnuti chladiciho boxu® na strani 183) a
pfihradku nechejte otevienou.

» Vytfete vodu nebo vylijte obsah sbérné misky (pokud je ji pfistroj vyba-
ven).

8 Ciéténi a ﬁdriba

V‘(STRAHA' \ \\ )/ )
Per zahajemm Jakehokohv C|sten| nebo @ﬁzby odeJte vyrobek
od sité. =2 Y7

POZOR! Nebezpeci posSkozeni!
® Nikdy neumyvejte chladni¢ku pod tekouci vodou nebo ve ve

vodeé s prostiedkem na myti nadobi.
® Nepouzivejte k Cisténi ostré Cistici prostfedk nebo tvrdé
predméty, mize dojit k poSkozeni chladnicky.

» Prilezitostné oCistéte pfistroj zevnitf a zvenci vihkym hadrem.

» Zajistéte, aby nebyly vétraci a odvzdusnovaci otvory pfistroje zaprasené
a znecisténé. Tim muze byt teplo vznikajici za provozu odvadéno a nedo-
jde k poSkozeni pfristroje.
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9 Zaruka

Na vyrobek je poskytovana zaruka v souladu s platnymi zakony. Zjistite-li, ze
je vyrobek vadny, zaSlete jej do pobocky vyrobce ve vasi zemi (adresy viz
zadni strana tohoto navodu) nebo do specializovanému prodejci.

K vyfizeni opravy nebo zaruky nezapomerite odeslat nasledujici dokumenty:
® Kopii uctenky s datem zakoupeni,
® Uvedeni divodu reklamace nebo popis vady.

10 Likvidace

» Obalovy materidl likvidujte v odpadu uréeném k recyklaci.

- Jakmile vyrobek zcela vyfadite z provozu, informujte se
}‘! v pFislusnych recyklaénich centrech nebo u specializovaného
f— prodejce o pfislusnych pfedpisech o likvidaci odpadu.
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11  Odstranovani poruch
VYSTRAHA!
Opravy tohoto vyrobku sméji provadét pouze odbornici.

Nespravné provedené opravy mohou byt zdrojem znaénych rizik.

Kompresor nebézi

Porucha Mozna pri€ina Reseni
UgL=0V Preruseni privodniho vodi€e baterie — Obnovte spojeni
elektronika

Zavada hlavniho vypinaée (pokud je ~ Vyménite hlavni vypinaé
jim zafizeni vybaveno)

Spaleni pfidavné pojistky vodice Vyménte pojistky vodice
(pokud je instalovana)
Ukl < Uzap Napéti baterie je pfilis nizké Nabijte baterii
Pokus o spusténi pfi Uvolnéné spojeni kabelu Obnovte spojeni
hodnoté Uy < Uyyp Spatny kontakt (koroze)
~ P¥ilis nizka kapacita baterie Vyména baterie
7 imeﬁs maly pmfe{vBaié,e”H\ r\}/yﬁ\éﬁ*e kabel (obr. H,
\ \

Pokus o spustem pfi— N Pr|I|s \/ysoka okolni teplota \\
hodnoté Uy 2 UZAP Nedostatecny pfivod a odvod vzduchu—Zmaiite umistani lednigky

__strana3)

Znecistény kondenzator Vycistéte kondenzator
Preruseni elektfiny Vadny kompresor Opravu smi provést pouze
v kompresoru mezi schvélena provozovna
koliky zakaznického centra.

Uk. Napéti mezi kladnou a zapornou svorkou elektroniky

Uzap Napéti k zapnuti pfipojovaci svorky elektroniky
(viz kap. ,Technicky popis“ na strani 180)

Uyyp Napéti k vypnuti pfipojovaci svorky elektroniky
(viz kap. ,Technicky popis“ na strani 180)
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Vnitini teplota pfili§ nizka v poloze termostatu ,,MIN“

Porucha Mozna pri€ina Reseni
Kompresor trvale pra- Cidlo termostatu neni v kontaktu Upevnéte Cidlo
cuje s vyparnikem

Zkrat ve vodici termostatu Vyménte termostat

Termostat je vadny
Kompresor bézi dlouho V mrazicim boxu je pfiliSna namraza —

Chladici vykon klesa, vnitini teplota stoupa

Porucha Mozna pfiéina Reseni

Kompresor bézi dlouho/ Namraza na vyparniku Odmrazte vyparnik

trvale Nedostateéna izolace chladiciho pro-  Sefidte/vymérite tésnéni
storu (vlhko/mokro) prihradky

PFili§ vysokéa okolni teplota -
Nedostate¢ny pfivod a odvod vzduchu Zmeérfite umisténi lednic¢ky

Znecistény kondenzator Vycistéte kondenzator
~—— Vadny.ventilator _ Vymérnte ventilator
- Ve ~ N - N a— 0 - "
Kompresor béi/i jen ~—_ Vybita baterie \ ) / L Nabutejbateru
obcas - \ \ /,//' ( =~ T N
™\ — / \ v )
| N\ )
Nezvyklé zvuky—— -
Porucha Mozna pric¢ina Reseni
Hlasité brugivé zvuky Soucast chladiciho okruhu nemuze Opatrné vyhnéte soucast

volné vibrovat (je pfitisknuta ke sténé)

Cizi téleso mezi chladicim agregatem Odstrarite cizi téleso
a sténou

Hluk ventilatoru -

Radiové nebo televizni ruseni ve vozidle

Porucha Mozna pfiéina Reseni

Poruchy pfijmu za PFipojka elektroniky chladni¢ky neni Chladni¢ku pokud mozno

chodu kompresoru pfipojena svorkou pfimo k baterii pfipojte pfimo k polim
baterie.
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12 Technické udaje

CD20 CD30

Napajeni: 12 V=124 V==
Vypinaci napéti: 10,4 V pro 12 V=

22,8V pro 24 V=
Spinaci napéti: 11,7V pro 12 V=

24,2V pro 24 V==
Jmenovity proud: 12V=3 A

24V=15A

Chladici vykon: 0°Caz+15°C —2°Caz+12°C
Uzite¢ny obsah: 201 301
Klimaticka tfida N
Okolni teplota: +16 °C az +32 °C
Vihkost vzduchu: max. 90 %
Trvaly nakion: (| JN O | max.30°)
Rozméry: ‘\\j \ \/ obrl H. sﬁﬁp 3
Hmotnost: NP g 161kg - 18 kg
Kontrola/certifikaty: c € ‘
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Pred uvedenim zariadenia do prevadzky si prosim pozorne precitajte
tento navod a odlozte si ho. V pripade odovzdania zariadenia d'alSiemu
pouzivatelovi mu odovzdajte aj tento navod.

Vyrobca neruéi za Skody, ktoré vzniknu pouzivanim, ktoré nie je v sulade s
uréenym pouzitim alebo boli spésobené nespravnou obsluhou.
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Vysvetlenie symbolov CD20, CD30

Vysvetlenie symbolov

NEBZPECENSTVO!
Bezpeénostny pokyn: NereSpektovanie vedie k smrti alebo k
t'azkému zraneniu.

VYSTRAHA!
Bezpeénostny pokyn: NereSpektovanie moze viest’ k smrti
alebo k t'azkému zraneniu.

UPOZORNENIE!
Bezpeénostny pokyn: NereSpektovanie moze viest’ k zrane-
niam.

POZOR!
NereSpektovanie moze viest’ k materialnym Skodam a moze
ovplyvnit' funkciu zariadenia.

@bbE“

POZNAMKA \ N4 L M

> Konanle Tento symbol vam ukaze ze mu3|te nieco uroblt Potrebné
konania budu popisane krok za krokom.

v Tento symbol popisuje vysledok niektorého konania.

Obr. [l 5, strana 3: Tento udaj poukazuje na prvok v niektorom obrézku,
v tomto priklade na ,Pol. 5 v Obr. 1 na strane 3"

2 Bezpecnostné pokyny
2.1 VSeobecna bezpecnost’
VYSTRAHA!

® Ak zariadenie vykazuje oCividné poSkodenia, nesmiete ho
uviest’ do prevadzky.

® Ak sa poskodi pripojovaci kabel tohoto zariadenia, musi ho
vymenit’ vyrobca, sluzba zakaznikom alebo podobne kvalifiko-
vana osoba, aby sa zabranilo ohrozeniu.
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CD20, CD30 Bezpecénostné pokyny

® Opravy tohoto zariadenia smu robit’ len odbornici. Neodbor-
nymi opravami mézu vzniknut’ znacné nebezpecenstva.

® Pristroj smu pouzivat deti od 8 rokov a osoby so zniZzenymi
psychickymi, zmyslovymi alebo mentalnymi schopnostami a
vedomostami, ked su pod dozorom alebo ked' boli poucené o
bezpecnom pouzivani pristroja a ked chapu, aké rizika z toho
vyplyvaju.

e Cistenie a beznu Gudrzbu nesmu deti vykonavat bez dozoru.

Deti sa nesmu hrat’ s pristrojom.

® Deti musia byt pod dozorom, aby bolo zabezpe&ené, Ze sa so
zariadenim nebudu hrat’.

® Pristroj odkladajte a pouzivajte mimo dosahu deti mladSich ako
8 rokov.

® V/ pristroji neuskladriujte latky, pri ktorych hrozi nebezpedenstvo
vybuchu, napr. sprejové nadoby s hnacim plynom.

UPOZORNENIE!
L] OdeJte zariadenie z el. siete
~ pred kazdym Cistenim a oset ovam[rr‘ N

;\— po kazdom pouzm

L X \Eotravmy sa Smu uskla n|t len ongu{rlrﬁom balem alebo vo
\vhodnych nadobach. —  —

J/

POZOR!

® Porovnajte udaj o napati na typovom §titku s privodom el. ener-
gie, ktory mate k dispozicii.

® Vo vozidle pripajajte zariadenie len s pripojovacim kablom pre
jednosmerny prud na zasuvku jednosmerného prudu (na pr.
zapalovac cigariet).

® Nikdy nevyt'ahujte zastréku zo zasuvky za pripojovaci kabel.

® Odpojte vasSe chladiace zariadenie a ostatné spotrebice od
batérie skor nez pripojite rychlonabijacku.

® Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, ked vyp-
nete motor. V opacnom pripade sa mbze vybit’ batéria.

® Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu drazdivych
alebo rozpust'adla obsahujucich latok.
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Rozsah dodavky CD20, CD30

2.2

S8 &>

3

Bezpecnost’ pri prevadzke zariadenia

NEBZPECENSTVO!

Nikdy sa nedotykajte holymi rukami obnazenych vedeni.

UPOZORNENIE!

® Pred uvedenim do prevadzky dbajte, aby boli privod a zastréka
suché.

POZOR!

® Nepouzivajte Ziadne elektrické pristroje vo vnutri chladiaceho
zariadenia, okrem pristrojov, ktoré su na to doporu¢ené vyrob-
com zariadenia.

® Nepostavte zariadenie v blizkosti otvoreného ohna alebo inych
zdrojov tepla (kurenie, sine¢né Ziarenie, plynové kachle atd’.).

® Nebezpecenstvo prehriatia!

1 vzduch Cirkﬁlovét
ngajte aby nedoslo k zé\krytlu % tracu{h ?tvorov
Do vnuiernej nadoby nedavajteﬂadﬁe%apalmy alebo fad.

Vzdy dbaijte, aby teplo, ktoré pri prevadzke vznika, bolo mozné
dostatoCne odvadzat'. Postarajte sa, aby zariadenie stalo v
/dostatocnej \vzdialenosti o qutov aby mohol

,/

Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chrante zariadenie a kable pred horuavou a vihkom.

Pre prevadzku v nakladnom vozidle:
Pred sklopenim kabiny chladiaci box vyprazdnite a pristroj vyp-
nite (pozri kap. ,Vypnutie chladiaceho boxu“ na strane 196).

Rozsah dodavky

Mnozstvo Oznacenie

Zasuvkovy chladiaci box
Upeviiovaci uholnik

Navod na montaz a obsluhu
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CD20, CD30 Pouzitie podla uréenia

4 Pouzitie podla urcéenia

Zasuvkoveé chladiace boxy CD20 a CD 30 su vhodné na mobilné pouzivanie
v nakladnom automobile, ¢lne alebo karavane a dimenzované pre trvalé 30°
naklonenie.

Optimalny chladiaci vykon je zaru€eny pri teplote okolia +16 °C az +32 °C a
pri vihkosti vzduchu maximalne 90 %.

POZNAMKA
Skér, ako chladiace zariadenie vystavite naro€nym podmienkam,
mali by ste sa poradit’ s vyrobcom.

UPOZORNENIE! Nebezpecenstvo ohrozenia zdravia!

® Skontrolujte, &i chladiaci vykon zariadenia zodpoveda
poziadavkam potravin alebo liekov, ktoré chcete chladit.

® Potraviny sa smu skladovat’ len v originalnom baleni alebo vo
vhodnych nadobach.

J/

\
Chladiace pNstrOJe dokazu schladit tovar resp. ho drizat v ¢hlade, v roz-
sahu teploty 0d-0-°C'do +15 °C (CD20), r SQ_LLLHZ °C (CD30).
Chladiaci box je vybaveny kontrolou batérie, ktora vypina a opat zapina kom-
presor a chrani tak batériu a kompresor pred poSkodenim. Body zapnutia a

vypnutia, merané na pripojovacich svorkach kompresora, su uvedené v kapi-
tole kap. ,Technické udaje“ na strane 201.

S Techmcky popis | J ) D

5.1 Ovladacie prvky

C.v
obr.[l, Vysvetlenie
strane 4
1 Termostat
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Zabudovanie chladiaceho boxu CD20, CD30

6 Zabudovanie chladiaceho boxu

POZOR!

® Dbaijte na to, aby bol kladny kabel pripojeny ku kladnému pélu
a zaporny kabel k zapornému polu.

® Pri vybere miesta zabudovania sa uistite, Ze vzduch zahriaty
kondenzatorom méZe volne unikat'.

POZNAMKA

Aby ste predisli napatovym stratam a tym aj vykonovym stratéam,
mal by byt kabel o najkratsi a nepreruseny. Preto sa vyhybaijte
doplnkovym spinacdom, zasuvkam alebo rozdefovacim zasuv-
kam.

Respektujte nasledujuce upozornenia:

® Urcte potrebny priemer kabla privodného vedenia na zaklade nasleduju-
ceho diagramu:

_— Pristroje 12 V-

16

14 \

121 — < ' / ,,//
10| N \ //

8 ' \ 7]

6

4

2

0

Prierez kabla (mm?)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Meter predizenia (m)
® Vade chladiace zariadenie pripojte pokial mozno priamo na pdly batérie
alebo ku konektoru, ktory je zaisteny minimalne poistkou 15 A (12 V)/
75A (24 V).

® Na pevné upevnenie chladiaceho zariadenia na mieste montaze pouzite
upevnovacie body, ktoré sa nachadzaju na bo&nych stranach zariadenia
(obr. A1, strane 4 a obr. A, strane 4).

® Kompresor z chladiaceho zariadenia mézete odmontovat a namontovat
na iné miesto na chladiacom zariadeni alebo samostatne (obr. (2 |
strane 3). Pritom dbajte na dizku vedenia chladiaceho prostriedku
1,5 m (CD20)/1,5 m (CD30).
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CD20,CD30 Obsluha chladiaceho boxu

7 Obsluha chladiaceho boxu

POZNAMKA

Skér, ako nové chladiace zariadenie uvediete do prevadzky, mali
by ste ho z hygienickych dévodov zvnutra a zvonku poutierat’ vih-
kou handrou (pozri aj kap. ,Cistenie a tdrzba“ na strane 197).

71 Tipy pre usporu energie

® Zvolte dobre odvetrané a pred slneénym ziarenim chranené miesto
osadenia.

Teplé jedla nechajte najprv ochladit’, pokym ich budete v zariadeni
udrZiavat’ studené.

Neotvarajte chladiace zariadenia CastejSie nez je to potrebné.
Nenechavajte chladiace zariadenie otvorené dlhSie nez je to potrebné.
Va8e chladiace zariadenie roztopte, ked sa na riom vytvori vrstva fadu.
Vyhybaijte sa zbytoéne nizkej teplote vo vnutri zariadenia!

V pravide/l,nych interyaloghﬁzbaytekk\oanen;éiopngé\istét (\prach atd.).

NN \ % |

J/

=

72 Zapnutie chliédia\cehc\)viléoxu R

» Otvorte zasuvku chladiaceho boxu. o
» Aby ste chladiaci box zapli, otoéte regulator termostatu (obr. [§ 1,
strane 4) v smere chodu hodinovych ruciciek.

v Chladiaci box za¢ne s chladenim vnutorného priestoru.

POZNAMKA

Dbajte na to, aby sa v chladiacom boxe nachadzali len predmety,
prip. tovary, ktoré sa smu na zelanu teplotu zachladit, resp.
zahriat.
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Obsluha chladiaceho boxu CD20,CD30
7.3 Volba teploty

Spinac na termostate (obr. 1, strane 4) zobrazuje zvoleny teplotny
rozsah.

Teplotny rozsah (zavisly od teploty okolia)
Pozicia spinaca

CD20 CD30

MAX cca 0 °C vo vnutornom cca —2 °C vo vnutornom
priestore priestore

MIN cca +15 °C vo vnutornom cca +12 °C vo vnutornom
priestore priestore

» Ak chcete zvolit teplotu chladenia, otocte spina¢ na termostate
(obr. [ 1, strane 4), pokym sa nedosiahne Zelany teplotny rozsah.

74 Vypnutie chladiaceho boxu

POZNAMKA

Ked' chladiace zariadenie na dihsi¢as vypnete, vycistite ho a
nechaite jeho zasuvku mierne’ pootvoren(i jy/rgtdspésobom
z@rénite, kf[vorbé:‘ neprijemnych zap chovF\‘ I

» Otvorte zasuvku chladiaceho boxu.

» Aby ste chladiaci box vypli, otoéte regulator termostatu (obr. [EJ 1,
strane 4) do pozicie ,0".

v/ Chladiaci box je vypnuty.

» Ked chladiaci box uvediete mimo prevadzku, odpojte pripojovaci kabel od
batérie.
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CD20, CD30 Cistenie a udrzba

7.5 Roztopenie chladiaceho boxu

ViIhkost vzduchu sa mézu vo vnutri chladiaceho zariadenia zrazat' ako srien,
ktora znizuje chladiaci vykon. Zariadenie preto v€as roztopte.

POZOR!
Vrstvu ladu nikdy neodstrafujte ostrym alebo Spicatym predme-
tom, ktory by mohol poskodit plast alebo vyparnik.

» Chladené tovary vyberte a umiestnite ich pripadne do iného chladiaceho
zariadenia, aby zostali chladné.

» Chladiace zariadenie vypnite (pozri kap. ,Vypnutie chladiaceho boxu“ na
strane 196) a zasuvku nechajte otvorenu.

» Poutierajte roztopenu vodu alebo, ak je k dispozicii, vyprazdnite zachyta-
vaciu nadobu.

8 Cistenie a udrzba

V‘(STRAHA' \ \\ / ] )/
Per kazdym CI$ten|m a osetrovanlm od%t# zariaj‘denie od siete.

POZOR' Nebezpecenstvo poskodenia!
® Nikdy nedistite chladiace zariadenie pod te¢ucou vodou alebo

dokonca v preplachovacej vode.
® NepouZivajte na Cistenie Ziadne ostré alebo tvrdé predmety,
lebo tieto by mohli chladiace zariadenie poskodit’.

» Prilezitostne vycistite zariadenie zvnutra aj zvonku s vihkou utierkou.

» Zabezpecte, aby vetracie a odvzdusnovacie otvory pristroja boli bez
prachu a necistot, aby sa teplo vznikajuce pri prevadzke mohlo odvadzat
a aby sa pristroj neposkodil.
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Zaruka CD20, CD30

9 Zaruka

Plati zakonom stanovena zaru¢na lehota. Ak by bol vyrobok chybny, obratte
sa na pobocku vo vasej krajine (adresy pozri na zadnej strane navodu) alebo
na vasho Specializovaného predajcu.

Ak Ziadate o vybavenie opravy alebo narokov vyplyvajucich zo zéruky,
musite prilozit nasledovné podklady:

® kopiu faktary s datumom kuipy,
® dbvod reklamécie alebo opis chyby.

10 Likvidacia
» Obalovy material podla mozZnosti odovzdajte do prislusného odpadu na

recyklaciu.

- Ked vyrobok definitivne vyradite z prevadzky, informujte sa v
}‘! najblizS§om recyklaCnom stredisku alebo u vasho Specializovaného
f— predajcu o p[isluénych prerqrpisoch tykajucich sa likvidacie.

( \ N\
N N \ \ // = =
~ — ) \ // \
RN \ ‘L T )

. N \
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CD20, CD30 Odstranovanie poruch

11  Odstranovanie poruch
VYSTRAHA!
Opravy tohto pristroja smu vykonavat' len kvalifikovani odbornici.

Neodbornymi opravami mézu vzniknut vazne nebezpedenstva.

Kompresor nefunguje

Porucha Mozna pri¢ina RieSenie

UgL=0V Preru$enie pripojného vedenia batéria Vytvorte spojenie
— elektronika
Hlavny spina¢ je chybny (ak je k dis-  Vymerite hlavny spina¢
pozicii)
Doplnkova vykonova poistka preho- ~ Vymerite vykonovu
rena (ak je k dispozicii) poistku

Uk £ Uzap Napétie batérie je prili$ nizke Nabite batériu

Pokus o spustenie s

VolIné kablové spojenie

Vytvorte spojenie

UkL < Uyyp Zly kontakt (korézia)
N Kapacita batérie je pn’lié nizka Vymente batériu
X ’7 PneJez Kabla je prilis maiy ) {*}/yﬁ\eﬁ‘te kabel (obr. A,
. __strane 3)
Pokus o spusttee S Teplota okolJa je prllls Vysoka \7
Uk zUzap | ’"Vetranie a odvzdugnenie nléj&desta——Prestavte chladiace zaria-

to¢né denie
Kondenzator znecisteny Vycistite kondenzator

Opravy smie vykonavat
len autorizovany servis.

Elektrické preruSenie v
kompresore medzi
kolikmi

Kompresor je chybny

Uk. Napétie medzi kladnou a zapornou svorkou elektroniky

Uzap Zapinacie napéatie pripojovacej svorky elektroniky
(pozri kap. , Technicky popis“ na strane 193)

Uyyp Vypinacie napéatie pripojovacej svorky elektroniky
(pozri kap. ,Technicky popis* na strane 193)
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Odstrafiovanie poruch

CD20, CD30

Vnutorna teplota prili§ nizka v polohe termostatu ,,MIN“

Porucha Mozna pri¢ina

Kompresor bezi trvalo Snimac termostatu nema ziadny
kontakt s vyparnikom
Skrat vo vedeni termostatu
Termostat je chybny

Kompresor bezi prilis V mraziacom prie€inku bolo zmrazené

diho vacsie mnozstvo
Chladiaci vykon klesa, vnutorna teplota stupa

Porucha Mozna pri¢ina

Kompresor bezi prilis Vyparnik zamrznuty

dihotrvalo Izolacia chladiaceho priestoru nedos-

tato€na (vihké/mokré)
Teplota okolia je prili§ vysoka

Vetranie a odvzdus$nenie nie je dosta-

to¢né

RieSenie

Upevnite snimac

Vymerite termostat

RieSenie
Roztopte vyparnik

Donastavte tesnenie
zasuvky/ vymerite

Prestavte chladiace
zariadenie

"""Ventllator\je pokaz\eny

Kompresor bejiq'\Ten' — Kapa¢|ta baterle vycerpana
zriedka Vo~ - -

Ve

Neobycajné zvuky

Porucha Mozna pricina

Hlasné brnenie Konstrukény diel chladiaceho okruhu
sa nemdze volne pohybovat (prilieha
k stene)

Cudzie teleso zachytené medzi chla-
diacim zariadenim a stenou

Hluk ventilatora

Radiové alebo televizne rusenie vo vozidle

Porucha Mozna pricina

Poruchy prijmu poc¢as Pripojenie elektroniky chladiaceho

chodu kompresora zariadenia nie je pripojené priamo na
batériu

- KQndenzator znemsteny \ Lﬁ

Vydistite kondenzator
)

_Vymefite ventilator

abite Bwatériu

RieSenie
Kons&trukény diel opatrne
ohnite

Odstrante cudzie teleso

RieSenie

Va$e chladiace zariade-
nie pripojte pokial mozno
priamo na poly batérie.
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CD20, CD30

Technické udaje

12 Technické udaje

CD20 CD30
Pripajacie napatie: 12 V=/24 V=
Vypinacie napétie: 10,4 V pri 12 V=
22,8V pri 24 V=
Zapinacie napatie: 11,7V pri 12 V=
24,2V pri 24 V=
Menovity prad: 12V=3 A
24V=15A
Chladiaci vykon: 0°Caz+15°C —-2°Caz+12°C
Uzito&ny obsah: 201 301
Teplotna trieda: N
Teplota okolia: +16 °C az +32 °C
Vihkost vzduchu: max. 90 %
Trvalé naklo:r?féh'iré: - J \ L) |max. 30°) N
Rozmery: \ . \/ obr, K. sﬁr‘rp 3
Hmotnost: |~ |~ 161kg | 18kg
Kontrola/Certifikaty:

CE€ Ev
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A szimbdlumok magyarazata CD20, CD30

A késziilék els6 hasznalata el6tt gondosan olvassa el és 6rizze meg ezt
a hasznalati utasitast. Ha a késziiléket tovabbadja, mellékelje hozza a
hasznalati utasitast is.

A gyarté nem felel6s olyan karokért vagy sérulésekért, amelyeket nem ren-
deltetésszeri hasznalat vagy hibas kezelés okozott.

Tartalomjegyzék

1 Aszimbélumok magyarazata............................. 202
2 Biztonsagitudnivalok . .. ... ... 203
3 SZzéllitasiterjedelem. . . ... ... .. 205
4 Rendeltetésszerl hasznalat. .. ........... ... .. ... .. ...... 206
5 Mlszakileirds .. ... 206
6 Ah(tdlada beszerelése ... ...... ... .. .. 207
7 AhUtdlada kezelése. .. ...... ... . . 208
8 Tisztitas és karbaqtartas e N ) {i\‘. Dy 210
9 Szava“(ossag Co). A '\‘.""’/: ........ F.\/. PP 211
10 Artalmaﬂamtas, N A 211
11 Uzemzavarok elharitdsa ................. ..., 212
12 Muiszakiadatok ......... ... . . . . 214
1 A szimbdélumok magyarazata

VESZELY!
Biztonsagi tudnival6: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa halalt
vagy sulyos sértilést okoz.

FIGYELMEZTETES!
Biztonsagi tudnival6: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa halalt
vagy sulyos sérulést okozhat.
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CD20, CD30 Biztonsagi tudnivaldk

A
O

VIGYAZAT!
Biztonsagi tudnivalé: Az utasitas figyelmen kivil hagyasa séru-
Iéseket okozhat.

FIGYELEM!
Ha nem veszi figyelembe az informaciét, az anyagkarosodast
eredményezhet, és karos kihatassal lehet a termék mikodésére.

MEGJEGYZES
Kiegészit6 informaciok a termék kezelésével kapcsolatosan.

» Tevékenység: Ez a szimbdlum jelzi, hogy tennie kell valamit. A sziiksé-
ges tevékenységek Iépésrél-lépésre kdvethetok.

v Ez a szimbdlum egy tevékenység eredményét jelzi.

Kl abra 5, 3. oldal: Ez az informacio egy abra egyik elemére utal, jelen
példaban az ,5. tételre az 1. abran, a 3. oldalon”.

2

21

A

Biztonsagi tudnivalok =

N )
N :

Altaianos biztonsag

FIGYELMEZTETES!

® Ha a készulléken sérilések lathatok, akkor azt nem szabad
Uzembe helyeznie.

® Ha a készllék csatlakozdkabele megseériil, akkor azt — a veszé-
lyeztetések elkerllése érdekében — a gyartoval, a vev8szolga-
lattal vagy egy hasonléan képzett szakemberrel kell
kicseréltetni.

® Javitasokat csak szakemberek végezhetnek a készulléken.
Nem szakszeri javitasok jelentds veszélyeket okozhatnak.

® Jelen készuléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlatozott
fizikai, érzékszervi és szellemi képesség, illetve megfeleld
tapasztalattal és/vagy tudassal nem rendelkezd személyek
csak feliigyelet mellett, illetve a készilék biztonsagos hasznala-
tat és az abbdl eredd veszélyeket megértve hasznalhatjak.

® Aftisztitast és a felhasznaldi karbantartast gyermekek felligyelet
nélkdl nem végezhetik.
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Biztonsagi tudnivaldk CD20, CD30

2.2

2>

® A készilékkel gyerekek nem jatszhatnak.
A gyermekekre figyelni kell, hogy a készulékkel ne jatsszanak.

® A késziiléket 8 év alatti gyermekek altal nem hozzaférheté
modon tarolja és hasznalja.

® Ne taroljon a készullékben robbanékony anyagokat (példaul
éghetd hajtdgazt tartalmazé permetpalackokat).

VIGYAZAT!

® Az alabbi esetekben mindig huzza ki a készulék csatlakoz6du-
gojat a haldzati aljzatbdl:
— minden tisztitas és karbantartas el6tt
— minden hasznalat utan.

® Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfelelé taro-
I6kban szabad tarolni.

FIGYELEM!

® Hasonlitsa 6ssze a tipustablan feltlintetett a feszlltségadatokat
a rendelkezésre allé energiaellatassal.

® Akesziléket csal@azegyena:amucsaﬂakozokabelen keresztil

/csatlakoztassa a Jarmi egyenar mu aljza\tahoz

,f(pl szwargyajtohoz) \ // J ) ~
o oha ne hizza klacsatlakozodu 6ta sa&lakozokabelnelfogva
‘az aljzatbol. .

® Kosse le a hiitbkésziléket és mas fogyasztokat az akkumula-
torrdl, miel6tt gyorstdltd berendezést csatlakoztatna ra.

® Huzza ki a csatlakozddugét vagy kapcsolja ki a hGitékészuléket,
ha a jarmi{ motorjat kikapcsolja. Ellenkezé esetben az akkumu-
lator lemerilhet.

® A h(itékészilék nem alkalmas maré hatasu vagy olddszert tar-
talmazé anyagok szallitasara.

Biztonsag a késziilék Uzemeltetése soran

VESZELY!
® Soha ne fogjon meg puszta kézzel csupasz vezetékeket.

VIGYAZAT!

® Uzembe helyezés elétt ligyeljen arra, hogy a vezeték és a
dugasz szaraz legyen.
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CD20,CD30 Szaéllitasi terjedelem

@

3

FIGYELEM!

® Ne hasznaljon elektromos készilékeket a h{itbkészuléken
belll, kivéve ha ezeket a készlilékeket a gyart6 erre a célra
javasolja.

® Ne helyezze a készlléket nyilt ldng vagy més héforras kézelébe
(futés, erds napsugarzas, gazkalyha stb.).

® Tulforrésodas veszélye!

Mindig Ggyeljen arra, hogy az tizemeltetés soran keletkezé hé

kielégitéen eltavozhasson. A levegd keringetése érdekében

gondoskodjon arrdl, hogy a készlilék kielégité tavolsagban all-

jon a faltél vagy targyaktol.

Ugyeljen arra, hogy a szell6zényilasok ne legyenek lefedve.

Ne toltson folyadékot vagy jeget a belsd tartalyba.

Soha ne meritse vizbe a készlléket.

Védje a készuléket és a kabeleket a h6tdl és a nedvességtdl.

Tehergépjarmiiben térténé Uzemelés esetén:
A vezet6fllke billentése elétt Uritse ki a hiitéladat és kapcsolja

/Klakeszuléke%ﬂasdﬂérhu{elaﬂak%ap&eelasa" fej., 209. oldal).

Sialhta3| terjedelem D

Mennyiség Megnevezés

1
4
1

Fidkos hiitélada
Régzitékanydk

Beépitési és kezelési utmutato
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Rendeltetésszer(i hasznalat CD20, CD30

4 Rendeltetésszeri hasznalat

A CD 20 és CD 30 fidkos hiitéladak tehergépjarmiivekben, hajokon vagy
lakdkocsikban torténd mobil hasznalatra szolgalnak és legfeljebb 30°-o0s
tartés délésszdg mellett hasznalhatok.

Optimalis hitési teljesitmény +16 °C és +32 °C kdzotti kdrnyezeti h6mérsék-
let, valamint legfeljebb 90 %-os pératartalom mellett biztosithato.

MEGJEGYZES
A hitékészllék csak a gyartoval torténd elézetes egyeztetést
kovetden tehetd ki rendkivili hatasoknak.

VIGYAZAT! Egészségkarosodas veszélye!
® Ellenérizze, hogy a készulék hitételjesitménye megfelel-e a

hdteni kivant élelmiszerek vagy gyogyszerek kdvetelményei-
nek.

® Elelmiszert csak eredeti csomagolasban vagy megfelel6
tarolékban szabad tarolni.

5 Muszaki leiras | ‘

A hiitékészllékek-0-°C-és +15 °C kozotti (CDZQ),A’JL&@ —2°Cés+12°C
kozotti (CD 30) hémérsékleti tartomanyban képesek aruk hitésére és hide-
gen tartasara.

A hitékészulék akkumulatorérrel rendelkezik, amely a kompresszort — az
akkumulator és a kompresszor meghibasodas elleni védelme érdekében —
ki- és ujbdl bekapcsolja. A kompresszor csatlakozokapcsain mért be- és
kikapcsolasi pontok jegyzéke itt talalhaté: ,Miszaki adatok” fej., 214. oldal.

5.1 Kezel6elemek
Szam
(EF1. abra, Magyarazat
4. oldal)
1 Termosztat
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CD20, CD30 A hiit6lada beszerelése

6 A hitolada beszerelése

FIGYELEM!
® Ugyeljen arra, hogy a pluszkabel a pluszpdlusra, a minuszka-

bel a minuszpdlusra legyen csatlakoztatva.

® A beszerelés helyének kivalasztdsa soran biztositsa, hogy a
kondenzator altal felmelegitett levegé megfeleléen tavozhas-
son.

MEGJEGYZES

Fesziltségesések — és ezaltal teljesitményveszteségek — elkert-
Iése érdekében a kabelutat lehetbleg roviden és megszakitas-
mentesen kell kialakitani. Emiatt célszer( elkerulni kiegészitd
kapcsolok, dugaszok vagy elosztdaljzatok hasznalatat.

Vegye figyelembe az alabbi megjegyzéseket:

® A tapvezeték szliikséges kabelkeresztmetszetét a kdvetkezd diagram
segitségével hatarozza meg:

14| 12 V-0s késziilekek
‘ N\ \

N

Kéabelkeresztmetszet (mm?)

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

Hosszabbitométer (m)

® A hitékészuléket lehetdleg kézvetlenil csatlakoztassa az akkumulator
pélusaihoz vagy egy legalabb 15 A (12 V) /7,5 A (24 V) értékben biztosi-
tott dugaszhelyhez.

® Ah(it6készilék beszerelési helyen torténd, megfeleld szilardsagu csavar-
rogzitéséhez hasznalja a késziilékoldalakon elhelyezett csavarozaspon-
tokat (Y. abra, 4. oldal és [|. abra, 4. oldal).

® A hiitékészulék kompresszorat leszerelhetb és egy masik helyen, a hiit6-
késziiléken vagy attdl killénalléan szerelhet6 fel (. abra, 3. oldal).
Ennek soran vegye figyelembe a hiitékdzeg-vezeték 1,5 m (CD20)/1,5 m
(CD30)-es hosszat.
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A hitélada kezelése CD20, CD30

7 A hitolada kezelése

MEGJEGYZES

Az Uj hitékészulék az Gzembe helyezés el6tt — higiéniai okokbdl
— tisztitsa meg nedves ruhaval belll és kivil (lasd ,Tisztitas és
karbantartas” fej., 210. oldal).

71 Energiatakarékossagi tippek
® A készilék mikodtetéséhez valasszon jol szell6z6 és napfénytdl védett
helyet.

® Hagyja lehdini a meleg ételeket, mielott azokat hidegen tartana a készl-
lékben.

Ne nyissa ki a h(tdkésziléket a szikségesnél gyakrabban.

Ne hagyja nyitva a h(tokészuléket a szilkségesnél hosszabban.
Ha a h{téladaban jégréteg alakult ki, olvassza le.

Kerllje a foloslegesen alacsony belsé hédmérsékletet!

Rendszeresen szabadltsameg@r K@ndenzampLaézennyezodesektol
(por stb) — N ) / B,

]

7.2 A h tolada bekapcsolasa S

» Nyissa ki a hGtélada fiokjat.

» A hiitélada bekapcsolasahoz forgassa a termosztat gombjat (Y. abra 1,
4. oldal) az éramutaté jarasaval egyez6 iranyba.

v A hitélada a belsé tér hiitésével kezdi a mikodést.

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy csak olyan targyak ill. aruk legyenek a hiité-
ladaban, amelyek lehiitheték, illetve felmelegithetdk a kivalasztott
hémérsékletre.
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CD20, CD30 A hitélada kezelése

7.3 A homérséklet kivalasztasa

A termosztaton 1évé kapcsoldgomb (). abra 1, 4. oldal) a kivalasztott
hémérséklet-tartomanyt jelzi.

Homeérséklet-tartomany

Kapcsolégomb-allas (a kornyezeti hdmérséklet fiiggvényében)

CD20 CD30
MAX kb. 0 °C a beltérben kb. =2 °C a beltérben
MIN kb. +15 °C a beltérben kb. +12 °C a beltérben

» Ha h(itéshez szeretné kivalasztani a hdmérsékletet, akkor forgassa a ter-
mosztaton 1évé forgatdgombot (Y. abra 1, 4. oldal) a kivant hémérsék-
let-tartomany eléréseig.

7.4 A hiitélada kikapcsolasa

MEGJEGYZES
Ha a hutokesz\uleket hossZabb idore Ieaera akkor tisztitsa azt

meg és hagyja. fiokot kissé n |tva llyen on megakadalyozza
k Iemetlen sz§bok kepzs%ieset

» Nyissa k| a hutolada fIijat

» A hitélada kikapcsolasahoz forgassa a termosztat gombjat (Y. abra 1,
4. oldal) ,0” allasba.

v A h(télada ki van kapcsolva.

» Ha a hitéladat Gzemen kivil helyezi, akkor csatlakoztassa le a csatlako-
zb6kabelt az akkumulatorrdl.
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Tisztitas és karbantartas CD20,CD30

7.5 A hitolada leolvasztasa

A leveg6 nedvességtartalma a hiitélada bels6 terében a hitételjesitményt
csOkkent6 dérként csapddhat le. Ezért olvassza le id6ben a készliléket.

FIGYELEM!
Soha ne tavolitsa el a jégréteget a miianyag vagy a parologtaté
sérilését okozé kemény vagy hegyes szerszammal.

» Vegye ki a h(itdtt arukat és adott esetben egy masik hiitékészulékben
tarolja azokat, hogy hidegen maradjanak.

» Kapcsolja ki a hiitékészuléket (lasd ,A hiitélada kikapcsolasa” fej.,
209. oldal) és hagyja a fiokot nyitva.

» Tordlje fel a kiolvadt vizet vagy — ha van — Uritse ki a felfogdcsészét.

8 Tisztitas és karbantartas

ha\@zatrol /;‘ \ \

‘ ‘
/

FIGYELEM’ Sériilés veszelye’

® Soha ne tisztitsa a hiitbkésziléket folyo viz alatt vagy moso-
gatévizben.

® Ne hasznaljon a tisztitashoz éles tisztitbeszk6zdket vagy
kemény targyakat, mert azok a hiitékészlléket megsérthetik.

FlGYELMEZ'LET < ‘\“ — ﬁ\‘ —
A késziiléket minde tlszt\\as/ es k%rbant aseloft valassza le a

» Alkalmankeént tisztitsa meg a készuléket kivul-belll nedves ruhaval.

» Biztositsa, hogy a készulék szelléztetd és légtelenitd nyilasai por- és
szennyezédésmentesek legyenek, mert igy az izem kdzben |étrejové hé
tavozhat és a készilék nem karosodik.
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CD20, CD30 Szavatossag

9 Szavatossag

A termékre a torvény szerinti szavatossagi idészak érvényes. A termék
meghibasodasa esetén forduljon a gyartoi lerakathoz (a cimeket lasd jelen
utmutatd hatoldalan), illetve az illetékes szakkeresked6hdz.

A javitashoz, illetve a szavatossagi adminisztracidohoz a kdvetkezé doku-
mentumokat kell mellékelnie:

® a szamla vasarlasi datummal rendelkezd masolatat,
® a reklamacié okat vagy a hibat tartalmazé leirast.

10 Artalmatlanitas

» A csomagoldanyagot lehetéleg a megfelel Ujrahasznosithaté hulladék
kozé tegye.

- Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalombdl, kérjuk, tajéko-

I“! z6djon a legkdzelebbi hulladékartalmatlanité kézpontnal vagy a
f— szakkereskedgjénel az |devonatkozo artalmatlanitasi elGirasokkal
kapcsolatosan\ TN L \‘ \
\ ) ~N \\\ \ / = —= i
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Uzemzavarok elharitasa CD20, CD30

11  Uzemzavarok elharitasa

FIGYELMEZTETES!
A készuléken csak szakember végezhet javitasokat. A szaksze-
ritlen javitasok jelentds veszélyeket okozhatnak.

A kompresszor nem jar

Hiba Lehetséges ok Megoldas

Ukap =0V Szakadés az akkumulator és az elekt- Allitsa helyre a csatlako-
ronika koz6tti csatlakozdvezetékben — zéast

A fékapcsol6 (ha van) meghibasodott  Cserélje ki a fékapcsolét

A kiegészité vezetékbiztositék (ha Cserélje ki a vezetékbizto-
van) atégett sitékot
Ukap <UBg Az akkumulatorfesziltség tul alacsony Toltse fel az akkumulatort
Inditasi kisérlet: Laza kabelcsatlakozas Allitsa helyre a csatlako-
Ukap < Uk Rossz érintkezés (korrozio) zast
Az akkumulatorkapacitas tul alacsony Cserélje ki az akkumula-
A y tort
4 TA kébel\keresztmétSZQt tal kicsi L psereljé ki a kabelt
\ (B- abra 3. oldal)

A kornyezetu homerseklet tal agas( + )
— A be és kimeneti szellozolevege—Helyezze at a hiitékészi-

aramlasa nem kielégité léket
A kondenzator elszennyez&dott Tisztitsa meg a kondenza-
tort
Elektromos szakadas a A kompresszor hibas A javitast csak
kompresszorban a engedéllyel rendelkezé
dugok kozott vevészolgalat végezheti

Ukap Az elektronika pozitiv és negativ kapcsa kdzotti fesziiltség

Uge Az elektronika csatlakozokapocsnal 1évd bekapcsolasi fesziiltsége
(lasd ,Miszaki leiras” fej., 206. oldal)

Uk, Az elektronika csatlakozokapocsnal 1év6 kikapcsolasi fesziltsége
(lasd ,Miszaki leiras” fej., 206. oldal)
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CD20, CD30

Uzemzavarok elharitasa

A bels6 homérséklet tul alacsony ,,MIN” termosztatallasban

Hiba Lehetséges ok
A kompresszor folyama- A termosztatérzékeld nem érintkezik a
tosan jar parologtaténal

Roévidzarlat a termosztatvezetékben
A termosztat meghibasodott

A kompresszor hosszan
jar

A fagyasztérekeszben nagyobb men-
nyiség lett lefagyasztva

Megoldas

Roégzitse az érzékelét

Cserélje ki a termosztatot

A hiitételjesitmény csdkken, a belsd hémérséklet emelkedik

Hiba Lehetséges ok

A kompresszor hosszan
/ folyamatosan jar

A parologtat6 eljegesedett

A hitétér-szigetelés nem kielégit6é
(paras / nedves)

A kérnyezeti h6mérséklet tul magas

A be- és kimeneti szell6z6levegd
éramlésa nem kielégité

Megoldas
Olvassza le a parologtatét

Igazitson a fidkszigetelé-
sen / cserélje ki azt

Helyezze at a hiit6készi-
|éket

Akondenzator etszennyezo 5

tt L

\

A kompresszor nTkan jar’ Az akkumulatorkapacnas kimerult TG

Szokatlan zajok

Hiba Lehetséges ok

A hitékor alkatrésze nem tud szaba-
don rezegni (nekifekszik a falazatnak)

Hangos morgas

Idegen test szorult a hiit6szekrény és
a fal k6zé

Ventilatorzaj
Radio- vagy tévévételi zavarok a jarmiiben
Hiba

Vételi zavarok a komp-
resszor jarasa soran

Lehetséges ok

A h(itékésziilék elektronikus csatlako-
zasa nem kozvetlentl kapcsolédik az
akkumulatorhoz

— Tisztitsa meg a kondenza-

fort__

‘\ — A veritllator hlbas\ 7 T ﬁserelje ki a ventilatort
‘\

Itsefel az akkumulatort

Megoldas
Hajlitsa le az alkatrészt
dvatosan

Tavolitsa el az idegen
testet

Megoldas

A hitokészuléket lehets-
leg kdzvetlendl csatlakoz-
tassa az akkumulator
polusaihoz.
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MUszaki adatok CD20, CD30

12 Miszaki adatok

CD20 CD30
Csatlakozasi 12 V=24 V=
feszlltség:
Kikapcsolasi 10,4V (12 V=)
feszliltség: 22,8V (24 V=)
Bekapcsolasi 11,7V (12 V=
feszlltség: 24,2V (24 V=)
Névleges aram: 12V=3A

24V=15A

Hutételjesitmény: 0 °C és +15 °C kozott —2 °C és +12 °C kozott
Hasznos térfogat: 201 301
Klimaosztaly: N
Kornyezeti +16 °C és +32 °C kozott
hémerséklet: | N
Légnedvesség: \ \\\ \ ) / max. 90 % ) :
Tart6s d6lésszég:— | |\ max. 30°
Méretek: | Kl ébra 3.oldal
suly: 16,1 kg | 18 kg
Vizsgalat /
tanusitvanyok: C € ‘
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GERMANY
Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstrale 63 - D-48282 Emsdetten

@ Dometic

GROUP @ +49 (0) 2572 879-195 - 2 +49 (0) 2572 879-322

Mail: info@dometic-waeco.de - Internet: www.dometic-waeco.de
AUSTRALIA ITALY TAIWAN
Dometic Australia Pty. Ltd. Dometic ltaly S.r.l. WAECO Impex Ltd.
1 John Duncan Court Via Virgilio, 3 Taipei Office
Varsity Lakes QLD 4227 1-47100 Forli 9F.-10, No. 1180, Zhongzheng Rd.,
7 +61 7 55076000 7% +39 0543 754901 Zhonghe Dist., New Taipei City 23586
& +617 55076001 & +39 0543 756631 7% +886 2 22237225
Mail: sales@dometic-waeco.com.au Mail: info@dometic.it £ +886 2 81926742

Mail: marketing@waeco.com.tw

AUSTRIA NORWAY
Dometic Austria GmbH Dometic Norway AS UNITED KINGDOM
Neudorferstrasse 108 Skolmar 24 Dometic UK Ltd.

2353 Guntramsdorf

7% +43 2236 908070
S +43 2236 90807060
Mail: info@waeco.at

N-3232 Sandefjord

7% +47 33428450

S +47 33428459

Mail: firmapost@waeco.no

BENELUX

Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3

NL-4879 NP Etten-Leur
7 +31 76 5029000

2 +3176 5029090
Mail: info@dometic.nl

POLAND

Dometic Poland Sp. z o0.0.
Ul. Putawska 435A

02-801 Warszawa

7 +48 22 414 32 00

2 +48 224143201

Mail: info@dometic.pl

DENMARK
Dometic Denmark A/S Dometic RUS LLC
Nordensvej 15, Taulov Komsomolskaya square 6-1
DK-7000 Fredericia /107140 Moscow

RUSSIA

Dometic House - The Brewery
Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

7 +44 844 626 0133

£ +44 844 626 0143

Mail: sales@dometic.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES
Dometic Middle East FZCO
P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai

7% +971 4 883 3858

£ +971 4 883 3868

Mail: info@dometic.ae

UNITED STATES OF AMERICA

v +45 75585966 7% +7-495 780 7939 N
= +45 75586307 L +7 4 916 56\53

Mail: info@waeco.dk -Mail: info@dometic,ru
\_ Q) regreme
FINLAND ‘\ T - SLOVAKIA\
Dometic Finland OY | . ) Dometic Slovakia Sales’ Ofﬁce Bratislava
Mestarintie 4 Ve — — Nadrazna 34/A
FIN-01730 Vantaa SK-900 28 Ivanka pri Dunaji
7% +358 20 7413220 /& +421 2 45 529 680

5 +358 9 7593700
Mail: info@dometic.fi

Mail: bratislava@dometic.com

SPAIN
FRANCE Dometic Spain S.L.
Dometic SAS Avda. Sierra del Guadarrama, 16
ZA du Pré de la Dame Jeanne E-28691 Villanueva de la Cafiada
F-60128 Plailly Madrid

7 +33 3 44633500

2 +33 344633518

Commercial : info@dometic.fr
SAV/Technique : service@dometic.fr

7 +34 902 111 042
2 +34 900 100 245
Mail: info@dometic.es

SWEDEN

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7

Suites 2207-2211 - 22/F - Tower 1 S-42131 Vastra Frélunda (Goteborg)
The Gateway - 25 Canton Road, 7 +46 31 7341100

Tsim Sha Tsui - Kowloon & +46 31 7341101

7% +852 24611386 Mail: info@waeco.se

2 +852 24665553

Mail: info@dometic-waeco.com.hk

HONG KONG
WAECO Impex Ltd.

SWITZERLAND

Dometic Switzerland AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rimlang (Zrich)
T +41 44 8187171

S +41 44 8187191

Mail: info@dometic-waeco.ch

HUNGARY

Dometic Plc. Sales Office
Kerékgyarto u. 5.

H-1147 Budapest

7 +36 1 468 4400

£ +36 1468 4401

Mail: budapest@dometic.hu

@ www.dometic-waeco.com

~Dometic Marine Division

200 N. Andrews Ave. Extension
Pompano Béach, FL 33069 USA

41 954 973 2477
1954 979 4414
Ma| mannesales@dometlcusa com

4445100059 06/2015



