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Sadan kommer du i gang

/\ ADVARSEL

Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i sesken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.

Oversigt over enheden

@ |Taster

@ | Mini-USB-port (under vejrheetten)

® |Strem/NMEA® 0183-stik (under vejrhaetten)

@ |Batterirum

Taster =

SELECT

D Annullerer eller vender tilbage til startsiden.
Ruller igennem hovedsiderne.
(l) Teender og slukker enheden.
Justerer baggrundslyset og kontrasten.
MARK Markerer din nuveerende position som et waypoint.
+ Zoomer ind pa kortet.
— Zoomer ud fra kortet.
PAGE Ruller igennem hovedsiderne.
MENU Abner menuen med indstillinger for hver side.
SELECT |Veelger indstillinger og anerkender meddelelser.
v al Veelger menuindstillinger.
Flytter markgren pa kortet.
Batterioplysninger

/\ ADVARSEL
Brug ikke en skarp genstand til at fijerne batterierne.

Temperaturklassificeringen for enheden kan overskride
brugsomradet for visse batterier. Alkaline-batterier kan ga i
stykker ved hgje temperaturer.

/\ FORSIGTIG

Kontakt din lokale genbrugsstation for oplysninger om korrekt
bortskaffelse af batterierne.

BEMAERK

Alkaline-batterier mister en veesentlig del af deres kapacitet, nar
temperaturen falder. Brug litiumbatterier, nar du bruger enheden
pa steder med temperaturer under frysepunkitet.

Isatning af AA-batterier

Den handholdte enhed bruger to AA-batterier (medfelger ikke).
For at f& de bedste resultater bgr du bruge NiMH- eller
litiumbatterier.

1 Skub batterideekslet nedad, og fiern deekslet fra bagsiden af
enheden.

2 Isezet to AA-batterier, sa de vender rigtigt.

3 Seet batterideekslet pa plads igen.

4 Hold O nede.

5 Veelg Opsaetning > System > Batteritype.
6 Veelg en funktion.

Aktivering af enheden

B “Profiler
n profile er en s%mlin% af inds :Ilinger, der optimerer din enhed
: br den. Indstillingerne og

visningerne er f.eks. forskellige, nar du bruger enheden under
sejlads, end nar du bruger den i en speedbad eller til fiskeri.
Standarddatafelterne og standardsiderne skifter for hver profil.

Nar du bruger en profil, og du eendrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller maleenheder, gemmes andringerne automatisk
som en del af profilen.

BEMAERK: Kun de profiler, du opretter gemmer nye indstillinger.
Forudindstillede enhedsprofiler vender tilbage til
standardindstillingerne, nar du skifter profiler.

Valg af en profil
Veelg Opsatning > Profiler.

Oprettelse af en brugerdefineret profil
1 Veelg Opsaetning > Profiler.

2 Velg MENU > Opret profil.
3 Indtast et navn, og veelg Udfart.
Den nye profil gemmes og bliver den aktive profil.

AEndring af profilnavn
1 Veelg Opsatning > Profiler.
2 Veelg en profil.
BEMAERK: Du kan ikke aendre standardprofilen.
3 Velg MENU > Skift navn.
4 Indtast navnet.

Sletning af en profil
1 Velg Opsaetning > Profiler.

Sadan kommer du i gang



2 Veelg en profil.
3 Vealg MENU > Slet profil.

Waypoints, ruter og spor

Waypoints

Waypoints er positioner, som du registrerer og gemmer pa
enheden. Waypoints kan markere, hvor du er, hvor du er pa vej
hen eller hvor du har veeret. Du kan tilfaje detaljer om
positionen, f.eks. navn, hgjde og dybde.

Oprettelse af et waypoint

Du kan gemme din aktuelle position som et waypoint.

1 Velg MARK.

2 Veelg evt. et felt for at foretage aendringer for dit waypoint.
3 Veelg Udfert.

Projicering af et waypoint

Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.

1 Vealg Waypoint Manager i hovedmenuen.
Veelg et waypoint.

Valg MENU > Projicér waypoint.

Indtast retningen, og veelg Udfeort.

Veelg maleenhed.

Indtast distance, og veelg Udfert.

7 Veelg Gem.

o b WD

Navigering til et waypoint

Ruter

En rute er en serie waypoints eller gemte positioner, der fgrer
dig til malet.

Oprettelse af en rute

1 Veelg Ruteplanlagning > Opret rute > Vaelg forste punkt.
2 Veelg en kategori.

3 Velg det farste punkt pa ruten.
4 Velg Brug.
5

Veelg Vaelg naeste punkt for at fgje yderligere punkter til
ruten.

6 Veelg O for at gemme ruten.
Redigering af navnet pa en rute
1 Veelg Ruteplanlagning.

2 Veelg en rute.

3 Veelg Skift navn.

4 Indtast det nye navn.
Redigering af en rute

1 Veelg Ruteplanlagning.
Veelg en rute.

Veelg Rediger rute.

Veelg et punkt.

Veelg en funktion:

» Hvis du vil have vist punktet pa kortet, skal du vaelge
Gennemse.

* Hvis du vil &endre raekkefalgen af punktet pa ruten, skal du
veelge Flyt op eller Flyt ned.

a b wODd

1 Veelg Find > Waypoints i
2 Veelg et waypoint.
3 Veelg Go.

Redigering af et waypo
Far du kan redigere et waypoint, skal'du oprette et waypoi

1 Velg Waypoint Manager.

2 Veelg et waypoint.

3 Velg et element, du vil redigere, f.eks. navnet.
4 Indtast den nye information, og veelg Go.

Sletning af et waypoint
1 Veelg Waypoint Manager.

2 Veelg et waypoint.
3 Veelg MENU > Slet.

Waypoint gennemsnit

Du kan opna en mere praecis position for et waypoint. Enheden
danner et gennemsnit ved at foretage flere aflaesninger pa
samme position og bruger gennemsnitsvaerdien til at give en
stgrre praecision.

Veelg Waypoint Manager.

Veelg et waypoint.

Veelg MENU > Gennemsnitsposition.
Flyt til waypointet.

Veelg Start.

Falg instruktionerne pa skaermen.

Nar statuslinjen for eksemplets sikkerhed nar 100 %, skal du
veelge Gem.

Du opnar de bedste resultater ved at indsamle fire til otte
eksempler pa waypointet, hvor du venter mindst 90 minutter
mellem eksemplerne.

NOoO s WON-=-

Hvis du vil indsaette et ekstra punkt pa ruten, skal du
veelge Indsee

Det ekstra punkt indsaettes for det punkt, du er ved at

t fra ruten, skal du veelge Fjern.
6 Veelg * for at gemme ruten.

Visning af en rute pa kortet
1 Veelg Ruteplanlaegning.

2 Veelg en rute.
3 Veelg Vis kort.

Sletning af en rute
1 Veelg Ruteplanlagning.

2 Veelg en rute.
3 Velg Slet rute.

Navigering via en gemt rute
Fer du kan navigere vha. en gemt rute, skal du oprette en rute.

1 Veelg Find > Ruter.
2 Veelg en rute.
3 Velg Go.

Afbrydelse af navigation
1 Hold PAGE nede.

2 Veelg Stop navigation.

Sadan vender du en rute om

Du kan ombytte rutens startpunkt og slutpunkt for at navigere
ruten i modsat retning.

1 Veelg Ruteplanlagning.
2 Veelg en rute.
3 Veelg Vend rute.

Waypoints, ruter og spor



Spor

Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om punkter langs den registrerede rute, herunder
tid, position og elevation for hvert punkt.

Indstillinger for spor
Veelg Opsaetning > Spor.
Sporlog: Aktiverer og deaktiverer registrering af spor.

Optagemetode: Indstiller en metode til registrering af spor.
Funktionen Automatisk registrerer sporene med variable
mellemrum for at oprette den optimale gengivelse af dine
spor.

Interval: Indstiller et interval for sporlogregistrering. Hyppig
registrering af punkter skaber et mere detaljeret spor, men
det fylder ogsa sporloggen hurtigere.

Visning af det aktuelle spor
Veaelg Spor Manager > Aktuelt spor > Vis kort i
hovedmenuen.

Sadan gemmer du det aktuelle spor
1 Velg Spor Manager > Aktuelt spor.

2 Veelg en funktion:
* Veelg Gem spor for at gemme et helt spor.
* Velg Gem del, og veelg en del.

Sadan rydder du det aktuelle spor
Veelg Spor Manager > Aktuelt spor > Ryd aktuelt spor.

Sadan sletter du et spor
1 Veelg Spor Manager.
2 Veelg et spor.

3 Veelg Slet.

Sadan navigerer du lang
Fgr du kan navigere langs €

1 Veelg Find > Spor.
2 Veelg et gemt spor.
3 Velg Go.

et gemt spor

Brug af hovedsiderne
De ngdvendige oplysninger for at kunne betjene denne enhed
findes pa siderne hovedmenu, kort, kompas og tripcomputer.
1 Veelg PAGE.
2 Veelg den aktive hovedside.

Kort

A angiver din position pa kortet. Mens du beveaeger dig, flytter A
sig og efterlader en sporlog (sti). Navne og symboler for
waypoints vises pa kortet. Nar du navigerer til en destination,
markeres din rute med en stiplet linje pa kortet.

Navigation med kortet
1 Brug piletasterne til at flytte markgren.

2 Velg SELECT > Go.

En trekant angiver din position pa kortet. Mens du bevaeger
dig, flytter den trekant sig og efterlader en sporlog (sti).

3 Veelg 4+ og == for at zoome ind og ud pa kortet.

AEndring af kortretningen
1 Fra kortsiden skal du veelge MENU > Opsatning > Retning.

2 Velg en funktion:
» Veelg Nord op for at vise nord gverst pa siden.

+ Veelg Spor op for at fa vist din aktuelle rejseretning gverst
pa siden.

Maling af afstand pa kortet
Du kan male afstanden mellem to positioner.

1 Veelg en position pa kortet.
2 Veelg MENU > Mal distance.
3 Flyt flaget til en anden position pa kortet.

Kortindstillinger
Veelg MENU > Opsaet kort pa kortet.

Retning: Justerer, hvordan kortet vises pa siden. Funktionen
Nord op viser nord gverst pa siden. Indstillingen Spor op
viser et billede med din aktuelle rejseretning i toppen af
skeermen.

Datafelter: Tilpasser datafelterne og instrumentbreettet for
kortet, kompasset og stopuret.

Avancerede kortindstillinger
Veelg MENU > Opsat kort > Avanceret kortopsatning pa
kortet.

Auto Zoom: Ggr enheden i stand til automatisk at veelge det
zoomniveau, der er optimalt til brug pa kortet. Nar
indstillingen Fra er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.

Valg zoom niveau for brugerdefinerede waypoint: Indstiller
det zoomniveau, hvor waypoints vises pa kortet. Waypoints
vises ikke, nar kortets zoomniveau er hgjere end det valgte
niveau.

Vealg tekststarrelse for brugerdefinerede waypoint: Indstiller
tekststerrelse for waypoints pa kortet.

Kompas

Kompasset bruger GPS (kurs over grunden) (COGQG) til at vejlede
stination og indregner ikke andre faktorer, der kan

-eks. stremforhold og tidevand. Du
j arkgr eller en kursmarkaer til at navigere

e stination, angiver A din destination,
uanset hV|Iken retnlng du bevaeger dig i.

1 Start navigering til en destination.
2 Veelg Kompas.

3 Drej, indtil A peger mod toppen af kompasset, og fortseet med
at bevaege dig i den retning mod destinationen.

Kursmarker

Kursmarkgren er mest nyttig, nar du navigerer pa vand, eller
hvor der ikke er starre forhindringer pa din rute. Den kan ogsa
hjeelpe dig med at undga farer nzer ruten som f.eks. grundt vand
og undervandsklipper.

Du kan aktivere kursmarkgren fra kompasset ved at veelge
MENU > Opsezet kurs > Linjen Go To > Bane.

Kursmarkgren @ angiver dit forhold til en kurslinje, der farer til
destinationen. Prikkerne @ forteeller dig, hvor meget du afviger
fra kursen.

Datafelter
Veelg - > SELECT fra kompasset.
ETE til destination: Viser den anslaede tid til din destination.

Brug af hovedsiderne



ETA ved destination: Viser det anslaede ankomsttidspunkt til
din destination.

Til kurs: Viser den anbefalede styreretning for at holde kursen.

Kursafvigelse: Viser, hvor langt du afviger fra kursen.

VMG: Viser den hastighed, du bevaeger dig med i retning mod
din destination.

Drej: Viser det anbefalede antal grader for dit naeste sving, for at
holde kursen.

Hovedvejstilstand
Du kan bruge enheden til at navigere pa land i
hovedvejstilstand.

Veelg Hovedvej.

Kapsejlads

Du kan bruge enheden til at age sandsynligheden for, at baden
krydser startlinjen pa preecis det tidspunkt, hvor kapsejladsen
begynder. Nar du synkroniserer stopuret til kapsejlads med den
officielle nedteellingstimer for kapsejladsen, advares du med ét
minuts mellemrum, nar starten pa kapsejladsen neermer sig.
Enheden bruger disse data til at indikere, om baden vil krydse
startlinjen far, efter eller preecist pa tidspunktet for starten pa
kapsejladsen.

Sadan angives startlinjen
Startlinje guide-vinduet for kapsejlads fajes som standard il
kapsejladsprofilen.

1 Pa kapsejladsskeermbilledet skal du vaelge MENU.
2 Veelg en funktion:
* For at reglstrere styrbord og bag bord sta

styrbordsside, efter du har anglvet dem, skal du veelge
Skift bagbord/styrbord.

» For at kompensere for forskellen mellem den fysiske
placering af GPS'en og badens staevn skal du veelge
Staevn offset og angive afstanden.

Instrumenter

Instrumentsiden viser data som f.eks. vindhastighed, temperatur
og vindretning fra sensorer, der et tilsluttet til enheden via et
NMEA 0183 netvaerk. Hvilke data, der vises, afheenger af de
sensorer, du har tilsluttet til netvaerket. Du kan veelge tilpassede
dashboards for instrumentsiden, og du kan tilpasse de
datafelter, der vises i hvert dashboard.

Opsatningsindstillinger for instrument

Veelg MENU fra instrumentsiden.

Nulstil: Nulstiller alle de valgte instrumentveerdier til nul. For at
fa nejagtige oplysninger ber du nulstille tripoplysningerne, for
du begynder pa en ny tur.

Store tal: £ndrer stgrrelsen pa de tal, der vises pa siden
Tripcomputer.

Skift instrumentbraet: £ndrer det tema og de oplysninger, der
vises pa instrumentbreettet.

BEMAERK: Dine personligt tilpassede indstillinger tabt, nar
du eendrer profiler (Profiler, side 1). For at gemme dine
indstillinger skal du oprette en brugerdefineret profil.

Gendan standardindstillinger: Erstatter dine brugerdefinerede
indstillinger med fabriksindstillingerne.

AEndring af datafelter

Du kan tilpasse de data, der vises pa sider, herunder kompas-,
kort-, tripcomputer- og hovedvejssider.

Veelg MENU > Skift datafelter fra kompasset.

Datafelter
Visse datafelter kraever, at du navigerer for at vise data.

"Burn" tid: Den anslaede resterende tid, inden kapsejladsens
start.

Bane: Retningen fra din startposition til en destination. Banen
kan vises som en planlagt eller indstillet rute. Du skal veere i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.

Destinations waypoint: Det sidste punkt pa ruten til
destinationen. Du skal veere i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.

Distance til destination: Den resterende afstand til den
endelige destination. Du skal veere i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.

Distance til linje: Den resterende afstand til startlinjen i en
kapsejlads. Du skal veere i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.

Distance til naeste: Den resterende distance til det naeste
retnings- og afstandspunkt pa ruten. Du skal veere i gang
med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Drej: Vinkelforskellen (i grader) mellem pejlingen til din
destination og din aktuelle kurs. L betyder drej til venstre. R
betyder drej til hgjre. Du skal veere i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.

s nheden skal veere sluttet til en NMEA
0183-enhed, der er\i standtil at registrere vanddybden.

A ved destination; Det anslaede klokkesleet pa dagen, hvor
ion (justeret efter den lokale tid

du nar den endelige destination (j i
pa destinationen). Du skal vaere i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.

ETA ved naeste: Det anslaede klokkesleet pa dagen, hvor du
nar det neeste waypoint pa ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal vaere i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.

Fart: Den aktuelle rejsehastighed.

Fart - gennemsnit i bevaegelse: Den gennemsnitlige hastighed
i beveegelse siden den seneste nulstilling.

Fart - maksimum: Den hgjeste hastighed, der er naet siden den
seneste nulstilling.

Fart - samlet gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed i
bevaegelse og stoppet siden den seneste nulstilling.

Glidehaldning: Haeldningen pa tilbagelagt vandret distance til
zndringen i lodret distance.

Glidehaeldning til destination: Den pakraevede glidehaeldning
for at stige ned fra din aktuelle position til destinationshgjden.
Du skal veere i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.

GPS-ngjagtighed: Fejlmargenen for din ngjagtige position.
F.eks. er din GPS-position ngjagtig ned til +/- 3,65 m (12 fod).

GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.

Hastighedstendens: Den filtrerede hastighedstendens for
acceleration eller deceleration for den aktuelle aktivitet.

Hgjde: Hojden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.

Klokkeslat: Klokkeslaettet baseret pa din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).

Kursafvigelse: Afveget afstand til venstre eller hgjre for den
oprindelige rute. Du skal veere i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.

Brug af hovedsiderne



Lift: Vinklen for fartgjets gt eller afvigelse.

Marker: En pil peger i retning af det naeste retnings- og
afstandspunkt eller sving. Du skal veere i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.

Naeste waypoint: Det naeste punkt pa ruten. Du skal veere i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Position (la2ngde/bredde): Den aktuelle position i laangde- og
breddegrad uanset den valgte indstilling for positionsformat.

Position (valgt): Den aktuelle position ved brug af den valgte
indstilling for positionsformat.

Relativ vindhastighed: Den malte vindhastighed.

Relativ vindvinkel: Vindvinklen malt i forhold til fartgjets
forstavn. Enheden skal veere sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindvinklen.

Retning: Retningen fra din aktuelle position til en destination.
Du skal vaere i gang med at navigere, for at disse oplysninger
vises.

Retning: Den retning, du bevaeger dig i.

Sand vindhastighed: Den sande vindhastighed i forhold til
fartgjet. Enheden skal veere sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindhastigheden.

Sand vindvinkel: Vindvinklen i forhold til vandet set fra badens
forstavn med en bagbords eller styrbords vinkel pa op til
180 grader. Enheden skal veere sluttet til en NMEA 0183 eller
enhed, der er i stand til at registrere vindvinklen.

Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang pa din GPS-position.

Solopgang: Tidspunktet for solopgang pa din GPS-position.

Temperatur: Vandtemperaturen. Enheden skal veere sluttet il
en NMEA 0183-enhed, der er i stand til at registrere
vandtemperaturen.

Tid til destination: Den anslaede resterende tid, inden du nar
destination. Du skal vaer i
oplysninger vises.

Tid til naeste: Den anslaede

sterende tid, inde
’ o= . Du skal veere i
gang med at navigere, for at disse oplysninger vises.

Tid til startlinje: Den anslaede resterende tid, inden du nar
kapsejladsens startlinje.

Til kurs: Den retning, du skal beveege dig i, for at komme
tilbage til ruten. Du skal veere i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.

Timer: Den aktuelle tid for nedtaellingstimeren. Du skal vaere i
profilen Kapsejlads, for at disse oplysninger vises.

Triptaeller: En Igbende beregning af den tilbagelagte distance
for alle ture. Denne maling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.

Triptaeller: En Igbende beregning af den tilbagelagte distance
siden den sidste nulstilling.

Trip tid - bevaegelse: En Igbende beregning af den tid, du har
beveeget dig, siden den seneste nulstilling.

Trip tid - stoppet: En Igbende beregning af den tid, du ikke har
bevaeget dig, siden den seneste nulstilling.

Trip tid - total: En lgbende beregning af den tid, du har
beveeget dig og ikke bevaeget dig, siden den seneste
nulstilling.

Vindretning: Den sande vindretning i forhold til nord. Enheden
skal veere sluttet til en NMEA 0183 eller enhed, der er i stand
til at registrere vindretningen.

VMG (Velocity Made Good): Hastigheden, hvormed du naermer
dig en destination langs en rute. Du skal veere i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.

Aktoa rute

Gendannelse af standardsideindstillinger
1 Abn en side, som du vil gendanne indstillingerne for.

2 Veelg MENU > Gendan standardindstillinger.

Hjaelp til vending

Ved cruising eller kapsejlads kan funktionen Tack Assist hjeelpe
dig med at bestemme, om vinden rummer eller skralder. Nar du
kalibrerer Tack Assist, gemmer enheden badens bagbords @ og
styrbords @ kurs over grund (COG), medianen for den sande
vindretning @ og fartgjets vendevinkel @.

Enheden bruger disse data til at fastsla, om vinden rummer eller
skralder pga. skiftende vindretninger.

BEMAERK: Enheden bruger en GPS-baseret kurs til at
bestemme din kurs i funktionen Tack Assist og indregner ikke
andre faktorer, der kan pavirke badens retning, som f.eks.
stremforhold og tidevand.

Konfiguration af Tack Assist-indstillinger
1 Veelg Tack Assist.
2 Veelg en funktion.
» Du kan kalibrere tack assist for bagbord eller styrbord ved

Dulkan angive den sande vindretning ved at veelge MENU
> Sand vindretning og indtaste den sande vindretning i

grader.

Hastighedshistorik

Enheden opbevarer en historik over dine hastighedstendenser i
et specifikt tidsrum. Du kan opseette filtre for at se tendenser for
acceleration og deceleration for din aktivitet.

Konfiguration af hastighedshistorik
1 Veelg Hastighedshistorik.

2 Veelg en funktion.

» Du kan angive intervallet for indsamling af hastighedsdata
ved at veelge MENU > Varighed.

» Du kan indstille, hvordan hastighedsintervallet beregnes,
ved at veelge MENU > Hastighedsinterval og veelge
indstillingen Automatisk eller Manuel.

» Du kan angive et eksisterende fartfilter eller oprette et
brugerdefineret fartfilter ved at veelge MENU > Fartfilter
og veelge indstillingen Automatisk eller Manuel.

Funktioner og indstillinger for
hovedmenu

Siden Satellit

Siden Satellit viser din aktuelle position, GPS-ngjagtighed,
satellitpositioner og signalstyrke.

Satellitindstillinger
Veelg MENU pa siden Satellit.

Spor op: Viser din aktuelle bevaegelsesretning mod toppen af
skaermbilledet.

Funktioner og indstillinger for hovedmenu



Nord op: Viser nord mod den gverste del af skaermbilledet.

Brug Demonstrationstilstand: Ggr det muligt at sla GPS'en
fra.

Ekstra veerktgjer i hovedmenuen
Veelg Flere funktioner.

Aktiv rute: Viser data sdsom afstand til hgjdepunkt, lavpunkt og
slutpunkt for den rute, du navigerer i gjeblikket.

Alarm: Indstiller en hgrbar alarm.

Arealberegning: Beregner et areal efter omkredsen.
Lommeregner: Viser en lommeregner.

Kalender: Viser en kalender.

Geocaches: Viser data om gemte geocaches.

Hovedvej: Viser hastighed for motorveje, retning, afstand til
naeste waypoint og retning i forhold til kurs.

Jagt og fiskeri: Viser de bedste datoer og klokkesleet for jagt og
fiskeri i dit omrade.

Mand over bord: Angiver og giver dig mulighed for at navigere
til et mand over bord-waypoint.

Naerhedswaypoints: Angiver og viser data om bestemte
positioner inden for et angivet omrade.

Satellit: Angiver satellitvisningen for skaermbilledet til nord op
eller aktuelt spor op.

Stopur: Gar det muligt at bruge en timer, afmaerke en omgang
og tage tid pa omgange.

Sol og mane: Viser tidspunkter for solopgang og solnedgang
samt manefase, baseret pa din GPS-position.

Waypoint gnsn.: Giver dig mulighed for at preecisere en

Systemindstillinger

Veelg Opsatning > System > GPS-indstillinger.

Fartfilter: Giver dig mulighed for at veelge den foretrukne kilde til
GPS-data.

Satellitsystem: Aktiverer eller deaktiverer brug af data fra det
russiske satellitsystem GLONASS. Nar systemet benyttes i
situationer med darlig udsigt til himlen, kan GLONASS-data
benyttes sammen med GPS-data for at give mere ngjagtige
positionsoplysninger.

WAAS/EGNOS: Aktiverer eller deaktiverer brug af data fra
satellitsystemet WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i
Europa), som kan give mere ngjagtige GPS-
positionsoplysninger. Nar WAAS eller EGNOS anvendes,
kan enheden veere leengere tid om at oprette
satellitforbindelse.

Indstillinger for graenseflader
Veelg Opsaetning > System > Graenseflade.

Garmin serienummer: Ggr enheden i stand til at anvende det
ejendomsbeskyttede Garmin® format til udveksling af
waypoint-, rute- og spordata med en computer.

NMEA In/Out: Ggr enheden i stand til at anvende standard
NMEA 0183-output og -input

Displayindstillinger
Veelg Opsaetning > Display.

Tid til baggrundslys slukker: Justerer laengden af tiden, inden
baggrundsbelysningen slukker.

Juster kontrast: Justerer kontrastniveauet.

Hoved, Opsatning, Find stil: Indstiller udseendet for

position for et waypoint.

Geocaches

En geocache er som en skjult skat. Geocaching er, nar du leder
efter skjulte skatte ved hjaelp af GPS-koordinater, der er
offentliggjort online af dem, der skjuler geocachen.

Download af geocaches

1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
Ga til www.garmin.com/geocache.

Opret evt. en konto.

Log pa.

Folg vejledningen pa skaermen for at finde og downloade
geocaches til din enhed.

a b O

Navigation til en geocache
1 Veelg Flere funktioner > Geocaches.

2 Veelg en geocache.
3 Veelg Go.

Tilpasning af din enhed

Tilpasning af datafelterne

Du kan tilpasse de datafelter, der vises pa hver hovedside.
1 Abn den side, hvor du vil endre datafelterne.

2 Veelg MENU.

3 Veelg Skift datafelter.

4 Veelg det nye datafelt.

5 Folg instruktionerne pa skeermen.

2 Veelg en tone for hver hgrbar type.

Indstilling af marinealarmer
1 Veelg Opseaetning > Marinealarm.

2 Veelg en alarmtype.

3 Angiv indstillingen.

4 Velg Udfert.

Marineindstillinger
Veelg Opseaetning > Marinealarm.

Ankervagt: Indstiller en alarm til at lyde, nar du overskrider en
specificeret afdriftsdistance, mens du ligger for anker.

Kursafvigelses alarm: Indstiller en alarm til at lyde, nar du nar
en kursafvigelse pa en specificeret afstand.

Dybt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, nar dybden bliver
stgrre end den angivne veerdi.

Lavt vand: Indstiller en alarm, der skal lyde, nar dybden bliver
mindre end den angivne veerdi.

Nulstilling af data

Du kan nulstille tripdata, slette alle waypoints, rydde det aktuelle
spor eller gendanne standardveerdier.

1 Veelg Opseatning > Nulstil.
2 Velg et element, der skal nulstilles.

AEndring af sideraekkefalgen
1 Velg Opsaetning > Sideraekkefalge.
2 Veelg en side.

]
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3 Veelg Fiyt.
4 Flyt siden op eller ned pa listen.
5 Veelg SELECT.

Tilfojelse af en side
1 Veelg Opsatning > Sideraekkefolge i hovedmenuen.

2 Veelg Tilfej side.
3 Veelg en side, der skal tilfgjes.

Fjern en side fra sideraekkefalgen
1 Veelg Opsaetning > Sideraekkefolge.

2 Veelg en side.
3 Veelg Fjern > SELECT.

Andring af maleenhed

Du kan tilpasse maleenhederne for distance og hastighed,
hgjde, dybde og temperatur.

1 Veelg Opsatning > Enheder.
2 Veelg en maletype.
3 Veelg maleenhed.

Tidsindstillinger
Veelg Opsaetning > Tidsindstillinger.

Tidsformat: Indstiller enheden til at vise klokkeslaettet i 12-
timers eller 24-timers format.

Tidszone: Indstiller enhedens tidszone. Automatisk indstiller
automatisk tidszonen baseret pa din GPS-position.

Indstillinger for positio

positionsmaling vises i.
Kortdatum: Indstiller det koordinatsystem, som kortet er
struktureret i.

Kortsfaere: Viser det koordinatsystem, som enheden bruger.
Standardkoordinatsystemet er WGS 84.

Ruteindstillinger

Enheden beregner ruter optimeret til den type af aktivitet, du
laver. Du kan indstille ruteplanlaegning til automatisk at lede dig
til det naeste punkt pa ruten.

Veaelg Opsaetning > Ruter.

Automatisk: Gar enheden i stand til automatisk at
ruteplanleegge fra ét punkt pa ruten til det neeste.

Distance: Gar enheden i stand til at lede dig til det naeste punkt
pa ruten, nar du befinder dig inden for den angivne afstand af
dit aktuelle punkt.

Manuel: Ggr enheden i stand til at stoppe ruteplanleegning, nar
du nar et punkt pa ruten.

Enhedsoplysninger

Specifikationer

Batteritype 2 AA-batterier (alkaline, NiMH eller litium)

Driftstemperaturomrade Fra -20 til 70° C (fra -4 til 158° F)

Temperaturomrade for
opbevaring

Fra -30 til 80° C (fra -22 til 176° F)

Vandklassificering IEC 60529 IPX7*

Materiale Flydbar, robust plastlegering
Sikkerhedsafstand for 10 cm (4 tommer)
kompas

*Enheden taler heendelig udsaettelse for vand op til 1 mi op til
30 min. Du kan finde flere oplysninger pa www.garmin.com
/waterrating.

Appendiks

Registrering af din enhed

Hjeelp os med at give dig bedre support ved at gennemfgre
vores onlineregistrering i dag.

* Ga til www.garmin.com/express.

» Opbevar den originale kabskvittering eller en kopi pa et
sikkert sted.

Support og opdateringer
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) giver hurtig
adgang til disse tjenester til Garmin enheder.

» Produktregistrering

» Brugervejledninger

» Softwareopdateringer

» Data uploades til Garmin Connect™

Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.

2 Ga til www.garmin.com/express.

Kontakt til Garmin produktsupport

+  Ga til www.garmin.com/support for at fa oplysninger om
support i de enkelte lande.

* | USA skal du ringe pa 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
» | Storbritannien skal du ringe pa 0808 238 0000.
» | Europa skal du ringe pa +44 (0) 870 850 1241.

Deling af data med HomePort™

For du kan sende data til HomePort, skal du kebe HomePort og
installere det pa din computer. Ga til www.garmin.com
/homeport.

Du kan downloade og fa vist data sasom spor, ruter og
waypoints pa din computer, og du kan overfare data til din
enhed.

1 Tilslut enheden til din computer med det medfelgende USB-
kabel.

Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer pa
Windows® computere og som en monteret disk pa Mac®
computere.

2 Start HomePort.
3 Folg instruktionerne pa skaermen.

Justering af baggrundslys og kontrast

Du kan hurtigt justere baggrundslyset og kontrasten fra enhver
side.

1 Velg O.
2 Brug piletasterne til at justere baggrundslyset og kontrasten.

Enhedsoplysninger
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Forlaenge batterilevetiden

Langtidsopbevaring

Hvis du ikke har teenkt dig at bruge enheden i flere maneder,
skal du tage batterierne ud. Gemte data mistes ikke, nar
batterierne tages ud.

Deaktivering af GLONASS

Hvis du navigerer i la&engere tid med uforstyrret adgang til
satellitsignaler, kan du deaktivere GLONASS for at spare
batterilevetid.

Veelg Opsatning > System > GPS-indstillinger >
Satellitsystem > GPS.

Justering af baggrundslys og kontrast
Du kan hurtigt justere baggrundslyset og kontrasten fra enhver
side.

1 Velg O.
2 Brug piletasterne til at justere baggrundslyset og kontrasten.
Justering af tid til baggrundslyset slukker

Du kan reducere tiden, fgr baggrundslyset slukker, for at
maksimere batteriets levetid.

1 Velg Opsaetning > Display > Tid til baggrundslys slukker.
2 Veelg en funktion.

Datahandtering

BEMAERK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT® og Mac OS 10.3 og tidligere.

Filtyper

5 Abn den bzerbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden eller hukommelseskortet.

6 Sgg efter en mappe.

7 Veelg Rediger > Indsaet.
Filen vises pa listen over filer i enhedens hukommelse eller
pa hukommelseskortet.

Sletning af filer

BEMAERK

Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, ma du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke ma slettes.

1 Abn drevet eller disken Garmin.

2 Abn en mappe eller diskenhed, hvis det er ngdvendigt.
3 Veelg enfil.

4 Tryk pa tasten Slet pa tastaturet.

Frakobling af USB-kablet

Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer pa en sikker made
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en baerbar enhed, er det ikke
nedvendigt at frakoble den pa en sikker made.

1 Fuldfer en handling:

* Pa Windows computere skal du vaelge Sikker fjernelse af
hardware pa proceslinjen og veelge din enhed.

» For Mac computere skal du treekke diskikonet til
papirkurven.

2 Tag kablet ud af computeren.

Enheden understgtter disse filtype
» Filer fra HomePort. Ga ti
*  GPX sporfiler.

Tilslutning af enheden

ill di
BEMAERK
For at forebygge korrosion skal du tgrre USB-porten,

beskyttelseshaetten og det omgivende omrade grundigt far
opladning eller tilslutning til en pc.

For du kan betjene enheden, mens den er tilsluttet il

computeren, skal du isaette batterier. Computerens USB-port

giver muligvis ikke tilstraekkelig meget strgm til at betjene

enheden.

1 Fjern vejrheetten fra mini-USB-porten.

2 Tilslut det lille stik pa USB-kablet til mini-USB-porten.

3 Tilslut det store stik pa USB-kablet til mini-USB-porten.
Pa Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en beerbar enhed, og hukommelseskortet kan fremsta
som et andet flytbart drev. P4 Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.

Overforsel af filer til din enhed

1 Tilslut enheden til din computer.
Pa Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en beerbar enhed, og hukommelseskortet kan fremsta
som et andet flytbart drev. P4 Mac computere vises enheden
og hukommelseskortet som monterede diske.

BEMAERK: Pa visse computere med flere netveerksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at fa oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.

2 Abn programmet til filsggning pa din computer.
Veelg en fil.
4 Velg Rediger > Kopier.

w

asaetning a@ndlesremmen

For lokken pa ern gennem hullet i enheden.

2 Fgr den anden ende af remmen gennem lgkken, og stram
den.

Vedligeholdelse af enheden

BEMARK
Undgé kemiske renggringsmidler, oplgsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.

Du ma ikke opbevare enheden pa steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i lzengere tid, da det kan fare til
permanente skader pa enheden.

Enheden er vandteet iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan
tale utilsigtet nedseenkning i 1 meter vand i 30 minutter.
Laengere tids nedsaenkning kan beskadige enheden. Efter
nedszenkningen skal du tarre enheden af og lade den Iuftterre,
inden den anvendes eller oplades.

Rengering af enheden

BEMAERK

Selv sma maengder sved eller fugt kan forarsage korrosion i de
elektriske kontakter, nar de tilsluttes en oplader. Korrosion kan
forhindre opladning og dataoverfersel.

1 Renggr enheden med en klud fugtet med en mild
renggringsmiddeloplgsning.

Appendiks
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2 Tor den af.
Efter renggring skal du lade enheden tgrre helt.

Fejlfinding

Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.

1 Tag batterierne ud.
2 Seet batterierne i igen.
Gendannelse af alle standardindstillinger
Du kan nullstille alle idnstillinger til fabriksindstillingerne.
Veelg Opseaetning > Nulstil > Nulstil alle indstillinger > Ja.
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A

alarmer
ankervagt 6
ankomst 6
dybt vand 6
kursafvigelse 6
lavt vand 6
ur 6

arealberegning 6

B

baggrundslys 6-8

batteri 1,7, 8
installere 1
levetid 8
maksimere 8
opbevaring 8

brugerdata, slette 8

Cc

compulter, tilslutte 7, 8

D

data, overfgre 8
datafelter 4, 6
displayindstillinger 6
downloade, geocaches 6

E
EGNOS 6
enhed
nulstille 9
registrering 7
enheds-ID 7

F

fejlifinding 6, 9

filer
overfgre 6, 8
understettede typer 8

G
Garmin Express 7

opdatering af software 7
registrering af enheden 7

gendanne, indstillinger 9
geocaches 6
downloade 6
geocaching 6
GLONASS 6, 8
GPS 5
EGNOS 6
indstillinger 5
WAAS 6

H
hastighedsdata 5
HomePort 7
hovedmenu 6
handledsrem 8

|

indstillinger 3, 5-7,9
instrumentbraet 4
instrumenter 4

K

kompas 3, 4

kontrast 6-8

kort 3
male afstande 3
navigering 3
opdatere 7

M

male afstande 3
maleenheder 7
malere, tur 3

N

navigationskort 2
navigering 3

NMEA 0183 6

nulstilling af enheden 6, 9

(o)
opbevare data 8
overfgre, filer 6, 8

P
positioner
gemme 2
redigere 2
positionsformat 7
produktregistrering 7
profiler 1
omdgbe 1
veelge 1

R
registrering af enheden 7
renggring af enheden 8
ruteplanleegning. Se ruter
ruter 2, 3

navigering 2

oprette 2

redigere 2

slette 2

vise pa kortet 2

S
satellitsignaler 5
sejladstack assist 5
sejler 4

tack assist 5

tack assist 5
taster 1
teend/sluk 1
temperatur 7
tidsindstillinger 7
tidszoner 7
tilpasse enhed 7
toner 6
turmalere 3
teend/sluk-knap 1

U

USB
frakoble 8
overfgre filer 8
stik 1

\'
vandklassificering 7

w

waypoints 2
gemme 2
navigering 2
projicering 2
redigere 2
slette 2

WAAS 6
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