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NAUTIC TOPCOAT VT  
 

 
 

CHARAKTERISTIK 
 
NAUTIC TOPCOAT VT ist ein styrolfreier, kobaltbeschleunigter Polyester-
Schlusslack mit sehr guten Verarbeitungseigenschaften für die manuelle Applikation.   
NAUTIC TOPCOAT VT wird mit einem CHP-Härter gehärtet und bildet eine 
klebefreie Oberfläche.  
 
 

 
 

EINSATZGEBIET 
 
Schlussanstrich für GFK-Formteile und Bootsbeschichtungen zur Bildung einer 
klebfreien Deckschicht. 

 
 

 

PRODUKTDATEN 
 
Gebinde:                                       500 g, 1,0 kg inkl. Härter  
Basis:     monomerfreies Harz  
Farbe:     weiß  
Härter:     3% CHP-Härter flüssig  
 
 

 
 

VERARBEITUNG 
 
NAUTIC TOPCOAT VT wird mit einem Pinsel oder Fellroller auf das klebrige bzw. 
geschliffene Laminat gleichmäßig aufgebracht. Bei dem Auftrag mit einer Fellrolle 
wird unmittelbar nach dem Auftragen mit einem Feinschichtpinsel verschlichtet.  
Es ist dabei zu beachten, dass die aufgebrachte Schichtdicke mindestens 1mm 
beträgt. Diese Regel gilt auch für den Randbereich der Beschichtung. Ansonsten 
kommt es nicht zu einer vollständigen Aushärtung von dem NAUTIC TOPCOAT VT. 
 
Der Verbrauch beträgt ca. 200 g/m² pro Quadratmeter. Wegen der Paraffinhaut an 
der Oberfläche ist nur ein Auftrag möglich. Die Aushärtung erfolgt durch Zusatz von 
3% CHP- Härter.                                 
Dosierungsbeispiel: 100 g Topcoat + 3 g CHP-Härter. 
Die Topfzeit beträgt bei dieser Zugabemenge ca. 20 Minuten bei 20ºC.  
Die volle Belastbarkeit ist nach 5 Tagen erreicht. Die ideale Verarbeitungstemperatur 
liegt bei 18º- 25ºC. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten 
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VORSICHTSMAßNAHMEN 
 
Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte 
dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der 
Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.  
Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und 
Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen 
im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und 
abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines 
Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, 
weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet 
werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 
Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur 
sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig 
und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu 
beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es 
gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden 
sollte. 
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