
Variante AWM2464

NAV6(i) AIS6 MFR6 Version 2018

Pin 1 bn (braun) NMEA + In1 NMEA + In1 NMEA + In1 Pin 1 sw (schwarz)

Pin 2 rt (rot) NMEA - In1 NMEA + In2 NMEA + In2 Pin 2 bn (braun)

Pin 3 or (orange) NMEA + Out1 NMEA + In3 NMEA + In3 Pin 3 ws (weiss)

Pin 4 gb (gelb) NMEA – Out NMEA + In4 NMEA + In4 Pin 4 bl (blau)

Pin 5 gn (grün) NMEA + Out2 NMEA – In GND NMEA – In GND Pin 5 rt (rot)

Pin 6 bl (blau) not used NMEA Out NMEA Out Pin 6 or (orange)

Pin 7 vt (violett) 5V+ Optional AIS + In Pin 7 gb (gelb)

Pin 8 ws (weiss) Masse (GND) NMEA – Out GND NMEA – Out GND Pin 8 gn (grün)

Titel: Kunde Datum Bearbeiter
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Artikel:

Verdrahtung NMEA 0183 

Alter Artikel 80134 Datenkabel für NAV6(i) / AIS6 / MFR6 Neuer Artikel 98551 für kompatible Geräte

Belegung am

Umschlüsselung Datenkabel Alt 80134 auf Ersatz Neu 98551

80134 + 98551


