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Per navigare in internet lungo la costa
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weBBoat 4G

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Antenna dimensions (diam.x H): 250 x 300 mm / 10x12"
Antenna weight: 1,2 kg / 2,65 |b

Automatic switch from Wi-FI registred networks to 4G.

4G backup WAN function

LTE 4G up to 100 Mbps in download and 50 Mbps in upload
DC- HSPA+ up to 42 Mbps in download and 5.76 Mbps in upload
Four Ethernet ports

2 Diversity (high) performance antennas

SMS reboot function

Android and iOS App for an easy control

Easy installation require only power supply connection 12/24V
UV waterproof resistant Dome

General Feautures

LTE FDD bands: B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20

DC- HSPA+/HASPA+/HSPA/UMTS: 850/900/1900/2000 MHz
GSM/GPRS/EDGE: 1900/1800/900/850 MHz

Power Class 3 (23 dBm) for LTE FDD
Power Class 3 (24 dBm)-for .
Power Class E2 (26 dBm) for EDGE 1 800/1900 MHz L )
Power Class EN27 dBm) for EDGE 8 0/5400 MHz —
Power Class 1?3\0 dBm) fo/GSM7GPRS 4900/ 800 hw /‘
Power Class 4 (33-dBm) for GSM/ S 900/ —

Data

Mode LTE: DL 100 Mbps - 50 Mbps UL
DC-HSPA+: DL 42 Mbps - 5.76 Mbps UL
WCDMA PS: DL 384 Kbps - 384 Kbps UL
EDGE: DL 236,8 Kbps - 236,8 Kbps UL
GPRS: DL 85,6 Kbps - 85,6 Kbps UL

Complies with IEEE 802.11n, IEEE 802.11g and IEEE 802.11b wireless
Complies with IEEE 802.3 and IEEE 802.3u Ethernet standards - I Access
point for connecting Wi-FI
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1. INTRODUZIONE
1.1JLETTERA DI CONSEGNA|

Benvenuti, con l'installazione di questa antenna il mondo di internet veloce
sale a bordo della Vs. imbarcazione.

Questo manuale e stato redatto per aiutarVi nella corretta installazione e
messa in funzione del weBBoat in modo da soddisfare tutte le vostre esi-
genze.

1.2JIDENTIFICAZIONE weBBoat

Per qualsiasi comunicazione con GLOMEX o un suo Centro Assistenza, citare
sempre il numero di serie ed il modello del weBBoat posti a pagina uno
del manuale, sulla scatola di imballaggio e sul router presente all’interno del
weBBoat.

1.30GARANZIA

GLOMEX garantisce contro i difetti di conformita il weBBoat IT1004 per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di spedizione.

Per garanzia s’intende la riparazione o la sostituzione dell’apparato che pre-
senti difetti di confermtta/al gentettg@#endjta#seﬂzafnessuna spesa per i
materiali. N \ )/ )

Nel caso di difetti d| conformlta si ha alrltto al ripristino-del- be\ne senza spese
alcune. \

La garanzia ha- vahchi% solamente se |I prode&emompagnato dalla
prova d’acquisto valida (scontrino fiscale o fattura).

( \

Il prodotto non conforme dovra essere fatto pervenire ad un Centro Assi-
stenza o rivenditore autorizzato, che eventualmente provvedera a spedirlo a:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124, Ravenna (Italia)

completo di tutti gli accessori consegnati all’atto dell’acquisto per la restitu-
zione.

Il numero di serie (serial number) non dovra essere in alcun modo cancellato
né tanto meno reso illeggibile, pena l'invalidita della garanzia.

Conservare con cura il manuale d’installazione e d‘uso! La
perdita del numero di serie comporta l'invalidita della garan-
zial




weBBoat 4G

La garanzia non si applica in caso di danni provocati da incuria, uso o instal-
lazione non conformi alle istruzioni fornite, manomissione, modifiche del pro-
dotto, o del numero di serie, danni dovuti a cause accidentali o a negligenza
dell’acquirente.

Inoltre non si applica in caso di guasti conseguenti a collegamenti dell’appa-
recchio a tensioni diverse da quelle indicate oppure ad improvvise variazioni
di tensione di rete cui I'apparecchio € collegato cosi come in caso di guasti
causati da infiltrazione di liquidi, fuoco, scariche induttive/elettrostatiche o
scariche provocate da fulmini, utilizzo di cavi diversi da quelli forniti, sovra-
tensioni o altri fenomeni esterni all’apparecchio.

Infine, la garanzia non si applica per problemi dovuti all’operatore
telefonico e all’Hotspot WI-FI.

Sono coperte dalla garanzia commerciale di un anno le parti soggette ad
usura in seguito all‘utilizzo, quali cavi di connessione, connettori, parti
esterne e supporti in plastica.

Sono esclusi dalla garanzia: controlli periodici, aggiornamenti software, set-
taggi del prodotto, manutenzione.

Trascorso il periodo di garanzia commerciale gli interventi d’assistenza ver-
ranno esplicati addebitando Ie parti sostituite, le spese di mano d’opera e di
trasporto, segondode tariffe ore.

Gli apparecchi \Ierrahno osti mtm 6 riparati in gaBanzia solo e ad
esclusivo giudizio deII'Ufflqlo Quali’(:a di GLO . '"\

Per ogni cdht(overSJa saya est;luswamente compet nte |I Foro di Ravenna
(Italia). L— ~ = ==

La garanzia é prestata da:

GLOMEX S.r.l.
Via Faentina 165/G
48124 Ravenna (Italia)

1.4INORME DI SICUREZZA GENERALI

Leggere attentamente le indicazioni riportate ed attenersi alle precauzioni
consigliate al fine di evitare pericoli potenziali e salvaguardare la vostra
salute ed incolumita, prima di eseguire qualsiasi operazione di installazione e
manutenzione.

Nel testo del presente manuale sono presenti le seguenti segnalazioni:

Quando l'avvertimento €& indirizzato ad evitare danni poten-
ziali all’attrezzatura che possono anche coinvolgere la sicu-
rezza dell’operatore.
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L'inosservanza delle istruzioni precedute dalle parole chiave sopra citate
(ATTENZIONE) puo essere la causa di gravi infortuni o persino della morte
delle persone coinvolte.

Inoltre sul presente manuale sono state anche introdotte delle istruzioni con
testi in corsivo, precedute dal termine NOTA.

Le informazioni e le specifiche contenute in questo manuale sono basate
sulle informazioni disponibili al momento della sua compilazione.

In caso di dubbi non esitate a contattare GLOMEX S.r.l. all’'email:
service@glomex.it

1.5QIAMBIENTE

A fine vita non gettare questo apparecchio nella normale raccolta dei rifiuti,
ma portarlo presso uno dei punti di raccolta autorizzati. In questo modo si
contribuira a preservare I'ambiente.

Fig. 1 N

- - \ _— - N

2.lDESCRIZIONE PRODOTTO

weBBoat 3G/4G IT1004 ¢ il nuovo sistema integrato per navigare in internet
con rete 4G e Wi-Fi sia con l'imbarcazione ancorata al porto sia lungo la
costa a piu di 10 miglia nautiche, adatti ad ogni tipo d‘imbarcazione a vela e
a motore ove la copertura delle reti GSM e WI-FI lo permette. Il weBBoat 4G
€ compatibile anche con i sistemi LTE, 3G, UMTS e GPRS dati.

N.B. La distanza dalla costa entro la quale il weBBoat funziona
dipende dalla copertura del segnale 3G/4G proveniente dal
trasmettitore del vostro operatore telefonico, dalla corretta
installazione del weBBoat e dalla sua altezza.

All'interno del radome in ASA & presente un’antenna 3G/4G, un‘antenna Wi-
Fi, un router specifico come costruzione e con un software dedicato a funzio-
nare sullimbarcazione e un’access point che, protetti dagli agenti atmosfe-
rici, consentono di avere una connessione internet semplice e conveniente
ad alta velocita sulla vostra barca in pochi minuti: basta inserire una scheda
SIM (non in dotazione) nella comoda slot esterna e sara possibile collegare

- 5B
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in Wi-Fi tutti i dispositivi internet (iPhone, smartphone, iPad, tablet, PC,
ecc..) alla rete Wi-Fi del porto o alla rete 3G/4G.

Inoltre, il router, all'interno del radome dalle dimensioni compatte (250mm/
10" di diametro e 300mm/12" di altezza), passa automaticamente dalla rete
3G/4G alla rete Wi-Fi (ove si & gia registrati) e viceversa per avere la cer-
tezza di una connessione internet senza interruzioni e dai costi contenuti.
Infine, per gestire in maniera estremamente facile e comoda il sistema inte-
grato weBBoat Glomex mette a disposizione anche un’App per iOS e Android.

Fig . 2 GL00186
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3.l CONTENUTI

Il weBBoat viene spedito imballato in una scatola di cartone e sigillato con la

reggetta GLOMEX

“SIGILLO DI SICUREZZA" che ha funzione di sigillo di GARANZIA DEL CON-

TENUTO.

Al ricevimento controllare che:

- l'imballo sia integro e sia presente la reggetta di garanzia;

- la fornitura corrisponda alle specifiche dell’ordine;

- non vi siano danni all’'antenna;

- sia presente l'etichetta con SSID, S/N e PASSWORD per accedere al
weBBoat. Tale etichetta & presente a pagina 1 di questo manuale.

In caso di danni o pezzi mancanti informare immediatamente, e possibil-

mente con foto opportune, il Rivenditore.

Www,
wWw .glomex.il

Fig. 3 6L00152 Fig- 4
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INSTALLAZIONE
Installazione su barche a vela

Si consiglia di posizionare il weBBoat ad un’altezza massima di 8/10 metri
sulla crocetta dell’albero con il supporto Glomex codice ITM001 (non fornito).
Il weBBoat deve essere fissato al supporto stringendo forte la vite presente
nella base del weBBoat con un cacciavite (Fig. 6).

IMPORTANTE: Non installare il weBBoat in testa d’albero.

0

NO

CON ITMO001
(OPZIONALE) OK

CON ITMOO
N

Fig. 5

GL00153

GL00188
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Installazione su barche a motore in vetroresina

GL0015

ACCESS
POINT

=

Eﬂ

TERZO ) \@ \ﬁ
ACCESS

1) i3
I JQUARTO pOINT
ACCESS GL00189

POINT

Utilizzare al massimo 4 access point
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Avvertenze:

- Il weBBoat deve essere fissato ad una base/supporto stringendo la
vite presente nella base del weBBoat attraverso un cacciavite (Fig. 6).

- L'installazione del weBBoat vicino o sopra una superficie metallica
piatta potrebbe causare la riduzione notevole della potenza del
segnale Wi-Fi e 3G/4G.

- Non montare il weBBoat vicino a ostacoli metallici che potrebbero
interferire con il segnale Wi-Fi

Su imbarcazioni in metallo il segnale Wi-Fi & bloccato, per tale motivo
occorre posizionare un secondo access point (fino ad un massimo di 4 access
point) all'interno dell’imbarcazione e collegarli con uno switch (opzionale) al
router presente all'interno del weBBoat tramite un cavo di rete Ethernet
(opzionale) (Fig. 9). Mentre l'access point presente all'interno del radome
puo essere utilizzato per la copertura via Wi-Fi dell’area esterna dellimbar-
cazione.

L =
LAN' L,:\N3‘

Fig. 9

GL00187

Collegamenti elettrici

Per il corretto funzionamento del weBBoat & sufficiente collegare I'antenna
ad un cavo di alimentazione a 12/24 Vdc (non fornito) seguendo le seguenti
indicazioni.

Collegare il cavo rosso (polo positivo) ed il cavo nero (polo negativo) che
escono dalla base del weBBoat alla batteria per mezzo di un cavo di alimen-
tazione rosso/nero. Il collegamento puo essere fatto con saldatura a stagno
0 con un morsetto. Si consiglia di far svolgere tale procedura ad un tecnico.
IMPORTANTE: L'inversione di polarita sull’alimentazione fa bruciare il fusi-

bile.

La linea di alimentazione (non fornita) a cui collegare i due cavi che escono
dalla base del weBBoat deve avere cavi di sezione di 1,5 mm?2 per una lun-
ghezza fino a 10 m, e di 2,5 mm?2 per lunghezze superiori.
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AVVERTENZA: nella linea di alimentazione, si consiglia di mettere un inter-

ruttore a monte per evitare il consumo di elettricita quando il weBBoat non &
utilizzato.

GL00155

CAVO

\ ETHERNET
),
1)
-

ROUTER

SWITCH

1° ACCESS y
POINT p 7
2° ACCESS € =
POINT . 7 40 ACCESS
3° ACCESS POINT
POINT

NOTA: Per poter ricevere il segnale del weBBoat all’interno di imbarcazioni
in metallo, occorre posizionare da uno ad un massimo di quattro access point
(in base alle vostre esigenze) all'interno dell’imbarcazione, i quali devono
essere collegati con uno switch al router presente allinterno del weBBoat
tramite un cavo di rete Ethernet.
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3.2l INSERIMENTO DELLA SIM CARD

Inserire la SIM CARD nella presa superiore della “"SLOT ESTERNA"
weBBoat, che si trova nella parte inferiore del radome.

Inserire la SIM con i contatti rivolti verso il basso e il bordo tagliato
della SIM rivolto verso I'esterno, come mostrato nella Fig. 11.

N.B. Inserire la SIM CARD con weBBoat spento.

IMPORTANTE: Se la scheda SIM ha un codice PIN, & necessario
rimuovere la richiesta del codice PIN, prima di inserire la carta SIM nel
weBBoat. Tale operazione pud essere fatta attraverso un telefono cellulare e
varia in base ai singoli telefoni cellulari. Si prega di verificare la procedura
nelle istruzioni del Vostro telefono cellulare o di contattare il Vostro opera-
tore.

PARTE INFERIORE DEL RADOME

SLOT PER
SCHEDA SIM

BORDO
TAGLIATO DELLA
SCHEDA SIM

PRESA SUPERIORE

" GL00156
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E! COME SCARICARE L'APP DI CONTROLLO DEL
weBBoat

Registra il tuo weBBoat scaricando gratis I'App Glomex da Apple
Store per dispositivi Apple o da Play Store per i dispositivi Android.

L'App Glomex per il weBBoat ¢ indispensabile per la configurazione
del weBBoat.

D XE'S’ EE’S;}; > Cooglc play

Fig-12 GL00158

IMPORTANTE: Qu;astexlsi:(uzmnldeﬂa p d'iv\pﬁs “essere usate
solo dall’amministratore del weBBb’at (utilizzando un solo dispo-
sitivo). Dopo che ha seguito tutti'i passaggi de\lle sg‘guenti istru-
zioni, tutti gli-altri dispositivi inter ino-a 31), devono

semplicemente selezionare la rete wi-fi del webboat ed inserire
la password ove richiesta.
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Dopo il download, attivare la connessione Wi-Fi, quindi collegarsi al weB-
Boat. La rete weBBoat si chiama “WeBBoat 4GXXX" (Fig. 13); tale rete chie-
dera una password per accedere. Tale password € presente nell’etichetta a
pagina 1 di questo manuale.

N.B: E OBBLIGATORIO COLLEGARE IL VOSTRO DISPOSITIVO IOS
O ANDROID ALLA RETE WI-FI DEL WEBBOAT E NON ALLA RETE
DELLA MARINA, UFFICIO O ALTRE.

Nessuna SIM = 14:25 | 985, -

Impostazioni Wi-Fi

Uso in aereo | Wi-Fi 0

= Wi-Fi Marina Wi-Fi v Marina Wi-Fi a = ()

3 Bluetootn ‘ .
| SCEGLI UNA RETE... =

Dati cellulare MNessuna SIM ‘ - =
N o , Wi-Fi network_1 =@

Bo%_élG_BC) s = (G

—
en
i-Fin tworl%2} / a8 = ()

w

Centro ;\/D

8 Centro di Controllo ‘

Fig.13
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5. MCONFIGURAZIONE INIZIALE

Il weBBoat ha un solo amministratore che deve fare la seguente configura-
zione una sola volta con un solo dispositivo.
Entrare nell’App e scegliere la lingua cliccando sulla bandiera (Fig. 14).

Fig.14 - - N
< \\\N \ \\ \) / \

) \\ \//{ QQ
Se il Wi-fi e c\ﬂegato Ia/pagmwlene visualizzat ig. 15) Se l'app non
dovesse funzmﬁare verificare la presenza di connessione. In questo caso,
verificare che sia attivata la connessione Wi-Fi del weBBoat e riprovare.

nnnnnn sm= a1 =}

anwrag

= News.

airwaves

092010

THE NEW LTE INLINE FILTER TO FILTER LTE (4G) BAND ON GLOMEX DVBT TV ANTENNAS.

owmoror

WEBBOAT - THE NEW 3G AND WI-F| COASTAL INTERNET ANTENNA SYSTEM

owoarzora

'RA108 - THE COMPACT AND PERFORMING PROFESSIONAL VHF ANTENNA WITH 4 RADIALS

owoerzta

"POLARIS - V9130 - THE BEST DVET DIRECTIONAL TV ANTENNA

ovosiz01a

RA1225 - HIGH PERFORMANCE VHF ANTENNA

ovoezor

TALITHA V9125/12 - THE NEW ERA OF DVBT TV ANTENNAS

ownarzora

GLOMEXL BOAT SHOW IN SHANGHA!

oveerzota
'RA703 AND AVIOR VT300

Fig.15 o

A172 - THE NEW MOUNT FOR Va112/42 AND Va150/12

oo
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Dopo aver scelto la lingua, andare nel menu a discesa sulla sinistra, e
cliccare su "weBBoatCoastal Internet” (Fig. 16).

Newmna S0 = e 1=

Menu = News

WEBBOAT - THE NEW 3G AND WI-FI COASTAL INTERNET ANTENNA SYSTI
RA108 - THE COMPACT AND PERFORMING PROFESSIONAL VHF ANTENN.

Fig.16 T

Alla prima apertura dell’'app sara, quindi, chiesto di registrare alcuni dati,
compilare il modulo di richiesta, quindi fare clic sul pulsante Registra /
Salva e attendere (Fig. 17).

Cancel Registration Skip

Name *

Surname *

" c . ( — —
D - ) D
\\ Boat name\\/ / L/ ‘:ii\\
( \“'\\\‘ WeBBoat /N (s ﬁi’“bm [ T |
r\\/\in:;: C cu/c;;;n ‘Register’ = —=d /'///

y
yoUrGonfirm of having read, understood and
‘accepted the privacy policy.

Fig.17

IMPORTANTE: Completare il campo WeBBoat S/N (numero di serie)
con il codice corretto, che si trova nella prima pagina di questo manuale, o
sulla scatola o sul ruoter all'interno del WeBBoat (Fig. 18).

WERBROA 004
<SIN; W4014/0000000900 =
SSID: WeBBoat_4G_C85FF6
. PASSWORD: EDC85FF6
Fig.18 RUT550 SERIAL: 04224467

Se il campo WeBBoat S/N (numero di serie) non € completo, non
possiamo garantire I’'assistenza immediata.

Alla richiesta di inserire la password: admin01

(Fig. 19)

Insert password:
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Dopo la vostra registrazione, si aprira la pagina “weBBoat control App”.
Nella pagina possono mancare alcune informazioni, in tal caso bisogna
aggiornarla. Fare clic sul pulsante di aggiornamento nella parte superiore
della pagina (Fig. 20) e attendere che il processo sia completo. Questo pro-
cedimento potrebbe richiedere anche alcuni minuti.

12:20

weL303t Control App

46

State

IMEI

Sim card state
Signal strength
Operator
Connection type
APN in use

AUTO SWITCH

disconnected

unknown

unknown

unknown
#

Presstoforce 4G

disconnected

Una volta aggiornato, la pagina avra tutte le informazioni necessarie. Note-
rete anche che il pulsante “4G in use” sara diventato verde; cio significa che

il 4G & attivo (Fig. 21).

4G

State
IMEI
Sim card state

Signal strength
Operator
Connection typ
APN in use

Wireless
State
Signal quality
SsiD
Channel

Encription
Bit rate

AUTO SWITCH

connected
o eiewwr419487 [

oK
-r9

vodafone IT

i 4G (LTE)

web.omnitel.it

disconnected

Marina_Wi-Fi
6 (2.437)
Signal strength 0

unknawn

~ress to force 4.3
4Gin use
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Per continuare, fare clic su "APN in use” (Fig. 23), fare clic sull’icona del
globo nella parte superiore (Fig. 22) e selezionare il vostro Paese dalla lista
(Fig. 24); selezionare I'APN compatibile con il vostro operatore (Fig. 25) e

fare clic su "OK"” per confermare.

[m—— e $ani 4G al
< indietro APN- * State connected
APN Manual setting IMEI 351579051419487
Sim card state OK 1l
Signal strength -83 II|
Operator vodafone IT
Connection type 4G (LTE)
GL00170 APN in use web.omnitel.it e
Press to force 4

Fig.22 SsiD Marina_Wi-Fi
Channel 6 (2.437)
Signal strength 0
Encription unknown

State
Signal quality

Bit rate

AUTO SWITCH

4G in use

GL00169

Nossuna SIM =
- . Y =
APN - /
{ states APN - IT
= AE , HG
7 teit
= AL , fastweb
# datacard fastweb it
= AR ™
Z ibox.tim.it
= A ,  Vodafone (Omnitel)
# web.omnitel.it
= AT 4 Wind
?  internet.wind
& AU ,  Postemobile
# internet.postemobile.it
@ , ERG Mobile
7 mobile.erg.it
& 5E , CoopVoce
7 web.coopvoce.it
Noverca
z
= BG # web.noverca.it
Tiscali
= BR ? fscalimobilinternet
= BT Mobile
= BW 7 internet biitaliat
,  Green Mobile
BY 7 internet.wind.biz
1 CA
= cp

Fig.25
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N.B. Se la vostra APN compatibile non & presente nella lista, cliccare su Stati
per tornare indietro (Fig. 26) e cliccare su APN- (Fig. 27). A questo punto si
aprira la schermata “APN Manual setting”, fare click sulla “freccia” in alto
(Fig. 28) e compilare le informazioni richieste nel modulo. Fatto cio cliccare
su Salva (Fig. 29). Se non si conosce I’APN del proprio dispositivo contattare

il proprio operatore.

{ States

7
“ teit

fastweb

datacard fastweb.it

M
ibox.tim.it

z

~

4 Vodafone (Omnitel)
web.omnitel.it

Wind
internet.wind

, Postemobile

Fi g . 2 6 Z internet.postemobile.t
Fig.27 R
™

\\\——\ )

15:05 21% @

APN - IT

GL00173

15:05 £ 27 @

States

GL00174

APN Manual setting

Fig.28

Nessuna SIM =

S APN -

GL00175

1440 + 93y ==

Save

Provider

Username

Password
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Se, per errore, si seleziona l'operatore non corretto, fare clic su Annulla e
selezionare di nuovo.

In caso di errore nella selezione dello Stato, fare clic sull’icona del mondo per
tornare nella lista per selezionare di nuovo lo Stato corretto.

Una volta che tutte le informazioni sono fornite correttamente, cliccare su
“OK" (Fig. 30) e attendere per la configurazione.

Nota: questo procedimento potrebbe richiedere anche alcuni minuti.

Do you want change APN
settings ?

An incorrect APN does not allow the

connection to the provider.
Continue ?

Fig.30

Una volta che la configurazione é riuscita, il weBBoat & pronto a navi-
gare su internet utilizzando la modalita 4G.

(T A AprREpNE)

—

Se I'Ap & correttamen settjto iIEjfBS]ﬁvo non pud
naviga%mef attrékv;riéil 3G/4G. ni_operatori, per
contrat{particolari, hanno APN dedicati, in questo caso con-
tattare il vostro operatore telefonico.

Nota: verificare che I’App sia corretta e installata.

4G all

State i connected
IMEI - iewuiaig4s7 [

Sim card state OK
Signal strength —r9
Operator vodafone IT

Connection type 45 (L7g]

APN in use web.omnitel.it
rress to force 43

4G in use

AUTO SWITCH

disconnected

Signal quality -

SSID Marina_Wi-Fi
Channel 6(2.437)
Signal strength 0

Encription unknown

Bit rate




weBBoat 4G

Se si desidera aggiungere una connessione Wi-Fi esterna al weBBoat 4G da
condividere con i dispositivi presenti nellimbarcazione fare clic sul pulsante
“Scan Wi-Fi Network” (Fig. 32) e attendere. Dopo pochi minuti apparira una
lista di connessioni Wi-Fi disponibili. Clicca sul nome della connessione Wi-Fi
desiderata (Fig. 33) e, per confermare, fare clic sul pulsante OK. Inserire la
password della rete Wi-Fi selezionata e fare clic su OK / CONNECT (Fig. 34),
e attendere anche qualche minuto. Ora, le informazioni della rete Wi-Fi, da
voi scelta, appariranno nella tabella Wireless (Fig. 35).

pY

Il pulsante “auto switch” é verde e il tasto “"4G Ready” é giallo.
Cio significa che si sta utilizzando la rete Wi-Fi selezionata
(SSID) per navigare in internet.

4G all
State connected

IMEI 351579051419487
Sim card state oK |
Signal strength -79

Operator vodafone IT
Connection type 46 (lte)

APN in use web.omnitel.it

AUTO SWITCH 4Gin use

| A
Signal strength 0
Encription
Bit rat a

all
State ready
IMEI 351579051419487 [
Sim card state oK i
|I’|SEI’1 password: k. Signal strength -83
1 N Operator vodafone IT
Connection type 4G (LTE)
APN in use web.omnitel.it
aessssRRRRRN

AUTO SWITCH 4G Ready

tate connected
Signal aualitv 77 %

Marina Wi-Fi
Channel 171 (2:462)
Signal strength -56
Encription WPA2 PSK (NONE)
Bit rate 21 MBit/s

Cancel
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Alcuni Hotspot non possono essere utilizzati dal weBBoat
perché il dispositivo viene riconosciuto come router.

Infine, per tornare alla modalita 3G/4G, fare clic sul pulsante giallo “4G
Ready” (Fig. 36). Attendere qualche minuto per la configurazione. Alla fine
del procedimento il tasto “4G Ready” diventa verde (Fig. 37). Cio significa
che, ora, si & connessi ad internet in modalita 4G.

N.B. L'utilizzo della rete Wi-FI esterna ha la priorita rispetto alla
connessione 3G/4G per contenere i costi di servizio.

weBBoat passa automaticamente dal Wi-Fi del porto o della terra
ferma al 3G/4G quando il segnale Wi-Fi non é piu ricevibile.

Qualora il segnale Wi-FI sia debole si puo forzare l'utilizzo del 3G/4G
cliccando sul pulsante "4G READY"” (Fig. 35).

4G

State ready
IMEI 351579051419487 i carti et oK
Sim card state OK— N\ ignatstrength 81

———\ S —
Signal strength / -83 (\ N Operator odafone IT
Operator \ vodafone TF—__ | ¢ ””EC:/ fibype; G (LTE)
Connection type \\ 4G (LTE) . / ~
e

Ge —— web.omnitelit
APN in use \wéﬁ‘We\.it
— e —.

AUTOSWITCH 4G Ready

all ail
connected
" IMEI 50 15/9U51419487

S

State disconnected

Wireless Signal quality
SSID unknown

State connected Channel 11 (2.462)

Signal quality 77 % Signal strength o

ssID Marina_Wi-Fi ~ :Tlcrip!ion unknown
it rate

Channel 11 (2.462)

Signal strength -56

Encription WPA2 PSK (NONE)

Bit rate 21 MBit/s

Fig.36 Fig.37

AVVERTENZA: qualora si cambi la SIM inserita nel weBBoat, occorre ripe-
tere la procedura dal capitolo 5.
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NOTA:
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