Technisches Datenblatt

Curil™ K2 | die nicht aushdrtende, temperaturbestandige
Dichtmasse

Beschreibung und Einsatzbereich
Curil™ K2 ist eine Hochtemperatur-Dichtmasse auf Kunstharzbasis. Durch
das Verdampfen des Losungsmittels bildet die Dichtmasse einen Dichtfilm.

Curil™ K2 kann gut bei planen Dichtflachen allein oder in Kombination mit

Weichstoffdichtungen verwendet werden.

1. Allgemeine Produktinformationen

Chemische Basis Kunstharz

Farbe Gelbbraun

Konsistenz Zihfliissig, im ausgeharteten Zustand
e plastisch

Temperaturbéreich [ 4)0/"6 bis +200°C J )

Maximaler Dim \ 9/1 mm [ x
ph-Wert \ > | Neutral | /

Elektrische Leitfahigkeit Isolierend
Bestdndigkeit gegen Ol, Fett, Kraftstoff, Kiihlmittel, kaltes und

heiBes Wasser, Salzwasser, schwache Saduren
und Laugen uvm.

Mogliche Einsatzbereiche Vergaser, Einspritzpumpe, Kraftstoff- und
Olpumpe, Steuergehiuse,
Flanschverbindungen uvm.

2. Technische Daten

Messgrofie Wert Priifnorm
Dichte 1,04 g/ml DIN 53479
Viskositat (20°C) 1.200-1.800 mPa-s
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3. Gebrauchshinweise

e Dichtungsreste entfernen und die Dichtflichen mit Lésungsmittel reinigen.

Dichtflachen miissen vor dem Auftragen der Dichtmasse sauber, trocken, 6l- und fettfrei sein.

Dichtmasse durchgehend und gleichmaBig auftragen.

Zu viel aufgetragene Dichtmasse sofort entfernen, da die Gefahr des Hineintropfens besteht.

Abliiftzeit von 5-10 Minuten beachten.
Bauteile nach Herstellervorschriften montieren.

Nach dem Gebrauch die Dichtmasse verschlieflen.

Sicherheits- und Technisches-Datenblatt unter www.elring.de.

4. Lagerung

e Optimale Lagerbedingungen: kiihl (+5 °C bis +25 °C) und trocken
e Mindesthaltbarkeitsdauer: 24 Monate in ungedffneten Gebinden

5. Lieferform

A

L
Artikel-Nr. | Verpackun ' | Inhatt Verpacku ngseinhﬂ) Sprachen
o | | (Gefahrstoffhinweise)

532.217 | Dosiertube ) 6oml |12 Stiick | | DE/EN/FR/IT/NL/RU

534.503 Pinselflasche | 125ml 24 Stiick DE/EN/FR/IT/NL
534.716 Dose 500 ml 12 Stiick DE/EN/ES/NL
036.120 Eimer 5 1 Stiick DE/EN/PL/SK/CZ

Grof3gebinde auf Anfrage
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6. Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben in diesem technischen Datenblatt, insbesondere Vorschldge fiir die
Verarbeitung und den Einsatzbereich unserer Produkte, beruhen auf unseren derzeitigen
Kenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der unterschiedlichen Einsatzméglichkeiten und der
auBlerhalb unseres Einflussbereiches liegenden Einsatz- und Arbeitsbedingungen {ibernehmen
wir keine Haftung fiir die Eignung unserer Produkte fiir die relevanten Produktionsverfahren unter
den konkreten Arbeitsbedingungen sowie die beabsichtigten Verarbeitungszwecke und
Ergebnisse. Um eine solche Eignung sicherzustellen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende
vorherige Eigenversuche und Tests.

Jede aus den Hinweisen in diesem technischen Datenblatt und jede aus sonstiger schriftlicher
oder miindlicher Beratung fiir das vorliegende Produkt resultierende Haftung ist ausdriicklich
ausgeschlossen. Sei denn, individualvertraglich wurde etwas anderes vereinbart, ein Fall der
Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit liegt vor, uns féllt Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit
zur Last oder es besteht eine Haftung nach zwingendem Produkthaftungsrecht.
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