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DEUTSCH

Wir danken lhnen fiir die Wahl dieses lcom-Produkts.
Dieses Produkt wurde auf der Basis der hochmodernen
Technologie und Kompetenz von lcom entwickelt und
gebaut. Mit der richtigen Pflege sollte dieses Produkt lhnen
viele Jahre stérungsfreien Betrieb bieten.

WICHTIG

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG aufmerksam durch, bevor
Sie das Funkgerat benutzen.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG GUT
AUF. Sie enthalt wichtige Hinweise fiir den Betneb des

ENTSORGUNG

Das Symbol einer durchgestrichenen
Abfalltonne auf Radern auf dem Produkt, den
zugehdrigen Unterlagen oder der Verpackung
weist darauf hin, dass alle elektrischen und
elektronischen Produkte, Batterien und
Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien)
am Ende ihrer Lebensdauer bei einer offiziellen
Sammelstelle abgegeben werden miissen. Entsorgen Sie
diese Produkte nicht Gber den unsortierten Hausmiuill.

IC-M93D EURO. ‘ . \

N

Die detailierte Bedienungsanleitung steht Ihnen auf unserer
Webseite unter www.icomeurope.com zum Download bereit.”

Diese Bedienungsanleitung enthalt einige Funktionen, die
nur verwendet werden konnen, wenn sie von lhrem Handler
voreingestellt wurden.

Fir Einzelheiten wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

/ Bestim

Icom ist nicht verantwortlich flr die Zerstérung,
Beschadigung oder Leistung eines Icom- oder Nicht-lcom-
Gerats, wenn die Fehlfunktion folgende Ursachen hat:

* Hohere Gewalt, einschlief3lich, aber nicht beschrankt
auf, Brande, Erdbeben, Stiirme, Uberschwemmungen,
Blitzschlag, andere Naturkatastrophen, Unruhen,
Krawalle, Krieg oder radioaktive Kontamination.

* Die Verwendung von lcom-Transceivern mit jeglichen
Geraten, die nicht von Icom hergestellt oder zugelassen sind.

. Y /,En}\ssor%] Sie;sie entsprechend den bei lhnen geltenden

ingen.

AUSDRUCKLICHE DEFINITIONEN

BEGRIFF DEFINITION
Lebensgefahr, Gefahr von schweren
1 )
AGEFAHR! Verletzungen oder Explosionsgefahr.
Es besteht die Gefahr von Verletzungen,
AWARNUNG! Branden oder elektrischen Schlagen.
ACHTUNG Das Gerat kann beschéadigt werden.
Bei Nichtbeachtung werden die
Gerateeigenschaften nicht vollstéandig. Es
HINWEIS besteht keine Gefahr von Personenschaden,
Brand oder Stromschlagen.




IM NOTFALL

Wenn |hr Schiff Hilfe bendtigt, benachrichtigen Sie andere
Schiffe und die Kiistenwache durch Senden eines Notrufs
auf Kanal 16.

Oder senden Sie Ihren Notruf mit digitalem selektivem Ruf
auf Kanal 70.

o ok

NOTRUF UBER KANAL 16

DSC-NOTALARMIERUNG (Kanal 70)
NOTRUFVERFAHREN

1.

Schutzkappe anheben und die [DISTRESS]-
Taste 3 Sek. lang gedrtickt halten, bis 3 kurze

NOTRUFVERFAHREN

1. ,MAYDAY MAYDAY MAYDAY.*

2. HIERIST .............. “ (Schiffsname)

3. lhr Rufzeichen oder eine andere Schlffskennung

(UND die 9-stellige DSC-ID, falls Sl{ ne N \\

haben). ) 7
»,MEINE POSITION IST ......... (Ihre Posmon)
Grund des Notalarms (z.B. Feuer an Bord)
Geben Sie andere Informationen, die die
Rettung erleichtern kénnten.

rten Sie die Quittierung durch eine
ugtenfunkstelle ab.
» Nachdem die Bestatigung empfangen ist, wird
Kanal 16 automatisch ausgewabhlt.
Den Notalarm wie links beschrieben tber
Sprechfunk durchgeben. Dazu die [PTT]-Taste
gedrickt halten.

aIt@ne und ein langer Signalton zu horen sind.

~—-f‘rn'“,

Tastenabdeckung

DEUTSCH

” |



SICHERHEITSHINWEISE

A\ GEFAHR! NIEMALS die Anschliisse des Akkupacks
kurzschlieRen. Ein Kurzschluss kann auftreten, wenn die
Anschlisse Metallgegenstande wie Schlussel beriihren,
seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie die Akkupacks (oder
den Transceiver) in Taschen und so weiter stecken. Tragen
Sie sie so, dass kein Kurzschluss durch Metallgegenstande
auftreten kann. Ein Kurzschluss kann nicht nur den
Akkupack sondern auch den Transceiver beschadigen.

/A GEFAHR! NIEMALS den Transceiver in der Nahe

VORSICHT: NICHT starke Losungsmittel wie Benzol oder
Alkohol zum Reinigen verwenden, da diese die Oberflachen
des Transceivers angreifen.

VORSICHT: NICHT den Akku einsetzen, sofern nicht die

flexible Antenne, der Akkupack und die Buchsenabdeckung

fest am Transceiver angebracht sind. Vergewissern Sie sich,
dass die Antenne und der Akkupack trocken sind, bevor Sie sie
anbringen. Wird das Innere des Transceivers Staub oder Wasser
ausqesetzt kann dies den Transceiver ernsthaft beschadigen.

ungeschutzter elektrischer Zundkapseln oder in elnem h
explosionsgefahrdeten Bereich verwenden. '
/A GEFAHR! NIEMALS Icom-Akkupacks m|t Nm.,hi Icom—
Transceivern oder Nicht-lcom-Ladegeraten verwenden und
aufladen. Nur Icom-Akkupacks sind flr die Verwendung
mit lcom-Transceivern oder zum Aufladen mit lcom-
Ladegeraten getestet und zugelassen. Die Benutzung

von Akkupacks oder Ladegeraten anderer Hersteller oder
gefalschter Akkupacks oder gefalschter Ladegerate kann zu
Rauchentwicklung, Feuer oder Zerplatzen fuhren.

/A WARNUNG! NIEMALS den Transceiver mit einem
Kopfhorer oder anderen Audio-Zubehorteilen mit hoher
Lautstarke verwenden. Durch Dauerbetrieb mit hoher
Lautstarke kann ein Klingeln in Ihren Ohren verursacht
werden. Wenn Sie ein Klingeln bemerken, senken Sie den
Lautstarkepegel oder beenden Sie die Verwendung.

< (TRSIQHT Den Transceiver NICHT ins direkte
' So

nnerrqht stellen oder liegen lassen oder an Orten mit

~ Temperaturer unter —15 °C oder {iber +55 °C aufbewahren.

Die Grundbetriebe des Transceivers sind innerhalb des
festgelegten Betriebstemperaturbereichs garantiert. Die
Flussigkristallanzeige funktioniert jedoch unter Umsténden
nicht ordnungsgemaR oder zeigt Anzeichen dafiir, wenn sie
lange Zeit in Betrieb war oder nachdem sie in extrem kalten
Bereichen platziert wurde.

VORSICHT: KEINE Umbauten oder Veranderungen am
Transceiver vornehmen. Die technischen Daten kénnen
sich andern und dann erfiillt der Transceiver méglicherweise
nicht die erforderlichen Anforderungen. Durch unbefugte
Anderungen am Transceiver erlischt der Garantieanspruch.
VORSICHT: Den Transceiver NICHT bedienen, wenn er sehr
heil® wird, nachdem er langere Zeit kontinuierlich verwendet
wurde. Dadurch kénnte der Transceiver beschadigt werden.



EMPFEHLUNG

HALTEN Sie den Transceiver und das Mikrofon mindestens
0,9 m von dem magnetischen Navigationskompass des
Schiffs entfernt.

NUR DANN die [PTT]-Taste driicken, wenn Sie tatsachlich
senden mochten.

SEIEN SIE VORSICHTIG! Der IC-M93D EURO erfiillt

die IPX7*-Anforderungen fiir Wasserfestigkeit. Sollte der
Transceiver jedoch einmal auf den Boden gefallen sein,

ist diese Wasserdichtheit nicht mehr gewahrleistet, dadas

Gehause oder die Dichtungen mogllcherwelse Schaden
genommen haben. N \

* Nur wenn die Lautsprecher-Mikrofon- Buchsenabdeckung
HM-165 oder HM-228 angebracht ist.

Auch wenn der Transceiver ausgeschaltet ist, flielt etwas
Strom in den Schaltkreisen. Nehmen Sie den Akkupack aus
dem Transceiver, wenn Sie ihn lange Zeit nicht benutzen
werden. Andernfalls wird der eingesetzte Akkupack oder die
Akkus leer und missen ersetzt oder aufgeladen werden.
SEIEN SIE VORSICHTIG! Auch wenn der Lautstarkepegel
niedrig eingestellt ist, sind die Signaltdne der Funktionen
Float ’'n Flash, DSC-Alarm und AquaQuake sehr laut.
UNBEDINGT den Transceiver ausschalten, bevor das
mitgelieferte oder optionale Zubehor angeschlossen wird.

Icom, Icom Inc. und das Icom-Logo sind eingetragene Markenzeichen von Icom

Incorporated (Japan) in Japan, den Vereinigten Staaten, GroRbritannien, Deutschland,

Frankreich, Spanien, Russland, Australien, Neuseeland und/oder anderen Landern.

DEN TRANSCEIVER GRUNDLICH MIT FRISCHWASSER
REINIGEN, nachdem er Salzwasser ausgesetzt wurde und
vor der erneuten Inbetriebnahme trocknen. Andernfalls
konnen Tasten, Schalter und Steuerteile des Transceivers
durch Salzkristallisation unbedienbar werden oder es kann
Korrosion auf den Akku-Ladeklemmen verursacht werden.

DEUTSCH

HINWEIS: NIEMALS den Transceiver mit Wasser
saubern, wenn Zweifel an der Wasserdichtheit bestehen.
Wenn beispielsweise die Buchsenabdeckung [SP MIC]
beschadigt ist, der Transceiver/Akkupack gebrochen
oder kaputt ist oder fallen gelassen wurde oder wenn der
Akkupack vom Transceiver abgetrennt wurde.

= |



MITGELIEFERTES ZUBEHOR

INHALTSVERZEICHNIS

) ‘

Handschlaufe Akku-Pack Akkuladegerat Netzadapter
(mit 2 Schrauben)

Antenne

* VORSICHT: NIEMALS den Akkupack entfernen
oder anbringen, wenn der Transceiver nass oder
verschmutzt ist. Sonst kdnnte Wasser oder Staub in den
Transceiver und Akkupack gelangen und diese eventuell
beschadigen.

» SEIEN SIE VORSICHTIG! Der Riegel ist fest
verschlossen, seien Sie daher vorsichtig, wenn Sie ihn
I6sen. NICHT lhren Fingernagel verwenden. Verwenden
Sie den Miinzrand oder die Schraubenzieherspitze, um
ihn vorsichtig zu I6sen.

* NIEMALS den Transceiver an der Antenne tragen.

» Senden ohne Antenne kann zu Schaden am Transceiver fiihren.
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BETRIEBSVORSCHRIFTEN

< Vorrang von Notrufen

* Lesen Sie alle Regeln und Vorschriften, die den Vorrang
von Notrufen betreffen, und halten Sie eine aktuelle
Ausgabe bereit Notrufe haben Vorrang vor allem anderen.

» Beobachten Sie standig den Kanal 16, sofern Sie nicht
gerade auf einem anderen Kanal kommunizieren.

* Falsche oder vorgetduschte Notrufe sind gesetzlich
verboten und stehen unter Strafe.

< Geheimhaltung
* Informationen, die Sie erlangen, ohne dass diese fur Sie
bestimmt waren, diirfen Sie nicht an Dritte Weltergeben

(2) FREQUENZZUTEILUNGSURKUNDE

Die Genehmigung (Frequenzzuteilungsurkunde) zum
Betreiben einer Seefunkstelle sowie zum Betreiben einer
Funkstelle des Binnenfunkdienstes erteilt die AufRenstelle
der Bundesnetzagentur (BNetzA) in Hamburg.

Wenn vorgeschrieben, muss die eingeschrankte Funklizenz
sichtbar angebracht oder vom Betreiber aufbewahrt werden.
Wenn vorgeschrieben, darf nur ein lizenzierter Funker den
Transceiver betreiben.

Personen, die ein Sprechfunkgerat fir den See- oder

oder anderweitig verwenden. OO

* AnstoRige oder lasterliche Ausdriicke smdverboten

© Gesetzliche Bestimmungen
(1) MOBILE FUNKSTELLE DER SEE- ODER
BINNENSCHIFFFAHRT

Nach den Bestimmungen des Telekommunikationsgesetzes
(TKG) ist das Errichten und Betreiben jeder

Funkanlage genehmigungspflichtig. Das Betreiben

einer genehmigungspflichtigen mobilen Funkstelle der

See- oder Binnenschifffahrt ohne Genehmigung ist eine
Ordnungswidrigkeit und wird mit BuRgeld geahndet.

Der Betrieb einer mobilen Funkstelle der See- oder
Binnenschifffahrt muss durch die Bundesnetzagentur
(BNetzA) genehmigt sein. Das Errichten und Betreiben
bedarf einer Frequenzzuteilung gemaf der Vollzugsordnung
fiur den Funkdienst (Radio Regulations)

preshfunkzeugms verfigen. Je nach Ausristung
geblet sind unterschiedliche Sprechfunkzeugnisse
erforderlich.

Fir den Betrieb einer Seefunkstelle im NON-GMDSS-
Seefunkdienst oder einer Schiffsfunkstelle im
Binnenfunkdienst ist mindestens das UBI erforderlich.
Zum Bedienen einer GMDSS-Seefunkstelle ist mindestens
das SRC erforderlich. Funkgesprache durfen auch von
Personen ohne Sprechfunkzeugnis gefihrt werden,

wenn das Gesprach von einer Person mit gliltigem
Sprechfunkzeugnis aufgebaut und beendet wird. Nur
offentliche Nachrichten dirfen ausgetauscht werden und
sind von dieser Person zu Uberwachen.

j A lj enfun kdlenst betreiben mochten, miissen Uber ein
tige

—

I
O
(72)
-
o
L
(a]

” |
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H Bedienelemente

0T

e

o
ICOM 1c-m930

Lautsprecher

Mikrofon

Anzeige

Notfall-
Taste (S. 13)

GERATEBESCHREIBUNG

© PTT-SCHALTER [PTT] (S. 12)
@® MENUTASTE (S. 15)

© HOCH/RUNTER/LINKS/RECHTS-TASTEN [AJ/[Y /[ <€)[>]
O LAUTSTARKE/SQUELCH-TASTE [VOL/SQL] (S. 12)

O EIN-/AUS-TASTE [d)]
Halten Sie fur 1 Sekunde gedriickt, um den Transceiver
auf EIN oder AUS zu schalten.

@ KANAL 16-TASTE [16/C]

@O ANTENNENANSCHLUSS

® LAUTSPRECHER-MIKROFON-ANSCHLUSS
HINWEIS: Bringen Sie die Buchsenabdeckung an,
wenn das optionale Lautsprecher-Mikrofon nicht

verwendet wird. Andernfalls gelangt Wasser in den
Transceiver.



GERATEBESCHREIBUNG 2

B Softkey-Funktion

Verschiedene haufig verwendete Funktionen sind fir

einen einfachen Zugang den Softkeys zugewiesen. Die
Funktionssymbole werden Uber den Softkeys angezeigt, wie
unten dargestellt.

< Auswabhl einer Softkey-Funktion

1. Dricken Sie auf [4] oder [»], um durch die
auswahlbaren Funktionen zu schalten, die den
Softkeys zugewiesen sind.

_ _ 2. Dricken Sie die Softkeys unter dem
N\ 1/~ | Funktionssymbol, um die Funktion auszuwahlen.

BEl$p|eL Auswahl eines Vorzugskanals)

DEUTSCH

34° 37 386 7N
135° 34 2878E
__MAY 17 06:47

0—— DTRS U[T:_EE“ LOG

— MMSI: 'ﬁ?“?ﬁ?“ﬁi‘. [MMST: 123456789 (|

© MMSI CODE-ANZEIGE

@ STATUSSYMBOL -

© EINSCHALTANZEIGE

O MODUSSYMBOL TELEPHONE

@ KANALNAME . ) 34° 00.0000N . .

6 POSITIONS-/ZEITANZEIGE Driicken Sie [4] l:ai’]l:l‘l‘].aDDDE Driicken Sie [}]
: ELLUE

@ SOFTWARETASTENFUNKTIONSANZEIGE

© ANZEIGE DER KANALNUMMER m mm

9 ANRUFKANAL-SYMBOL
© VORZUGSKANAL SYMBOL G e

® MAIL-SYMBOL

® DSC-SCHALTER-SYMBOL HINWEIS: Die angezeigten Symbole oder ihre Reihenfolge
® AKKUANZEIGE unterscheiden sich u. U. je nach der Transceiver-Version
® GPS-SYMBOL oder der Voreinstellung. Wenden Sie sich fur Einzelheiten
® KANALGRUPPENSYMBOL zur Voreinstellung an Ihren Fachhandler.

* |
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GERATEBESCHREIBUNG

B Softkeys

Sie kénnen die folgenden Funktionen den Softkeys im
Menubildschirm zuweisen.

DTRS

LOG

SCAN

HIFLO

CHAN

Notruf (S.13)

Driicken Sie, um den Bildschirm ,Distress Call“ anzuzeigen, um die Art
des Anrufs auszuwahlen, und um anschlieBend den Anruf zu tatigen.

NIEMALS EINEN NOTRUF SENDEN, WENN IHR SCHIFF
ODER EINE PERSON NICHT IN EINER NOTSITUATION IST.
EIN NOTRUF DARF NUR GESENDET WERDEN, WENN
SOFORTIGE HILFE BENOTIGT WIRD.

BT AquaQuake

Hold down to turn ON the AquaQuake function to clear water

from the speaker grill.

Vorzugskanal

® Driicken Sie, um einen Vorzugskanal auszuwahlen.

® Halten Sie fiir 1 Sekunde gedriickt, um den angezeigten Kanal
als einen Vorzugskanal festzulegen.

Kanalname

Driicken Sie, um den Namen des angezeigten Kanals zu bearbeiten.

Hintergrundbeleuchtung

Driicken Sie, um den Einstellbildschirm fur die

Andere DSC ; -
Push to compose an Individual Call, Group CKII All-Ships Call, 'or
a Test Call. Lo

LOG

Driicken Sie um das Protokoll empfangener Anrufe oder das
Notmeldeprotokoll anzuzeigen.

Suchlauf

Driicken Sie, um einen normalen oder Prioritdtssuchlauf zu
starten oder zu stoppen.

Zwei-/Dreikanalwache

Drlicken Sie, um die Zwei- oder Dreikanalwache zu starten oder
zu stoppen.

High/Low

Driicken Sie, um die Leistungsstufe auf hoch oder niedrig einzustellen.
Einige Kanale werden nur auf eine niedrige Leistungsstufe eingestellt.
Kanal

s.14)

Driicken Sie, um normale Kanale auszuwahlen.
®Wahrend der Rufkanal oder Kanal 16 angezeigt wird, driicken Sie
diese Taste, um zum normalen Kanalmodus zurlickzukehren

H ntérg:{uﬁdbeleuchtungshelligkeit anzuzeigen.

MOB (8.17)

—_e'Dfiicken Sie, um den Bildschirm ,MOB* anzuzeigen.

® Halten Sie die Taste fiir 1 Sekunde gedriickt, um die aktuelle
Position als Mann (iber Bord-Wegpunkt (MOB) zu speichern.

Wegpunkt (S.17)

® Driicken Sie, um den Bildschirm ,Waypoint* anzuzeigen.

® Halten Sie die Taste fiir 1 Sekunde gedriickt, um die aktuelle
Position als Wegpunkt zu speichern.

Navigation

Wahrend der Bildschirm Mann tber Bord-Wegpunkt ,MOB" oder

»Waypoint“ angezeigt wird, driicken Sie diese Taste, um mit der

Navigation zur ausgewahlten Position zu beginnen.

Kompass

Driicken Sie, um den Bildschirm ,Compass” anzuzeigen, um die

Kursrichtung des Schiffs, Geschwindigkeit iber Grund (SOG)

und den Kurs tber Grund (COG) zu priifen.




VORBEREITUNG 3 I

B MMSI-Nummer programmieren

I
Der Maritime Mobile Service Identity-Code (MMSI: DSC-Selbst- 4. Wiederholen Sie Schritt 3, um alle 9 Ziffern einzugeben. 8
ID) besteht aus 9 Ziffern. Sie kénnen den Code nur eingeben, 5. Dricken Sie die Softkey unter [DONE], um den '5
wenn der Transceiver zum ersten Mal eingeschaltet wird. eingegebenen Code festzulegen. w
* Der Bildschirm ,Confirmation® wird angezeigt. [m]
Diese erstmalige Codeeingabe kann nur einmal 6. Geben Sie lhren MMSI-Code zur
durchgefiihrt werden. Bestatigung erneut ein. I
Nach der Eingabe kann er nur von lhrem Handler oder 7. Driicken Sie die Softkey unter
Lieferanten gedndert werden. Wenn Ihr MMSI-Code bereits [DONE], um den eingegebenen
eingegeben wurde, ist diese Eingabe nicht erforderlich. Code festzulegen.
1. Halten Sie [(h] gedriickt, um den Transceiver einzuschalten. — \7®V¥ﬁeng lggxhcvsi:(;c;iz e,(,lf(,z,lgle foh
« Drei kurze Signalténe erténen und ,Push [ENT] to- Re?glster )/ %9 9 . - NNREEESEREE 9
ccessfully Registered” kurz iy
your MMSI wird angezeigt. n ezeig‘jt und anschlieBend wird der M
2. Dricken Sie [ENT], um mit der MMSI- Codeemgabe zu. ~— Betriebsbildschirm gedffnet.
beginnen. ®Ihr MMSI-Code wird ebenfalls am 4
» Der Bildschirm ,MMSI Input” wird angezeigt. Betriebsbildschirm angezeigt.
®Dricken Sie [CLR] zweimal, um die Eingabe zu 123456789

Uberspringen.
Wenn Sie die Eingabe Uberspringen, kénnen Sie keinen

DSC-Anruf tatigen. Um den Code nach dem Uberspringen MMSI Successfully

3. Geben Sie den MMSI-Code ein. = MMSI Input | Registered
TIPP:
« Wahlen Sie eine Nummer mit [«]
und [»].

* Driicken Sie [ENT], um die
ausgewahlte Nummer einzugeben.

» Wahlen Sie ,«" oder ,—*, um den 0 HEEREEREEE
Cursor zu bewegen. CAEN

HINWEIS: Fir die niederlandischen und deutschen
Versionen ist die Eingabe der ATIS-ID ebenfalls erforderlich.

[ear T con:] Einzelheiten siehe nachste Seite.




3 VORBEREITUNG

B ATIS-Code programmieren (fiir niederlandische und deutsche Versionen)

Die automatische Sender-ldentifikationssystem-ID (ATIS) 4.

besteht aus 10 Ziffern. Sie konnen die ID im Punkt ,ATIS ID

Input® im Menubildschirm eingeben. 5.

Diese ID-Eingabe kann nur einmal durchgefiihrt
werden. Nach der Eingabe kann sie nur von lhrem
Héndler oder Lieferanten geandert werden. Wenn lhre
ATIS-ID bereits eingegeben wurde, ist diese Eingabe
nicht erforderlich.

1. Dricken Sie [MENU]. N v
« Der Menibildschirm wird angezeigt. \ ™\ \ )/

2. Driicken Sie [A] oder [¥], um ,ATIS IDInput*, '
auszuwahlen, und driicken Sie dann [ENT], um mit der -
Eingabe zu beginnen.
* Der Bildschirm ,ATIS ID Input” wird angezeigt.

3. Geben Sie lhre ATIS-ID ein.

—
* Wahlen Sie eine Nummer mit [d] 10 _E=
und [»].

* Driicken Sie [ENT], um die
ausgewahlte Nummer einzugeben.

» Wahlen Sie ,«" oder ,—,", um den
Cursor zu bewegen.

0 FIEEIFEEREEE]
+ [

§ exT BN one |

=—Bildschirm ,ATIS ID Successfully

Wiederholen Sie Schritt 3, um alle 10 Ziffern
einzugeben.

Driicken Sie den Softkey unter [DONE], um den
eingegebenen ATIS-Code zu Gibernehmen.

+ Das ,Confirmation“-Display wird angezeigt.

Geben Sie |hre ATIS-ID zur
Bestétigung erneut ein. 1
Driicken Sie die Softkey unter

[DONE], um die eingegebene ID
gen.

nn lhre ATIS-ID erfolgreich

equgeben wird, zeigt der

012245678k
‘_

_’
Registered” an und anschlieRend M
wird der Betriebsbildschirm geoffnet.
®Sie kénnen die ATIS-ID unter '

LInformation® im Menubildschirm
prifen.

0123456789
ATIS ID
Successfully
Registered




B Einstellung des Lautstarkepegels = H Empfangen und Senden
1.

Driicken Sie [VOL/SQL].

* Der Lautstarkepegel-Einstellbildschirm
wird angezeigt.

Drucken Sie [«] oder [], um den

Lautstarkepegel zwischen 1 und 20

oder AUS einzustellen.

®Sie kdnnen auch die Softkeys unter
[MUTE] driicken, um AUS auszuwahlen,
oder unter [LOUD], um den maximalen
Lautstérkepegel einzustellen.

®Wenn 5 Sekunden lang keine Taste gedriickt
wird, schlieRt sich der Bildschirm automatisch.

Driicken Sie [ENT] zur Eingabe.

GRUNDBEDIENUNG 4 I

VORSICHT: Senden ohne Antenne kann zu Schaden am

Transceiver flihren.

I
O
(72)
-
o
L
(a]

1. Dricken Sie [A] oder [¥], um den Kanal auszuwahlen,

Volume:

5 der angerufen werden soll.

®Sie kénnen auf Kanal 70 nicht senden.

@ ®ETET wird beim Empfang eines Kanals angezeigt.

2. Halten Sie [PTT] gedriickt und sprechen Sie ins

MUTE

N

l Einstellung des Squelch

.

YOL | | Low

\

Mit Squelch kann Audio nur gehért werden, wahrend ein Signal
empfangen wird, das stérker als der eingestellte Pegel ist. Ein
hoherer Pegel blockiert schwache Signale, damit Sie nur starkere

Signale empfangen kdnnen. Mit einem niedrigeren Pegel kénnen Sie

schwéchere Signale horen.

1.

Dricken Sie [VOL/SQL] zweimal.

* Der Squelch-Pegel-Einstellbildschirm
wird angezeigt.

Driicken Sie [«] oder [»], um den

Lautstarkepegel zwischen 1 und 10

oder Offen einzustellen.

®Wenn 5 Sekunden lang keine Taste
gedriickt wird, schlieRt sich der
Einstellbildschirm automatisch.

Dricken Sie [ENT] zur Eingabe.

Mikrofon
wird beim Senden angezeigt.
n S‘ie [PTT] los, um zu empfangen.
J/

'Pegels ' \Sprechén Sie in das Mikrofon

Halten Sie die Taste zum
Senden gedrickt. —
Zum Empfangen loslassen.

Squelch:

s [T | — TIPP: Um die Verstandlichkeit der (ibertragenen Sprache zu

3

gewahrleisten, nach dem Driicken der [PTT]-Taste circa eine

Sekunde lang warten und das Mikrofon etwa 5 bis 10 cm vom
Mund entfernt halten und dann mit lhrer normalen Lautstarke ins
Mikrofon sprechen.




4  GRUNDBEDIENUNG

B Senden eines Notrufs

Ein Notruf darf nur gesendet werden, wenn nach
Beurteilung des Schiffsflhrers das Schiff oder eine Person
in einer Notlage ist und sofortige Hilfe bendtigt.

NIEMALS EINEN NOTRUF SENDEN, WENN IHR SCHIFF
ODER EINE PERSON NICHT IN EINER NOTSITUATION IST.
EIN NOTRUF DARF NUR GESENDET WERDEN, WENN
SOFORTIGE HILFE BENOTIGT WIRD.

1. Bestatigen Sie, dass kein Notruf empfangen wird.

2. Beiangehobener Schutzkappe halten Sie [DISTRESS]
3 Sekunden lang gedriickt, bis Sie 3 kurze Coun(down-
Piepténe und einen langen Piepton héren. ‘

« Die Hintergrundbeleuchtung blinkt. N

3. Warten Sie nach dem Senden auf eineni’
Bestatigungsanruf.

* ,Waiting for ACK* wird angezeigt.

Hold Down Tranzmitting

for 2 sec, } Distress Alert }

Undesignated 34°37.3880N
135°34.3019E
02:49 UTC

Waiting for ACK
Next TX after
3 min. 51 sec.

i

25
o

@ Der Notruf wird automatisch alle 3,5 bis 4,5 Minuten
gesendet, bis eine Bestatigung empfangen wird oder ein
Notruf abbrechen-Anruf gesendet wird.

®Wenn Sie eine Bestatigung erhalten, ertént ein Alarm.

[CANCEL RESEND| PAUSE (|

4. Drucken Sie einen Softkey, um den Alarm auszuschalten.
» Kanal 16 wird automatisch ausgewahlt.
= 11 DISTRESS !l =

Received ACK
From: B
Elapsed: 00:00:01

Distress
Received ACK
Elapsed: 00:00:49
From: B

EXIT | HIST | INFO

I ALARM OFF I

<—5=HaltenSie [PTT] gedrickt, um lhre Situation zu erlautern.
Qen Sie den Softkey unter [EXIT], um zum
rlébsblldschlrm zuriickzukehren.

TIPP: Ein Standard-Notruf enthalt:

* Art der Notlage: Unbestimmte Notlage

* Positionsangabe: Die letzten GPS- oder manuell
eingegebenen Positionsangaben, die 4 Stunden bewahrt
werden, oder bis der Transceiver ausgeschaltet wird.

HINWEIS zu Notrufen:

Wenn keine gliltigen Positionsdaten empfangen werden, wenn
ein Notruf gesendet wird, wartet der Transceiver 15 Sekunden,
bis die Positionsdaten empfangen werden, und dann wird

der Notruf gesendet. Wenn wahrend dieser 15 Sekunden
keine Position empfangen wird, werden die Positionsdaten im
Transceiver-Speicher automatisch gesendet. Wenn jedoch
keine Positionsdaten im Speicher vorhanden sind, wird der
Notruf ohne Positionsdaten gesendet.



B Senden eines einzelnen Rufs

Mit einem Einzelruf kbnnen Sie ein DSC-Signal nur an eine
bestimmte Station senden. Sie kdnnen kommunizieren,
nachdem die Bestatigung ,Able to comply“ erhalten wurde.

Dricken Sie [«] oder [»], um anzuzeigen.
2. Driicken Sie die Softwaretaste unter &g
* Der Bildschirm ,Compose Other* wird angezeigt.
®Sie kdnnen den Bildschirm ,Compose Other* auch durch
Auswahl des Punktes ,Compose Other” im Menubildschirm
anzeigen. "\ =
3. Drlicken Sie [A] oder [¥], um ,Individual Call“—
auszuwahlen, und driicken Sie dann [ENT]}.— )
* Der Bildschirm ,Individual Call* wird I

—_

Y

Individual Call

angezeigt. Manual Input »
4. Wahlen Sie die Station, an die ICOM #1
der Einzelruf gesendet werden
soll, und driicken Sie [ENT]. ICOM #3
®Sie kdnnen auch ,Manual Input*
wahlen, um die anrufende Station
manuell einzugeben. v

5. Wahlen Sie einen Kanal aus, der z  Individual Call
zugewiesen werden soll, und Intership CH:
driicken Sie dann [ENT].
®Die zugewiesenen Kanale sind

standardmaRig voreingestellt.

[ 2 4

GRUNDBEDIENUNG 4

6. Drucken Sie den Softkey unter [CALL], um den
Einzelruf zu senden.
* ,Transmitting Individual Call“ wird angezeigt und dann wird
»Waiting for ACK* angezeigt.
®Wenn Kanal 70 besetzt ist, wartet der Transceiver im
Bereitschaftszustand, bis der Kanal frei wird.

= Individual Call = = Individual Call = = Individual Call =
To:

ICOM #2 Transmitting Waiting for ACK
Routine Individual Call Elapsed: 00:00:10

=9
D N

N

| sar B cau | | esar Eresenn]
7. Wenn Sie eine Bestatigung ,Able to comply“ erhalten:
« Ein Alarm ertont.

* Der Bildschirm rechts wird
angezeigt.
8. Drucken Sie einen Softkey, um
den Alarm auszuschalten.

* Der in Schritt 5 zugewiesene Kanal
wird automatisch ausgewahlt.
®Wenn die angerufene Station

den Kanal nicht nutzen kann, den
Sie zugewiesen haben, wird von
der Station ein anderer Kanal
ausgewahlt.

9. Halten Sie [PTT] gedriickt, um zu kommunizieren.

Individual ACK =

Received ACK
Elapsed: 00:00:26

AlLARM OFF

DEUTSCH
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B Verwendung des Menubildschirms

Der Meniibildschirm wird verwendet, um fiir die Transceiver- 3. Driicken Sie [A] oder [¥], um
Funktionen Punkte festzulegen, Optionen auszuwahlen und ,CHAN Group* auszuwahlen, und  |Scan Type
so weiter. driicken Sie dann [ENT]. Priority Scan
« Der Bildschirm ,CHAN Group® wird Scan Timer of’
< Verwendung des Meniibildschirms angezeigt. Dual/ Tri-watch
Dualwatch

Beispiel: Einstellen der Kanalgruppe auf ,DSC*.

CHAN Group
INT

3

1. Dricken Sie [MENU].
* Der Menubildschirm wird angezeigt.

X ") 4. Driicken Sie [A] oder [¥], um CHAN Group =
IO \ \/ »D 1“'éu§zuwéhlen, und driicken
| Siedann [ENT].

Cumpuse Distress I

» ,DSC* ist eingestellt und der
Compose Other »

Transceiver kehrt zum vorigen

Waypoint » Bildschirm zurtick.
MOB 3
DSC Log 3

2. Dricken Sie [A] oder [¥], um
,Radio Settings“ auszuwahlen,
und dricken Sie dann [ENT].

®Driicken Sie den Softkey unter [EXIT],
um den Menubildschirm zu verlassen.
®Um zum vorigen Bildschirm

. i i i inas“ wi Waypoint 3 . . .
g:éleg;fmrm -Radio Settings" wird MOB N zurlickzukehren, driicken Sie [CLR =o].
®Werden [A] oder [ V] der Reihe DSC Log »
nach gedriickt gehalten, wird GPS 3

nach oben oder unten durch den

Mendubildschirm gescrollit.




B Menubildschirmpunkte

Der Menubildschirm enthalt die folgenden Punkte.

Radio Settings

MENU-BILDSCHIRM O

Compose Distress _ ALY : AIDLY
Punkt Punkt o Tops Noise Canco
can Timer* a anne
- —
U.ndeS|gnat.ed Sln.mg Dual/Tri-watch* FAV Settings
Fire,Explosion Adrift -
- - - CHAN Group* RT Indicator
Flooding Abandoning Ship -
— - Monitor —
Collision Piracy
Grounding Man Overboard DSC Settings
Capsizing — : — _ _ Punkt Punkt
Compose Other “’\ — \ \ Positiogmggt/ Unread Return
—— — Vi )
Punkt Punkt ) M !EdIVId LEI\ ID MOB Auto Set
Individual Call Al Ships Call Group 1D Alarm Status
o Cal o CZ” Auto ACK CH 70 SQL Level
e CH Auto Switch DST at PW Off
Waypoint (Siehe Seite 17 fir Einzelheiten) DSC Switch Loop Test
MOB (Siehe Seite 17 fur Einzelheiten) " -
DSC L Configuration
°9 Punkt =N Punkt Punkt
: un : un Backlight UTC Offset
Received Transmitted Display Contrast Inactivity Timer
GNSS Key Beep Float'n Flash
Punkt Punkt Key Assignment Power Save
Status Information Direction —

Information (Siehe Seite 17 fir Einzelheiten)

*Je nach der Transceiver-Version wird dies mdglicherweise nicht angezeigt.

DEUTSCH



5 MENU-BILDSCHIRM

B Waypoint (Wegpunkt)

Wegpunkte sind GPS-Positionsdatenpunkte von Orten,
wo Sie hin mochten, der Position lhres Schiffs oder eines
Schiffes, von dem Sie einen DSC-Ruf empfangen haben.
Sie kénnen bis zu 50 Wegpunkte mit Namen, die bis zu 10
Zeichen lang sind, eingeben.

Sie kdnnen lhre aktuellen
Positionsinformationen eingeben oder
ein Ziel oder Orientierungspunkte, wo
Sie oft hinfahren, als Informationen fiir
einen einfachen Zugriff hinzufiigen.

Driicken Sie [«] oder [»].

E}{IT S0ORT NAV ADD | EDIT | DEL

B MOB (Mann uber Bord)

Sie kdnnen einen Mann Uber Bord-Wegpunkt (MOB) mit den
GPS-Positionsdaten in den Transceiver eingeben, sobald
eine Person ins Wasser gefallen

ist und gerettet werden muss.
Dadurch kénnen Sie die Mann Uber
Bord (MOB) Position auch in der
Dunkelheit erreichen oder wenn Sie
Sichtkontakt verloren haben.

35°15.0000N
135°16.0000E
DIST: 2.6 nm
BRG: 325.9°

EXIT | DEL | NAV

H Informationsbildschirm

Sie konnen lhre Transceiver-Softwareversion, die GPS-
Modulversion und ATIS-ID* am Informationsbildschirm

prufen.

* Nur fur niederlandische und deutsche Versionen.

GMS55
—+Radio Settings
L[I‘!SC Settings
. ration

g Information

ATIS ID:
2123456789
SW Yer: | e
GPS Ver:




LADEN DES AKKU-PACKS

< Vorsichtshinweise zum Umgang mit Akkus

Die unsachgemafe Behandlung von Lithium-lonen-Akkus kann zu
folgenden Gefahren fihren: Rauch, Brand oder Bersten des Akkus.
Ein falscher Gebrauch kann auch zur Beschadigung des Akkus oder
Verschlechterung der Akkuleistung flihren.

A\ GEFAHR! Versuchen Sie NIEMALS, an den Akku-Anschliissen zu
I6ten, und verandern Sie NIEMALS den Akku-Pack. Dadurch kann Hitze

erzeugt werden und der Akku kénnte bersten, Rauch kénnte ausstrémen

oder er kénnte in Brand geraten.
/A GEFAHR! Den Akku-Pack NIEMALS bei Temperaturen von Uber +60
°C lagern. Wenn sich hohe Temperaturen im Akku anstauen, wie sie in

der N&he von Feuern oder Herden, in einem von der Sonne aufgeheizten

Fahrzeug oder im direkten Sonnenlicht Giber langere Zelt auftreteq A
kénnen, kdnnte der Akku bersten oder in Brand geraten Ubermamg hohe
Temperaturen kdnnen auch die Akkuleistung verschleéhtern oder die \
Lebensdauer des Akkus verkurzen. —
/A GEFAHR! NIEMALS auf den Akku einschlagen oder in

anderweitig einer StoRkraft aussetzen. Verwenden Sie Akku-Packs,

die heruntergefallen und/oder deformiert sind, nicht weiter. Eine
Akkubeschadigung ist moglicherweise an der AuBenseite des Gehauses
nicht sichtbar. Auch wenn die Oberflache des Akkus keine Risse oder
keine andere Beschadigung aufweist, kdnnten die Zellen im Akku
bersten oder in Brand geraten.

/A GEFAHR! Setzen Sie den Akku NIEMALS Regen, Schnee,
Salzwasser oder anderen Flussigkeiten aus. Benutzen oder laden Sie
Akku-Packs nicht, wenn sie feucht sind. Sollte ein Akku-Pack feucht
geworden sein, muss er vor dem Einsetzen in das Funkgerat unbedingt
grundlich getrocknet werden.

/A GEFAHR! Akku-Packs NIEMALS in der Nahe von Feuer ablegen
oder aufbewahren. Feuer oder Warme konnte dazu fiihren, dass sie

bersten oder explodieren. Entsorgen Sie gebrauchte Akku-Packs geman

den ortlichen Vorschriften.

6

/A GEFAHR! Verwenden Sie den Akku NIEMALS mit einem
Transceiver, fir den er nicht vorgesehen ist. Verwenden Sie den Akku
niemals fir andere Gerate oder fiir Zwecke, die laut der vorliegenden
Bedienungsanleitung nicht vorgesehen sind.

/A GEFAHR! Lassen Sie NIEMALS Flissigkeit aus dem Inneren des
Akkus in Ihre Augen gelangen. Falls doch, kann es zum Erblinden
fuhren. Spilen Sie lhre Augen mit klarem Wasser, ohne sie dabei zu
reiben, und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

/AN WARNUNG! Der Akku darf NIEMALS in eine Mikrowelle,

einen Hochdruckbehélter oder in einen Induktionsheizkocher gelegt
werden. Dadurch kénnte ein Brand oder eine Uberhitzung verursacht

(g&etdamlde[ der Akku kénnte bersten.

WARLUNG' Verwenden Sie den Akku NIEMALS, wenn ein
un ewomcher ‘Geruch entweicht, er sich erhitzt oder verfarbt oder
rerformt._Informieren Sie in solchen Fallen Ihren Handler.

A WARNUNG! Lassen Sie NIEMALS Flussigkeit aus dem Inneren des
Akkus auf lhren Korper gelangen. Falls dies passiert, waschen Sie die
betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser ab.

VORSICHT: Verwenden Sie den Akku-Pack NICHT auferhalb des
angegebenen Temperaturbereichs.

+|IC-M93D EURO: -15°C~+55°C

+ BP-285: -20°C~+60 °C

Die Verwendung bei héheren oder niedrigeren Temperaturen mindert
die Kapazitat des Akku-Packs und verkiirzt seine Lebensdauer. Es
kann vorkommen, dass der zulassige Betriebstemperaturbereich des
Akkus groRer ist als der des Funkgerats. In diesem Fall funktioniert das
Funkgerat nicht richtig, weil es unter- oder oberhalb des zulassigen
Temperaturbereichs betrieben wird.

I
O
(72)
-
o
L
(a]



6 LADEN DES AKKU-PACKS

VORSICHT: Die Akkulebensdauer konnte sich verkiirzen, wenn der
Akku langere Zeit vollstéandig aufgeladen, vollstédndig entladen oder in
einer Umgebung mit extremen Temperaturen (liber +50 °C) gelassen
wird. Wenn der Akku-Pack langere Zeit unbenutzt liegen gelassen
werden muss, muss er nach dem Entladen aus dem Transceiver
genommen werden. Sie kdnnen den Akku-Pack nutzen, bis der
Kapazitatsstand bis zur Halfte reicht, und ihn anschlieRend an einem

kihlen und trockenen Ort im folgenden Temperaturbereich aufbewahren:

—20 °C ~ +50 °C (innerhalb eines Monats)
—20 °C ~ +40 °C (innerhalb von drei Monaten)
—20 °C ~ +20 °C (innerhalb eines Jahres)

Ersetzen Sie den Akku-Pack etwa fiinf Jahre nach dessen Herstellung
UNBEDINGT durch einen neuen, auch wenn er noch eine Ladung halt.

/N WARNUNG! Den Akku NIEMALS nach dem angegebenen Zeitraum
im Akkuladegerat aufladen oder aufbewahren. Falls der Akku-Pack
innerhalb der vorgeschriebenen Zeit nicht vollstédndig geladen ist, sollte
man den Ladevorgang trotzdem beenden und den Akku-Pack aus dem
Ladegerat nehmen. Eine Uberschreitung der vorgeschriebenen Ladezeit
kann zu einem Brand, einer Uberhitzung oder zum Bersten des Akkus
fhren.

/N WARNUNG! Den Transceiver (Akku in den Transceiver eingesetzt)
NIEMALS in das Ladegerat stecken, wenn er nass oder verschmutzt ist.
Dadurch kénnten die Akkuladegerate-Anschlisse korrodieren oder das
Ladegerat beschadigt werden. Das Ladegerat ist nicht wasserdicht.
HINWEIS: Laden Sie den Akku-Pack innerhalb des angegebenen
Temperaturbereichs auf: +10 "C ~ +45 °C. Andernfalls verlangert sich die

Das im Akku enthaltene Material wird nach einer geW|ss€n Ze|t
selbst wenn er nur wenig benutzt wird. Sie kénnen den Akku etwa zmschen
300- und 500-mal aufladen. Auch wenn der Akku-Pack \Voll geladen zu ~ \
sein scheint, kann sich die Betriebsfahigkeit des Funkgeratswﬁolgenden
Situationen verkirzen:

* Die Herstellung des Akkus liegt etwa finf Jahre zurtick.

* Der Akku-Pack wurde wiederholt geladen.

< Sicherheitshinweise zum Laden

AGEFAHR! NIEMALS den Akku-Pack in Bereichen mit sehr hohen
Temperaturen laden, wie etwa in der Nahe von Feuern oder Herden, im
Inneren eines von der Sonne aufgeheizten Fahrzeugs oder im direkten
Sonnenlicht. Unter solchen Umsténden wird die interne Schutzschaltung
des Akku-Packs aktiviert und der Ladevorgang abgebrochen.
AGEFAHR! NIEMALS den Transceiver wahrend eines Gewitters

laden. Dabei besteht die Gefahr von elektrischem Schlag, Brand oder
Beschadigung des Transceivers. Immer den Netzadapter vor einem
Sturm abtrennen.

*‘/ W|r der
einem Z |tppnkt au&erhalb des angegebenen Bereichs ist.

ezeit, aZer'der Akku wird nicht vollstandig aufgeladen. Beim Laden
La evor’gang automatisch gestoppt, wenn die Temperatur zu

HINWEIS: Achten Sie darauf, dass die Schlitze am Akkupack richtig
mit den Fuhrungslaschen im Akkuladegerat ausgerichtet sind.

Flhrungslaschen




B Regulares Akkuladegerat
< Installation des BC-220

Auf einem Tisch An einer Wand

Mitgelieferte Schrauben

LADEN DES AKKU-PACKS 6

< Aufladen mit dem BC-220 und BC-123S

Sie kdnnen Lithium-lonen-Akku-Packs mit dem BC-220 und

BC-123S aufladen.

« Ladezeit: ca. 3 Stunden.

®Sie kdnnen auch das CP-25H zIGARETTENANZUNDERKABEL oder
OPC-515L GLEICHSTROMKABEL statt dem BC-123S verwenden.

CP-25H* (fur eine 12
V-Zigarettenanzinder-

h Mitgelieferte Schrauben \\

() /Buchse) oder OPC-515L
\ // (ft’{r eine-12 V=Stromquelle)
it

kann statt dem BC-123S
verwendet werden.

BC-1238*
NETZADAPTER

~
*Je nach der Transceiver-Version
wird méglicherweise ein anderer Typ
geliefert oder nicht geliefert.

VORSICHT: SchlieRen Sie das OPC-515L NIE mit
umgekehrter Polaritat an eine Stromquelle an. Dadurch
wird das Akkuladegerat beschadigt.

Weil3e Linie: ®@/Schwarze Linie: ©

DEUTSCH
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< Allgemein

* Frequenzdeckung:

* Modus:

* Betriebstemperaturbereich:
» Stromaufnahme (circa):

* Stromversorgungsanforderungen:

* Frequenzstabilitat:

* Antennenimpedanz:
» Abmessungen (ca.):
(ohne Vorspriinge)

» Gewicht (ungeféhr):

< Sender
» Ausgangsleistung:
» Modulationssystem:

* max. Frequenzabweichung:
» Nachbarkanalleistung:
* Nebenaussendungen:

B Technische Daten

TX 156,000 ~ 161,450 MHz

(156,000 ~ 161,600 MHz fiir
niederlandische Version)

Rx 156,000 ~ 163,425 MHz
FM (16KOG3E), DSC
(16K0G2B)

—15 °C ~ +55 °C

TX (5W)1,5A

TX (1W)0,7A

RX maximales Audio-0; 25A (W

045A. (intern)
72V Nenngletqhstrom negatlve
Masse) =
+1,56 kHz
50 Q Nennwert
57 (B)x 144,6 (H) x 38,5 (T) mm

265 g mit BP-285

5W/1 W

Variable Reaktanz-
Frequenzmodulation
15 kHz

70 dB

0,25 yw

\

TECHNISCHE DATEN UND OPTIONEN

< Empfanger

» Empfindlichkeit (typisch):

—6 dBu emf bei 20 dB SINAD

* Squelch-Empfindlichkeit (Schwellenwert, typisch):

—6 dBu emf

* Intermodulationsunterdriickungsverhaltnis:

68 dB

« Stdrreaktion-Unterdriickungsverhaltnis:

» Nachbarkanalselektion:

70 dB
70 dB

* Audio- Ausgangslelstung (bei 10 % Verzerrung):

0,2 W (extern) mit einer 8 Q Last

0,9 W typisch (intern) mit einer
12 Q Last bei 1 kHz



H Optionen
< Akku-Pack

* BP-285 Lithium-lonen-AKKU-PACK

Akku-Pack | Stromspannung Kapazitat

Akkulebensdauer*

1485 mAh (min.)

BP-285 7.2V 1570 mAh (typ.)

9 Stunden

* Die Laufzeiten werden gemaf den folgenden Bedingungen
berechnet; TX: RX: Standby =5:5: 90
(Stromsparen: EIN/wéhrend gliltige GPS- Posmonsdaten
empfangen werden)

< Ladegerite

» BC-220 SCHNELLLADEGERAT + BC-123S NETZADAPTER'
Fir eine schnelle Aufladung des Akkupacks.
(Ladezeit: ca. 3 Stunden)

» BC-214 SCHNELLLADEGERAT + AD-133 LADEADAPTER (6 Stk.)
+ BC-157S NETZADAPTER
Fir eine schnelle Aufladung der 6 Akkupacks.
(Ladezeit: ca. 3 Stunden)

<© Gleichstromkabel
* OPC-515L/OPC-656 GLEICHSTROMKABEL

Fir das Aufladen der Akkupacks mit einer 12 V-Gleichstromquelle

statt mit einem Netzadapter.
(OPC-515L fiir BC-220: OPC-656 fiir BC-214)

TECHNISCHE DATEN UND OPTIONEN 7

<& Andere

* HM-165/HM-228 LAUTSPRECHER-MIKROFON
Vollsténdig wasserdichte Lautsprechermikrofone mit
Krokodilklemmen zur Befestigung an der Kleidung usw.

DEUTSCH

* FA-SC59V FLEXIBLE ANTENNE
* MB-133 GURTELCLIP
* MB-96F/MB-96FL LEDERGURTELEINHANGER

‘ | == CP-25H ZIGARETTENANZUNDER-KABEL
(= N\ \ )/ Tum Aufladen mit dem BC-220 Ladegert iiber eine

2-V- @Frettenanzunder-Buchse

HINWEIS: Das CP-25H verfiigt tiber eine 1-A-Sicherung. Wenn
die Sicherung durchbrennt, beheben Sie das Problem und
ersetzen Sie sie durch eine neue Nennsicherung. Verwenden
Sie KEINE Sicherungen mit Amperzahlen, die von den
nachfolgend aufgeflihrten Nennwerten abweichen.

Sicherung

CP-25H: (1A /250 V) (D\‘



Il L ISTE DER LANDERCODES

+ LISTE DER LANDERCODES (ISO 3166-1)

Land Code Land Code
1 | Osterreich AT 18 | Liechtenstein LI
2 | Belgien BE 19 Litauen LT
3 | Bulgarien BG 20 Luxemburg LU
4 | Kroatien HR 21 Malta MT
5 | Tschechien Ccz 22 Niederlande NL
6 | Zypern CY 23 Norwegen
7 Danemark DK 24 Polen
8 | Estland EE 25 Portugal
9 | Finnland Fl 26 Rumanien
10 | Frankreich FR 27 Slowakei
11 | Deutschland DE 28 Slowenien
12 | Griechenland GR (|29 | Spanien |
13 | Ungarn HU 30 Schwedep\
14 | Island IS 31 Schweiz |,
15 | Irland IE 32 | Turkei
16 | ltalien IT 33 Vereinigtes
17 | Lettland LV K&Nigreich
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Gracias por elegir este producto de Icom.
Este producto ha sido disefiado y fabricado con la tecnologia

DESECHO

y destreza de vanguardia de Icom. Con el cuidado adecuado,
este producto le ofrecera muchos afios de funcionamiento y
sin problemas.

IMPORTANTE

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES con cuidado y
completamente antes de utilizar el transceptor.

CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES-— Este

con la basura doméstica no clasificada. Deséchelos de
acuerdo con las normativas y leyes locales aplicables.

manual de instrucciones contiene importante |nformatic'>h de \ \ )/ ‘ L ‘

funcionamiento para el IC-M93D EURO. \g\

El simbolo de reciclaje tachado en el producto,
documentacion o embalaje le recuerda que en
la Union Europea, todos los productos
eléctricos y electrénicos, baterias y
acumuladores (baterias recargables) deben
llevarse a puntos de recogida concretos al final
de su vida util. No deseche estos productos
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Este manual de instrucciones contiene aIgL\jh'\é:'s:ﬁihci/c;hes BE'FJN I CION ES EXPL'CITAS

que se pueden usar solamente si han sido preajustadas por

su proveedor. PALABRA DEFINICION
Consulte con su distribuidor para obtener informacion Pusde producirse la muerte. lesiones
detallada. APELIGRO! P :

graves 0 una explosion.

Icom no se hace responsable de la destruccion, dafios o

A\jADVERTENCIA!

Pueden producirse dafios personales,
peligro de incendio o choque eléctrico.

rendimiento de cualquier equipo Icom o de terceros si su

terremotos, tormentas, inundaciones, relampagos u otros

. . . ) Se puede dafiar el equipo.
funcionamiento es incorrecto a causa de: PRECAUCION : P - . q' 'p'
» Fuerza mayor, incluyendo, entre otros, incendios, Si se ignora, s6lo posibilidad de
NOTA inconvenientes. Sin riesgo de dafios

personales, incendio o choque eléctrico.

desastres naturales, disturbios, revueltas, guerras o
contaminacién radioactiva.

* El uso del transceptor de lcom con cualquier equipo que
no haya sido fabricado o aprobado por Ilcom.




EN CASO DE EMERGENCIA

Si su embarcacion necesite asistencia, pongase en contacto
con otros barcos y la Guardia Costera enviando una
llamada de Socorro en el Canal 16.

O, transmita su llamada de Socorro utilizando una llamada
selectiva digital en el Canal 70.

USO DEL CANAL 16
PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE SOCORRO

1. “MAYDAY MAYDAY MAYDAY.”
2. “AQUIEL .......cce..ee.. " (nombre del barco).

COMO UTILIZAR LA LLAMADA DIGITAL
SELECTIVA (Canal 70)
PROCEDIMIENTO DE LLAMADA DE SOCORRO

1. Mientras levando la tapa de la llave durante 3

3. Diga su indicativo u otras descripciones del barco
(Y la ID de 9 digitos DSC si tiene alguna). \\

4. “SITUADO EN ............. ” (posicion del-barco).

5. Declare la causa de la emergencia y ayuda
requerida.

6. Dé cualquier informacion que pueda facilitar el
rescate.

|| seg. hasta que oiga 3 pitidos cortos convertirse
e%/nofargo.
Espere en el Canal 70 un reconocimiento de una

estacion de la costa.
* Una vez recibido el acuso de recibo, se seleccionara
automaticamente el Canal 16.
3. Pulse y mantenga el [PTT] y transmita la
informacion apropiada como se describe a la

izquierda.

Tapa de la llave




PRECAUCIONES

A\ {PELIGRO! NUNCA cortocircuite los terminales de la
bateria. Existe el riesgo de que se produzca un cortocircuito
si los terminales entran en contacto con objetos metalicos,
como por ejemplo una llave; tenga cuidado al colocar las
baterias (o el transceptor) en bolsos, etc. Transportelos

de modo que no puedan sufrir cortocircuitos al entrar en
contacto con objetos metalicos. Los cortocircuitos podrian
dafar no solo la bateria, sino también el transceptor.

/\ {PELIGRO! NUNCA utilice el transceptor cercade _
detonadores eléctricos sin apantallar o en atmoSferas
explosivas. “\ — )\

A\ {PELIGRO! NUNCA use y cargue baterias lcom

en transceptores o cargadores que no sean de lcom.
Unicamente las baterias lcom han sido sometidas a prueba
y aprobadas para su uso con los transceptores Icom o para
ser cargadas con cargadores Icom. El uso de baterias o
cargadores de otros fabricantes o copias falsificadas podria
causar humo, incendios o la explosién de la bateria.

/\ {ADVERTENCIA! NUNCA haga funcionar el transceptor
con auriculares u otros accesorios de audio a un volumen
muy alto. El funcionamiento continuo a gran volumen
puede ocasionar pitidos en los oidos. Si oye pitidos, baje el
volumen o cese el uso.

PRECAUCION: NO utilice disolventes agresivos como
bencina o alcohol durante la limpieza, ya que dafiaran las
superficies del transceptor.

4mienor:eﬂsalos —15 °C o superiores a los +55 °C. Las

PRECAUCION: NO instale la bateria a menos que la
antena flexible, la bateria y la cubierta de la clavija estén
firmemente instaladas en el transceptor. Asegurese de que
la antena y la bateria estan secas antes de instalarlas.
Exponer el interior del transceptor al polvo o0 agua puede
causar serios dafios en el transceptor.
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PRECAUCION: NO coloque ni deje el transceptor expuesto
a la luz directa del sol o en lugares con temperaturas

erad@hes basicas del transceptor estan garantizadas
d ntro dq la gama de temperatura de funcionamiento

a. Sin embargo, la pantalla de cristal liquido
podria no funcionar correctamente, o mostrar una indicacion

en caso de un prolongado, o después de ser colocada en
zonas extremadamente frias.

PRECAUCION: NO modifique el transceptor. Las
especificaciones podrian cambiar y el transceptor dejaria de
estar en conformidad con los requisitos de las normativas
requeridas. La garantia del transceptor no cubre los
problemas ocasionados por una modificacién no autorizada.

PRECAUCION: NO accione el transceptor si se calienta
después de su uso continuo durante largos periodos de
tiempo. Podria dafar el transceptor.

MANTENGA el transceptor y el micréfono a una distancia
minima de 0,9 metros de la brujula magnética de
navegacion de la embarcacion. —



PRECAUCIONES (Continuacion)

RECOMENDACION

NO pulse [PTT] a menos que tenga la intencién de transmitir.

iTENGA CUIDADO! IC-M93D EURO se encuentra en
conformidad con los requisitos IPX7* de estanqueidad. Sin
embargo, si el transceptor se cae, no se podra garantizar la
estanqueidad debido a los posibles dafios en la carcasa del
transceptor o en la junta de estanqueidad.

* Solamente cuando la cubierta de la clavija del micréfono
altavoz, el HM-165 opcional o el HM-228 estén instalados.

LIMPIE BIEN EL TRANSCEPTOR CON AGUA DULCE
después de haber estado expuesto al agua salada y
séquelo antes de volver a usarlo. De lo contrario, las teclas,
el interruptor y los controladores del radiotransmisor pueden
quedar inutilizables debido a la cristalizacion de la sal y/o
los terminales de carga de la bateria pueden oxidarse.

Incluso si el transceptor esta apagado, sigue’flﬁyéﬁﬁduh
poco de corriente por los circuitos. Retire la bateria sino \

va a utilizar el transceptor durante un largo ;%nodp Délo

contrario, la bateria o baterias instaladas se agotaran y
deberan ser recargadas o sustituidas.

iTENGA CUIDADO! Incluso si el volumen esta ajustado
en bajo, los pitidos de Float 'n Flash, la alarma LSD y las
funciones AquaQuake son muy elevados.

ASEGURESE de que el transceptor esté desactivado antes
de conectarlo al equipo suministrado u opcional.

Icom, Icom Inc. y el logotipo de Icom logo son marcas comerciales registradas
de Icom Incorporated (Japén) en Japén, EE. UU., Reino Unido, Alemania,
Francia, Espafa, Rusia, Australia, Nueva Zelanda y/o otros paises.

NOTA: NO sumerja el transceptor en agua si sospecha
que la estanqueidad podria no ser efectiva. Por ejemplo,
en aquellos casos en los que la cubierta de la clavija [SP
MIC] esté danada, el transceptor/bateria estén agrietados
o rotos, o se hayan caido o si la bateria esta desacoplada
del transceptor.



ACCESORIOS SUMINISTRADOS

INDICE

Correa de Pack de  Cargador de bateria Adaptador de
mano bateria (con 2 tornillos) alimentacion
Antena
(

)/ 4 Fu

« PRECAUCION: NUNCA extraiga o instale la bateria si
el transceptor estéd mojado o sucio. Podria causar que
el agua o polvo penetren en el transceptor y la bateria y
causar dafos.

* iTENGA CUIDADO! El cierre esta firmemente
bloqueado. Preste atencion al liberarlo. NO use las
ufnas. Use el borde de una moneda o destornillador para
liberarlo con cuidado.

* NUNCA transporte el transceptor por la antena.

 Transmitir sin una antena podria dafar el transceptor.

1. NORMAS DE FUNCIONAMIENTO......ccccccrrrrrrrricccnnnnnnnnnns 29
2. DESCRIPCION DEL PANEL.......coeeteereeeerereessssseesssnnes 30-32
W Descripcion del panel..........ooccevveeiceeiiceee e 30
W Descripcion de lapantalla ...........occoeveeiiieeeiieeeee, 31
W Uso de las teclas de software..............cccccveeeevciiieeccnnnen. 31
B Teclas de software.............ooovvvveeeeeeiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 32
3. PREPARATIVOS........oo oot smnee e 33-34
W Introduccion del codigo MMSI ... 33
W Introduccion del ID de ATIS
= i las versiones en holandés y aleman)..................... 34
IQNAMIENTO BASICO......correeerreeerreersanas 35-37
[} A@qtar elw nivel de volumen..............ooovvviveiiiciiieeeeee e 35
—m Ajuste del nivel de Slenciador .........ov.vevveereeeeeeeeeseeee 35
W Recibir y transmitir..........ccccoveiiiiiici e, 35
B Enviar una llamada de SOCOITO .........eeeeeeeeeeeieeeeeeeeeeeees 36
W Enviar una llamada Individual............ccccoeeeeeeeeiininnniinnnnnn, 37
5. PANTALLA DE MENU .................
W Uso de la pantalla de Menu
m Elementos de la pantalla de MenU ..........ccccoovieeeennneenn. 39
B WaypOint. ..o
B MOB (Hombre al agua) ........coocueeiiiieiiieeniee e
B Pantalla de informacion...............ceeueieiiieeeiieeiieeeeeeeeeeeias
6. RECARGA DE LA BATERIA........
m Cargador de bateria normal
7. ESPECIFICACIONES Y OPCIONES.........ccccccimrerrnnn. 44-45
m Especificaciones
[ O] oo 1] o 1= SR
LISTA DE CODIGOS DE PAISES.........ccceceeeeeeneeereesesseseeeneens 46
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¢ Prioridades
* Lea las reglas y regulaciones referentes a la prioridades

de llamada y tenga siempre una copia actualizada a mano.

Las llamadas de seguridad y de socorro tienen prioridad
sobre todas las demas.

* Debe supervisar el Canal 16 cuando no opere en otro
canal.

¢ Las llamadas de socorro falsas o fraudulentas estan
prohibidas por ley.

< Privacidad

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO

(2) LICENCIA DE OPERADOR

El permiso de operador de radioteléfono restringido es

la licencia mas utilizada por los operadores de radio de
embarcaciones pequefias cuando no se requiere una radio
por motivos de seguridad.

El permiso de operador de radioteléfono restringido debera
colocarse o conservarse cerca del operador. Si se requiere,
solo un operador de radio con licencia puede usar un
transceptor.

* La informacion oida por casualidad, no siendo el~= \ X
destinatario de la misma, no podra utlllzarse Iegalmente\
con ningun fin. )

* Estd prohibido utilizar un lenguaje no adecuado"

& Licencias de radio

(1) LICENCIA DE LA EMISORA DEL BARCO

Quizas requiera de una licencia de emisora de radio en
regla antes de utilizar el transceptor. Es ilegal operar una
emisora de embarcacion sin licencia.

Si necesario, pregunte a su proveedor o a la agencia
gubernamental apropiada dénde obtener la licencia. Esta
licencia expedida por el gobierno indica la sefial de llamada
que es la identificacion de su embarcacion para propdsitos
radiofénicos.

\

* S eml@rgo una persona sin licencia podra hablar por el
tra scep?r si'un operador con licencia inicia, supervisa y

mada y realiza las entradas necesarias.

Solo en las embarcaciones en las que es obligatorio un
radioteléfono, debera estar a mano una copia actual con
las normas y regulaciones gubernamentales. Sin embargo,
aungue no sea obligatorio tener estos documentos a mano,
sera su responsabilidad tener el adecuado conocimiento de
todas las regulaciones y normas aplicables.



B Descripcién del panel

Micréfono

Pantalla

Altavoz

Oe000

DESCRIPCION DEL PANEL 2 I

Y

Tecla de
SOCOITo

(pag. 36)

I LA DE CANAL 16 [16/C]

\ g TEClA—ENTER

© INTERRUPTOR PTT [PTT] (p4g. 35)
@ TECLA DE MENU (pag. 38)

© TECLAS ARRIBA/ABAJO/IZQUIERDA/DERECHA
[AVIVYV[«]»]
O TECLA DE VOLUMEN/SILENCIADOR [VOL/SQL] (pag. 35)

© TECLA DE ALIMENTACION [(})]
Mantener pulsada durante 1 segundo para activar o
desactivar el transceptor.
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TECLA BORRAR/BLOQUEAR [CLR/m0]
© TECLAS DE SOFTWARE (pag. 32)
@ CONECTOR DE ANTENA

® CONECTOR DEL MICROFONO ALTAVOZ

NOTA: Instale la cubierta de la clavija cuando no esté
usando el micréfono altavoz opcional. De lo contrario,
es posible que penetre agua en el transceptor.



2 DESCRIPCION DEL PANEL

H Descripcion de la pantalla

34°37 3867H
135" 34.2878E
MAY 17 0647

0
e_
9_
0
e_
(6

© VISUALIZACION DE CODIGO MMSI

@ ICONO DE ESTADO

© INDICADOR DE ALIMENTACION

O ICONO DE MODO

© NOMBRE DEL CANAL

O INDICADOR DE POSICION/HORA

@ VISUALIZACION DE LA FUNCION DE LA TECLA DE
SOFTWARE

© LECTURA DEL NUMERO DE CANAL

© ICONO DE CANAL DE LLAMADA

@ ICONO DE CANAL FAVORITO

® ICONO DE CORREO

® ICONO DE INTERRUPTOR LSD

® INDICADOR DE BATERIA

@ ICONO GPS

® ICONO DE GRUPO DE CANAL

B Uso de las teclas de software

Para facilitar el acceso, se asignan varias funciones de uso
frecuente a las teclas de software. Los iconos de funcion
se visualizan encima de las teclas de software, como se
muestra a continuacion.

<& Coémo seleccionar una funcion de la

tecla de software
1. Pulse [4] o [»] para desplazarse por las funciones
seleccionables asignadas a las teclas de software.
la-tecla de software debajo del icono de
ion-para seleccionar la funcion.
emplo: Seleccion de un canal Favorito)

HI INT -

3
DUP

TELEFHONE

24° 00.0000M
135° 00.0000E
04:14 Marnual

e I

NOTA: Los iconos visualizados o su orden podrian

diferir en funcién de la version del transceptor o de sus
preajustes. Consulte con su distribuidor para obtener mas
informacion sobre los preajustes.

Pulse [«] Pulse [»]




B Teclas de software

Puede asignar las siguientes funciones a las teclas de
software en la pantalla de Menu.

Llamada de Socorro (pag. 36)

Pulse para visualizar la pantalla “Distress Call” y seleccionar la
naturaleza de la llamada y, a continuacion, realice la llamada.

NUNCA EFECTUE UNA LLAMADA DE SOCORRO SI SU
EMBARCACION O UNA PERSONA NO SE ENCUENTRAN
EN UNA SITUACION DE EMERGENCIA. LAS LLAMADAS
DE SOCORRO SOLO DEBEN REALIZARSE CUANDO SE
NECESITA AYUDA INMEDIATA.

Otro LSD (
Pulse para realizar una llamada Individual, un@llamada de )Grupo,
una llamada a Todos los Barcos o una llamada de-Prieba.

LOG

Pulse para visualizar el registro de la llamada recibida o el
registro del mensaje de socorro.

273 Rastreo

'(pag 37) \

Pulse para iniciar o detener un rastreo Normal o Prioritario.

Doble/Triple vigilancia

Pulse para iniciar o detener la Doble o Triple vigilancia.

T Alta/Baja

Pulse para ajustar la potencia en alta o baja.
®Algunos canales se ajustan solo a baja potencia.

eyl Canal

Pulse para seleccionar canales normales.
®Mientras se visualice el canal de Llamada o Canal 16,
pulse esta tecla para regresar al modo de canal normal.

DESCRIPCION DEL PANEL 2

I AquaQuake

Mantenga pulsado para activar la funcion AquaQuake para
eliminar el agua de la rejilla del altavoz.

Canal Favorito
® Pulse para seleccionar un canal Favorito.
® Mantenga pulsado durante 1 segundo para ajustar el
canal visualizado como un canal Favorito.

™ Nombre del canal
Pulse para editar el nombre del canal visualizado.

oiluminacion
FEulée pdra visualizar la pantalla de ajuste del brillo de la
I trplluminamon

™ MOB (pég. 40)
® Pulse para visualizar la pantalla “MOB”.

® Mantenga pulsado durante 1 segundo para memorizar la
posicion actual como waypoint Hombre al agua (MOB).

(pag. 40)

Waypoint

® Pulse para visualizar la pantalla “Waypoint”.
® Mantenga pulsado durante 1 segundo para memorizar la
posicion actual como waypoint.

Navegacion

Mientras visualiza la pantalla “MOB” o “Waypoint”, pulse esta
tecla para comenzar la navegacion a la posicion seleccionada.

[ Brujula

Pulse para visualizar la pantalla “Compass” para comprobar
el rumbo de la embarcacién, Velocidad sobre el fondo (SOG)
y Rumbo sobre el fondo (COG).
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3 PREPARATIVOS

B Introduccién del cédigo MMSI

El cédigo de Maritime Mobile Service Iden}ity (MMSI: Auto
ID de LSD) esta compuesto de 9 digitos. Unicamente puede
introducir el codigo al activar el transceptor por primera vez.

Esta entrada de codigo inicial se puede realizar solo
una vez.

Después de la introduccién, solamente podra modificarla
su proveedor o distribuidor. Si su cédigo MMSI ya se
encuentra introducido, esta entrada no es necesaria.

1. Mantenga presionado [(h] para activar el transceptor.

&

Repita el paso 3 para introducir todos los 9 digitos.
5. Pulse la tecla de software debajo de [DONE] para
ajustar el codigo introducido.

 Aparecera la pantalla “Confirmation”.

6. Para confirmar, vuelva a introducir
su codigo MMSI. Io:
7. Pulse la tecla de software debajo
de [DONE] para ajustar el codigo
introducido.
®Una vez introducido correctamente

« Qira tres tonos breves y “Push [ENT] to Reg|ster yourMMSI“
sera visualizado.
2. Pulse [ENT] para comenzar la entrada del codlgo
MMSI.
» Se mostrara la pantalla “MMSI Input”.
®Pulse [CLR] dos veces para omitir la entrada.
Si omite la entrada, no podra realizar una llamada LSD.
Para introducir el cédigo después de la omision, desactive la
alimentacién y, a continuacion, vuelva a activarla.
3. Introduzca el codigo MMSI.

CONSEJO: 1D:
+ Seleccione un numero usando [«]
y[»>].

* Pulse [ENT] para introducir el
numero seleccionado.

* Seleccione “—” 0 “—,” para mover
el cursor.

0 FIEEIFISEREEE]
+ [

N

I exi7 BN o |

si:p’digb MMSI, “MMSI Successfully

012245678k

|sTered aparecera visualizado + |
emente y, a continuacion, se M
abrlra la pantalla de funcionamiento.
®Su cédigo MMS| también sera v

visualizado en la pantalla de

funcionamiento. 123456789

MMSI Successfully
Registered

NOTA: Para las versiones en holandés y aleman, también
es necesario introducir el ID de ATIS. Para obtener mas
informacién, consulte la siguiente pagina.



PREPARATIVOS 3

M Introduccion del ID de ATIS (para Ias versiones en holandés y aleman)

El ID de Automatic Transmitter Identification System (ATIS)
esta compuesto de 10 digitos. Puede introducir el ID en el
elemento “ATIS ID Input” de la pantalla de Menu.

Esta entrada de ID solamente puede realizarse una
sola vez. Después de la introduccion, solamente
podra modificarla su proveedor o distribuidor. Si
ya ha introducido su ID de ATIS, esta entrada no es

necesaria.

1. Pulse [MENU].
*» Aparecera la pantalla de Menu. ‘

2. Pulse [A] 0 [V] para seleccionar “ATIS\kD Input” y, a
continuacion, pulse [ENT] para comenzar la entrada.
+ Se visualizara la pantalla “ATIS ID Input”.

3. Introduzca su ID de ATIS.

CONSEJO:

* Seleccione un nimero usando [«]
y [»>].

* Pulse [ENT] para introducir el
numero seleccionado.

« Seleccione “—” 0 “—,” para mover

el cursor.

= ATIS ID Input =

0 AREIFEEREEE
EN

I exiv BN voe |

Repita el paso 3 para introducir todos los 10 digitos.
Pulse la tecla de software debajo de [DONE] para

ajustar el ID introducido.

* Aparecera la pantalla “Confirmation”.
Para confirmar, vuelva a introducir
su ID de ATIS.

Pulse la tecla de software debajo
de [DONE] para ajustar el ID
introducido.

vez introducido correctamente
ID de/ATIS, “ATIS ID
udfcessfully Registered” aparecera

=——visualizado y, a continuacion, se

abrira la pantalla de funcionamiento.
®Puede comprobar el ID de ATIS

en “Information” en la pantalla de

Menu.

ID: 0122456780

MNEEIEEERE 9
+ [+

Foor I von: |
v

0123456789

ATIS ID
Successfully
Registered
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B Ajustar el nivel de volumen
1. Pulse [VOL/SQL].

* Se visualizara la pantalla de ajuste del
nivel de volumen.

2. Pulse [«€] o [»] para ajustar el nivel del

volumen entre 1y 20, o desactivado. Volume: 5

®También puede pulsar la tecla de

software debajo de [MUTE] para e @
desactivar, o debajo de [LOUD] para
ajustar el nivel de volumen maximo.
®Si no pulsa ninguna tecla durante
5 segundos, la pantalla se cerrara m =
automaticamente. T
3. Pulse [ENT] para ajustar. N )

B Ajuste del nivel de S|IenC|ador

El silenciador permite oir el audio solamente mientras recibe
una sefal mas potente que la del nivel establecido. Un nivel
superior bloqueara las sefiales débiles, permitiéndole recibir
Unicamente las sefiales mas fuertes. Un nivel inferior le

permite oir las sefiales débiles.

4 FUNCIONAMIENTO BASICO

B Recibir y transmitir

PRECAUCION: Transmitir sin una antena podria dafar el
transceptor.

1. Pulse [A] o [ V] para seleccionar el canal a llamar.
®No se puede transmitir en el Canal 70.
@[TET se visualiza al recibir una sefial.

2. Mantenga pulsado [PTT] y hable al micréfono.
. se visualiza durante la transmision.

3. Suelte [PTT] para recibir.

‘\
—= —"——|Hable al micréfono

Mantenga pulsado para transmitir.
Suelte para recibir.

1. Pulse [VOL/SQL] dos veces.
* Se visualiza la pantalla de ajuste del
nivel del silenciador.
2. Pulse [4] o [»] para ajustar el nivel

Squelch: E

s { | mo—

del volumen entre 1y 10, o abierto.
®Si no pulsa ninguna tecla durante 5
segundos, la pantalla de ajuste se
cerrara automaticamente.
3. Pulse [ENT] para ajustar.

CONSEJO: Para maximizar la lectura de su sefial
transmitida, haga una pausa durante un segundo tras
pulsar [PTT], coloque el micréfono a 5 0 10 cm de la boca

y, a continuacién, hable con su volumen normal de voz.




B Enviar una llamada de Socorro

Envie una llamada de Socorro Unicamente si, en opinién del
capitan, la embarcacion o una persona requieren asistencia
de emergencia inmediata.

NUNCA EFECTUE UNA LLAMADA DE SOCORRO SI SU
EMBARCACION O UNA PERSONA NO SE ENCUENTRAN EN UNA

SITUACION DE EMERGENCIA. LAS LLAMADAS DE SOCORRO SOLO
DEBEN REALIZARSE CUANDO SE NECESITA AYUDA INMEDIATA.

1. Confirme que no se esta recibiendo una llamada de
Socorro.

2. Mientras levanta la tapa de la llave, pulse [DIS'FRESS

durante 3 segundos hasta oir 3 tonos breves segwdos

de un tono largo. \

* La retroalimentacioén parpadea.
3. Después del envio, espere una llamada de acuse de recibo.

* “Waiting for ACK” sera visualizado.

= 1l Distress 11z
Waiting for ACK
Next TX after

3 min. 51 sec.

Il Distress 11 = 1l Distress 11

Hold Down

for 2 sec. }

Undesignated

Transmitting

Distress Alert }

34°37.3880N
135" 34.3019E
02:49 UTC

25
B

[CANCELRESEND| PAUSE[

®La llamada de Socorro se envia automaticamente cada 3,5 a
4,5 minutos, hasta que se reciba un acuse de recibo o hasta
que se envie una llamada de Cancelacion de Socorro.

®La alarma sonara cuando reciba un acuse de recibo.

FUNCIONAMIENTO BAsico 4

4. Pulse cualquier tecla de software para desactivar la alarma.
« El Canal 16 es seleccionado automaticamente.
MMSI: 123456739 {ans]

=16

Distress
Received ACK
Elapsed: 00:00:49
From: B

= Il DISTRESS ! =

Received ACK
From: B
Elapsed: 00:00:01

ESPANOL

I aarmorr |
nga pulsado [PTT] para explicar su situacion.
P éla tecla de software debajo de [EXIT] para
re \résar a la pantalla de funcionamiento.

EXIT | HIST | INFO

CONSEJO Una alerta de Socorro predeterminada contiene:

» Naturaleza de la emergencia: Emergencia indefinida

* Informacion de posicion: La ultima posicion del GPS o
de la entrada manual se guarda durante 4 horas o hasta
que se apague el transceptor.

NOTA sobre las llamadas de Socorro:

Si no se reciben datos de posicion validos al enviar una

llamada de Socorro, el transceptor esperara durante 15

segundos hasta que se reciban los datos de posicion y, a
continuacion, se enviara la llamada de Socorro. Si no se

recibe ninguna posicién durante estos 15 segundos, se

enviaran automaticamente los datos en la memoria del

transceptor. Sin embargo, si no hay datos de posicion en

la memoria, la llamada de Socorro sera enviada sin datos

de posicion. 36



4 FUNCIONAMIENTO BASICO

B Enviar una llamada Individual

Una llamada Individual le permite enviar una sefial LSD solo
a una estacion especifica. Una vez recibido el acuse de
recibo “Able to comply”, se podra comunicar.

Pulse [«] o [»] para visualizar e
2. Presione la tecla de software debajo de GEJ.
* Aparecera la pantalla “Compose Other”.
®También podra visualizar la pantalla “Compose Other”
seleccionando el elemento “Compose Other” en la pantalla
de Menu. A
3. Pulse [A] o [V] para seleccionar “Individual Call™y, é\
Individual Call =

N

continuacion, pulse [ENT]. E

To:
ICOM 2 Transmitting Waiting for ACK
__ |Routine Individual Call Elapsed: 00:00:10

6. Pulse la tecla de software debajo de [CALL] para enviar
la llamada Individual.
* “Transmitting Individual Call” sera visualizado y, a
continuacion, se visualizara “Waiting for ACK”.
®Si el Canal 70 esta ocupado, el transceptor espera hasta
que el canal se libere.

= Individual Call = = Individual Call = = Individual Call =

* Aparecera la pantalla “Individual
Call’.
4. Seleccione la estacién a la que va

Manual-Input »
ICOM #1

ICOM #2

ICOM #3

v

a enviar una llamada Individual y

pulse [ENT].

®También puede seleccionar
“Manual Input” para introducir
manualmente la estacién que
realiza la llamada.

Individual Call

5. Seleccione un canal de z
asignacion y, a continuacion, Intership CH:
pulse [ENT].
®Los canales asignados

estan preajustados de forma
predeterminada.

7. Cuando reciba un acuse de recibo
» Sonara una alarma.
* Aparecera pantalla indicada a la derecha.
8. Pulse cualquier tecla de software
para desactivar la alarma.
* Se selecciona automaticamente el
canal asignado en el paso 5.
®Si la estacion a la que ha llamado
no puede usar el canal asignado,
la estacion seleccionara un canal
distinto.
9. Mantenga pulsado [PTT] para
comunicarse.

“Able to comply”:

= Individual ACK =

Received ACK
Elapsed: 00:00:26

ALARM OFF



B Uso de la pantalla de Menu

La pantalla de Menu se usa para configurar los elementos,

seleccionar las opciones, etc., para las funciones del transceptor.

< Uso de la pantalla de Menu

Ejemplo: Ajuste del grupo de canales a “DSC”.

1. Pulsar [MENU].
* Aparecera la pantalla de Menu.

05 *;

i AT T e
P

Cnmpnse Distress I

Compose Other »

Waypoint
MOB
DSC Log

| exi7 I

2. Pulse [A] 0 [V] para seleccionar
“Radio Settings” y, a continuacién,
pulse [ENT].

* Aparecera la pantalla “Radio
Settings”.

®Mantener [A] o [ V] pulsados le
desplaza consecutivamente hacia
arriba o hacia abajo por la pantalla
de Mend.

| Y
(.

PANTALLA DE MENU 5

3. Pulse [A] o [V] para seleccionar
“CHAN Group” y, a continuacion,
pulse [ENT].

* Aparece la pantalla “CHAN Group”.

Waypoint
MOB
DSC Log

3
3
3
GP35 3

oA Pug [A] o [ V] para seleccionar

‘DSC™y, a continuacion, pulse

_ [ENT]. ~

* Se ajusta “DSC” y el transceptor
regresa a la pantalla anterior.

®Para salir de la pantalla de Menu, pulse
la tecla de software debajo de [EXIT].

®Para regresar a la pantalla anterior,
pulse [CLR =o].

Scan Type

Priority Scan’

Scan Timer
Off

Dual/Tri-watch
Dualwatch

CHAN Group

INT"

= CHAN Group

-
o
-
o
(7}
w




O  PANTALLA DE MENU

H Elementos de la pantalla de

Menu Radio Settings
. . - Elemento Elemento
La pantalla de Menu contiene los siguientes elementos. -
Scan Type* Noise Cancel
Compose Distress Scan Timer* Call Channel
Elemento Elemento Dual/Tri-watch* FAV Settings
Undesignated S|nk|ng CHAN Group* RT Indicator
Fire,Explosion Adrift Monitor —
FIoo'd'ing A.bandoning Ship DSC Settings
CoII|S|or1 Piracy — Elemento Elemento
Grounding Man Overboard™ () N\ — )
nd : — | /| Position Input Unread Return
Capsizing ~_ \ \ // — S
\ < V. [Individyal ID__) MOB Auto Set
Compose Other = Group 1D Alarm Status
Elemento Elemento Auto ACK CH 70 SQL Level
Individual Call All Ships Call CH Auto Switch DST at PW Off
Group Call Test Call DSC Switch Loop Test
Waypoint (Consulte la pagina 40 para mas detalles) Configuration
MOB (Consulte la pagina 40 para mas detalles) Elemento Elemento
DSC Log Backlight UTC Offset
Elemento Elemento Display Contrast Inactivity Timer
Received Transmitted Key Beep Floatn Flash
Key Assignment Power Save
GNSS Direction —
Elemento Elemento : . i
- Information (Consulte la pagina 40 para mas detalles)
Status Information

*Podria no mostrarse en funcion de la version del transceptor.



PANTALLADE MENU O

B Waypoint H Pantalla de informacion
Los waypoint son puntos de datos de posicion GPS de Puede comprobar la version de software de su transceptor,
los lugares a los que desea ir, la posicién de su propia la version del médulo GPS y el ID de ATIS* en la pantalla
embarcacién o de una embarcacion de la que ha recibido “Information”.
una llamada DSC. Puede introducir hasta un maximo de 50 * Solo para las versiones holandesa y alemana.
waypoint con nombres de hasta 10 caracteres.
Puede introducir la informacion de su A Ll O a
posicion actual o afadir una como | Name | o ATIS ID: o
destino o puntos de referencia a 2123456749 '<Zt
los que viaje con frecuencia como GNSS i’ SH Ver: Lo o
informacion para facilitar el acceso. <~ [Radie Settings » } GPS Ver: n
LD[SC Settings » w
( — )\ y {Euﬁrf"igwatiun 3
Pulse [€] o [»]. Lo T 2 e ————— »
I exa Tsont [ nav I Abo T eort [ oeL @ [ ExiT ]

B MOB (Hombre al agua)

Puede introducir un waypoint Hombre al agua (MOB) en
el transceptor con sus datos de posicion GPS en el mismo
instante en que una persona caiga

al agua y necesite ser rescatada. 35°15.0000M
Esto le permitira llegar a la posicion 135"16.0000E
Hombre al agua (MOB) incluso en la DIST: 2.6 nm
oscuridad o si ha perdido el contacto BRG: 325.9°
visual.

EXIT | DEL | NAY




. O

< Precaucion con la bateria

El uso incorrecto de las baterias de iones de litio podria provocar
los siguiente peligros: humo, incendios o rotura de la bateria. El
uso incorrecto también podria causar dafos en la bateria o una
degradacién en su rendimiento.

A\ {PELIGROI!NUNCA suelde los terminales de la bateria NI
modifique la bateria en forma alguna. Podria causar generacion de
calor, y la bateria podria explotar, emitir humo o prenderse.

A\ {PELIGRO! NUNCA deje la bateria en lugares con temperaturas
superiores a los +60 °C. La acumulacion de calor en la bateria,
como por ejemplo al estar cerca de llamas o estufas, al dejarse en

el interior de un coche al sol o en contacto directo'conla luz solar, "

podria causar que la bateria se rompa o prenda. I:as temperaturés

excesivas también podrian degradar el rendlmlentoo acOrtaJ/Ia V|da

util de la bateria.

A\ {PELIGRO! NUNCA golpee o dafie de ningun otro modo la
bateria. No utilice la bateria si ha recibido un fuerte golpe o ha
sufrido una caida importante, o si ha sido sometida a alta presién.
Los dafios de la bateria podrian no ser visible en el exterior de la
carcasa. Incluso cuando las superficies de la baterias no muestran
fisuras u otros dafios, las celdas internas podrian romperse o
incendiarse.

A\ {PELIGRO! NUNCA exponga la bateria a la lluvia, nieve, agua
de mar o cualquier otro liquido. No cargue ni utilice una bateria
mojada. Si la bateria se moja, asegurese de secarla bien antes de
utilizarla.

A\ {PELIGRO! NUNCA coloque o deje la bateria cerca del fuego. El
fuego o el calor podrian causar que se rompan o exploten. Deseche
las baterias usadas en conformidad con las normativas locales.

RECARGA DE LA BATERIA

A\ iPELIGRO! NUNCA use la bateria con transceptores para los
cuales no ha sido especificada. Nunca utilice la bateria con otro
equipo o para cualquier otro propésito no especificado en este
manual de instrucciones.

A\ {PELIGRO! NUNCA permita que el liquido contenido en el
interior de la bateria penetre en los ojos. Si lo hace, puede causar
ceguera. Aclare los ojos con abundante agua limpia, sin frotarlos, y
acuda a un médico inmediatamente.

/A ;ADVERTENCIA! NUNCA coloque la bateria en un horno
microondas,

r-de alta presion o en una cocina de induccién. Podria
n-i cendlo sobrecalentamiento o la rotura de la bateria.

EFiTENéIA' NUNCA use la bateria si emite olores
anoémalos, se calienta o si esta decolorada o deformada. Si se
produce cualquiera de estos incidentes, pdngase en contacto con su
proveedor o distribuidor lcom.

/\ jADVERTENCIA! NUNCA permita que el liquido dentro de la
bateria entre en contacto con su cuerpo. Si lo hace, lave la zona
afectada inmediatamente con agua limpia.

PRECAUCION: NO use la bateria fuera de la gama de temperatura

especificada.
+ |C-M93D EURO: —15 °C ~ +55 °C
* BP-285: -20°C ~+60 °C

Usar la bateria fuera de este rango de temperaturas especificado
reducira las prestaciones y la vida de la bateria. Fijese en que el
rango de temperaturas de la bateria excede al del transceptor. En
este caso el transceptor podria no funcionar correctamente ya que
estaria fuera de su rango operativo de temperatura.



PRECAUCION: La vida Util de la bateria podria acortarse si la
deja completamente cargada, completamente descargada o en un
entorno con temperaturas excesivas (mas de +50 °C) durante un
largo periodo. Si no va a usar la bateria durante un largo periodo,
debera extraerla del transceptor después de descargarla. Use la
bateria hasta que la capacidad restante alcance aproximadamente
la mitad, a continuacién, guardela en un lugar seguro y seco dentro
de la siguiente gama de temperatura:

—20 °C ~ +50 °C (menos de un mes)

—20 °C ~ +40 °C (menos de tres meses)

—20 °C ~ +20 °C (menos de un afo)

ASEGURESE de sustituir la bateria por una nueva aproximadamente a

los cinco afios de su fabricacion, incluso si conserva carga-El material—— %%;MO +10 °C ~ +45 °C. De lo contrario, el tiempo de carga
) /ajmentgé pero la bateria no se cargara completamente. Durante

dentro de la bateria se debilitara transcurrido un C|erto tlempo \Incluso
con poco uso. El nimero de veces aproximado que\se puede cargar la
bateria es de entre 300 y 500. Incluso aunque la batenaparezca estar.
cargada, el periodo operativo del transceptor puede acortarse cuando:
» Han pasado aproximadamente cinco afios desde que se fabrico

la bateria.
* La bateria se ha recargado repetidamente.

< Precauciones de carga

A\ {PELIGRO! NUNCA cargue la bateria en areas con
temperaturas excesivas, como al estar cerca de llamas o estufas,
en el interior de un coche al sol o expuesta a la luz directa del sol.
En dichos entornos se activara el circuito de seguridad/proteccion
de la bateria y detendra la carga de la bateria.

A\ {PELIGRO! NUNCA cargue el transceptor durante una tormenta
eléctrica. Podria sufrir una descarga eléctrica, provocar un incendio
o dafiar el transceptor. Desconecte siempre el adaptador de
alimentacién antes de una tormenta.

RECARGA DE LABATERIA 6

A\ ;ADVERTENCIA! NUNCA cargue o deje la bateria en el
cargador durante un periodo superior al especificado para la carga.
Si la bateria no se carga completamente transcurrido el tiempo
especificado deje de cargarla y retirela del cargador. Continuar
cargando la bateria mas tiempo del especificado podria causar un
incendio, sobrecalentamiento o ruptura de la bateria.

A\ {ADVERTENCIA! NUNCA introduzca el transceptor (bateria
instalada en el transceptor) en el cargador si esta mojado o sucio.
Podria corroer los terminales del cargador de la bateria o dafar el
cargador. El cargador no es resistente al agua.

ESPANOL

NOTA: Cargue la bateria dentro del rango de temperatura

la carg in el momento en el que la temperatura se salga de la
ma e C|f1cada la carga se detendra automaticamente.

NOTA: Asegurese de que las ranuras de la bateria estén
correctamente alineadas con las pestafias guia dentro del
cargador de la bateria.

Pestafias guia




6 RECARGA DE LA BATERIA

B Cargador de bateria normal
< Instalacion de BC-220

En un escritorio En una pared

Tornillos suministrados

Tornillos suministrados

<© Carga con BC-220 y BC-123S

Podra cargar la bateria de iones de lirio usando el BC-220 y

BC-123S.

» Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas.

®También podra usar el CP-25H CABLE PARA ENCENDEDOR O el
OPC-515L CABLE DE ALIMENTACION CC en lugar del BC-123S.

CP-25H* (para una Pack de
toma de encendedor bateria
de 12 V) o OPC-515L pr——l

N\

)/ aliment

( \ /@%a una fuente de

ion-de 12 V)
pueden sz%rse en lugar
defBC-123S.

BC-123S*
ADAPTADOR DE
ALIMENTACION

En funcién de la version del transceptor,
podria suministrarse un tipo distinto o
podria no incluirse.

PRECAUCION: NUNCA conecte el OPC-515L a una
fuente de alimentacion que use polaridad inversa. Danara
el cargador de la bateria.

Linea blanca: ®@/Linea negra: ©



ESPECIFICACIONES Y OPCIONES 7 I

B Especificaciones

© General <>S Relg:ledpcij:otr ica): 6 dB f a 20 dB SINAD
»Rango de frecuencia: TX 156,000 ~ 161,450 MHz ensibilidad (tipica): —od=u emta
- + Sensibilidad del silenciador (umbral, tipica):
(156,000 ~ 161,600 MHz para version
holandesa) —6 dBp emf
Rx 156,000 ~ 163,425 MHz » Relacioén de rechazo de intermodulacion:
* Modo: FM (16KOG3E), DSC (16K0G2B) 68 dB
» Margen de temperatura de servicio: * Relacion de rechazo de respuestas espurias: |
-15°C ~+55°C 70 dB (@)
« Consumo de corriente (aproximadamente): » Selectividad del canal adyacente: 'E
TX(5W)1,5A 70 dB o
TX(1W)0,7A — )\ %—HQGtenetaﬂe sallda de audio (a 10 % de distorsion): 8
Audio RX max|mo 0 25 A?externo . 0,2 W (externo) con una carga de 8 Q
N\ G45A (mterno) T ‘ 0,9 W tipico (interno) con una
+ Requisitos de alimentacién: 7,2V CC nominal (masa negativa) . — cargade 12Qa 1 kHz
« Estabilidad de frecuencia: +1,5 kHz
» Impedancia de la antena: 50 Q nominal

» Dimensiones (aproximadamente):

(proyecciones no incluidas)

* Peso (aproximado):

< Transmisor
* Potencia de salida:
« Sistema de modulacién:

57 (an.)x 144,6 (al.)x 38,5 (pr.) mm
265 g con BP-285

5WH1MW
Modulacion variable de frecuencia
de reactancia

+ Desviacion de frecuencia maxima:

* Potencia del canal adyacente:

» Emisiones espureas:

+5 kHz
70 dB
0,25 yWw



{  ESPECIFICACIONES Y OPCIONES

B Opciones
< Pack de bateria

* BP-285 BATERIA DE IONES DE LITIO

Pack de . . Duracién de

bateria Voltaje Eepaciaad la bateria*
1485 mAh (minimo)

BP-285 72V 1570 mAh (tipico) 9 horas

* Los periodos de funcionamiento se calculan bajo las siguientes
condiciones; TX: RX: En espera =5:5: 90

(ahorro de energia: Activado durante la recepctan de datos de =

posicion GPS validos)

< Cargadores

» BC-220 CARGADOR RAPIDO + BC-123S ADAPTADOR DE CA
Para una carga rapida de la bateria.
(Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas)
* BC-214 CARGADOR RAPIDO + AD-133 ADAPTADOR DE CARGADOR
(6 pzas.) + BC-157S ADAPTADOR DE CA
Para una carga rapida de 6 baterias.
(Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas)

< Cables de CC

* OPC-515L/OPC-656 CABLE DE ALIMENTACION DE CC
Para cargar las baterias usando una fuente de alimentacion de
CC de 12 V en lugar del adaptador de CA.
(OPC-515L para BC-220 : OPC-656 para BC-214)

< Otro

* HM-165/HM-228 MICROFONO ALTAVOZ
Microfono altavoz a prueba de agua de tamafio completo que
incluye un clip de tipo cocodrilo a colocar en su camisa o cuello.

¢ FA-SC59V ANTENA FLEXIBLE
¢ MB-133 PINZA DE CINTURON

* MB-96F/MB-96FL COLGADOR DE CINTURON DE CUERO

4CE25H_CABLE PARA ENCENDEDOR

ra I#_cérga con el cargador BC-220 a través de una toma para
e cenﬁrqor de 12 V.

NOTA: CP-25H posee un fusible de 1 A. Si se funde el fusible,
repare el problema y, a continuacion, sustitiyalo por un nuevo
fusible nominal. NO use fusibles con amperajes distintos a los
indicados a continuacion.

’Q

Fusible (B
CP-25H: (1 A/250 V) ~



« LISTA DE CODIGOS DE PAISES (ISO 3166-1)

LISTA DE cODIGOS DE PAISES N

Pais Codigo Pais Codigo
1 Austria AT 18 | Liechtenstein LI
2 | Bélgica BE 19 | Lituania LT
3 | Bulgaria BG 20 | Luxemburgo LU
4 | Croacia HR 21 | Malta MT
5 Republica Checa cz 22 | Paises Bajos NL
6 | Chipre cY 23 | Noruega _
7 | Dinamarca DK 24 | Polonia o)
8 | Estonia EE 25 | Portugal Z
9 | Finlandia Fl 26 | Rumania <
10 | Francia FR 27 | Eslovaquia o
11 | Alemania DE 28 | Eslovenig— [\ RN = — 72}
12 | Grecia GR || 29 | Espana [ LES [ L) w
13 | Hungria HU 30 | Suecia \ JSE\ T‘
14 | Islandia IS 31| Suiza | A I P
15 | Irlanda IE 32 | Turquia TR
16 | ltalia IT 33 | Reino Unido GB
17 | Letonia LV




FRANGAIS

Merci d'avoir choisi ce produit Icom.

Cet appareil a été congue et fabriquée avec le meilleur
de la technologie et du savoir-faire Icom. Sous réserve
d'une utilisation correcte de I'appareil, cette technologie et
ce savoir-faire sont la garantie d'un fonctionnement sans
probléme pendant de nombreuses années.

IMPORTANT

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS attentivement et

MISE AU REBUT

Le pictogramme poubelle barrée sur notre produit,
notre documentation ou nos emballages vous
rappelle qu'au sein de I'Union européenne, tous
les produits électriques et électroniques, batteries
et accumulateurs (batteries rechargeables)
doivent étre mises au rebut dans les centres de
collecte indiqués a la fin de leur période de vie.
Vous ne devez pas mettre au rebut ces produits avec les
déchets municipaux non triés. lls doivent étre mis au rebut dans

intégralement avant d'utiliser I'émetteur-récepteur. — | =
CONSERVEZ CE MANUAL D'UTILISATION T\
Ce manuel contient d'importantes instructions d'utilisation |
pour I''C-M93D EURO. T

Ce manuel contient comporte quelques fonctions qui ne
peuvent étre utilisées que si elles sont préréglées par votre
revendeur.

Demandez a votre revendeur pour plus de détails.

Icom n'est pas responsable de la destruction, de la
détérioration ou des performances d'un équipement Icom

» Force majeure, sans toutefois s'y limiter, les incendies,
tremblements de terre, tempétes, inondations, la foudre,
d'autres catastrophes naturelles, perturbations, émeutes,
guerre, ou contamination radioactive.

« L'utilisation d'un émetteur-récepteur Icom avec tout
équipement non fabriqué ou approuvé par lcom.

ou non-lcom, si le dysfonctionnement survient a cause de :

) e espegpéleg réglementation en vigueur dans votre secteur.

\

D,

' DEFINITIONS EXPLICITES

TERME DEFINITION
Risque d'accident mortel, de
/ADANGER! blessures corporelles graves ou
d'explosion.
AAVERTISSEMENT! Risque de blessures corporelles,
* | d'incendie ou de choc électrique.
ATTENTION Risque de dommages a I'appareil.
Risque de désagrément en cas de
NOTE non-respect de la consigne. Aucun
risque de blessures corporelles,
d'incendie ni de choc électrique.




EN CAS D'URGENCE

En cas de besoin d'assistance, contacter les autres navires
et les gardes-cote en émettant un appel de détresse sur le
canal 16.

UTILISATION DU CANAL 16
PROCEDURE POUR UN APPEL DE DETRESSE

1. "MAYDAY MAYDAY MAYDAY."
2. "ICl............... ” (nom du navire)

(ET Identifiant ASN & 9 chiffres, le cas échéant). N \\\
4. "SITUE PAR.......cvvvvenns " (position du navire)
. Nature de la détresse et assistance demandée.
6. Toute autre information susceptible de faciliter les
secours.

(6]

3. Indicatif d’appel ou autre indication d'identité du navire |

Ou, émettre I'appel de détresse par Appel Sélectif
Numeérique sur le Canal 70.

\\

UTILISATION DU CANAL D'APPEL SELECTIF
NUMERIQUE (CI 70) )
PROCEDURE POUR UN APPEL DE DETRESSE

1. Soulever le protége-bouton et appuyer pendant 3 sec.

| surla touche [DISTRESS] jusqu’a audition de 3 bips
corts suivis d'un bip long.

2. Att n\gré" un accuse de reception en provenance d’une

— station cotiere sur le Canal 70.
* A réception de I'accusé de réception, la VHF passe

automatiquement sur le Canal 16.
3. Appuyer et maintenir la touche [PTT], puis emettre

l'information appropriée comme indique ci-dessous.

Clapet protége-bouton
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PRECAUTIONS

/A DANGER ! NE JAMAIS court-circuiter les bornes du
bloc-batterie. Un court-circuit peut se produire si les bornes
touchent des objets métalliques, tels que des clés, faites donc
attention lorsque vous rangez des blocs-batteries (ou I'émetteur-
récepteur) dans des sacs, etc. Transportez-les de telle sorte
que des courts-circuits ne peuvent se produire avec des objets
métalliques. Car cela peut endommager le bloc-batterie ainsi
que I'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE PAS uitiliser de dissolvants agressifs tels
que du benzéne ou de l'alcool lors du nettoyage, car ils
endommageraient les surfaces de I'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE PAS fixer la batterie a moins que I'antenne
flexible, le bloc-batterie, le cache de la prise jack soient bien
fixés a 'émetteur-récepteur. Vérifiez que I'antenne et le
bloc-batterie sont secs avant de les fixer. Exposer l'intérieur
de I'émetteur-récepteur a I'eau ou a la poussiére peut
sérieusement endommager I'émetteur-récepteur.

/\ DANGER ! NE JAMAIS utiliser la VHF prés d' amorces
électriques non blindées ou en atmosphére exp1oé|ye’ N

/\ DANGER ! N'utilisez JAMAIS et ne rechar ez Jamals des
blocs-batteries Icom avec des émetteurs- recept
ou des chargeurs non-lcom. Seuls les blocs-batteries Icom sont
testés et homologués pour étre utilisés avec des émetteurs-
récepteurs lcom ou pour étre rechargés avec des chargeurs
Icom. L'utilisation de packs batterie ou de chargeurs tiers ou de
contrefagon peut étre a I'origine de fumées, d'incendie ou faire
éclater la batterie.

A\ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS utiliser I'émetteur-
récepteur avec un casque ou d'autres accessoires audio a un
niveau sonore élevé. L'utilisation continue a un niveau sonore
élevé peut provoquer un bourdonnement dans vos oreilles. Si
vous entendez un bourdonnement, baissez le niveau du volume
ou interrompez |'utilisation.

rs non-l com

) /A TEN'TLON NE PAS placer ou laisser I'émetteur-récepteur

// enplei

s?lell ou dans un environnement soumis a des
s-inférieures & —15 °C ou supérieures a +55 °C. Les

opérations de base de I'émetteur-récepteur sont garanties dans

les conditions de températures spécifiées. Cependant, I'écran

a cristaux liquides peut ne pas fonctionner correctement ou

afficher une indication, aprés de longues heures d'utilisation, ou

apres avoir été placé dans des zones excessivement froides.

ATTENTION : NE PAS modifier I'émetteur-récepteur. Les
spécifications peuvent changer et I'émetteur-récepteur peut
ainsi ne plus étre conforme aux exigences imposées par la
réglementation. La garantie de I'émetteur-récepteur ne couvre
pas les problémes résultant d'une modification non autorisée.

ATTENTION : NE PAS faire fonctionner I'émetteur-récepteur s'il
devient chaud aprés une utilisation continue pendant une longue
période de temps. Cela endommagerait I'émetteur-récepteur.




RECOMMANDATION

POSITIONNER I'émetteur-récepteur et le microphone a au NETTOYEZ SOIGNEUSEMENT L'EMETTEUR-

moins 0,9 métre de distance du compas magnétique de RECEPTEUR a L’EAU DOUCE aprés toute exposition
navigation du navire. a I'eau de mer et séchez I'appareil avant toute nouvelle
NE PAS appuyer sur la touche [PTT] sans intention réelle utilisation. Autrement, les touches de I'émetteur-récepteur,
d’émettre. les commutateurs et les contréleurs risquent de devenir

inutilisables, a cause de la cristallisation du sel, et/ou les

1 .
MISE EN GARDE ! Le IC-M93D EURO est conforme aux bornes de recharge du bloc batterie risquent de rouiller.

exigences IPX7* en matiére d'étanchéité. Toutefois, lorsque
I'émetteur-récepteur a été immergé, I'étanchéité ne peut pas
étre garantie, en raison des risques de dommages affeetaniJe_«, .
boitier ou le joint d'étanchéité de Iemetteur-recepteur

\ /
* Seulement lorsque le cache de la prise jack( eLu mtcrophpne \ ‘L
haut-parleur, HM-165 ou HM-228 en option estfixé—

Méme lorsque I'émetteur-récepteur est hors tension, un courant
trés faible circule dans les circuits du portatif. Retirez le bloc-
batterie de I'émetteur-récepteur lorsque vous ne I'utilisez pas
pendant une longue période. Dans le cas contraire, le bloc-
batterie ou les piles installées se déchargent, et auront besoin
d’étre rechargées ou remplacées.

MISE EN GARDE ! Méme si le niveau de volume est bas, les
bips des fonctions Float 'n Flash, alarme ASN et AquaQuake

sont trés forts. REMARQUE : NE PAS rincer I'émetteur-récepteur a
S’ASSURER que I'émetteur-récepteur est hors tension avant I'eau en cas d’un doute quelconque sur I'étanchéité de
de connecter I'équipement fourni ou optionnel. I'appareil. Par exemple, dans les cas ou le cache de la

prise jack [SP MIC] est endommagg, en cas de fissure, de
bris ou de chute de I'appareil ou du pack batterie ou quand
le pack batterie est séparé de I'appareil.

Icom, Icom Inc. et le logo Icom sont des marques déposées de Icom Incorporated
(Japon) au Japon, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en
Espagne, en Russie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, et/ou dans d'autres pays.

FRANCAIS



ACCESSOIRES FOURNIS

TABLE DES MATIERES

Dragonne

Pack batterie Chargeur de Bloc
batterie (avec 2 vis) d’alimentation

Antenne

* ATTENTION : NE JAMAIS enlever ou installer la
batterie lorsque I'’émetteur-récepteur est mouillé ou sale.
Cela risque de provoquer des projections d’eau ou de
poussiere pénétrant dans I'émetteur-récepteur et le bloc-
batterie, et causant ainsi des dommages.

* MISE EN GARDE ! Le loquet est fermement verrouillé,
son ouverture doit étre effectuée avec précaution.
Déverrouiller le loquet avec précaution a I'aide d'une piece
de monnaie ou d'un tournevis plat.

* NE JAMAIS tenir I'émetteur-récepteur par I'antenne.

+ Emettre sans antenne pourrait endommager I'émetteur-
récepteur.
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REGLES D'UTILSATION 1 I

© Priorités

Lire tous les textes et réglementations concernant les

priorités et conserver une copie mise a jour a portée de

main. Les appels de détresse et de sécurité sont prioritaires

sur tous les autres.

* Tout opérateur doit rester en veille sur le canal 16 quand il
ne trafique pas sur un autre canal.

e Lémission d’appels de détresse faux ou frauduleux est

sanctionnée par la loi.

(2) LICENCE DE RADIOTELEPHONISTE

Un certificat restreint de radiotéléphoniste est la licence

la plus souvent obligatoire pour les opérateurs a bord des
navires de petite taille quand aucun émetteur-récepteur ne
fait partie de 'armement de sécurité obligatoire.

La licence doit étre conservée a proximité de la I'émetteur-
récepteur ou par I'opérateur. Seul un opérateur certifié est
autorisé a utiliser un émetteur-récepteur.

& Vie privée

* Toute information dont I'auditeur n'est pas, le destmat 4‘3706 endant des personnes certifiées peuvent communiquer

n'a aucune valeur légale. g 0\ ) “a arldtéLdMn retnfwettr(?ltjr-receptreur SOLTJ? rren?irvcle qu’ ur|1 t
* Lemploi d’'un langage grossier ou |nsultan’oes’t \ 1; opera @ cerfitie Initie, supervise et termine fappe’ €
- enregistrements éventuellement obligatoires

f I t prohibé
ormetfiement pronibe. dans le livre de bord.

¢ Licences Radio

(1) LICENCE DE STATION DE NAVIRE

Tout navire équipé d’un émetteur-récepteur doit posséder
une licence de station radio valide avant de pouvoir I'utiliser.
Lutilisation d'un émetteur-récepteur sans licence de station
de navire est illégale.

La présence d’une copie valide des lois et réeglements

est obligatoire uniqguement a bord des navires ou une
station de radiotéléphonie est obligatoire. Il y va cependant
de la responsabilité de 'operateur de n’ignorer aucune
des dispositions |égales et réglementaires applicables,
méme quand la présence d’une copie a bord n’en est pas
obligatoire.
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Contacter un distributeur lcom ou I'administration

gouvernementale en charge de I'attribution des licences de
station de navire. Cette licence comprend l'indicatif d’appel
qui constitue identité du navire pour le trafic radiomaritime.



I 2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

B Face avant
T © TOUCHE PTT [PTT] (p. 58)
@ TOUCHE MENU (p. 61)
© TOUCHES HAUT/BAS/GAUCHE/DROITE [A)/[Y]/[<)[»]
Microphone O TOUCHE VOLUME/SQUELCH [voL/sQL] (p. 58)

© TOUCHE MARCHE/ARRET [()]
Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour
allumer ou éteindre I'émetteur-récepteur.

O TOUCHE CANAL 16 [16/C]

Ic-M93D

‘ — Affichage

" " @ TOUCHE VALIDER
L e OU%HEE/FFACERNERROUILLAGE [CLR/0]
W~ S\ eﬁaueussnu LOGICIEL (p. 55)

@i { CONNECTEUR ANTENNE

F

® CONNECTEUR MICROPHONE HAUT-PARLEUR

ol

Haut-parleur

REMARQUE : Fixez le cache de la fiche jack lorsque
le microphone haut-parleur en option n’est pas utilisé.
Dans le cas contraire, de I'eau entre dans I'émetteur-
récepteur.

Touche de
détresse

(p- 59)



B Afficheur

34° 37.3867M
135" 34.2878E
AY 17 06:47

0_ .
9_
9_
0
e_
(6
0_

© AFFICHAGE DU CODE MMSI

@ ICONE D'ETAT

© INDICATEUR DE PUISSANCE

O ICONE DU MODE

© NOM DU CANAL

O INDICATEUR DE POSITION/HEURE

© AFFICHAGE DES TOUCHES PROGRAMMABLES
© AFFICHAGE DU NUMERO DE CANAL

© ICONE DE CANAL PREFERENTIEL

@ ICONE DE CANAUX PRESELECTIONNES
® ICONE D'EMAIL

® ICONE D'INTERRUPTEUR ASN

® INDICATEUR DE BATTERIE

@ ICONE GPS

® ICONE DE GROUPE DE CANAUX

DESCRIPTION DE L'APPAREIL 2

B Utilisation des touches assignables

Diverses fonctions fréquemment utilisées sont affectées aux
touches assignables pour un accés facile. Les icbnes des
fonctions s'affichent au-dessus des touches de supprimer
de logiciel, comme indiqué ci-dessous.

< Sélection d'une fonction de touche assignables

1. Appuyez sur [«] ou [»] pour faire défiler les fonctions
sélectionnées qui sont affectées aux touches assignables.

2. Appuyez sur la touche assignable sous l'icone de la
fonction pour la sélectionner cette fonction.

(Eﬁemple Sélection d’un canal favori)

T ‘ MM5I: 123456789 EI
HI INT -§-
0 1
B
TELEPHONE
34° 00.0000N
Appuyez sur [d] '35,"3',?,""95 Appuyez sur [»]
on o] i [ on

e I

REMARQUE : Les icones affichés, ou leur ordre, peuvent
différer, selon la version de I'émetteur-récepteur ou du
préréglage. Demandez a votre revendeur pour plus de
détails sur les préréglages.
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2 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

B Touches du touches assignables

Vous pouvez attribuer les fonctions suivantes aux touches
assignables.

Appel de détresse

(p- 59)
Appuyez sur cette touche pour afficher I'écran
« Distress Call » pour sélectionner la nature de I'appel, puis
pour effectuer un appel.

NE JAMAIS LANCER D'APPEL DE DETRESSE SI

VOTRE NAVIRE OU UNE PERSONNE N'EST PAS EN
SITUATION D'URGENCE. UN APPEL DE DETRESSE
DOIT UNIQUEMENT ETRE UTILISE SI UNE ASSISTANCE
IMMEDIATE EST NECESSAIRE. o

Autres ASN “(p. 60)
Appuyez pour composer un appel mdmdue]\un appeJ de
groupe, un appel a tous les navires, ou un appel d'essai.

. LOG

Appuyez pour afficher le journal des appels regus ou le
journal de messages de détresse.

Balayage
Appuyez pour démarrer ou arréter un balayage normal ou
prioritaire.

IE] Double/Triple Veille
Appuyez pour démarrer ou arréter une Double/Triple veille.

Haut/Bas

Appuyez pour mettre la puissance sur bas ou haut.
®Certains canaux sont seulement réglés a faible puissance.

Canal

Appuyez pour sélectionner les canaux normaux.
®Alors que le canal d’appel ou le canal 16 s'affiche, appuyez
sur cette touche pour revenir au mode de canal normal.

B AquaQuake
Maintenez enfoncé pour activer la fonction AquaQuake pour
éjecter I'eau de la grille du haut-parleur.

Canal favori
® Appuyez pour sélectionner un canal favori.
® Maintenir la touche enfoncée pendant 1 seconde pour
régler le canal affiché comme canal favori.

8 Nom du canal
Appuyez pour modifier le nom du canal affiché.

Rétro-éclairage
Appuyez sur cette touche pour afficher I'écran de réglage de

ﬁ#lumjposit\é du rétroéclairage.

= (p- 63)
o Appuyez pour afficher 'écran « MOB ».
<@ Maintenir la touche enfoncée pendant 1 seconde pour
mémoriser la position actuelle en tant que waypoint de
MOB (Homme a la mer).
m Waypoint (p. 63)
® Appuyez sur cette touche pour afficher I'écran « Waypoint ».

® Maintenez la touche enfoncée pendant 1 seconde pour
mémoriser la position actuelle en tant que Waypoint.

Navigation

Lors de I'affichage de I'écran « MOB » ou « Waypoint »,
B arpuyez sur cette touche pour lancer la navigation vers la

position sélectionnée.

Compas

Appuyez pour afficher I'écran « Compass » pour vérifier la
position de cap du navire, la vitesse sur le fond (SOG) et la

route sur le fond (COQG).




B Saisie du code MMSI

Le code du Maritime Mobile Service Identity (Identité du
service mobile maritime) (MMSI : ID ASN auto) est composé
de 9 chiffres. Vous pouvez uniquement saisir le code lorsque
I'émetteur-récepteur est mis sous tension pour la premiere fois.

Ce code initial peut étre saisi qu’une seule fois.

Apreés l'avoir saisi, il peut étre modifié uniquement par
votre revendeur ou distributeur. Si votre code MMSI a
déja été saisi, le ressaisir n’est pas nécessaire.

PREPARATION 3 I

4. Reépétez I'étape 3 pour saisir les 9 chiffres.

5. Appuyez sur la touche logicielle sous [DONE] pour
paramétrer le code saisi.
* L'écran « Confirmation » s'affiche.

6. Saisissez de nouveau votre code
MMSI pour confirmer. ID:

7. Appuyez sur la touche logicielle
sous [DONE] pour paramétrer le
code saisi.
®Lorsque votre code MMSI est entré

1. Maintenez la touche [(b] enfoncée pour-allume ‘f \
I'émetteur-récepteur. \ )
» Trois bips courts retentissent, puis « Push| [ENT] to Reglster
your MMSI » s’affiche.
2. Appuyez sur [ENT] pour commencer a saisir le code MMSI.
* L'écran « MMSI Input » s'affiche.
®Appuyez deux fois sur [CLR] pour sauter la saisie.
Si vous décidez de passer la saisie, vous ne pourrez pas faire
d'appel ASN. Pour entrer le code aprés avoir passé |'étape,
mettez I'appareil hors tension, puis remettez-le sous tension.
3. Saisissez le code MMSI.

= MMSI Input |
CONSEL:
» Sélectionnez un numéro a 'aide de
[«] et [»].

« Appuyez sur [ENT] pour saisir le
numeéro sélectionné.

« Sélectionnez « < » ou « — », pour
déplacer le curseur.

0 IFRENBEEEE]
|

i ex1 B pone |

N %\; ¢ succes, « MMSI Successfully

iistefed » s'affiche briévement, D‘_' 2_,3 45lelrlot

uis I'écran d'utilisation s'ouvre. e I oone ]

~®Votre code MMSI s'affiche également

sur I'écran d'utilisation. .

123456789

MMSI Successfully
Registered

REMARQUE : Pour les versions néerlandaise et allemande,
la saisie de I'ID ATIS est également nécessaire. Voir la page
suivante pour des détails.

FRANCAIS



3

PREPARATION

M Saisie de I'ID ATIS (Pour les versions néerlandaise et allemande)

L'ID du systeme d'identification automatique de I'émetteur
(ATIS) se compose de 10 chiffres. Vous pouvez saisir I'lD
dans I'élément « ATIS ID Input » sur I'écran du menu.

La saisie de cet ID peut étre effectuée qu’une seule
fois. Apreés l'avoir saisi, il peut étre modifié uniquement
par votre revendeur ou distributeur. Si votre ID ATIS a
déja été saisi, le ressaisir n’est pas nécessaire.

1.

2.

Appuyez sur [MENU].
» L’écran du menu s'affiche.

Appuyez sur [A] ou [ V] pour selectlonner «ATIS ID
Input » puis appuyez sur [ENT] pour commencer Ia

saisie.
* L'écran « ATIS ID Input » s'affiche.

Saisissez votre ID ATIS.

CONSEIL :

» Sélectionnez un numéro a l'aide de
[«]et[»].

» Appuyez sur [ENT] pour saisir le
numeéro sélectionné.

» Sélectionnez « < » ou « — », pour
déplacer le curseur.

= ATIS ID Input =

0 FIEEIFEEREEE]
+ [

§ exT BN one |

Répétez I'étape 3 pour saisir les 10 chiffres.
Appuyez sur la touche logicielle sous [DONE] pour

paramétrer I'ID saisi.

* L'écran « Confirmation » s'affiche.
Saisissez de nouveau votre ID
ATIS pour confirmer.

Appuyez sur la touche logicielle
sous [DONE] pour paramétrer I'ID
saisi.

ue.votre ID ATIS est entré
avet succes, I'écran affiche « ATIS
II?S*uccessfully Registered », puis

=—J'éeran-d'utilisation s'ouvre.

®Vous pouvez vérifier I'ID ATIS dans
« Information » dans I'écran de
menu.

ID: 0123456735

MNEEIEEERE 9
+ [+

i exir BN pone |
h4

0123456789

ATIS ID
Successfully
Registered




OPERATIONS DE BASE 4 I

B Ajustement du niveau du volume B Emission et réception
1. Appuyez sur [VOL/SQL]. :
- L'écran de réglage du niveau de volume s'affiche. ATTENTION : Emettre sans antenne pourrait endommager

2. Appuyez sur [4] ou [P] pour régler I'émetteur-récepteur.

le niveau du volume entre 1 et 20, ou  |[ors 5 1. Appuyez sur [A] ou [ V] pour sélectionner le canal que
sur Eteint. vous souhaitez appeler
. & @ :

®Vous pouvez également appuyer sur ®La transmission est impossible sur le canal 70.

la touche assignabl_e en dessous de ®LITER s'affiche lors de la réception d’un signal.

[MUTE] pour sélectionner Arrét, ou en 2. Maintenez la touche [PTT] enfoncée et parlez dans le

dessous de [LOUD] pour spécifier le microphone.

niveau sonore maximal. s'affiche pendant une transmission.

®Si aucune touche n’est enfoncée pendant 5 secondes Ieemﬁ—‘:;—R—Fa—heZ‘ [PTT] pour recevoir.
se ferme automatiquement. EL J

3. Appuyez sur [ENT] pour confirmer le parametrage \ 1'7'7’) T\

\

B Régler le niveau de Squelch [Parlez dans le microphone|——/4——+=___\

124
<
Le squelch permet d'entendre I'audio uniquement lors de la g‘
réception d’un signal qui est plus élevé que le niveau réglé. Un Maintenez enfoncé pour | | g
niveau plus fort bloque les signaux faibles, ce qui vous permet transmettre. 14
de recevoir uniquement les signaux plus forts. Un niveau Relachez pour recevoir. n

inférieur vous permet d’entendre les signaux faibles.
1.  Appuyez deux fois sur [VOL/SQL].

* L’écran de réglage du niveau de squelch s’affiche. \Sélectionnez un canal.
2. Appuyez sur [«] ou [»] pour régler H @
le niveau du volume entre 1 et 10, ou Squelch: 3 —
sur Ouvrir. , ) aE— CONSEIL : Pour optimiser la lisibilité du signal émis,
®Si aucune touche n'est enfoncée pendant marquez une pause d'une seconde lors de la pression sur

5 secondes, I'écran de réglage se ferme la touche [PTT], tenez le microphone entre 5 et 10 cm des

automatiquement. N . .
, . lévres et parlez a un niveau vocal normal.
3. Appuyez sur [ENT] pour confirmer le paramétrage. N




4  OPERATIONS DE BASE

B Lancement d'un appel de Détresse

Vous devez lancer un appel de Détresse si, de I'avis du
Capitaine, le navire ou une personne est en détresse et
nécessite une assistance immédiate.

NE JAMAIS LANCER D'APPEL DE DETRESSE SI VOTRE NAVIRE
OU UNE PERSONNE N'EST PAS EN SITUATION D'URGENCE.
UN APPEL DE DETRESSE DOIT UNIQUEMENT ETRE UTILISE SI
UNE ASSISTANCE IMMEDIATE EST NECESSAIRE.

1. Confirmez qu'aucun appel de Détresse n'est recgu.
Tout en se soulevant le protége-bouton, maintenez

4. Appuyez sur n'importe quelle touche logicielle pour

éteindre I'alarme.
* Le canal 16 est automatiquement sélectionné.
= 11 DISTRESS 1! =

Received ACK
From: B
Elapsed: 00:00:01

Distress
Received ACK
Elapsed: 00:00:49
From: B

EXIT | HIST | INFO

le bouton [DISTRESS] enfoncé pendant 3 secondes
jusqu'a ce que vous entendiez 3 S|gnaux sonores Courts
puis un signal sonore long. ‘ Y

* Le rétro-éclairage clignote.

3. Apres I'envoi, attendez un appel de confirmation.
*» « Waiting for ACK » s’affiche.

- !l Distress 11 - 11 Distress |1

Hold Down

for 2 sec. }

Undesignated

Il Distress 11 =
Waiting for ACK
Mext TX after
3 min. 51 sec.

=™
e

Transmitting

Distress Alert }

34°37.3880N
135" 34.3019E
02:49 UTC

N

‘ /5. MaLtenez la touche [PTT] enfoncée pour expliquer

votre situation.
puyez-sur la touche assignable sous [EXIT] pour
revenir a I'écran d'utilisation.

CONSEIL : Une alerte de détresse par défaut contient :

* Nature de la détresse : Détresse indéterminée

* Informations sur la position : La derniére position GPS ou
la position saisie manuellement qui est conservée pendant
4 heures, ou jusqu'a I'arrét de I'émetteur-récepteur.

[CANCELRESEND| PAUSE[

®L’appel de détresse est automatiquement émis toutes les 3,5
a 4,5 minutes jusqu’a réception d’une confirmation, ou un
appel d'annulation de détresse est émis.

®Lorsque vous recevez un accusé de réception, une alarme
sonore retentit.

REMARQUE sur les appels de détresse :

Si aucune donnée de position valide est regue a I'envoi d’'un

appel de détresse, I'émetteur-récepteur doit attendre 15 secondes
jusqu’a ce que les données de position soient regues et I'appel

de détresse est ensuite envoyé. Si aucune position n’est recue
pendant ces 15 secondes, les données de la position dans la
mémoire de I'émetteur-récepteur sont automatiquement envoyées.
Cependant, s'il n’y a pas de données de position dans la mémoire,
I'appel de détresse est envoyé sans données de position.




B Lancement d'un appel Individuel
Un appel individuel vous permet d’envoyer un signal ASN
uniquement pour une station spécifique. Vous pouvez
communiquer aprés avoir regu la réponse « Able to comply ».

1.
2.

Appuyez sur [ 4] ou [»] pour afficher ogaes]
Appuyez sur la touche logicielle en dessous B

« L'écran « Compose Other » s’affiche.
@Il est également possible d’afficher I'écran « Compose Other »

en sélectionnant « Compose Other » sur I'écran Menu.
Appuyez sur [A] ou [ V] pour sélectionner « Individual

Call », puis appuyez sur [ENT].

« L'écran « Individual Call » s’affiche.

Sélectionnez la station vers

laquelle envoyer un appel

individuel, et appuyez sur [ENT].

®Vous pouvez également
sélectionner « Manual Input » pour
saisir manuellement la station a
appeler.

Sélectionnez le canal a affecter,

puis appuyez sur [ENT].

®Les canaux attribués sont prédéfinis
par défaut.

_

Tndividual Call
Manualh-Input  \»
ICOM 1

ICOM #2

ICOM #3

v

Individual Call

Intership CH:

OPERATIONS DE BASE 4

6. Appuyez sur la touche logicielle sous [CALL] pour envoyer

I'appel individuel.

* « Transmitting Individual Call » s'affiche, puis « Waiting for

ACK » s’affiche.

®Si le canal 70 est occupé, I'émetteur-récepteur se met en
attente jusqu’a ce que le canal se libére.

= Individual Call =

To:
) }

ICOM #2

Routine

Transmitting
Individual Call

= Individual Call =

<

= Individual Call =

Waiting for ACK
Elapsed: 00:00:10

=
re

il ex B seN]

7. Lorsque vous recevez un accusé de réception « Able to

comply » :
» Une alarme sonore retentit.
« L'écran illustré a droite s’affiche.
8. Appuyez sur n'importe quelle
touche logicielle pour éteindre
I'alarme.
* Le canal attribué a I'étape 5 est
automatiquement sélectionné.
®Si la station appelée ne peut
pas utiliser le canal que vous
avez attribué, un autre canal est
sélectionné par la station.

Individual ACK

Received ACK
Elapsed: 00:00:26

ALARM OFF

9. Maintenez enfoncée la touche [PTT] pour communiquer.

FRANCAIS



] 5 MENU

B Utilisation du Menu

Le menu permet de modifier les fonctions, les réglages, les 3. Appuyez sur[A]ou[V] pour
options de I'émetteur-récepteur. sélectionner « CHAN Group », Scan Type
puis appuyez sur [ENT]. Priority Scan
© Réglage par le menu « L'écran « CHAN Group » s'affiche. Scan Timer off"
Exemple : Réglage du groupe de canaux sur « DSC » (ASN). D“a'-"T’[')L‘:z:Sc‘ch
1. Appuyez sur [MENU]I. CHAN Group N
« L'écran du menu s'affiche. INT
505 4 ) _ S
M&A ) /4| Appuyez sur [A] ou [V] pour CHAN Group =
e

‘ \ sél ié’hn@r « DSC », puis
. =4a ez sur [ENT].

* « DSC » a été défini et I'émetteur-

Cnmpnse Distress I

Compose Other »

Waypoint 3 récepteur retourne a I'écran
MOB " précédent.
DSC Log 3

2. Appuyez sur [A] ou [V¥] pour
sélectionner « Radio Settings »,
puis appuyez sur [ENT].

®Pour quitter I'écran de menu, appuyez
sur la touche assignable en dessous de
la touche [EXxit].

» L'écran « Radio Settings » s'affiche. Waypoint ’ ®Pour revenir a I'écran précédent
®Le fait de maintenir appuyé [A] ou MOB ’ o7 sur CLRv-Op '
[ V] fait défiler dans I'ordre vers le DSC Log » appuyez sur [ I
haut ou vers le bas dans 'écran de GPS »

menu. Radio Settings »




B Eléments du Menu

L'écran de menu contient les éléments suivants.

Radio Settings

MENU 5

Compose Distress *E'eme"t : 2L
Elément Elément :can I.ype go:fzfancell
can Timer* a anne
- ki
U.ndeS|gnat.e d Sln.mg Dual/Tri-watch* FAV Settings
Fire,Explosion Adrift -
- - - CHAN Group* RT Indicator
Flooding Abandoning Ship -
— - Monitor —
Collision Piracy
Grounding Man Overboard DSC Settings
Capsizing - 1 __Item Elément
Compose Other N ‘ ~ \/ Pos.it.ionflhggt/\‘ Unread Return
Element EmenD N !EdIVId LEI\ ID ) MOB Auto Set
Individual Call All Ships Call Group ID Alarm Status
o Cal o CZ” Auto ACK CH 70 SQL Level
: CH Auto Switch DST at PW Off
Waypoint (Voir la page 63 pour plus d’informations) DSC Switch Loop Test
I\DII:CBI(-VOW la page 63 pour plus d’informations) Configuration
°9 E— £ : Item Elément
: emen ___Elemen Backlight UTC Offset
Received Transmitted Display Contrast Inactivity Timer
GNSS Key Beep Float'n Flash
Elément Elément Key Assignment Power Save
Status Information Direction —

Information (Voir la page 63 p our plus d’informations)

*Peut ne pas étre affiché en fonction de la version de I'émetteur-récepteur.

FRANGAIS



5 MENU

B Waypoint (Point de cheminement)

Les Wayoint sont des points de données de position GPS
des lieux ou vous souhaitez aller, la position de votre propre
navire, ou d’'un navire duquel vous avez regu un appel ASN.
Vous pouvez saisir jusqu’a 50 waypoint avec des noms
jusqu’a 10 caracteres.

Waypoint

Vous pouvez saisir vos informations
de position actuelle, ou en ajouter une
en tant que destination ou points de
repéres ou vous allez souvent, comme
informations pour faciliter I'accés.

Appuyez sur [4] ou [>].

E}{IT S0ORT NAV ADD | EDIT | DEL

B MOB (Homme a la mer)

Vous pouvez entrer un waypoint de
cheminement MOB (Homme a la mer)
dans I'émetteur-récepteur a l'aide de
ses données de position GPS, dés
lors qu’une personne est tombée dans
I'eau et a besoin d’étre secourue. Cela
vous permet d’atteindre la position de
'hnomme a la mer (MOB ), et ce méme
dans I'obscurité, ou lorsque vous avez

35°15.0000N
135" 16.0000E
DIST: 2.6 nm
BRG: 325.9°

perdu le contact visuel. ENIT L DEL L hAY

B Ecran d'information

Vous pouvez vérifier la version du logiciel de I'émetteur-
récepteur, la version du module GPS et I'ID ATIS* sur I'écran
« Information ».

* Uniquement pour les versions néerlandaise et allemande.

o ATIS ID:
2123456789

GHNSS 3 SW Ver: | e
Radio Settings » } GP3S VYer:

a L’ﬁSC %ettings 3

.  Configuration »

( Information »

[ e T x|




CHARGE DE LA BATTERIE 6 I

< Mise en garde concernant la batterie

Une mauvaise utilisation des batteries au Li-ion présente les
risques suivants : dégagement de fumée, incendie ou éclatement
de la batterie. Une mauvaise utilisation peut également
endommager la batterie ou en dégrader ses performances.

/\ DANGER INE JAMAIS souder les bornes de la batterie NI
modifier le bloc-batterie. Ceci peut provoquer une surchauffe de la
batterie, qui risque alors d'éclater, de fumer ou de prendre feu.

/\ DANGER ! NE JAMAIS laisser la batterie dans un
environnement soumis a des températures supérieures a +60 °C.
L’accumulation de haute température dans la batterie survenant

a proximité d’un feu ou de cuisiniéres, a I'intérieur d’'un véhlgu“f N

au soleil ou a la lumiére directe du soleil pendant de longues, \

périodes de temps, risque de faire éclater la batterie ou{enﬂﬁmmer.

Les températures excessives peuvent égalemen“t/dégréder/les
performances de la batterie ou réduire sa longévité.

/\ DANGER ! NE JAMAIS cogner ou provoquer d'autres chocs
sur la batterie. N'utilisez pas la batterie si elle a recu des impacts
ou a été jetée ou si elle a subi une forte pression. Les dommages
subis par une batterie peuvent ne pas étre visibles de I'extérieur du
boitier. Méme si la surface de la batterie ne semble pas fissurée
ou endommageée, les cellules a l'intérieur de la batterie peuvent se
rompre ou prendre feu.

/\ DANGER ! NE JAMAIS exposer batterie a la pluie, a la neige,
a l'eau de mer ou a tout autre liquide. Ne pas charger ou utiliser
une batterie humide. Si une batterie est humide, veillez a I'essuyer
complétement avant de I'utiliser.

/A DANGER ! NE JAMAIS placer ou laisser des blocs-batteries
prés du feu. La chaleur ou des flammes peuvent provoquer un
éclatement ou une explosion. Mettez au rebut les blocs-batteries
usagés conformément a la réglementation locale.

A\ DANGER ! NE JAMAIS utiliser la batterie avec un émetteur-
récepteur pour lequel elle n’est pas spécifiée. Ne jamais utiliser une
batterie avec tout autre équipement ou pour une autre destination
que celle spécifiée dans le présent manuel d'utilisation.

A\ DANGER ! NE JAMAIS laisser du liquide provenant de I'intérieur
de la batterie entrer en contact avec les yeux. Si c'est le cas, cela
peut causer une cécité. Rincez abondamment les yeux a I'eau
courante, sans les frotter et consultez immédiatement un médecin.

A\ AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS mettre la batterie dans un
four a mlcro ondes, un récipient haute-pression ou dans un four
7. Ceci peut provoquer un incendie, une surchauffe ou
ia batterie.

dﬁteno

AVEE’ESSEMENT I NE JAMAIS utiliser la batterie si elle dégage
une odeur anormale, si elle surchauffe, est décolorée ou déformée.
Si l'une de ces situations se produit, contactez votre revendeur ou
distributeur lcom.

A AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS laisser du liquide de I'intérieur
de la batterie entrer en contact avec son corps. Si c’est le cas,
rincez-le abondamment avec de I'eau propre.

ATTENTION : NE PAS utiliser le bloc-batterie hors de la plage de
température spécifiée.

* IC-M93D EURO : -15 °C ~ +55 °C

+BP-285: —20°C ~+60 °C

L'utilisation de la batterie hors de la plage de température spécifiée
réduit les performances et la longévité de la batterie. Noter que la
plage de température indiquée pour la batterie peut étre plus large
que celle qui s'applique a I'émetteur-récepteur. En pareil cas, le
fonctionnement de I'émetteur-récepteur peut étre altéré par une
utilisation en dehors de la plage de température indiquée. 64

124
<
(&)
Z
<
14
T




6 CHARGE DE LABATTERIE

ATTENTION : La longévité de la batterie peut étre écourtée si elle est
laissée de maniére prolongée a pleine charge, enti€rement déchargée,
ou dans un environnement a température excessive (supérieure a
+50 °C). Si vous prévoyez de ne pas utiliser le bloc-batterie pendant
une période prolongée, retirez-le de I'émetteur-récepteur apres l'avoir
déchargé. Vous pouvez utiliser le bloc-batterie jusqu’a ce que la
capacité se soit réduite de moitié, puis gardez-le en sécurité dans un
endroit frais et sec dans la plage de températures suivante :

—20 °C ~ +50 "C (un mois maximum)

—20 °C ~ +40 °C (trois mois maximum)

—20 "C ~ +20 °C (un an maximum)
VEILLEZ a remplacer le bloc-batterie par un neuf apres environ cing
ans, méme s'il maintient la charge. Les matériaux prem&al‘mt%
de la batterie se détériorent aprés un certain temps, meme en chs \\
d'utilisation réduite. L'estimation du nombre de fois que-vous pouyez \
recharger la batterie est comprise entre 300 et 500. | éme IOrsqu la \_
batterie semble chargée complétement, le temps de fonctlonnement de
I'émetteur-récepteur peut étre réduit si :
« La batterie a été fabriquée il y a environ cinq ans.
+ Si la batterie a été chargée de nombreuses fois.

< Mise en garde concernant la recharge

/\ DANGER ! NE JAMAIS charger le bloc-batterie & des endroits
exposés a des températures extrémement élevées, comme a
proximité de flammes ou de poéles, a l'intérieur d'un véhicule
exposé au soleil, ou en plein soleil. Dans ces environnements, le
circuit de sécurité/protection a l'intérieur de la batterie peut s'activer
et interrompre la recharge de la batterie.

/\ DANGER ! NE JAMAIS charger I'émetteur-récepteur durant un
orage. Cela risquerait de provoquer un choc électrique, un incendie
ou d'endommager I'émetteur-récepteur. Toujours débrancher le bloc
d’alimentation avant une tempéte.

pas unech Erge compléte. Pendant la charge, une fois que la

/A AVERTISSEMENT ! NE PAS recharger ou laisser la batterie
dans le chargeur de batterie au-dela du temps spécifié pour la
charge. Si la batterie n'est pas complétement chargée pendant

le temps spécifié, interrompez la recharge et retirez la batterie du
chargeur de batterie. En continuant a charger la batterie au-dela du
temps spécifié, vous pouvez provoquer un incendie, une surchauffe
ou détériorer la batterie.

/A AVERTISSEMENT ! NE JAMAIS insérer I'émetteur-récepteur
(batterie fixée sur I'émetteur-récepteur) dans le chargeur s'il est
mouillé ou sale. Ceci peut corroder les bornes du chargeur de la
batterie ou endommager le chargeur. Le chargeur n'est pas étanche.

REMARQUE : Rechargez le bloc-batterie dans la plage de

temps d hargement sera plus long, mais la batterie n'atteindra

\ )fe%pera ure specmee +10 °C ~ +45 °C. Dans le cas contraire, le

temperature est hors de la plage spécifiée, le chargement s’arréte
automatiquement.

REMARQUE : Assurez-vous que les fentes du bloc-batterie sont
correctement alignées sur les taquets du guide a l'intérieur du
chargeur de batterie.

Taquets du guide




B Chargeur de batterie
< Installation du BC-220

Sur un bureau Sur un mur

Vis fournies

Vis fournies

CHARGE DE LABATTERIE

< Recharger avec le BC-220 et BC-123S

Vous pouvez charger le bloc-batterie Li-ion en utilisant le

BC-220 et BC-123S.

* Durée de chargement : environ 3 heures.

®Vous pouvez également utiliser le CABLE ALLUME-CIGARE CP-25H
ou le CABLE D'ALIMENTATION OPC-515L au lieu du BC-123S.

d'allume-cigare 12 V)

NN =~ 0ouOPE515L (pour une =)
N\ )/ Eourc {'alimentation \
\ 2V) pquvent étre utilisés
duBC-1238S.

-
BC-123S* BLOC *Un différent type d'accessoires peut
D’ALIMENTATION étre fourni ou non selon la version de

I'émetteur-récepteur.

ATTENTION : NE JAMAIS brancher le OPC-515L sur
une source d’'alimentation en inversant la polarité. Ceci
risquerait d’'endommager le chargeur de batterie.

Fil blanc : @ / Fil noir : ©

6
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I 7 CARACTERISTIQUES ET OPTIONS

B Spécifications

© GENERALITES © Récepteur ‘

- Fréquences couvertes : TX 156,000 ~ 161,450 MHz * Sensibilité (typique): -6 dBp emf 420 dB SINAD
(156,000 ~ 161,600 MHz pour la version * Sensibilité squelch (seuil, typique) :
néerlandaise) -6 dBpy emf
Rx 156,000 ~ 163,425 MHz * Taux de rejet d'intermodulation : 68 dB

«Mode : FM (16KOG3E), ASN (16K0G2B) * Taux de rejet des réponses parasites :70 dB

* Plage de température d'utilisation :=15 °C ~ +55 °C + Sélectivité d'un canal adjacent : 70 dB

+ Consommation électrique * Puissance de sortie audio (& 10 % de distorsion) :

(approximative) :  TX(5W)1,5A 0,2 W (externe) avec une charge
TX(1W)0,7A de8Q
RX audio maximum'Q,QS'A;Extemejﬁ»\iﬁr— 0,9 W typique (interne) avec une
. 0,45A(interne) \ /4 L\,‘ _ chargede 12 Q a 1 kHz

- Alimentation : 7,2V DC nominal (négatif ala \ T )
masse) L N =

« Stabilité de fréquence : +1,5 kHz

*Impédance de I'antenne : 50 Q nominal

» Dimensions (environ) : 57 (L) x 144,6 (H) x 38,5 (P) mm

(Projections non comprises)

* Poids (approximatif) : 265 g avec BP-285

< Emetteur

* Puissance de transmission : 5W/H1W

» Systéeme de modulation : Modulation de fréquence a

inductance variable
» Excursion de fréquence maxi: 5 kHz
* Puissance du canal adjacent: 70 dB
* Rayonnement non essentiel : 0,25 yW



B Accessoires optionnels
< Pack batterie

* BP-285 BLOC-BATTERIE Li-ion

Pack . i Autonomie
X Tension Capacité . . .
batterie approximative
1485 mAh
BP-285 72V (minimum) 9 heures
1 570 mAh (typique)

* Les périodes de fonctionnement sont calculées dans les

AN

CARACTERISTIQUES ET OPTIONS 7

< Autre

* HM-165/HM-228 MICROPHONE HAUT-PARLEUR
Microphone haut-parleur étanche avec clip de type pince crocodile
pour fixation a un col de chemise ou autre.

* FA-SC59V ANTENNE FLEXIBLE
* MB-133 CLIP CEINTURE
. MB-96FIMB-96FL PORTE-CEINTURE EN CUIR

conditions suivantes ; TX : RX: Veille=5:5:90 —— | <
(Economie d'énergie : Activé/tandis que les danees de posmon
GPS valides sont regues)

< Chargeurs

» BC-220 CHARGEUR RAPIDE + BC-123S ADAPTATEUR SECTEUR
Pour une recharge rapide du bloc-batterie.
(Durée de chargement : environ 3 heures)

* BC-214 CHARGEUR RAPIDE + AD-133 ADAPTATEUR CHARGEUR (6
pcs.) + BC-157S ADAPTATEUR SECTEUR
Pour une recharge rapide de 6 blocs-batteries.
(Durée de chargement : environ 3 heures)

< Cables CC

* OPC-515L/OPC-656 CABLE D'ALIMENTATION CC
Pour recharger les blocs-batteries a I'aide d’une source
d’alimentation 12 V CC au lieu de I'adaptateur secteur.
(OPC-515L pour BC-220 : OPC-656 pour BC-214)

\ //

V.-

L -ZEL bABLE ALLUME-CIGARE
our ec arger avec le chargeur BC-220 avec une prise allume-

REMARQUE : Le CP-25H est équipé d'un fusible 1 A. Si le
fusible saute, résolvez le probléeme, puis remplacez-le par un
fusible neuf de méme calibre. NE PAS utiliser de fusibles dont la
capacité en amperes differe de celui indiqué ci-dessous.

%

Fusible

CP-25H : (1 A/250 V) (D\t

FRANCAIS



Il LISTE DES CODES DU PAYS

LISTE DES CODES DU PAYS (ISO 3166-1)

Pays Codes Pays Codes
1 Autriche AT 18 | Liechtenstein LI
2 | Belgique BE 19 | Lituanie LT
3 | Bulgarie BG 20 | Luxembourg LU
4 | Croatie HR 21 | Malte
5 | Rép.Tcheque cz 22 | Pays-Bas
6 | Chypre cY 23 | Norvege
7 | Danemark DK 24 | Pologne
8 | Estonie EE 25 | Portugal
9 | Finlande Fl 26 | Roumanie
10 | France FR 27 | Slovaquie
11 | Allemagne DE 28 | Slovénie
12 | Grece GR 29 | Espagne ‘
13 | Hongrie HU 30 | Suede
14 | Islande IS 31 | Suisse (N CH \
15 | Irlande IE 32 | Turquie | ~ TR
16 | ltalie IT 33 | Royaume-Uni GB
17 | Lettonie LV




ITALIANO

Grazie per aver acquistato questo prodotto lcom. S MALTI M E NTO

Questo prodotto & stato progettato e costruito utilizzando la
tecnologia all'avanguardia Icom. Se trattato con la dovuta
cura, questo prodotto vi garantira anni di lavoro sereno.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul
prodotto, sulle pubblicazioni o sull'imballaggio
ricorda che nell’'Unione Europea tutti i prodotti
I M PO RTANTE elettrici ed elettronici, le batterie e gli
accumulatori (batterie ricaricabili) devono
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI con attenzione prima di L essere portati in punti raccolta stabiliti alla fine
iniziare ad utilizzare il ricetrasmettitore. della durata in servizio. Non smaltire questi

CONSERVARE QUESTO MANUALE; sono riportate prodotti come rifiuti urbani indifferenziati. Smaltirli in base

importanti informazioni operative del modello IC-M93D EURQ_«M'gem' nella propria area.

%

Il presente manuale di istruzioni include alcune fun2|on| \\ \ )/ —