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1 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ZWECK DIESER BETRIEBSANLEITUNG

Copyright © 2008 Mastervolt. Alle Rechte
vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige
schriftiche Genehmigung durch Mastervolt in keiner
Form, weder ganz noch teilweise, vervielfaltigt,
weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Diese Betriebsanleitung dient als Richtlinie fur die
sichere und effektive Bedienung, Wartung und
mogliche Korrektur kleinerer Fehlfunktionen der
MasterBus — USB-Schnittstelle.

Diese Betriebsanleitung bezieht sich nur auf
folgende Modelle:

Beschreibung Teile-Nummer

MasterBus — USB-Schnittstelle 77030100

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung an einem
sicheren Ort auf!
Die deutsche Version umfasst 12 Seiten.

WICHTIGER HINWEIS

Eine falsche Installation kann Schaden an der
MasterBus-USB-Schnittstelle, den angeschlossenen
Mastervolt Geraten und/oder dem angeschlossenen
PC verursachen. Achten Sie darauf, dass die
Stromzufuhr samtlicher Gerate wahrend der
Installation unterbrochen ist.

GARANTIE-SPEZIFIKATIONEN

Mastervolt gewahrleistet, dass dieses Produkt
gemaf den anwendbaren Normen und
Bestimmungen hergestellt wurde. Wenn Sie die
Vorschriften, Anweisungen und Bestimmungen in
dieser Betriebsanleitung nicht einhalten, kénnen Sie
Schaden verursachen, und/oder das Produkt stimmt
nicht mit den Spezifikationen Uberein. Dies kann
dazu flhren, dass die Garantie verfallt.

WICHTIG: Zusatzliche Garantievereinbarungen wie
die “Mastervolt Systemgarantie” kénnen
Beschréankungen enthalten, die eine Ricksetzung
historischer Daten untersagen.

HAFTUNG

Mastervolt kann fir Folgendes keine Haftung

Ubernehmen:

e Folgeschaden, die aus der Nutzung der
MasterBus — USB-Schnittstelle und/oder der
MasterAdjust Software resultieren;

e Mdogliche Fehler in den
Handblchern und  daraus
Konsequenzen;

e Nutzung, die dem Zweck des Produktes nicht
entspricht.

beigefligten
resultierende
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2 MASTERBUS

WAS IST DER MASTERBUS?

Samtliche fur den MasterBus geeigneten
M Gerat sind mit dem MasterBus-Symbol
gekennzeichnet.

MasterBus ist ein vdllig dezentralisiertes Datennetz
fur die Kommunikation zwischen verschiedenen
Systemvorrichtungen von Mastervolt. Es handelt
sich um ein Kommunikationsnetz auf CAN-bus-
Basis, das sich als zuverlassiges Bus-System bei
Kraftfahrzeuganwendungen bewahrt hat. MasterBus
wird als Strommanagement-System fir alle
angeschlossenen Gerdte wie Wechselrichter,
Batterielader, Generator und viele andere
eingesetzt. Dies ermoglicht eine Kommunikation
zwischen den angeschlossenen Geraten, zum
Beispiel zum Starten des Generators bei niedrigem
Batteriestand.

MasterBus verringert durch den Einsatz von UTP-
Patch-Kabeln die Komplexitat elektrischer Systeme.
Samtliche Systemkomponenten werden einfach
aneinandergereiht. Deshalb ist jedes Gerat mit zwei
MasterBus-Datenanschlissen ausgestattet. Werden
zwei oder mehrere Gerdte durch diese
Datenanschlisse miteinander verbunden, bilden sie
ein lokales Datennetz, den sogenannten MasterBus.
Das Ergebnis ist eine Kirzung der Materialkosten,
da nur wenige Elektrokabel sowie eine kiirzere
Installationszeit bendtigt werden.

Fir die zentrale Uberwachung und Kontrolle der
angeschlossenen Gerate bietet Mastervolt ein

breites Spektrum an Panelen an, die samtliche
Statusinformationen |hres elektrischen Systems auf
einen Blick durch einen einzigen Knopfdruck
anzeigen. Es stehen vier verschiedene Panele zur
Verfigung, vom  kleinen mit  Mastervision
kompatiblen, 120 x 65mm groRen LCD-Bildschirm
bis zum Vollfarb-Panel des MasterView Systems.
Samtliche  Uberwachungspanele  kénnen  zur
Uberwachung, Kontrolle und Konfiguration aller
angeschlossenen MasterBus-Vorrichtungen
verwendet werden.

Zudem konnen neue Gerate einfach durch eine
unkomplizierte Erweiterung des Netzes dem
bestehenden Netz hinzugefiigt werden. Dies verleiht
dem MasterBus-Netz nicht nur heute, sondern auch
in Zukunft einen hohen Grad an Flexibilitat fir
erweiterte Systemkonfigurationen!

Mastervolt bietet verschiedene Schnittstellen an, so
dass selbst Nicht-MasterBus-Gerate flr den Betrieb
im MasterBus-Netz geeignet sind. Fur die direkte
Kommunikation zwischen dem MasterBus Netzwerk
und einem Gerat, das nicht von Mastervolt ist,
empfehlen wir die Modbus-Schnittstelle.

ACHTUNG: Schlieflen Sie niemals ein
A Gerat, das kein MasterBus Gerat ist,
direkt an das MasterBus Netzwerk an!
Dadurch wird die Garantie aller

angeschlossenen  MasterBus  Gerate
ungultig.

DE / MasterBus - USB interface / September 2008
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ERRICHTUNG EINES MASTERBUS-NETZES
Jedes Gerat, das sich flir das MasterBus-Netz
eignet, ist mit zwei Datenanschlissen ausgestattet.
Wenn zwei oder mehr Gerate durch diese
Anschllsse miteinander verbunden werden, bilden
sie ein lokales Datennetz, den sogenannten
MasterBus.

Beachten Sie bitte die folgenden Regeln:

Anschlisse zwischen den Geraten erfolgen
durch geradlinige Standard-UTP-Patch-Kabel.
Mastervolt kann diese Kabel liefern. Sie sind
normalerweise auch in Computer-Laden
erhaltlich.

CO~NORNAhWN=
[$)]

Abbildung 1

Wie bei allen Hochgeschwindigkeits-
Datennetzen bendtigt MasterBus an beiden
Enden des Netzes eine Abschlussvorrichtung

o of @
o < fend / Y IOy
B ? T E Terminatin
Terminaiinu L= device ?
device / \

OK

Abbildung 2

Der elektrische Strom fiir das Netz kommt von
den angeschlossenen Geraten.

Mindestens ein Gerat in dem Netz muss Uber
Stromversorgungsfahigkeiten verfiigen (siehe
Spezifikationen).

Ein Stromversorgungsgerat kann bis zu drei
Nicht-Stromversorgungsgerate versorgen.

Da alle Stromversorgungsgerate galvanisch
getrennt sind, sind auch mehrere zulassig.

Abbildung 3

Fihren Sie keine Ring-Netze aus

iy

Abbildung 4

Fihren Sie im Netz keine T-Anschliisse durch

[E]

Abbildung 5
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3 INSTALLATION

ANSCHLUSS

Sie bendtigen Folgendes:

M MasterBus-USB-Schnittstelle (enthalten)

M USB-Anschlusskabel (enthalten)

M MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel)
(enthalten, 6m)

[0 Einen PC oder ein Laptop mit Internet-Anschluss
und einem freien USB 2.0-Anschluss

Siehe Abbildung 6

e Stecken Sie die MasterBus-Anschlusskabel in
die MasterBus-Datenanschllissen der
MasterBus — USB-Schnittstellte.

e SchlieRen Sie das USB-Anschlusskabel
zwischen der MasterBus — USB-Schnittstelle
und dem USB-Anschluss des PCs oder Laptops
an.

MASTERADJUST SOFTWARE

1 Die Mastervolt MasterAjust-Software ist als
kostenlose =~ Download-Software  auf  der
Mastervolt-Webseite (www.mastervolt.com)
erhaltlich. Installieren Sie die Software auf dem
Desktop lhres PCs oder Laptops.

2 Starten Sie das Programm durch einen
Doppelklick auf das Symbol MasterAdjust.exe
auf lhrem Desktop

3 Die USB-MasterBus-Schnittstelle wird
unverziglich erkannt und als “USB: MasterBus”-
Eintrag in der linken Baumansicht der
MasterAdjust-Software verzeichnet

4 Jetzt scannt die MasterAdjust-Software das
MasterBus-Netz im Hinblick auf angeschlossene
Geréate. Das kann einige Minuten dauern.

In Kapitel 4 erhalten Sie ndhere Angaben Uber die

Uberwachungs- und  Kontrollfunktionen  der

MasterAdjust-Software

Wenn keine Gerate angezeigt werden, sehen Sie

sich das Kapitel 6 zwecks Fehlersuche an.

MasterBus — USB-Schnittstelle
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Abbildung 6: Anschluss der MasterBus-USB-Schnittstelle

Abschlussvorrichtungen
@ an jedem Ende des
MasterBus-Netzes
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USB-Anschlusskabel
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4 VERWENDUNG DER MASTERADJUST-SOFTWARE

Die = MasterAdjust-Software  kann  fir  die

Uberwachung und Kontrolle von Geraten verwendet

werden, die an das MasterBus-Netz angeschlossen

sind. Diese Software ist kostenlos als Download auf
der Mastervolt-Webseite  (www.mastervolt.com)
erhaltlich. Merkmale:

e Systemkonfiguration: Einstellung des gesamten
MasterBus-Netzes und aller angeschlossenen
Gerate in  Ubereinstimmung  mit  lhren
personlichen Praferenzen, elinschliellich der
Programmierung  von Ereignisbasierenden
Befehlen

e System Monitor: kompletter aktueller Uberblick
Uber die gesamte Elektroinstallation

e System-Logger: Datenerfassung von
Systemdaten Uber einen langeren Zeitraum zur

WICHTIG: Eine unglltige Einstellung der
MasterAdjust-Software kann zu einer Stérung des
Betriebs lhrer Elektroinstallation filhren. Deshalb
dirfen Anderungen im Konfigurations-Menii nur
durch qualifizierte Monteure ausgefiihrt werden.
[@ ANMERKUNG: Da die Konfiguration
jedes  einzelnen MasterBus-Netzes
unterschiedlich ist, kénnen die
angezeigten Daten von den Abbildungen
weiter unten abweichen. In dieser
Betriebsanleitung koénnen keine
spezifischen Anweisungen fir bestimmte
angeschlossene Gerate oder
Elektroinstallationen erteilt  werden.
Sehen Sie sich die Betriebsanleitung des

spateren Analyse.

ALLGEMEINES

angeschlossenen Gerates an, um einen
Uberblick tber alle verfiigbaren Anzeigen
und Einstellungen zu bekommen.

Klicken Sie hier, um die
angezeigte Sprache zu
andern

Die Baumansicht
gewahrt einen
Uberblick iber die
angeschlossenen
Gerate. Die

MasterAdjust-Software

kann auch andere
seriell angeschlossene

Gerate erkennen

(Nlcht-MasterBus)

Klicken Sie zum
Zwecke detaillierter

Die detaillierten Angaben konnen folgende Daten umfassen:
Uberwachung, Alarm, Verlauf oder Konfiguration
(Verfugbarkeit hangt von dem angeschlossenen Gerat ab)

Angaben auf das

gewunschte Gerat

=) Mastervolt Mastcradjust i [l 4
File Datslogger Help LaMguage
= My Computer Manivoring  Configuration |
[ Camm: 1
Mo Device rChannel 1 rChannel 4 Channel
B Comm: 2 Cohntl 1 tl_lsa e CC:‘”! 4 tusa o i:mtl.j u;a e
- MAGIC 12[12-20 Hrpul = S = ot e =
IN - Comm: 7 Chnl 1 Name Chrl 4 Hame
- Ivo 1210 Hek Stuurboord [EventConfi; |
=1 USE: MasterBus Event 00 Src
Out 1 Startuy Qut 4 Starbuy Disabled -
OFF = Off -
\C Switching —General
DIS Proto 0.1 Channel Channel Device Name
Chnl 2 Usage Chnl § Usage Bakboord
Dubput j IOutput j
Chrl 2 Name Chnl 5 Mame:
Top Bakboord
Qut 2 Starkuy Out & Starkuy
oFF - Off hd
rChanrnel [Channel &
Chrl 3 Usage hnl 6 Usage
lCutput - (Output -
Chnl 3 Mame: Chnl & Mame:
IWoor Bilge:
Qut 3 Startuy Qut & Starbuy
OFF - Off -
/ Exit
I/ \ 4

Abbildung 7

Klicken Sie hier, um die MasterAdjust-Software zu schlief3en.
Einstellungen werden im Speicher des ausgewahlten Gerates gespeichert.
Deshalb wirkt sich das SchlieRen der MasterAdjust-Software nicht auf den

Betrieb der angeschlossenen Gerate aus

\

Detaillierte Angaben zum
ausgewahlten Gerat
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UBERWACHUNG

-Mastervolt MasterAdjust BETA 27-02-2007 =10 x|
Fie Datslogger Help Language
5 My Computer | Monitoring |A\am | History | Configuration |
. . « . . « / NU'DM(E eneral [Output Selector [-Output Indicator
Klicken Sie auf “Monitoring & com:2 o ot T ot
. MAGIC 12f12-20
(UberWaChUng) = Comm: 7 I~ Output 2
- Ivo 12f10 Swikch 2
(= USB: MasterBus I~ Output 3
z;ﬁ:ﬁd Switch 3 I Output 4
”Monitoring“ (Uberwachung) Zeigt dle D15 Proto 0.1 Switch 4 I~ Outputs
tatsachlich gemessenen Daten des st Llosts
ausgewahlten Gerates. e Lot
. . k! [~ Output &
In der Betriebsanleitung des ’
" .- . Swikch 7 I~ Output 9
ausgewahlten Gerates erhalten Sie 4| -
eine Erklarung der Messwerte. e
Swikch 9
Swikch 10
Abbildung 8
4
ALARMSIGNALE
£-JMastervolt Masteradjust BETA 27-02-2007 I =1
File Datalogger Help Language
. . omputer lonitaring  Algm | Histor: onfiguration
Klicken Sie auf den Tab = et o e EmEE
L | larms
“ ” H -
Alarms” (Alarmsignale) o conm 2 P
S MAGIC 12§12-20
=} Comm: 7 I Battery Empky
Lo Ivo 1210
. . . .  MasterBius I Battery High
Unter “Alarms” (Alarmsignale) kénnen Sie die e e
Alarmfunktion des ausgewahlten Geréates EE —
Uberwachen. Ein Alarm kann ausgelost
werden, wenn sich einer der gemessenen
Parameter auf3erhalb des zulassigen
Bereichs befindet. In dem Handbuch des
ausgewahlten Gerates erhalten Sie eine
entsprechende Erklarung. Die angezeigten
Daten sind Nur-Lese-Daten.
Abbildung 9
A
GESCHICHTLICHER VERLAUF
;I Mastervolt MasterAdjust BETA 27-02-2007 =lolx|
. . File Datalogger Help Langusge \
Klicken S|e auf den Tab =) gyg:;:tjr Monitoring | alarm  History | Configurstion
“ H 11 H o Device [ Time-On Batter
HIStOI’y (Verlauf) = comNm:Z Switch 1 Battery Min
L MAGIC 12/12-20 0,00 Min 12,4%
. . . H ,[Dm;:;;m Switch 2 Battery Max
Es kann sehr nitzlich sein, den Verlauf &
Ihres Elektrosystems zu kennen. Hierdurch R PR ey
. . . . Pragt Supply Min
kénnen Sie tberpriifen, ob alle s e
angeschlossenen Gerate in der e B
. - . . 0,00 Min
Vergangenheit ordnungsgemal funktioniert e st
haben. Die meisten angezeigten Daten sind s i
Switch 7
“Nur-Lese-Daten. st e
Switch &
0,00 Min
Switch 9
0,00 Min
] A
Abbildung 10
VA
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KONFIGURATION

Unter “Configuration” (Configuration)
kdnnen Sie verschiedene Parameter

Klicken Sie auf den Tab “Configuration® (Konfiguration)

(- Mastervolt MasterAdjust BETA 27-02-2007 =101 x|

einigen Anwendungen ist eine
Anderung der Konfiguration jedoch
wunschenswert. Sehen Sie sich das
Handbuch des angeschlossenen
Gerates an.

Die Konfiguration wird in dem
Speicher des angeschlossenen

Monitoring | Alarm | Histary Configuration |

des ausgewahlten Gerates gemafl e
ile Datalogger Help Language
den Spezifikationen der = v oot
Elektroinstallation einstellen. o tepeke
: MAGIC 12/12-20
F%‘ Comm: 7
Die Standard-Konfiguration ist fiir die . s s
. . . . Bakboord
meisten Installationen optimal. Bei - shi

Gerates gespeichert. Deshalb hat das

rLanguage [~Switch ~Switch 6 ~Switch
Language Max On Time 3 Max On Time & Mac On Time 3
[Engiish =] [Pisabled | [pisabledt | [pisabled =]
Turn OFf Delay 3 Turn OFf Delay & Turn Off Delay 9
[(Swikeh 1= | [Disabled 4| [pisabled 4| [pisabled =
Max On Time 1
Disabled B Startup State 3 Startup State 6 Startup State 2
Jrast =l [rast = Juast =l
Turn Off Delay 1
[pisabled -
[ Swikch 4 [Switch [Switch 1
Startup State 1 Max On Time 4 Max On Time 7 Maic On Time 10
Jrast =l [pisabled | [pisabled | [piszbled =l
Turn OFf Delay 4 Turn OFf Delay 7 Turn Off Del. 10
frawitch 2—————————7"| " [ minute | [pisabled | [piszbled =l
Mae On Time 2
Disabled - Startup State 4 Startup State 7 Startup State 10
Jtast 4| [rast =l Juast =
Turn Off Delay 2
pisabled -
[Switch ~Switch dvanced
Startup State 2 Max On Time 5 Max On Time 8 Power Suppl
Joast =l [pisabled | [pisabled = [fnze =l
Turn OFf Delay 5 Turn OFf Delay & Battery
[pisabled | [pisabledt = v
ELlarltup State S j SLtarttup State & j Masterbus
= I 10,8

Schlielen der MasterAdjust-Software
keine Auswirkung auf die
Konfiguration

Abbildung 11

PROGRAMMIERUNG VON
EREIGNISBASIERENDEN BEFEHLEN

Zu den Hauptmerkmalen des MasterBus gehdrt die
Méoglichkeit der Programmierung fur den interaktiven
Betrieb der angeschlossenen Gerate. Dies erfolgt
Uber ,event based commands® (ereignisbasierende
Befehle). Siehe das Beispiel weiter unten, in dem die
Programmierung von ereignisbasierenden Befehlen
erklart wird.

BEISPIEL

Wenn die Batteriespannung fast zu niedrig ist, muss

die DC-Last, die am Ausgang 3 des DC-Schalters

angeschlossen ist, ausgeschaltet werden.

e Da die Batteriespannung durch den
MasterShunt gemessen wird, wird dieser als die
Befehlsquelle (command source) erachtet.
(Befehlsquelle = MasterShunt)

e “Fast zu niedrige Battteriespannung” wird als
das Ereignis (event) erachtet (Ereignis =
Minimale Batterieladung)

e Der DC-Schalter ist die Vorrichtung, die
MaRnahmen ergreifen sollte (Abschaltung eines
Teils der DC-Last). Er wird deshalb als das Ziel
(Target) erachtet (Ziel = DC-Schalter)

e FEreignis-Befehl (Event command): am DC-
Schalter sollte sich der Status von Ausgang 3
andern (Ereignis-Befehl = Status 3)

e Der Status von Ausgang 3 sollte auf Aus
wechseln (EreignismalBnahme = Aus; (Event
action = Off))

Befolgen Sie die zur Programmierung dieses
ereignisbasierenden Befehls folgende Schritte:

1 Siehe Abbildung 12. Klicken Sie in der linken
Baumansicht auf die Befehlsquelle (Beispiel:
MasterShunt).

Mastervolt MasterAjust

File Datalogger Help Language

= My Computer

- Comm: 1
Comm: 2
Comm: 7
USB: MasterBus
i CHG Charger

(-5

GEN Generator
- DCS DC switch
- INV Inverter

SSw Systemswitck

Abbildung 12

32

September 2008 / MasterBus - USB interface / DE



_ MASTE RVO LT VERWENDUNG DER MASTERADJUST-SOFTWARE

2 Klicken Sie nach der Auswahl der Befehlsquelle 5 Wahlen Sie dann aus, welcher Parameter bei

auf den Tab “Konfiguration”. Eines der
angezeigten Pull-down-Menus heif3t
“Ereignisquelle 1” (Abbildung 13)

r Event 1
Event source 1

||N0t used
Abbildung 13

Klicken Sie auf das Pull-down-Men( und wahlen
Sie das Ereignis unter der Befehlsquelle, das
eine MalRnahme ausldésen sollte (Beispiel:
Vorwarnung Niedrige Batteriespannung)
(Abbildung 14)

Event 1

Event source 1
|Not used v |

| Not used

Low battery

Pre low battery

High battery k
Pre high battery

Low state of charge
High state of charge

Abbildung 14

Wahlen Sie den Namen der Vorrichtung, die im
Falle dieses Ereignisses MalRnahmen ergreifen
soll:  Ereignisziel. (Beispiel: DC-Schalter)
(Abbildung 15)

~ Event 1
Event source 1

||Pre low battery I]Z||

Event target 1
CHG Charger v |

CHG Charger

GEN Generator
INV Inverter ug

SSW Systemswitch

Off v |
~Event2 —

Event source 2

||Not used B|

Abbildung 15

dem Ziel geandert werden muss: Ereignisbefehl.
(Beispiel: Der Status von Schalter 3) (Abbildung
16)

~Eventt —
Event source 1

"Pre low battery ]EII

Event target 1
[DCs DC switch I~]

Event command 1
|State 1 v

State 1
State 2

| State 4 ag =

State 5
| 5| State 6 ]
State 7

State 8

Abbildung 16

6 Wahlen Sie schlieBlich die Ereignismallnahme,
bei der es sich um die MaRnahme handelt, die
durchgefiihrt werden soll (Beispiel: ,Aus"-
Schalten) (Abbildung 17)

~Event1 —
Event source 1
[Pre low battery I~]

Event target 1
[DCS DC switch |

Event command 1

|| State 3 l]iﬂ

Event action 1

Toggle
Copy invert
Copy

Abbildung 17

Wenn Sie die Programmierung ereignisbasierender
Befehle fortfihren wollen, machen Sie mit
Ereignisquelle 2 weiter und befolgen Sie das weiter
oben beschriebene Verfahren.

DE / MasterBus - USB interface / September 2008
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5 ZUSATZLICHE INFORMATIONEN

BESTELLANGABEN

Teile-Nummer Beschreibung

77040000* MasterBus-Abschlussvorrichtung*

77040020 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 0,2m / 0.6ft
77040050 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 0,5m / 1.6ft
77040100 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 1,0m / 3.3ft
77040300 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 3,0m / 10ft
77040600* MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 6,0m / 20ft
77041000 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 10m / 33ft
77041500 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 15m / 49ft
77042500 MasterBus-Anschlusskabel (UTP-Patch-Kabel), 25m / 82ft
77050000 100m / 330ft MasterBus-Kabel (UTP-Kabel)

77050000 Modulanschlussdosen, 50 Stiick

77050000 Komplettes Set fur die Montage der UTP-Patch-Kabel. Die Lieferung enthalt: 100m / 330ft UTP-

Kabel, 50 Stuck Modulanschlussdosen und Crimpzange

* Diese Teile sind standardmaRig in der Lieferung der MasterBus — USB-Schnittstelle enthalten

Mastervolt kann lhnen ein breites Spektrum an Produkten fur Ihre Elektroinstallation bieten, einschlielich eines
erweiterten Programms mit Komponenten fur Ihr MasterBus-Netz oder Ihre MasterVision-Schalttafel.

Auf unserer Webseite www.mastervolt.com erhalten Sie einen vollstandigen Uberblick tiber unsere samtlichen
Produkte

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Hersteller Mastervolt
Adresse Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam
Niederlande

Erklart hiermit, dass das:

Produkt:
77030100 MasterBus — USB-Schnittstelle

Mit der Bestimmung der EMC-Richtlinie der EG 89/336/EEC und den Erganzungen 92/31/EEC, 93/68/EEC
Ubereinstimmt.

Es wurden die folgenden harmonisierten Normen zugrunde gelegt:

Generische Emissisonsnorm:  EN 50081-1:1992

Generische Immunitatsnorm:  EN 50082-1:1997

Sicherheitsrichtlinie 73/23/EEC und Erganzung 93/68/EEC mit der folgenden Norm:
Niederspannungsnorm: EN 60950: 2000

Amsterdam,

R.J. ter Heide,
General Manager MASTERVOLT
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FEHLERSUCHE

6 FEHLERSUCHE

Setzen Sie sich mit Ihrem Mastervolt Service Center in Verbindung, wenn Sie ein Problem mit Hilfe der
Fehlfunktions-Tabelle weiter unten nicht 16sen kénnen. Eine umfassende Liste der Mastervolt Service Center
erhalten Sie weiter unten.

Fehler

Mogliche Ursache

Fehlerbeseitigung

Es werden keine
Gerate gefunden

Wenn nur “Mein Computer”
angezeigt wird, ist die linke
Baumansicht der MasterAdjust-
Software zusammengebrochen.

Klicken Sie auf das |1 -Zeichen vor “Mein Computer”,
um die Baumansicht zu 6ffnen

Verkabelungsfehler

Wenn die grine LED auf der Schnittstelle nicht
aufleuchtet oder blinkt: Uberpriifen Sie das USB-
Anschlusskabel zwischen der MasterBus — USB-
Schnittstelle und dem USB-Anschluss am PC oder
Laptop

Uberpriifen Sie die UTP-Patch-Kabel des MasterBus-
Netzes

Es befindet sich keine
Abschlussvorrichtung an den
Enden des Netzes

Uberpriifen Sie, ob an beiden Enden des MasterBus-
Netzes Abschlussvorrichtungen installiert sind (siehe
Abbildung 2)

MasterBus-Netz ist als Ringnetz
konfiguriert

Ringnetze sind nicht zuldssig (siehe Abbildung 4).
Uberpriifen Sie die Anschliisse des Netzes.

T-Anschlisse im MasterBus-Netz

Uberpriifen Sie, ob es T-Anschliisse im Netz gibt. T-
Anschlisse sind nicht zulassig (siehe Abbildung 5)

Eines der

angeschlossenen
Gerate kann nicht
gefunden werden

Das angeschlossene Gerat ist
ausgeschaltet.

Schalten Sie das angeschlossene Gerat ein

Verkabelungsfehler

Uberpriifen Sie die UTP-Patch-Kabel

Gerat ist fir MasterBus nicht
geeignet

Uberpriifen Sie, ob sich das Gerét fiir MasterBus
eignet. Vielleicht ist das UTP-Patch-Kabel an einen
Nicht-MasterBus-Anschluss angeschlossen

Langsame oder
keine
Kommunikation

Wenn eine Einstellung eines
angeschlossenen Gerates
geandert wird, kann die
Kommunikation zwischen dem PC
und dem angeschlossenen Gerat
einige Sekunden dauern

Warten Sie einige Sekunden

Verkabelungsfehler

Uberpriifen Sie die UTP-Patch-Kabel

An den Enden des Netzes
befindet sich keine
Abschlussvorrichtung

Uberpriifen Sie, ob an beiden Enden des MasterBus-
Netzes Abschlussvorrichtungen installiert sind (siehe
Abbildung 2)

Das MasterBus-Netz ist als Ring-
Netz konfiguriert

Ringnetze sind nicht zulassig (siehe Abbildung 4).
Uberpriifen Sie die Anschliisse des Netzes.

T-Anschlisse im MasterBus-Netz

Uberpriifen Sie, ob es T-Anschliisse im Netz gibt. T-
Anschlisse sind nicht zulassig (siehe Abbildung 5)

Falsche Sprache
wird angezeigt

Falsche Spracheinstellung in der
MasterAdjust-Software

Klicken Sie auf das Meni “Sprache” und wahlen Sie
die gewlinschte Sprache aus.

Falsche Einstellung der Sprache
bei einem der angeschlossenen
Gerate

Jedes einzelne angeschlossene Gerat kann seine
eigene Spracheinstellung haben. Siehe
Betriebsanleitung des angeschlossenen Gerates
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7 SPEZIFIKATIONEN

Modell: MasterBus — USB-Schnittstelle

Artikelnummer: 77030100

Lieferung enthalt: Schnittstelle, USB-Anschlusskabel, UTP-Patch-Kabel, MasterBus-
Abschlussvorrichtung, Betriebsanleitung

Funktion des Instrumentes: Kommunikations-Schnittstelle zwischen lhrem PC und Geraten, die an das
MasterBus-Netz angeschlossen sind

Hersteller: Mastervolt Amsterdam, Niederlande

Stromversorgungsfahigkeiten:  Ja, wenn der PC eingeschaltet ist, kann er bis zu drei Nicht-
Stromversorgungsgerate betreiben

Din-Schienen-Montage: Ja, Din-Schiene 30 mm [1,2 inch]
Stromverbrauch: <9mA
Gewicht etwa 80 g [0,18 Ibs]
Schutzgrad: IP 21
Abmessungen: Siehe Zeichnung unten
<) 33[1.3] 33[1.3] 32[1.3]
— el — —
= |
o
L —
4 N
N ; =
N —~
QN = o,
o — 0
Ne) ~
6‘ \ 7
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2 | 4,5[0.18] 6.0 [0.24]
—— e} ————

Abbildung 18: Abmessungen —  — [\ ) = MasterBus connector
T TS
und Anschliisse USB = USB connector
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MASTERVOLT

© Mastervolt International, Snijdersbergweg 93, 1105 AN Amsterdam, Netherlands
Tel: + 31-20-3422100 Fax: + 31-20-6971006 Email: info@mastervolt.com




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


