
 
20. AEROHEAT® | Produkte 

KOMP GmbH 
33659 Bielefeld, Pferdekampweg 12,  

Tel. +49 (0) 521 / 94979490 
Email: info@komp-gmbh.de 
Internet:  www.komp-gmbh.de 

 

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffes bzw. des Gemisches und des Unternehmens Vers.2, Stand 06/2017 

1.1 Produktidentifikator 

AEROHEAT® HERMETIK Hochtemperaturdichtpaste Art. Nr. 20.050.113.006, GTIN 4260325312011 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird 

Relevante identifizierte Verwendungen: Kleber , Bindemittel, Beschichtung 
Geeigneter Verwendungszweck: Kleber, Bindemittel, Beschichtungen 
Verwendungen, von denen Abgeraten wird: direkter Kontakt mit Lebens- und Futtermitteln sollte vermieden werden. 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firmenbezeichnung: 
KOMP GmbH  
Industriegebiet Buschkamp 

Pferdekampweg 12 
33659 Bielefeld 
Tel. +49 521 94979490, Fax. +49 521 4942658  
Email: info@komp-gmbh.de 

1.4 Notfallnummer(n): Tel. +49 521 94979490 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Der Stoff ist gemäß CLP-Verordnung nicht eingestuft. 

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG: entfällt 

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfällt 

Gefahrenpiktogramme: entfällt 

Signalwort: entfällt 

Gefahrenhinweise: entfällt 

Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: Das Produkt ist alkalisch. 

2.3 Sonstige Gefahren 

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

PBT: Nicht anwendbar. 
 vPvB: Nicht anwendbar. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen 

3.1 Chemische Charakterisierung: nicht anwendbar 

3.2 Gemische 

Wässrige Kaliumsilikat-Lösung mit Graphit und Mineralstoffen 
CAS-Nr. Bezeichnung: Kaliwasserglas, REACH - Registrierungsnummer: 01-2119456888-17 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmenen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
nach Einatmen: Ärztlicher Behandlung zuführen. 
nach Hautkontakt: Spülung mit fließendem Wasser und Seife, gut nachspülen. Hautpflege. Mit Produkt verunreinigte 

Kleider und Schuhe entfernen. 
nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mind. 15 Min. unter fließendem Wasser abspülen, Arzt konsultieren. 
nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Wenn das Material verschluckt worden und der Betreffende bei Be- 

wussttsein ist, kleine Mengen Wasser zu trinken geben. Arzt aufsuchen, wenn Symptome auftreten. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

____________________________________________________________________________________ 
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Das Produkt ist nicht brennbar. 
Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Gegebenenfalls Atemschutz. 

Weitere Angaben 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschüttetes Produkt. 
Berühren mit den Augen und der Haut vermeiden. 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 

Mit viel Wasser verdünnen. 
Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). 
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. 
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen. 
In geeigneten Behältern der Rückgewinnung oder Entsorgung zuführen. 
Größere Mengen eindämmen und in Behälter pumpen. 
Reste mit viel Wasser wegspülen. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 
Es werden keine gefährlichen Stoffe freigesetzt. 
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Berühren mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 
Allgemeine Regeln des vorbeugenden betrieblichen Brandschutzes befolgen. 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 
Lagerung: 
Anforderung an Lagerräume und Behälter: 

Keine Leichtmetallgefäße verwenden. 
Nur Behälter verwenden, die speziell für den Stoff/das Produkt zugelassen sind. 
Länderspezifische Anforderungen zur Lagerung schwach wassergefährdender Stoffe beachten. 
Geeignetes Behältermaterial: Stahl- oder Kunststoff-Container. 
Ungeeignetes Behältermaterial: 
Aluminium, Fiberglas, Kupfer, Kupferlegierungen, Messing, Zink oder verzinkte Behälter. 
Zusammenlagerungshinweise: Entsprechend den gesetzlichen Auflagen. 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Vor Frost schützen. 
Behälter dicht geschlossen halten. 
Lagerklasse: 12 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): --- 

7.3 Spezifische Endanwendungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7. 

8.1 Zu überwachende Parameter 
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: entfällt 

 

____________________________________________________________________________________ 

Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) Nr. 1907/2006 Seite 2 von 6 HERMETIK Vers.2, 06/2017

 



 
KOMP GmbH     Sicherheitsdatenblatt 

 
DNEL-Werte 
Langzeit dermal/systemisch 1,49 mg/kg bw/day berufsmäßig 
Langzeit inhalativ/systemisch 5,61 mg/m³ berufsmäßig 
Langzeit dermal/systemisch 0,74 mg/kg bw/day allgemein 
Langzeit inhalativ/systemisch 1,38 mg/m³ allgemein 
Langzeit oral/systemisch 0,74 mg/kg bw/day allgemein 
PNEC-Werte 
Süßwasser: 7,5 mg/l 
Meerwasser 1 mg/l 

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 
Persönliche Schutzausrüstung: 
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 
Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

Atemschutz: Bei unzureichender Belüftung Atemschutz. 
Handschutz: 
Geeignete Schutzhandschuhe. Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die 
Zubereitung sein. Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung 
/ das Chemikaliengemisch abgegeben werden. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, 
Permeationsraten und der Degradation. 
Handschuhmaterial: Empfohlene Materialstärke: >0,6 mm 
Durchdringungszeit des Handschuhmaterials 
Wert für die Permeation: < 8 Stunden (Level 6 ) 
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. 

Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille. 
Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Allgemeine Angaben 
Aussehen: 
Form: pastös 
Farbe: schwarz 
Geruch: geruchlos 
Geruchsschwelle: Nicht bestimmt. 
pH-Wert (20 g/l) bei 10 °C: ca. 12 
Zustandsänderung 
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: <0 °C (Wasser) 
Siedepunkt/Siedebereich: >100 °C (Wasser) 
Flammpunkt: Nicht anwendbar 
Entzündlichkeit (fest, gasförmig): Nicht anwendbar. 
Zündtemperatur: Nicht anwendbar. 
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt. 
Selbstentzündlichkeit: Nicht anwendbar. 
Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgrenzen: 
untere: Nicht anwendbar. 
obere: Nicht anwendbar. 
Dampfdruck: Nicht bestimmt. 
Dichte bei 20 °C: 1,62 + 0,05 g/cm³ 
Relative Dichte: Nicht bestimmt. 
Dampfdichte: Nicht bestimmt. 
Verdampfungsgeschwindigkeit: Nicht bestimmt. 
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit 
Wasser: vollständig mischbar 
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt. 
Viskosität: 
dynamisch bei 20 °C: 115.000 +-5.000 mPas Contraves Sys.8, Stufe 1 

9.2 Sonstige Angaben keine 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität keine 

10.2 Chemische Stabilität 
Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: 

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. 
 

____________________________________________________________________________________ 
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10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Stark exotherme Reaktion mit Säuren. 

Reaktion mit Nitriten 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

10.5 Unverträgliche Materialien: Säuren, unedle Metalle (Zinn, Zink, Aluminium) 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

Die Einstufung der Gefährdung erfolgt aufgrund der Kenntnisse über die Toxizität der in diesem Produkt enthaltenen Kompo- 
nenten. 

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

Akute Toxizität: 

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: 

Oral >2000 mg/kg (Ratte) (Experiment) 
Dermal >5000 mg/kg (Kaninchen) (Experiment) 
Inhalativ zwischen 1und 5 mg/l (Ratte) (Experiment) 

 
Primäre Reizwirkung: 

an der Haut: Reizung möglich 
am Auge: Reizwirkung möglich 
Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt 

Zusätzliche toxikologische Hinweise: 
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren 

Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen. 
Der Stoff ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund der EG-Listen in der letztgültigen Fassung. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 12: Umweltspezifische Angaben 

12.1 Toxizität 

Aquatische Toxizität : 

EC50 >100 mg/l (Akute Bakterientoxizität) ((Analogie)) 
>100 mg/l (Akute Daphnientoxizität) (OECD 202) 

LC50 >100 mg/l (Akute Fischtoxizität) (ISO 7346/2 (semistatic)) 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch als toxisch (PBT) betrachtet. Dieser Stoff wird weder als sehr per- 
sistent noch als sehr bioakkumulierend betrachtet. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

12.4 Mobilität im Boden 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 

Sonstige Hinweise: 
Produkt in konzentrierter Form nicht in die Umwelt gelangen lassen. 

Weitere ökologische Hinweise: 

Allgemeine Hinweise: 
Bei der Einleitung saurer oder alkalischer Produkte in Abwasseranlagen ist darauf zu achten, dass das eingeleitete Abwasser 
einen pH-Bereich von 6-10 nicht unter- bzw. überschreitet, da durch pH-Wert-Verschiebungen Störungen in Abwasserkanälen 
und biologischen Kläranlagen auftreten können. Übergeordnet gelten die örtlichen Einleitungsrichtlinien. 
Wassergefährdungsklasse 1: schwach wassergefährdend 
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Dieser Stoff wird weder als persistent, bioakkumulierend noch als toxisch (PBT) betrachtet. Dieser Stoff wird weder als sehr 
persistent noch als sehr bioakkumulierend betrachtet. 
PBT: Nicht anwendbar. 
vPvB: Nicht anwendbar. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung: 

____________________________________________________________________________________ 
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Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
Muß unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften entsorgt werden. 
Abfallschlüsselnummer: 52402 

Europäischer Abfallkatalog 

06 00 00 ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN 

06 02 00 Abfälle aus HZVA von Basen 

06 02 99 Abfälle a. n. g. 06 00 00Abfälle a. n. g. 

Ungereinigte Verpackungen: 
Empfehlung: 
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer 
Wiederverwertung zugeführt werden. 
Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. 
Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln. 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport: 
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften 

14.1 UN-Nummer 
ADR, ADN entfällt 
IMDG 14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den Bestimmungen des IMDG- 

Codes für den Seeschiffstransport. 
IATA 14.1-14.6 Dieses Produkt unterliegt nicht den IATA-DGR Bestimmungen 

für den Lufttransport. 
14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 
ADR, ADN, IMDG, IATA entfällt 

14.3 Transportgefahrenklassen 
ADR, ADN, IMDG, IATA 
Klasse entfällt 

14.4 Verpackungsgruppe 
ADR, IMDG, IATA entfällt 

14.5 Umweltgefahren: 
Marine pollutant: Nein 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den 
Verwender Nicht anwendbar. 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des 
MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC- 
Code Nicht anwendbar. 

UN "Model Regulation": --- 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das 
Gemisch 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: entfällt 
Gefahrenpiktogramme: entfällt 
Signalwort: entfällt 
Gefahrenhinweise: entfällt 
Nationale Vorschriften: 
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): --- 
Wassergefährdungsklasse: WGK 1 schwach wassergefährdend. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführ 
____________________________________________________________________________________ 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Abkürzungen und Akronyme: 
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations 

Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the Inter- 

national Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA: International Air Transport Association 

____________________________________________________________________________________ 
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GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 

LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 

Weitere Informationen: 
Die vorstehenden Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kennt-nissen und Erfahrungen und 
beschreiben das Produkt im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben sind in keiner Weise als Beschreibung der Be- 
schaffenheit der Ware (Produktspezifikation) anzusehen. Eine vereinbarte Beschaffenheit oder die Eig-nung des Produktes für 
einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben im Sicherheitsdatenblatt nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutz-rechte 
sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. 
Das Produkt ist für die gewerbliche Anwendung bestimmt. KOMP GmbH# 
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