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Gracias por adquirir el motor fuera
borda Honda.

Este manual abarca la operacion y el
mantenimiento del motor fuera borda
BF8D/BF9.9D/BF10D/BF15D/
BF20D Honda.

Toda la informacion contenida en
esta publicacion esta basada en la
informacion mas reciente del
producto, disponible en el momento
de la aprobacion para su impresion.
Honda Motor Co., Ltd. se reserva el
derecho a realizar cambios en
cualquier momento sin aviso y sin
incurrir en ninguna obligacion.

Ninguna parte de esta publicacion
puede reproducirse sin permiso por
escrito.

Este manual debera considerarse
parte permanente del motor fuera
borda y debera incluirse si se revende
el motor.

En este manual vera mensajes de
seguridad precedidos por las palabras
y simbolos siguientes. Significan:

Indica que SUFR[RA lesiones

graves 0 MORIRA si no sigue las
instrucciones.

A ADVERTENCIA

Indica que existen muchas
posibilidades de que sufra lesiones
personales graves o incluso de que
muera si no se siguen las
instrucciones.

A ATENCION

Indica la posibilidad de dafios
memores que pueden causarse si no
se siguen las instrucciones.

Indica que podran producirse
daiios al equipo o a la propiedad si
no se siguen las instrucciones.

NOTA: Ofrece informacion util.

Consulte a un concesionario
autorizado del motor fuera borda
Honda si encuentra algun problema
o si tiene alguna pregunta referente
al mismo.

A ADVERTENCIA

Los motores fuera borda Honda
estan disefiados para que
proporcionen un servicio seguro y
fiable si se operan de acuerdo a las
instrucciones. Lea y comprenda el
Manual de Propietario antes de
operar el motor fuera borda. De
no hacerlo asi, pueden producirse
daiios personales o en el equipo.

¢ La ilustracion puede variar en
funcion del tipo especifico.

Honda Motor Co., Ltd. 2023, Todos
los derechos reservados



Modelo BF8D

Tipo SHo | LHo | SHSo | LHSo | SRo | LRo
Largo de eje S L S L S L
Barra de timon H H H H

Control remoto R R
Motor de arranque eléctrico S S S S

NOTA: Dese cuenta de que los tipos de motor de fuera de borda difieren de acuerdo a los paises en los que se compra.
Si desea conocer las condiciones de equipamiento detalladas de los componentes opcionales, consulte a su concesionario Honda.

BF8D se proporciona con los siguientes tipos,
de acuerdo con la longitud del eje, sistema de
control y sistema de arranque.

* Segun el largo del eje
S: Eje corto
L: Eje largo

* Segln el sistema de control
H: Control de barra de timoén
R: Control remoto

CODIGO DE TIPO (Ejemplo)
L H S o

LDestino
S=Arranque eléctrico

R=Control remoto
H=Caifia del timon
S=Eje corto
L=Eje largo




Modelo BF9.9D/BF10D

Tipo SHo | LHo | SHSo | LHSo | SRo | LRo | XRo
Largo de eje S L S L S L X
Barra de timon H H H H

Control remoto R R R
Motor de arranque eléctrico S S S S S

NOTA: Dese cuenta de que los tipos de motor de fuera de borda difieren de acuerdo a los paises en los que se compra.

Si desea conocer las condiciones de equipamiento detalladas de los componentes opcionales, consulte a su concesionario Honda.

BF9.9D/BF10D se proporciona con los
siguientes tipos, de acuerdo con la longitud
del eje, sistema de control y sistema de
arranque.

* Seglin el largo del eje

S: Eje corto
L: Eje largo
X: Eje ultra largo

* Segln el sistema de control

H: Control de barra de timén

R: Control remoto

CODIGO DE TIPO (Ejemplo)
L H S

Destino

S=Arranque eléctrico
R=Control remoto
H=Cafia del timén
S=Eje corto

L=Eje largo

X=Eje ultra largo



Modelo BF15D

Tipo SHo | LHo | SHSo | LHSo | SRo | LRo | SHGo | LHGo | SRTo | LRTo | XRTo
Largo de eje S L S L S L S L S L X
Barra de timon H H H H H H

Control remoto R R R R R
Motor de arranque eléctrico S S S S S S S S S
Inclinacion asistida por gas G G

Inclinacién motorizada T T T

NOTA: Dese cuenta de que los tipos de motor de fuera de borda difieren de acuerdo a los paises en los que se compra.
Si desea conocer las condiciones de equipamiento detalladas de los componentes opcionales, consulte a su concesionario Honda.

BF15D se proporciona con los siguientes
tipos, de acuerdo con la longitud del eje,
sistema de control, sistema de inclinacion y
sistema de arranque.

* Segln el largo del eje

S: Eje corto

L: Eje largo

X: Eje ultra largo

Seglin el sistema de control

H: Control de barra de timoén

R: Control remoto

Seglin el sistema de inclinacion

G: Inclinacion asistida por gas (con funcién
de amortiguacion asistida por gas)

T: Inclinacion motorizada (con funcién
asistida hidraulicamente)

CODIGO DE TIPO (Ejemplo)
L R T o

\— Destino
S=Arranque eléctrico

G=Inclinacion asistida
por gas

T=Inclinacion
motorizada
R=Control remoto
H=Caiia del tim6n
S=Eje corto

L=Eje largo

X=Eje ultra largo




Modelo BF20D

Tipo SHo | LHo | SHSo |LHSo | SRo | LRo | SHGo | LHGo | SHTo | LHTo | SRTo | LRTo | XRTo
Largo de eje S L S L S L S L S L S L X
Barra de timon H H H H H H H H

Control remoto R R R R R
Motor de arranque eléctrico S S S S S S S S S S S
Inclinacion asistida por gas G G

Inclinacién motorizada T T T T T

NOTA: Dese cuenta de que los tipos de motor de fuera de borda difieren de acuerdo a los paises en los que se compra.
Si desea conocer las condiciones de equipamiento detalladas de los componentes opcionales, consulte a su concesionario Honda.

BF20D se proporciona con los siguientes
tipos, de acuerdo con la longitud del eje,
sistema de control, sistema de inclinacion
y sistema de arranque.

Seglin el largo del eje

S: Eje corto

L: Eje largo

X: Eje ultra largo

Seglin el sistema de control

H: Control de barra de timoén

R: Control remoto

Seglin el sistema de inclinacion

G: Inclinacion asistida por gas (con funcién
de amortiguacion asistida por gas)

T: Inclinacion motorizada (con funcion
asistida hidraulicamente)

CODIGO DE TIPO (Ejemplo)
L R T o

I— Destino
S=Arranque eléctrico

G=Inclinacion asistida
por gas

T=Inclinacion
motorizada
R=Control remoto
H=Caiia del tim6n
S=Eje corto

L=Eje largo

X=Eje ultra largo




Esta manual del propietario utiliza los
siguientes tipos de nombres cuando
describe las operaciones especiales

a un tipo.

Tipo de cana del timon: Tipo H

Tipo control remoto:  Tipo R
Tipo de inclinacion
asistida con gas: Tipo G
Tipo de inclinacion/
estibado automatico:  Tipo T

Compruebe el tipo de su motor de
fuera de borda y lea este manual del
propietario completamente antes de la
operacion.

Los textos sin indicacion de tipo son
la informacién y/o procedimientos
comunes a todos los tipos.

NUMERO DE
SERIE DEL
BASTIDOR

Apunte los numeros de bastidor y
de serie para su referencia. Remita
los niimeros de serie al pedir
repuestos y cuando haga preguntas
técnicas o de garantia.

Numero de serie de bastidor:

7
NUMERO DE SERIE DEL MOTOR

El nimero de serie del bastidor esta
estampado en una placa fijada en la
parte izquierda de la ménsula de
popa.

La etiqueta con el nimero de serie del

motor esta en el bloque de cilindros,
situado en la parte frontal del motor.

Numero de serie de motor:
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1. SEGURIDAD

INFORMACION

DE SEGURIDAD

Por su seguridad y la seguridad ajena,
preste una atencion especial a estas
precauciones.

Responsabilidad del usuario
( )

“A (00| | AN D)

* El motor de fuera de borda
Honda esta disefiado para
ofrecer un servicio seguro
y fiable si se opera de acuerdo
con las instrucciones.

Lea y comprenda el Manual

de Propietario antes de operar
el motor fuera borda. De no
hacerlo asi, pueden producirse
dafios personales o en el equipo.

NS J

10

NEAL
&A&\@

C )

7N

* La gasolina es daiiina o fatal si
se traga. Mantenga el depésito
de combustible apartado del
alcance de los niiios.

* La gasolina es sumamente
inflamable y explosiva en
ciertas condiciones.

Llene de combustible en un
area bien ventilada con el motor
parado.

* No fume ni deje que se
produzcan llamas ni chispas en
la zona de repostaje del motor o
almacenamiento de gasolina.

* No llene excesivamente el
deposito de combustible.
Después de cargar combustible
asegurese de que la tapa del
tanque de combustible esté
adecuadamente cerraday
asegurada.

Tenga cuidado de no derramar
nada de combustible mientras
reposta. El combustible
derramado o el vapor del
combustible pueden prender
fuego. Si se ha derramado algo
de combustible, asegtirese de
que el lugar esté seco antes de

k arrancar el motor.




SEGURIDAD

L3 o
I| €0 | <&

F<—O—>rr<—8—>r

Al

Cambie a la posicion de punto
muerto y luego cambie a la
posicion de marcha atras con
el motor a baja velocidad.

No cambie repentinamente a
la posicion de marcha atras
con el motor a alta velocidad.

Y

Aﬂlﬂ@‘;

Las partes moviles pueden
ocasionar lesiones. Instale la
cubierta del motor después de
llevar a cabo el arranque de
emergencia del motor. No
opere el motor fuera borda

L sin la cubierta del motor.

* Saber parar el motor rapidamente
en caso de emergencia.
Comprender el uso de todos los
controles.

* No supere la recomendacion
de potencia del fabricante de la
embarcacion y compruebe que el
motor fuera de borda esta montada
correctamente.

* No permitir nunca a nadie que

opere el motor fuera borda sin las

instrucciones adecuadas.

Pare el motor inmediatamente si

alguien se cae al agua.

* No haga funcionar el motor cuando

la embarcacion esté cerca de

alguien que esté en el agua.

Coloque bien el cable del

interruptor de parada de

emergencia en el interruptor.

Antes de operar el motor de fuera

borda, familiaricese con todas las

reglas y leyes relaclonadas con el
uso de botes y motores de fuera
borda.

* No intente modificar el motor fuera
de borda.

* Vista siempre un chaleco
salvavidas cuando navegue.

* No opere el motor fuera borda sin
la cubierta del motor. Las partes de
movimiento expuestas pueden
causar dafios.

* No quite ningtn aviso de
precaucion, etiqueta, protecciones,
cubiertas o dispositivos de
seguridad: estan instalados para
velar por su seguridad.

Peligros de fuego y de quemaduras
La gasolina es extremadamente
inflamable y el vapor de la gasolina
puede explotar. Proceda con cuidado
al manipular la gasolina.
MANTENGA LA GASOLINA
ALEJADA DEL ALCANCE LOS
NINOS.

* Llene de combustible en un area
bien ventilada con el motor parado.
Mantenga la bateria alejada de llamas
o chispas y no fume en el area.

11



SEGURIDAD

* Reposte con cuidado para que no se
derrame combustible. No llene
excesivamente el deposito de
combustible (no debe haber
combustible en el cuello de
relleno). Después de repostar,
apriete con seguridad la tapa de
relleno de combustible. Si se ha
derramado algo de combustible,
asegurese de que el lugar esté seco
antes de arrancar el motor.

El motor y el sistema de escape se
calientan mucho durante el
funcionamiento y permanecen
calientes durante un tiempo después
de parar. El contacto con los
componentes calientes del motor
puede causar quemaduras y puede
prender algunos materiales.
* No toque el motor cuando esté
caliente ni el sistema de escape.
* Deje que se enfrie el motor antes
de realizar mantenimiento
o transportarlo.

12

Peligro de envenenamiento con
monoxido de carbon
El sistema de escape contiene
monoéxido de carbdn que es un gas
venenoso incoloro e inodoro. El
repirar dicho gas puede hacer perder
la conciencia y causar la muerte.
* Si hace funcionar el motor en
un area cerrada, o incluso
parcialmente cerrada, el aire puede
contaminarse con una cantidad
peligrosa de gas de escape.
Tenga una ventilacion adecuada
para evitar que se acumule el gas
de escape.




2. UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

[Tipo equipado]

Estas etiquetas e indicaciones le avisan de peligros potenciales que pueden causar heridas serias.
Lea con atencion las etiquetas, indicaciones, notas de seguridad, y las precauciones descritas en este manual.
Si se desengancha una etiqueta o si se dificulta su lectura, pongase en contacto con su concesionario de motores

fueraborda para que la reemplace.

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO

CAMBIO DE ENGRANAJES

A
A\ <e*| <
F<—O—>R[F<—0O—>R]

LEA EL MANUAL DEL PROPIETARIO
ARRANQUE DEL MOTOR DE EMERGENCIA

13



UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

[Excepto los tipos SHL, LHL y LH3|

GASOLINE FLAMMABLE DANGER

PRECAUCION DE COMBUSTIBLE

GAZOLINE INFLAMMABLE DANGEREUX

GASOLINA PELIGRO FLAMABLE

NEAL:

GASOLINE FLAMMABLE DANGER
GAZOLINE INFLAMMABLE DANGEREUX

|

(Tipos europeos)

CAUTION

KEEP TOTALLY CLOSED WHEN
NOT IN USE. KEEP AWAY FROM

HEAT, SPARKS, AND OPEN FLAME.
SECURE ABOVE DECK IN WELL
VENTILATED AREA. DO NOT USE
FOR LONG TERM FUEL STORAGE.

DO NOT USE FUEL/OIL MIXTURE.

DANGER

HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.
IF SWALLOWED, DO NOT INDUCE
VOMITING. CALL A PHYSICIAN
IMMEDIATELY.

14



UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

[Tipos SHL, LHL y

LH3]| @ GASOLINE

KKKKK

EX'{REMELY FLAMMABLE
~
1
PRECAUCION DE
COMBUSTIBLE

PRECAUCION DE
COMBUSTIBLE

DANGER
FLAMMABLE DANGEROUS
GASOLINE

REMOVE FROM BOAT FOR FILLING

GASOLINE

EXTREMELY FLAMMABLE

REMOVE FROM BOAT FOR FILLING

EINEA] — EINEARY
INFLAMMABLE DANGEREUX GASOLINA
o e e b PELIGRO FLAMABLE

QUITARLD DEL BARCO PARA PONER GAS

15



UBICACIONES DE LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD

PRECAUCION AT
[Tipo G]

PRECAUCION AT

& LI

16

MARCA CE/MARCA UKCA
[Tipos europeos]

MARCA CE/MARCA UKCA

[Ejemplo : BF20D]

C € co Hl

(1) Nombre del modelo )
(2) Nombre de la familia del motor
(3) Codigo de cambio del modelo menor
(4) Nombre del tipo
(5) Codigo de aiio
(6) Codigo de mes
(7) Potencia nominal
(8) Masa en seco (peso) (con hélice)
(9) Pais de fabricacion
(10)Numero de serie del bastidor
(Tipo y nimero de serie de la Declaracion de conformidad)
(11)Fabricante y direccion

J

I 12) ) (12)Nombre y direccion del representante autorizado
Q (13)Numero de identificacion del organismo notificado
Cédigo de aiio M N P R S T U \4 W X
Afio de fabricacién 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Cédigo de mes A B C D E F G H J K L M
Mes de fabricacion 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12

El nombre y la direccion del fabricante y del representante autorizado se encuentran en la "Declaracion de
conformidad" RESUMEN DE CONTENIDOS del Manual del Propietario.



3. IDENTIFICACION DE COMPONENTES

TIPO DE MANIJA DE LA PALANCA DE MANO (Tipo H)

EMPUNADURA DEL

TAPA DE RELLENO ARRANCADOR

DE ACEITE

PALANCA DE CAMBIOS

BOTON DE ARRANQUE DEL MOTOR
(Tipo con motor de arranque eléctrico)

CUBIERTA DEL MOTOR

CANA DEL TIMON
5 MANGUERA
DE AGUA
ORIFICIO
NIVEL DE /'% , ORIFICIO
ACEITE MENSULA T intert
VARILLA DE M’“ PALANCA DE DE POPA (Tapa interior
MEDICION UNINCLINACION del motor)
(Excepto en tipos Gy T)
AGUA DE
ENFRIAMIENTO
VAQULABEALIVIO  10mN1L0
ACEITE DEL p ABRAZADERA
MOTOR = PALANCA DE .
TORNILLO — = INCLINACION ANGULO DEL PETO
DE DRENAJE \ E (Tipo G) VARILLA DE AJUSTE
NIVEL DE ACEITE DE
ENGRANAJES TORNILLO PLACA '
ANODOS AGUA REFRIGERANTE ANTICAVITACION
PUERTO DE ENTRADA
LUMBRERA
TORNILLO DE piLice  DE SALIDA
DRENAJE DE ACEITE
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IDENTIFICACION DE COMPONENTES

LUZ INDICADORA DE LA

PRESION DE ACEITE

Perilla del

estrangulaciéon

(Tipo Equipado) 1\ RETENEDOR DEL INTERRUPTOR

@ =) DE PARADA DE EMERGENCIA
DIAL DE FRICCION DEL
ACELERADOR
EMPUNADURA DEL
° ACELERADOR
&// /

N @ ’
S = =
=gk &, (=

(e

\ BOTON DE ARRANQUE
. DEL MOTOR
LiNEA DE b :
COMBUSTIBLE (Tipo con motor de
CONECTOR arranque eléctrico)
) RETENEDOR DEL
PALANCA DE FRICCION INTERRUPTOR DE
DE LA DIRECCION ACOLLADOR DEL
INTERRUPTOR DE INTERRUPTOR
INCLINACION MOTORIZADA
(Tipo ) INTERRUPTOR DE PARADA

DE EMERGENCIA
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RETENEDOR DEL
INTERRUPTOR DE PARADA
DE EMERGENCIA

Guarde el

retenedor del
interruptor de parada
de emergencia de
repuesto en la bolsa
de herramientas.




IDENTIFICACION DE COMPONENTES

TIPO DE CONTROL REMOTO (Tipo R)

MANGUERA DE AGUA

EMPUNADURA DEL
TAPA DE RELLENO ARRANCADOR ORIFICIO DE JUNTA
DE ACEITE CUBIERTA (Tapa interior del motor)
DEL MOTOR
PALANCA DE
INCLINACION
(excepto tipo T) X
MENSULA
DE POPA

VARILLA

MEDIDORA
DEL NIVEL
DE ACEITE

AGUA DE
ENFRIAMIENTO
ORIFICIO

ACEITE DEL MOTOR
TORNILLO DE
DRENAJE

VALVULA DE
ALIVIO
(Tipo T)

ABRAZADERA
TORNILLO

ANGULO DEL PETO

VARILLA DE AJUSTE ANODOS

PLACA

ACEITE DE ENGRANAJES i
ANTICAVITACION

TORNILLO DE NIVEL

AGUA REFRIGERANTE
LUMBRERA
PUERTO DE ENTRADA DE SALIDA

ACEITE DE ENGRANAJES HELICE
TORNILLO DE DRENAJE
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IDENTIFICACION DE COMPONENTES

INTERRUPTOR DE PALANCA DE CONTROL

INCLINACION MOTORIZADA
(Tipo T)

PALANCA DE LIBERACION DEL
/ PUNTO MUERTO

ZUMBADOR
(dentro de la caja) .
N

LUZ INDICADORA DE LA
PRESION DE ACEITE

SOBRECALENTAMIENTO
PRESION DE ACEITE

rpm x 1000

PALANCA DE RALENTI RAPIDO moREmA.

LLAVE >
INTERRUPTOR TACOMETRO
(equipo de serie u opcional)

INTERRUPTOR DE
PARADA DE EMERGENCIA

/@0

RETENEDOR DEL
AJUSTADORE INTERRUPTOR DE INTERRUPTOR DE PARADA
FRICCION DE PARADA DE DE EMERGENCIA
CONTROLREMOTO | EMERGENCIA CABLE
Guarde el retenedor
del interruptor de
RETENEDOR DEL % parada de emergencia
INTERRUPTOR DE de repuesto en la bolsa
PARADA DE EMERGENCIA de herramientas.
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IDENTIFICACION DE COMPONENTES

[Excepto los tipos SHL, LHL y LH3] [Tipos SHL, LHL y LH3]
TAPA DE RELLENO MEDIDOR DE
DE COMBUSTIBLE TAPA DE RELLENO COMBUSTIBLE
DEPOSITO DE DE COMBUSTIBLE
COMBUSTIBLE DEPOSITO DE
COMBUSTIBLE

LINEA DE
COMBUSTIBLE
CONECTOR

PERILLA DE
VENTILACION DE LA
TAPA DE RELLENO DE
COMBUSTIBLE

TAPA DE RELLENO
DE COMBUSTIBLE
PERILLA DE,
VENTILACION
CONECTOR DE LA LINEA
¢ DE COMBUSTIBLE
LINEA DE ,
PERA DE (HEMBRA) LINEA DE
COMBUSTIBLE CEBADO COMBUSTIBLE

PERA DE CEBADO
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4. CONTROLES (Tipo H)

Empuiiadura del arrancador

EMPUNADURA DEL
ARRANCADOR

Al tirar de la empunadura del
arrancador se acciona el arrancador
de retroceso para virar y poner en
marcha el motor. Ponga la palanca
de cambios en la posicion N (punto
muerto) antes de arrancar.

NOTA:
El motor no arranca tirando de la

empuiiadura a menos que la palanca
de cambios esté en la posicion N
(punto muerto).
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Boton de arranque del motor (tipo
con motor de arranque eléctrico)

BOTON DE
ARRANQUE
DEL MOTOR

Emplee el boton de arranque del
motor para arrancar el motor.
Ponga la palanca de cambios en la
posicion N (punto muerto) antes de
arrancar.

NOTA:
El motor no arranca al presionar el

boton de arranque eléctrico a menos
que la palanca de cambios esté en la
posicion N (punto muerto).

Palanca de cambios

R (marcha atras) [\ (punto muerto)

F (marchas
hacia adelante)

PUNTO
""" MUERTO

------ AVANCE

Utilice la palanca de cambios para hacer
marchar la embarcacion hacia adelante o
hacia atras, o para cortar la potencia del
motor a la hélice. La palanca de cambios
tiene tres posiciones.

AVANCE: El bote se desplaza hacia
adelante.

PUNTO MUERTO: La potencia del
motor se corta de la hélice. El bote no
se mueve.

MARCHA ATRAS: El bote se
desplaza hacia atras.



CONTROLES (Tipo H)

Perilla del Estrangulador (tipo de
estrangulador Manual)

PERILLA DEL
ESTRANGULADOR

La perilla del estrangulador abre y
cierra la valvula del estrangulador del
carburador.

En la posicion ON se enriquece la
mezcla del combustible para arrancar
el motor frio.

La posicion OFF proporciona la
mezcla de combustible correcta para
operar después del arranque, o para
volver a arrancar el motor caliente.

Empuiiadura del acelerador

EMPUNADURA DEL
ACELERADOR

Gire el pufio a la izquierda o la
derecha para ajustar la velocidad del
motor. Gire la empufiadura en la
direccion de la flecha para
incrementar la velocidad del motor.

INDICADOR DEL
ACELERADOR

La curva de la etiqueta de la
empufadura indica la velocidad
del motor.
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CONTROLES (Tipo H)

Dial de Friccion del Acelerador

PERILLA DE
MANTENER DIAL DE

FRICCION

EMPUNADURA DEL
ACELERADOR

Emplee el dial de friccion del
acelerador para navegar a una
determinada velocidad constante.
Girando el dial hacia la derecha la
empufiadura del acelerador se
mantiene en su lugar, y se libera
girando el dial hacia la izquierda.

24

Interruptor de parada del motor

INTERRUPTOR DE
PARADA DE
EMERGENCIA

PARADA

Presione el interruptor de parada del
motor para parar el motor.

Cable de interruptor de parada de
emergencia

RETENEDOR DEL
INTERRUPTOR DE
PARADA DE .
EMERGENCIA _—%

ACOLLADOR DEL
INTERRUPTOR DE
PARADA DE
EMERGENCIA

El cable del interruptor de parada de
emergencia se incorpora para detener
inmediatamente el motor cuando el
operador se cae por la borda o lejos
del motor fuera borda.

El motor se para cuando se saca del
interruptor de parada de emergencia
el retenedor del extremo del cable del
interruptor de parada de emergencia.
Durante la utilizacion del motor fuera
borda, asegurese de fijar un extremo
del del acollador del interruptor de
parada de emergencia en el operador.



CONTROLES (Tipo H)

EMERGENCIA
DE REPUESTO
RETENEDOR DEL
INTERRUPTOR
DE PARADA

A ADVERTENCIA

Si no se coloca el cable del
interruptor de parada de
emergencia, la embarcacion puede
perder el control cuando, por
ejemplo, el operador se cae por la
borda y no puede operar el motor
de fuera de borda.

Por la seguridad del operador y de los
pasajeros, asegurese de colocar el clip
del interruptor de parada de

emergencia situado en un extremo del

RETENEDOR DEL INTERRUPTOR

DE PARADA DE EMERGENCIA
h ﬁT PARADA DEL

MOTOR
INTERRUPTOR

RETENEDOR DEL INTERRUPTOR DE
ACOLLADOR DEL INTERRUPTOR
cable del interruptor en el interruptor
de parada de emergencia.

interruptor. Fije con seguridad el otro
extremo del acollador del interruptor
de parada de emergencia al operador.

NOTA:
El motor no arrancara a menos que el

retendor del interruptor de parada de
emergencia esta colocado en el
interruptor de parada del motor.
Guarde el retenedor del interruptor de
parada de emergencia de repuesto en
la bolsa de herramientas.

Luz indicadora de la presion
del aceite

LUZ INDICADORA DE LA
, PRESION DE ACEITE
PRESION DE

Cuando el nivel del aceite de motor
sea bajo o cuando el sistema de
lubricacion del motor esté
defectuoso, se apaga la luz indicadora
de la presion del aceite.
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CONTROLES (Tipo R)

Palanca de control remoto
PALANCA DE CONTROL REMOTO

\‘ '\ |PUNTO MUERTO
| |PALANCA DE
| |LIBERACION

Cambiar a marcha adelante, marcha
atras o punto muerto y el ajuste de la
velocidad del motor puede realizarse
con la palanca de control remoto.
Empuje hacia arriba la palanca de
liberacion de punto muerto antes de
operar la palanca de control remote.
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N (punto muerto)

F (marchas hacia adelantf)/>

CAMBIO

BAJA
VELOCIDAD DEL MOTOR

0

<\li (marcha atras)

CAMBIO

VELOCIDAD DEL MOTOR

ALTA l ©
PALANCA DE
CONTROL REMOTO
AVANCE:
Moviendo la palanca a la posicion de
AVANCE (es decir,

aproximadamente 32° desde la
posicion de PUNTO MUERTO) se
engrana la transmision para avance
hacia delante. Si se mueve mas la
palanca desde la posicion AVANCE,
se incrementa la abertura del
acelerador y la velocidad de avance
de la embarcacion.

PUNTO MUERTO:

Se corta la alimentacion de energia
del motor de la hélice.

MARCHA ATRAS:

Moviendo la palanca a la posicion
de MARCHA ATRAS (es decir,
aproximadamente 32° desde la
posicion de PUNTO MUERTO) se
engrana la transmision para marcha
atras. Si se mueve mas la palanca
desde la posicion de MARCHA
ATRAS, se incrementa la abertura del
acelerador y la velocidad de marcha
atras de la embarcacion.



CONTROLES (Tipo R)

Palanca de liberacion de
punto muerto

PALANCA DE
LIBERACION
DEL PUNTO
MUERTO

La palanca de liberacion de punto
muerto esta puesta en la palanca de
control remoto para impedir un
accionamiento involuntario de la
palanca de control remoto.

La palanca de control remoto no
operara a menos que se mueva
mientras se empuja hacia arriba la
palanca de liberacion de punto
muerto.

Interruptor del motor

< ENCENDIDO  INICIO
\ e

DESCONECTADA

{8/ INTERRUPTOR
’®_ DELMOTOR
(INTERRUPTOR
DE ENCENDIDO)

Este control remoto esta equipado
con un interruptor de encendido del
tipo llave.

Posiciones:

ARRANQUE: para arrancar el motor.

ENCENDIDO: para hacer funcionar el
motor después de
arrancar.

DESCONEXION: para parar el motor
(DESCONEXION
DEL ENCENDIDO).

No deje el interruptor del motor
(interruptor de encendido)
ENCENDIDO (llave en la posicion
ON (encendido)) cuando el motor
no esta en marcha, pues la bateria
se descargara.

NOTA: .
El motor de arranque no funcionara a

menos que la palanca de control
remoto esté en la posicion de N
(punto muerto).
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CONTROLES (Tipo R)

Cable de interruptor de parada de
emergencia

RETENEDOR DEL
INTERRUPTOR DE PARADA
DE EMERGENCIA

El cable del interruptor de parada de
emergencia se incorpora para detener
inmediatamente el motor cuando el
operador se cae por la borda o lejos
del motor fuera borda.

El motor se para cuando se saca del
interruptor de parada de emergencia
el retenedor del extremo del cable del
interruptor de parada de emergencia.
Durante la utilizacion del motor fuera
borda, asegurese de fijar un extremo
del del acollador del interruptor de
parada de emergencia en el operador.
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INTERRUPTOR < \ .
DE PARADA DE \\
EMERGENCIA

RETENEDOR DEL ACOLLADOR DEL
INTERRUPTOR INTERRUPTOR DE
DE PARADA DE PARADA DE
EMERGENCIA EMERGENCIA

A ADVERTENCIA

Si el acollador del interruptor de
parada de emergencia no esta
fijado, el bote puede funcionar
fuera de control cuando el
operador se cae fuera de borda, por
ejemplo, y no puede operar el
motor fuera de borda.

Por el bien del operador y la
seguridad de los pasajeros, asegurese
de colocar el retenedor del interruptor
de parada de emergencia y de
enganchar con seguridad un extremo

del acollador del interruptor de
parada de emergencia en el operador.

NOTA:
El motor no arrancara a menos que el

retenedor del interruptor de parada de
emergencia esta colocado en el
interruptor de parada de emergencia.



CONTROLES (Tipo R)

Palanca de ralenti rapido

ACELERADOR
COMPLETAMENTE
ABIERTO

ACELERADOR
COMPLETAMENTE
CERRADO

PALANCA DE

La palanca de ralenti rapido esta
provista de la funcion de ajuste de la
velocidad del motor. La palanca no se
movera a menos que la palanca de
control remoto esté en la posicion
“N” (punto muerto). También debera
tener presente que la palanca de
control no se mueve a menos que la
palanca de ralenti rapido esté en la
posicion de “cierre completo”.

RALENTI RAPIDO

Emplee la palanca de ralenti rapido
para calentar el motor después de
arrancarlo estando frio y para arrancar
el motor cuando esta caliente.

Luz indicadora/zumbador
de la presion de aceite

(VERDE)

Cuando el nivel del aceite de motor es
bajo y/o hay alglin problema en el
sistema de lubricacion del motor, se
apaga la luz indicadora de la presion
del aceite y suena el zumbador.
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CONTROLES (Tipo R)

Luz/zumbador de Aviso de
Sobrecalentamiento

® O

(ROJO)

La luz de aviso de
sobrecalentamiento se enciende y
suena el zumbador cuando el circuito
de enfriamiento del motor esta
averiado. La velocidad del motor

se reduce en tales circunstancias.
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Tacometro
(equipo de serie u opcional)

rpm x 1000

TACOMETRO

El tacometro muestra la velocidad del
motor en revoluciones por minuto.




CONTROLES (Tipo T)

Interruptor de Inclinacion
Motorizada

Presione el interruptor de inclinacion
de la palanca de control (tipo R) o de
la cafia del timoén (tipo H), y podra
ajustar el angulo de instalacion del
motor fuera borda (angulo de
inclinacion) sélo cuando la
embarcacion esté parada.

La inclinaciéon motorizada es un
dispositivo practico para inclinar el
motor fuera borda, para el uso en
aguas poco profundas, y para el
remolque solamente. No esta
disefiada para ser utilizada como una
funcion de trimado para ajustar el

angulo de trimado de la embarcacion.

Durante el uso en aguas poco
profundas, al salir a tierra, al entrar en
el agua, o para el amarre, proceda a
baja velocidad con poca abertura del
acelerador e incline el motor de fuera
de borda hacia arriba como sea
necesario (vea la pagina 99).

(Tipo H) (Tipo R)

PALANCA DE
CONTROL

Presione UP (arriba)
para inclinar el motor
hacia arriba.

Presione UP
(arriba) para
inclinar el
motor hacia

arriba.
Presione DN Presione DN (abajo)
. para inclinar el

i(::lc)lzi‘fl(;)rlﬁm motor hacia abajo.

motor hacia

abajo. INTERRUPTOR DE
INCLINACION INTERRUPTOR DE
MOTORIZADA INCLINACION MOTORIZADA

Un angulo de trimado excesivo puede
ocasionar cavitacion y velocidad
excesiva de la hélice, y la excesiva
inclinacion hacia arriba del motor
fuera borda puede causar dafos a la
bomba impulsora.
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CONTROLES (Tipo T)

Valvula de alivio manual

Si el interruptor de inclinacion no
funciona porque, por ejemplo, la
bateria esta agotada, el motor de fuera
de borda puede ser inclinado
manualmente abriendo la valvula de
alivio manual.

Para mover el motor de fuera de
borda con la mano, gire 2 vueltas y
media la valvula de alivio manual, de
debajo de la ménsula de popa, en
direccion contraria a las agujas del
reloj mediante un destornillador.
Después de mover el motor fuera
borda, gire el tornillo hacia la derecha
con seguridad.

A ADVERTENCIA

Asegurese de apretar con
seguridad la valvula de alivio
manual. El motor fuera borda
podria levantarse al navegar en
marcha atras, ocasionando danos
accidentales a los pasajeros(s).
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MENSULA DE POPA

ALIMENTACION
(para retener)

Se- B
\)

| MANUAL

% <:> (para liberar)

T

VALVULA DE
DESCARGA MANUAL

A ADVERTENCIA

Nunca afloje este tornillo. El aceite
hidraulico del sistema de inclinacion/
estibado automatico fluira.




CONTROLES (Tipo G)

Palanca de inclinacion
INCLINACION

MARCHA PALANCA DE
(BLOQUEO)  INCLINACION

Emplee la palanca de inclinacion para
elevar temporalmente el motor fuera
borda cuando la embarcacion pasa
por aguas poco profundas, o para
amarrar o anclar en aguas poco
profundas.

Al levantar la palanca de inclinacion
se desbloquea el el motor fuera borda
y éste puede inclinarse. Al bajar la
palanca de inclinacion se bloquea el
motor fuera borda.

A ADVERTENCIA

Asegurese de bajar la palanca de
inclinaciéon y de bloquear el motor
fuera borda antes de navegar.

El motor fuera borda podria
levantarse al navegar en marcha
atras, ocasionando lesiones
accidentales a los pasajeros.

A ADVERTENCIA

No desmonte el conjunto del
amortiguador accionado con gas
porque esta lleno de gas a presion.
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CONTROLES

Palanca de Bloqueo de Inclinacion
(Tipos Gy T)

—BLOQUEODE LA
_INCLINACION

P

/ BLOQUEAR
Viaw/ &
Emplee la palanca de bloqueo de la
inclinacién para elevar el motor fuera
borda y bloquearlo en la posicion
cuando la embarcacion esté amarrada
o se deje anclada durante periodos
prolongados.
Incline el motor fuera borda todo
lo posible y mueva la palanca de
bloqueo en la direccion de bloqueo.

34

Palanca de inclinacion
(tipo inclinacion Manual)

PALANCA DE
INCLINACION

(BLOQUEO)
Emplee la palanca de inclinacion para
elevar temporalmente el motor fuera
borda cuando la embarcacioén pasa por
aguas poco profundas, o para amarrar
o anclar en aguas poco profundas.
Al levantar la palanca de inclinacién
se desbloquea el el motor fuera borda
y éste puede inclinarse. Al bajar la
palanca de inclinacion se bloquea
el motor fuera borda.

A ADVERTENCIA

Asegurese de bajar la palanca de
inclinacion y de bloquear el motor
fuera borda antes de navegar. El motor
fuera borda podria levantarse al
navegar en marcha atras, ocasionando
lesiones accidentales a los pasajeros.

Metal anodico

METAL DEL ANODO
(Tipos Gy T)

METAL ANODICO
El metal del anodo es un metal de
sacrificio que ayuda a proteger el
motor fuera borda contra la corrosion.

No pinte el metal anddico. Se
deterioraria la funcién del metal
del anodo, lo cual podria producir
daiios de oxidacion y corrosion en
el fuera de borda.



CONTROLES

Orificio de comprobacion del agua | Orificio de succion del agua
de enfriamiento

ORIFICIO DE ENTRADA DE AGUA DE ENFRIAMIENTO

ORIFICIO DE |
COMPROBACION DE AGUA

Aqui se comprueba si el agua de
refrigeracion circula adecuadamente
dentro del motor.

El agua de refrigeracion del motor
Después de haber arrancado el motor, | entra en el motor a través de este
compruebe el orificio de orificio.

comprobacion del agua de
enfriamiento para ver si el agua de
circula por el motor.
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CONTROLES

Enganche de la cubierta del motor

ENGANCHE
DE LA TAPA
DEL MOTOR

Enganche/desenganche el enganche
de la cubierta del motor para instalar
o extraer la cubierta.
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CONTROLES

Angulo del peto de popa varilla
de ajuste
(tipo inclinacion Manual)

* BF8D/BF9.9D/BF10D
(tipo SH y LH)

| |

< |

) I
« BFSD BARRA DE
) AJUSTE DEL
(Tipo R) ANGULO
« BF9.9D/BF10D pEL PETO
(Tipo R) DE POPA
« BF15D/BF20D
BARRA DE
AJUSTE DEL
ANGULO
DEL PETO
DE POPA

(Tipos Gy T)

{

BARRA DE AJUSTE DEL
ANGULO DEL PETO DE POPA

Emplee la barra de ajuste del angulo
del peto de popa para ajustar
correctamente el angulo del motor
fuera borda.
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CONTROLES

Perilla de ventilacion de la tapa
de relleno de combustible

PERILLA DE VENTILACION DE LA
TAPA DE RELLENO DE COMBUSTIBLE

TAPA DE RELLENO DE COMBUSTIBLE

La valvula de respiradero no deja que
entre aire.

Cuando llene el depdsito de
combustible, gire la valvula de
respiradero a la izquierda para abrir y
quitar la tapa de relleno de
combustible.

Gire la valvula de respiradero a la
derecha y ciérrela bien antes de
transportar o almacenar el motor
fuera borda.
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Medidor de combustible
[Tipos SHL, LHL y LH3|

MEDIDOR DE
COMBUSTIBLE

El indicador de combustible indica el
nivel de combustible en el deposito.




CONTROLES

Conector de la linea de combustible

[Excepto los tipos SHL, LHL y LH3] [Tipos SHL, LHL y LH3]

CONECTOR DE LA LINEA DE
COMBUSTIBLE

CONECTOR DE LA LINEA
DE COMBUSTIBLE

@@é
] |

—\

El conector de la linea de combustible
se emplea para conectar la linea de
combustible entre el deposito de
combustible y el motor fuera borda
separados.

(LADO DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE)

CONECTOR DE LA LINEA
DE COMBUSTIBLE

(LADO DEL MOTOR FUERA BORDA)
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5. INSTALACION

Si el motor fuera borda no se instala
correctamente puede que se caiga al
agua, que la embarcacién no marche
en linea recta, que la velocidad del
motor no suba y que el consumo de
combustible sea mas alto.

Recomendamos que el motor
fueraborda sea instalado por un
concesionario autorizado de motores
fueraborda.

Consulte con su distribuidor
autorizado Honda de su area las
partes/equipos opcionales para el
usuario Y-OP.

instalacion y funcionamiento.
Bote Aplicable:

Seleccione el bote adecuado a la
potencia del motor.

Potencia del motor:

BE8D: 5,9 KW (8,0 PS)
BF9.9D: 7,3 KW (9,9 PS)
BF10D: 7,4 KW (10 PS)
BF15D: 11,0 KW (15 PS)
BF20D: 14,7 KW (20 PS)
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La recomendacion de potencia viene
indicada en la mayor parte de los botes.

A ADVERTENCIA

No supere la recomendacion de
potencia del fabricante de la
embarcacion aplicable. Podria
resultar en daiios o lesiones.

Altura del peto de popa

Tipo: T
S: 433 mm
L: 563 mm
X: 703 mm

Seleccione el motor fuera borda adecuado
a la altura de bovedilla de su bote.

Localizacion

LINEA CENTRAL

Instale el motor fuera borda en la
popa, en la linea central del bote.

La placa de antiventilacion del motor
fuera borda sera 0 — 50 mm por
debajo de la parte inferior de la
embarcacion.

Las dimensiones correctas difieren
segun el tipo de embarcacion y el
disefio de la parte inferior de la
embarcacion. Siga la altura de
instalacion recomendada por el
fabricante.



INSTALACION

Altura de instalacion

PUERTO DE
RALENTI

ALTU&A DErFUd ]

i)
ALTURA DE
gg{gDILLA BOVEDILLA
A DEL MOTOR
EMBARCACION FUERA BORDA
100 mm
0-50 mm
SUPERFICIE DEL AGUA
PLACA ANTICAVITACION

Si el motor fuera borda se instala
demasiado bajo, la embarcacion
entrara demasiado en el agua y le
costara planear, y el motor rociara
agua que puede entrar en la
embarcacion. Tendera a encabritarse,
y se reducira la estabilidad a altas
velocidades.

Si se instala el motor fuera borda
demasiado alto, se producira
ventilacion de la hélice.

El nivel del agua debe ser de al
menos 100 mm por encima de la
placa de anticavitacion con el
motor detenido, de lo contrario la
bomba de agua podria no recibir
suficiente agua de enfriamiento,
y el motor se recalentara.

Fijacion del motor fuera borda
MENSULA DE POPA

CUERDA TORNILLO DE

ABRAZADERA

1. Monte la ménsula de popa en el peto
de popa de la embarcacion apretando
los tornillos de la abrazadera. Empuje
el asa para el transporte a su posicion

de almacenaje.
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INSTALACION

A ATENCION

¢ Cuando utilice la embarcacion,
compruebe de vez en cuando si
los tornillos de fijacion estan bien
prietos.

* Ate una cuerda a través del
orificio en la ménsula de popay
asegure el otro extremo de la
cuerda en la embarcacion. Asi se
evitara la pérdida accidental del
motor fuera borda.
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ARANDELA CONTRATUERCA

ARANDELA

PETO DE
BORDA

AGUJERO DE
MONTAJE

2. Aplique el sellante de silicona
(TB-1216 o equivalente) en los
agujeros de montaje del motor
fuera borda.

3. Monte el motor fuera borda en la
embarcacion y asegurelo con los
pernos, arandelas y contratuercas.

NOTA:
Apriete estandar:

29-39 Nm

(3,0 — 4,0 kgf'm)
La torsion estandar se da s6lo como
guia. La torsion de la tuerca puede ser
distinta seglin el material de la
embarcacion. Consulte a un
concesionario de motores fuera
de borda Honda autorizado.

A ATENCION

Instale el motor fuera borda con
seguridad. Si se instala flojo el
motor fuera borda puede perderse
o causar dafios materiales

o personales.



INSTALACION

Angulo del motor fuera borda (Navegando)

INCORRECTO
HACE QUE LA POPA DE LA
EMBARCACION SE “HUNDA”

DEMASIADO
CORRECTO

INCORRECTO
HACE QUE LA POPA DE LA
EMBARCACION “SUBA” DEMASIADO

CORRECTO

PROPORCIONA RENDIMIENTO MAXIMO

Instale el motor fuera borda en el
mejor angulo del peto de popa para
navegar establemente en crucero y a
la méaxima potencia.

Angulo del peto de popa demasiado
grande: Es incorrecto y hace que la
popa de la embarcacion se “hunda”
demasiado.

Angulo del peto de popa demasiado
pequeio: Incorrecto; hace que la popa
de la embarcacion “suba” demasiado
(Puede entrar agua en la
embarcacion).

El angulo de inclinacion difiere de
acuerdo con la combinacion de la
embarcacion, el motor de fuera de
borda y la hélice y las condiciones

de operacion.

<Angulo del motor fuera
borda Ajuste>

Ajuste el motor fuera borda para que
quede perpendicular a la superficie
acuatica (o sea, el eje de la hélice queda
paralelo con la superficie del auga).
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INSTALACION

Hay cinco etapas de ajuste
(tipo R).

Hay cuatro etapas de ajuste
(tipos Gy T).

Incline el motor fuera borda hacia el
angulo de inclinacion designado.
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(inclinacion manual tipo R)

DOBLADO
HACIA

BARRA DE AJUSTE DEL
ANGULO DEL PETO DE POPA

(tipos Gy T)

J Hle

DOBLADO
HACIA
% ARRIBA

IS\
"™ PRESIONE
U
)

09

ANGULO DEL PETO
VARILLA DE AJUSTE

Empuje la varilla de ajuste, girela
hacia arriba a la posicion
desbloqueada y tire de ella para
sacarla.



INSTALACION

(tiposR; Gy T)

ANGULO DEL PETO

'VARILLA DE AJUSTE
LA POSICION PARA
DESBLOQUEADA CAMBIAR

\

u §

BLOQUEADA A LA POSICION

Insertando la barra de ajuste en el
orificio apropiado, enrésquela por
abajo para bloquearla. Después de
haberla bloqueado, tire de la barra de
ajuste para asegurarse de que no sale
de lugar.

(inclinacion manual tipos SH y LH)

[l P

ANGULO DEL PETO f
VARILLA DE AJUSTE
BLOQUEADA PINCHAR

Apriete el extremo de la barra de ajuste
y tire hacia fuera para extraerla.

Inserte la barra de ajuste en el orificio
apropiado, y bloquéela. Después del
de haberla bloqueado, tire de la barra
de ajuste para asegurarse de que no
sale de lugar.

Para evitar dafios al motor

fuera borda o a la embarcacion,
asegurese de que la barra de ajuste
esta bloqueada.
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INSTALACION

Conexiones de la bateria

Utilice una bateria que sea de
12V-35 Ah o mas especificaciones.
La bateria es una parte opcional

(es decir, una parte que se adquiere por
separado del motor fuera de borda).

A ADVERTENCIA

Las baterias pruducen gases
explosivos: Si se prenden, la
explosion puede causar lesiones
graves o ceguera. Ventile
adecuadamente al cargar.

* PELIGRO QUIMICO: El
electrolito de la bateria contiene
acido sulftirico. Su contacto con los
0jos, la piel, incluso a través de la
ropa, puede causar quemaduras
serias. Utilice un protector de cara
y ropa protectora.

* Mantenga la bateria alejada de
llamas o chispas y no fume en el
area. ANTIDOTO: Si el electrolito
se introduce en sus ojos, aclarelos
inmediatamente con agua tibia
durante 15 minutos como minimo
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y acuda a un médico
inmediatamente.
* VENENO: El electrdlito
es venenoso.
ANTIDOTO:
— Externo: Lave bien con agua.
— Interno: Beba grandes
cantidades de agua o leche.
Continte con leche de
magnesia o aceite vegetal y
llame a un médico
inmediatamente.
e MANTENGA LA GASOLINA
ALEJADO DEL ALCANCE DE
LOS NINOS.

Ponga la bateria en la caja de la bateria
y fijela bien al casco.

Instale la caja de la bateria en algiin
lugar en el que no se caiga cuando el
bote vaya en crucero y que no esté
expuesta a “spray” ni a la luz directa
del sol.

(+) TERMINAL

(-) TERMINAL

NEGRO

Conexion del cable de la bateria:

1. Conecte el cable con la tapa
terminal roja al terminal
positivo (+) de la bateria.

2. Conecte el cable con la tapa del
terminal negra al terminal
negativo (—) de la bateria.



INSTALACION

* Asegurese do conectar el lado (+)
de la bateria primero. Al
desconectar los cables,
desconecte el lado (-) primeroy a
continuacion el lado (+).

¢ Como no estén los cables
conectados adecuadamente a los
terminales, el motor de arranque
no funcionara normalmente.

* Tenga la precaucion de no
conectar la bateria con las
polaridades invertidas, pues
daiaria el sistema de carga de la
bateria del motor fuera borda.

* No desconecte los cables de la
bateria mientras el motor esta
funciona. Desconectar los cables
mientras el motor esta en
marcha, daiiaria el sistema
eléctrico del motor fuera borda.

* No ponga el depésito de
combustible cerca de la bateria.

Receptaculo CC de Carga de Bateria

(Tipo equipado) — A LA BATERIA

BATERIA

— A LOS ACCESORIOS

El receptaculo CC proporciona una
salida de 12 voltios, 6 amperes, para
cargar baterias. El circuito de carga
esta protegido con un fusible de

20 amperes que es accesible bajo

la cubierta del motor.

El motor fuera borda esta provisto de
una clavija macho para el receptaculo
CC,; conecte los cables de carga de la
bateria a esta clavija (consulte el
diagrama de conexiones de la pagina
de la parte interior de la tapa).
Aseguirese de que el cable positivo
(rojo) de la bateria esté conectado al
terminal (+) de la clavija.

RECEPTACULO
DE CC

TAPA

A ATENCION

* Si se invierten los cables de la
bateria se dafiara el sistema de
carga y/o la bateria.

e Cuando no se utilice, mantenga el
receptaculo de CC seco y limpio
tapandolo con la tapa de goma
provista.

La salida de 12 voltios del motor de
fuera de borda es solo para la carga de
la bateria.

Los accesorios eléctricos deben
conectarse en la bateria como

s€ muestra.
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INSTALACION (Tipo R)

Instalacion de control remoto

Sistema de direccion instalado
inadecuadamente, caja de control
remoto y cable de control remoto,
o el instalarlos de diferente tipo
podria provocar accidentes
imprevisibles.

Consulte a un distribuidor
autorizado de motores fuera borda
de Honda a un distribuidor de
motores fuera de borda Honda
autorizado.
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<Localizacion>
CAJA DE PALANCA DE
CONTROL
CONTROL CORTROL

REMOTO
\

S

Instale la caja de control remoto en
una posicion en la que sea facil de
operar la palanca e interruptores

de control.

Aseguirese de que no existen
obstaculos en la ruta del cable

de control.

<Extension del cable de

control remoto>

Mida la distancia desde el centro de la
caja de control remoto via el el extremo
de bovedilla al centro del motor.

La longitud recomendada de cable

es 300 mm mayor que la distancia
medida.

Fije el cable a lo largo de la ruta
predeterminada y asegurese de que
es suficientemente largo para cubrir
la ruta.

Conecte el cable al motor y asegurese
de que no esta retorcido, doblado,
demasiado tenso o interfiere con

la direccion.

No doble el cable de control remoto
marcadamente pues su diametro
de ruta es 400 mm o menos, de lo
contrario afectara la vida 1til del
cable y la operacion de la palanca
de control.



6. COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACION

El BFSD/BF9.9D/BF10D/BF15D/
BF20D es un motor fuera borda de 4
tiempos, enfriado por agua, que
emplea gasolina normal sin plomo
como combustible. También requiere
aceite de motor. Compruebe lo
siguiente antes de utilizar el motor
fueraborda.

A ATENCION

Realice las comprobaciones previas
al funcionamiento siguientes con el
motor parado.

Antes de cada uso, mire alrededor y
debajo del motor para ver si hay
signos de fugas de aceite o gasolina.

Montaje/Desmontaje de la Tapa
del Motor

ENGANCHE DE LA
TAPA DEL MOTOR

* Para la extraccion desenganche el
enganche la cubierta del motor y
extraiga la cubierta del motor.

* Para la instalacion, coloque la
cubierta del motor, enganche los
enganches delantero y trasero, y
empuje hacia abajo el enganche de
la cubierta del motor trasero.

/00000000000

S \@%

A ADVERTENCIA

No opere el motor fuera borda sin
la cubierta del motor. Las partes
de movimiento expuestas pueden
causar dafios.
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COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACION

Nivel de aceite del motor

¢ El aceite del motor es uno de los
principales factores que afecta el
rendimiento y la vida qtil de
servicio. Los aceites no detergentes
y de baja calidad no se
recomiendan, pues sus propiedades
lubricantes no son adecuadas.

* Si se hace funcionar el motor con
aceite insuficiente el motor puede
dafarse seriamente.

NOTA: o
Para evitar la medicion incorrecta del

nivel de aceite del motor, inspeccione
el nivel de aceite cuando el motor se
haya enfriado.

<Aceite recomendado>

Emplee aceite de motor Honda de 4
tiempos un aceite de motor de primera
calidad, de alto grado detergente,
equivalente certificado que satisfaga o
exceda los requisitos de los fabricantes
de automoviles de EE.UU. para la
clasificacion de servicio Clasificacion
del Service SG, SH o SJ. Los aceites de
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motor clasificados como SG, SH o SJ
muestran esta designacion en el envase.
homologado. Elija la viscosidad
apropiada para la temperatura media
de su zona.

Se recomienda el SAE 10W-30 para
empleo general a todas temperaturas.

Grado de servicio API: Emplee un
aceite SG, SH o SJ de eficiencia de
combustible.

NOTA: o
Ese aceite normalmente se identifica

con las palabras tales como:
“Conservacion de Energia 117,
“Ahorro de Gasolina”, “Ahorro de
Combustible”, etc.

10W-30
20 10 O 10 20 30 40°C
L S S B LA B E
0 20 40 60 80 100°F
TEMPERATURA AMBIENTE

<Inspeccion y relleno>
TAPA DE RELLENO DE ACEITE

SUPERIOR
NIVEL —
MARCA

INFERIOR
NIVEL —
MARCA

VARILLA MEDIDORA
DEL NIVEL DE ACEITE

1. Posicione el motor fuera borda
verticalmente, y extraiga la
cubierta del motor.

2. Quite la varilla medidora del nivel del
aceite y limpiela con un trapo limpio.

3. Vuelva a insertar bien la varilla
medidora y luego saquela y lea el
nivel. Si estd cerca o por debajo de
la marca del nivel inferior, retire la
tapa del filtro de aceite y proceda a
rellenar hasta la marca del nivel
superior con aceite recomendado.

4. Apriete la tapa de llenado de aceite e instale
con seguridad la varilla de medicion del
nivel. No la apriete demasiado.



COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACION

Cuando el aceite del motor esta
contaminado o descolorido,
reemplace con aceite de motor nuevo
(con respecto al intervalo y el
procedimiento de reemplazo,
consulte la pagina 115).

5. Instale la tapa del motor y cierre
firmemente.

No anada aceite de motor en
exceso. Compruebe el nivel del
aceite del motor después de anadir.
Un exceso de aceite de motor asi
como la falta de aceite pueden
ocasionar danos al motor.

Cuando compruebe el nivel del aceite con la varilla, puede notar que el aceite

del motor tiene apariencia lechosa o que el nivel de aceite ha aumentado. Si

nota cualquiera de estas condiciones, cambie el aceite de motor. Para obtener
una explicacion de estas condiciones, consulte la tabla siguiente.

Meétodo de operacion

Resultado

Efecto

Hacer funcionar el motor
por debajo de 3.000 min"!
(rpm) durante mas del 30%
del tiempo para no calentar
el motor.

Arrancar y parar con
frecuencia sin permitir que
el motor se caliente.

*El agua se condensa en el
motor y se mezcla con el
aceite, resultando en un
aspecto lechoso.

* El combustible no
quemado se mezcla con el
aceite, aumentando el
volumen de aceite.

El aceite del motor se
deteriora, se vuelve menos
eficiente como un
lubricante, y causa un mal
funcionamiento del motor.
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COMPROBACIONES ANTES DE LA OPERACION

Nivel de combustible [Tipos SHL, LHL y LH3] Capacidad del deposito de
PERILLA DE VENTILACION DE LA TAPA MEDIDOR DE combustible (depdsito separado):
DE RELLENO DE COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE Eﬁczegto los tipos SHL, LHL y LH3
Tipos SHL, LHL y LH3
25L

TAPA DE RELLENO DE