SVB-# 74492 Austausch vom GLOMEX Sat-Antennen-Anschlusskabel

. Entfernen Sie die Schrauben und

(SMB-Buchse auf F-Buchse / 400 mm)

. Prifen Sie, ob das / ‘“{‘(@
Antennenbedienteil : 19 i)

ausgeschaltet ist bzw.

unterbrechen Sie die
Betriebsspannung der Antenne. /x“awm

Rosetten vom Gehauseoberteil
(Radom).

. Prufen Sie, ob sich der Reflektor (die Schiissel) ohne Kraftaufwand horizontal und
vertikal bewegen lasst.

. Drehen Sie die Schiissel so, dass sie senkrecht steht und Sie deren Riickseite vor sich
haben.

Unten in der Mitte der horizontalen Drehmechanik sehen Sie eine schwarze
Kunststoffscheibe, die mit 4 Kreuzschlitzschrauben befestigt ist und in deren Mitte eine
drehbare vergoldete Steckverbindung zu erkennen ist.

Von dieser Steckverbindung lauft ein diinnes (3 mm) braunes Koaxkabel zur
Antennenleiterplatte.

. Positionieren Sie den Reflektor so, dass Sie bequem an der vergoldeten Steckverbindung
und an der schwarzen Kunststoffscheibe arbeiten kénnen.

. Greifen Sie die vergoldete Steckverbindung mit Daumen und Zeigefinger, ziehen Sie
diese senkrecht nach oben ab (Sie werden dabei einen gewissen Widerstand spiren) und
legen Sie das gerade abgezogene diinne braune Koaxkabel zur Seite.

. Entfernen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben aus der schwarzen Kunststoffscheibe und

entnehmen Sie die Scheibe mit dem braunen Koaxkabel (es ist das Kabel mit der
abgerissenen F-Buchse) nach oben aus der Antriebsmechanik.

. Losen und entfernen Sie auf der Oberseite der schwarzen Kunststoffscheibe die Mutter

des vergoldeten Steckkontaktes und schrauben (nicht ziehen!) Sie anschlieRend den
vergoldeten Kontakt mit dem schadhaften Kabel aus der schwarzen Kunststoffscheibe.

. Montieren Sie das Ersatzkabel in umgekehrter Reihenfolge und

sichern Sie die Mutter des vergoldeten Steckkontaktes auf der Oberseite der schwarzen
Kunststoffscheibe mit einem Tropfen Schraubensicherungslack oder Sekundenkleber (zur
Not geht auch Nagellack).

(technische Anderungen vorbehalten )
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