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SVB-# 26799 LOFRANS Thetis 7003 Funkfernbedienung

Bei nicht ausreichendem Akkuladezustand des Handsendsers kommt keine Verbindung mit der Base Unit zustande.
In der unteren Display-Zeile wird NO CONN angezeigt. Der Akku ist eine spezielle 3,7 V / 500 mAh Lithium Polymer-Zelle und 
steht im Elektronik-Fachhandel nicht als Ersatzteil zur Verfügung.

THETIS 7003 BASE UNIT
• In der Anleitung und auf der Gehäusebedruckung sind die Up- und DOWN-Zuordnungen vertauscht.

Korrekt: Klemme 8 = DOWN, Klemme 10 = UP.
• Zur Ansteuerung des Windenrelais wird in der Base Unit die positive Betriebsspannung von Klemme 1 mittels MOS-

FETs (Transistoren) auf die UP- und DOWN-Klemmen geschaltet. In dieser Base Unit gibt es keine kleinen Relais 
mehr, die man bei der Ansteuerung mittels Handsender leise klicken hören konnte.

• Die Klemmen 2, 7 und 9 sind Batterie MINUS. Diese sind auf der Leiterplatte miteinander verbunden.
• Der Zählwerk-Sensor wird an die Klemmen 3 und 7 (Batterie MINUS) angeschlossen.
• Bei offenem Sensorkontakt ist an Klemme 3 ca. 3,2 V DC messbar.

Zählwerksensor
Der Sensor ist ein Reed-Kontakt, also ein kleiner über ein Magnetfeld betätigter Schaltkontakt (Schließer- bzw. NO-Kontakt).
Reed-Kontakt: MEDER MK03-1A66B-500W, Sensorabmessungen 25,5 x  5,8 mm, flexible 2x 0,14 mm² Doppelstegleitung, ⌀
Länge 50 cm. Da auf der Leitung nur ein sehr geringer Strom fließt, kann Sie beliebig verlängert werden.
Datenblatt https://standexelectronics.com/resources/technical-library/technical-papers/datasheet-mk03-series-reed-sensor/
Sensor-Funktion: Magnetfeld nähert sich dem Sensor => Reed-Kontakt wird geschlossen, Magnetfeld entfernt sich vom 
Sensor => Reed-Kontakt öffnet sich selbsttätig.
In der Kettennuss ist ein Magnet eingeklebt. Bei einer Kettennuss-Umdrehung läuft der Magnet 1x am Reed-Kontakt vorbei 
und erzeugt dabei an Klemme 3 einen Impuls, indem die dort vorhandene 3,2 V DC kurzzeitig auf Batterie-MINUS-Potential 
gezogen wird.

Zählwerktest ohne angeschlossenen Sensor
An Klemme 3 ist ca. 3,2 V DC messbar.
Handsender einschalten.
Zum Testen ein kurzes Drahtstück an Klemme 3 anschließen und damit fortlaufend kurzzeitig auf Klemme 7 oder 9 tippen.
Ohne Betätigung einer Handsender Up-oder DOWN-Taste arbeitet das Zählwerk im DOWN-Modus (freier Fall des Ankers). 
Die angezeigte Kettenlänge verändert sich.
Sobald die Impulse wie oben beschrieben, erzeugt werden und dabei eine Handsender UP oder DOWN-Taste betätigt wird, 
läuft das Zählwerk in die entsprechende Richtung. 

Das Zählwerk arbeitet auch bei ausgeschaltetem Handsender. Wenn an der UP- oder DOWN-Klemme die positive 
Steuerspannungen einer Handfernbedienung, eines Fußtasters, etc. anliegt und Zählwerimpulse an Klemme 3 ankommen, 
arbeitet das Zählwerk entsprechend der angesteuerten Kettenlaufrichtung.

Funktionsablauf
• Betriebsspannung der Base Unit einschalten,

die rote SYNC-LED leuchtet ca. 3 Sekunden konstant und erlischt dann,
nach 10 Sekunden beginnt sie, langsam zu blinken (3 sek. an, eine Sek.aus).

• Nach Einschalten des Handsenders (Display zeigt Lofrans) leuchten in der Base Unit beide roten LEDs ständig,
nach ca. 8 Sekunden piept der Handsender und das Display zeigt richtige Betriebswerte.
Die Betätigung der Up- oder DOWN-Taste hat keinen Einfluss auf die leuchtenden LEDs.

• Nach 30 Sekunden ohne Tastenbetätigung schaltet sich der Handsender aus, gleichzeitig erlischt die linke LED und 
die SYNC-LED beginnt zu blinken, wie oben beschrieben.

• Nach ca. 5 sekundiger Betätigung der Handsender-Power-Taste wechselt das Handsender-Display ins 
Grundeinstellungs-Menü. Die Einstellungen darin erfolgen mit den UP- und DOWN-Tasten und werden mit der 
Power-Taste bestätigt/gespeichert.

(technische Änderungen vorbehalten)     
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