
Technisches Merkblatt

Sikaflex®-295 UV
Der Marine Scheiben-Kleb- und Dichtstoff
für Kunststoffglas
Materialkennwerte:
Chemische Basis 1-Komponenten-Polyurethan
Farbe schwarz
Dichte (DIN 53479) (vor Aushärtung) ca. 1,25 kg/l
Standfestigkeit gut
Härtungsmechanismus feuchtigkeitshärtend
Hautbildezeit* ca. 50 Minuten
Durchhärtungsgeschwindigkeit* 3 mm/24 h (siehe Diagramm)
Volumenänderung (DIN 52451) ca. -1%
Härte Shore A (DIN 53505) ca. 35
Zugfestigkeit (DIN 53504) ca. 3 N/mm2

Reissdehnung (DIN 53504) > 500%
Weiterreisswiderstand (DIN 53515) ca. 4,5 N/mm
Zugscherfestigkeit (EN 1465)
bei 4 mm Klebstoffdicke

ca. 1 N/mm2

Glasumwandlungstemperatur (DIN 53445) ca. -45°C
Verarbeitungstemperatur +10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit
kurzfrisitig (36 h)

-40°C bis +90°C
140°C

Haltbarkeit, unter 25°C 12 Monate
* = Temperatur 23°C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit

Beschreibung:
Sikaflex®-295 UV ist eine pastöse
1-Komponenten-Polyurethan-Kleb-
und Dichtmasse, die mit Luftfeuch-
tigkeit zu einem Elastomer aus-
härtet. Sikaflex®-295 UV wird nach
dem Qualitätssicherungssystem
ISO 9001/ 14001 hergestellt.

Produktvorteile:
– 1-komponentig
– kurze Aushärtezeit
– kurzer Fadenabriss
– OEM-geprüft
– alterungsbeständig
– für Kunststoffglas geeignet

Durchhärtung:
Die Vernetzungsreaktion von Si-
kaflex®-295 UV erfolgt mit Luft-
feuchtigkeit. Bei niedriger Tempe-
ratur ist der Wassergehalt der Luft
geringer und die Vernetzungsreak-
tion verläuft etwas langsamer (sie-
he Diagramm).

Anwendungsbereich:
Sikaflex®-295 UV wurde speziell
für die Anwendung im Bootsbau
entwickelt. Er dient zur Verklebung
und Verfugung von Kunststoff-
scheiben. Aufgrund seiner UV-
Resistenz kann dieses Produkt
auch zur Abdichtung von Fugen im
Bereich stark exponierter Stellen
eingesetzt werden.
Geeignete Untergründe sind:
– Aluminium blank/eloxiert
– UP-GFK
– Buntmetalle
– Rostfreier Stahl
– Holz
– 2-K-Beschichtungen
– Kunststoffglas
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Achtung: Bei der Verklebung von
Kunststoffgläsern muss den be-
sonderen Eigenheiten dieser Sub-
strate konstruktiv Rechnung getra-
gen werden. Insbesonders sind die
Vorgaben bezüglich der Klebstoff-
dimensionierung, Substratvorbe-
reitung und Ausführung entspre-
chend der Arbeitsvorschrift "Ein-
bau von Scheiben aus Kunststoff-
glas" genaustens einzuhalten.

Chemische Beständigkeit:
Sikaflex®-295 UV ist beständig ge-
gen Süss- und Salzwasser, wässe-
rige Reinigungsmittel  und öffentli-
che Abwässer sowie gegen
schwache Säuren und Laugen,
kurzzeitig beständig gegen Treib-
stoffe, Mineralöle sowie pflanzliche
und tierische Fette und Öle, nicht
beständig gegen organische Säu-
ren, Alkohol, stärkere Mineralsäu-
ren und Laugen sowie Lackver-
dünner.
Diese Angaben sind Anhaltspunk-
te. Eine verbindliche Aussage be-
darf einer objektbezogenen Bera-
tung.

Verarbeitungshinweise:
Untergrundvorbereitung
Die Haftfläche muss sauber, trok-
ken und fettfrei sein. Die Füge-
partner müssen entsprechend der
Sika® Primertabelle für den Yacht-
und Bootsbau vorbehandelt wer-
den.

Verarbeitung. Kartuschenmem-
brane einstechen und vollständig
öffnen.
Der Klebstoff muss zur sicheren
Verwendung mit einer Hand- oder
Kolbenstangendruckluftpistole auf-
getragen werden. Für eine gleich-
mässige Klebstoffschichtdicke em-
pfehlen wir den Klebstoff in Form
einer Dreiecksraupe aufzutragen
(siehe Abbildung).

Wichtig: Die Verarbeitungstempe-
ratur darf 10°C nicht unter- bzw.
35°C nicht überschreiten. Die op-
timale Temperatur von Material
und Werkstoff liegt zwischen 15°C
und 25°C.

Für den Umgang mit chemischen
Stoffen sowie Lagerung und Ent-
sorgung sind die physikalischen,
sicherheitstechnischen, toxikolo-
gischen und ökologischen Daten
dem aktuellen Sicherheitsdaten-
blatt  zu entnehmen.

Abglätten. Das Abglätten muss in-
nerhalb der Hautbildezeit der
Dichtmasse erfolgen. Zum Ab-
glätten empfehlen wir Sika® Ab-
glättmittel N. Andere Abglättmittel
müssen auf ihre Eignung überprüft
werden.

Überlackieren. Nach erfolgter
Hautbildung kann Sikaflex®-295
UV überlackiert werden. Die Lack-
verträglichkeit muss durch Vorver-
suche überprüft werden. Ein-
brennlacke dürfen nur auf völlig
ausgehärtetem Sikaflex®-295 UV
aufgebracht werden. Es ist zu be-
rücksichtigen, dass Härte und
Filmdicke des Lackes die Dicht-
masse in ihrer Dehnung beein-
trächtigen und zu Rissbildungen
führen können.

Entfernung von Klebstoffresten:
Geräte können von unausge-
härtetem Sikaflex®-295 UV mit Si-
ka® Remover-208 gereinigt wer-
den. Ausgehärtetes Material ist nur
noch mechanisch entfernbar.
Hände/Körper sind sofort mit ge-
eigneter Handwaschpaste und
Wasser zu reinigen. Keine Löse-
mittel verwenden!

Weitere Informationen:
Folgende Dokumente stehen zur
Verfügung:
– Arbeitsanleitung „Einbau von

Scheiben aus Kunststoffglas“
– Sika® Primertabelle für Yacht-

und Bootsbau
– Sicherheitsdatenblatt

Hinweis:
Die vorstehenden Angaben, insbesondere
die Vorschläge für die Verarbeitung und
Verwendung unserer Produkte beruhen auf
unseren Kenntnissen und Erfahrungen im
Normalfall. Wegen der unterschiedlichen
Materialien, Untergründen und abweichen-
den Arbeitsbedingungen kann eine Ge-
währleistung eines Arbeitsergebnisses oder
eine Haftung, aus welchem Rechtsverhält-
nis auch immer, weder aus diesen Hinwei-
se, noch aus einer mündlichen Beratung
begründet werden, es sei denn, dass uns
soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender
nachzuweisen, dass er schriftlich alle
Kenntnisse, die zur sachgemässen und er-
folgsversprechenden Beurteilung erforder-
lich sind, rechtzeitig und vollständig zu un-
serer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte
Dritter sind zu beachten. Im übrigen gelten
unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen. Es gilt das jeweils neueste
Technische Merkblatt, das von uns ange-
fordert worden sollte.
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