
YACHTICON PURA TANK: 
Suffisant pour une citerne contenant 160 litres. Pour nettoyer les citernes à eau, les tuyauteries, les 
pompes et les flexibles. Sans odeur ni goût. Enlève les dépôts d’algues et autres salissures. 
 
Mode d‘emploi: il faut débarrasser la cuve vide au mieux de tout résidu au fond et autres salissures. 
Mettre PURA TANK dans la cuve vide en fonction de la contenance de la cuve (50 ml pour 16 l). 
Remplir ensuite la cuve d’eau fraîche, ouvrir les robinets jusqu’au débordement de l’eau et au 
remplissage de tous les tuyaux, flexibles, pompes et distributeurs en évitant de former des cavités 
d’air. Laisser agir la solution au moins pendant 24 heures, même plus de préférence. Vider ensuite la 
cuve et bien rincer une à deux fois à l’eau fraîche. Utiliser régulièrement YACHTICON AQUA CLEAN 
pour conserver l’eau dans la cuve. Prière d’utiliser notre CLEAN A TANK en cas de dépôts de calcaire 
ou autres du genre. 
 
Remarques de risques et de sécurité: Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée 
des enfants. Porter des gants de protection/des vêtements de protection / un équipement de 
protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si ells peuvent 
être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.  
 
Composants:  
moins de 5 % agents de surface non ioniques 
 


