
SVB 234xy    AQUALARM® Kühlwasser-Durchfluss-Detektor / cooling water flow detector

AQUALARM® Kühlwasser-Durchfluss-Detektoren wurden speziell für den
Marine-Einsatz entwickelt und patentiert. Sie sind universell in 12- und 24
Volt Bordnetzen einsetzbar.
Jetzt neu:

• mit Paddel-Detektor für eine zuverlässigere Funktion.
• Verbesserung der Schaltkontakt-Belastbarkeit  auf max.

3 Ampere (@12 Volt) anstatt der 0,5 A früherer Modelle.

Funktion: Das im Rohr angebrachte Paddel wird durch den
Kühlwasserstrom in Flussrichtung weg geklappt. Ein mit dem Paddel
verbundener Magnet steuert einen Schaltkontakt (Reed-Taster).
Sobald der Kühlwasserfluss gestoppt oder behindert wird, aktiviert der
integrierte Schaltkontakt sofort einen akustischen oder optischen
Signalgeber (optional erhältlich) und verweist mit dem Alarm auf die Gefahr
möglicher Motorschäden durch Überhitzung.
Der Reed-Schaltkontakt arbeitet als Schließer. D.h. solange das Kühlwasser
fließt bzw. die Durchflussmenge konstant ist, bleibt der Schaltkontakt
geöffnet. Er ist polaritäts- und potentialfrei und wird über zwei ca. 1 Meter
lange Anschlussdrähte in den Stromkreis des Signalgebers integriert.

Der AQUALARM® steht in drei Ausführungen für unterschiedlich hohe
Volumenströme zur Verfügung. Wählen Sie die für Ihren Motor passende
Variante. Eine spätere individuelle Einstellung auf den Volumenstrom des Kühlwassers ist nicht möglich.
Hinweis: Herstellerseits wurden alle Komponenten miteinander verklebt. Der Versuch, einzelne Teile voneinander 
zu lösen, führt unweigerlich zur Beschädigung des AQUALARM® und zum Verlust von 
Garantie-/Gewährleistungsansprüchen.
Lieferumfang: 1x AQUALARM®, 2x Kunststoff-Fitting, 1x englische Anleitung.

Art. 23402   Type 306-13209
• für kleinere Motoren mit ½” und ¾" Kühlwasserschlauch-Innendurchmesser (¾” Fittinge im Lieferumfang) 
• der integrierte Schalter öffnet ab einem Volumenstrom von 5,7 Liter/Minute

Art. 23401   Type 306-10233
• für Motoren mit 1" und 1¼" Kühlwasserschlauch-Innendurchmesser (1“ Fittinge im Lieferumfang)

• der integrierte Schalter öffnet ab einem Volumenstrom von 12 bis 15 Liter/Minute

Art. 23400   Type 206-Type 10271

• für Motoren mit 1½" Kühlwasserschlauch-Innendurchmesser (1½“ Fittinge im Lieferumfang) 

• der integrierte Schalter öffnet ab einem Volumenstrom von 23 bis 30 Liter/Minute
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SVB 234xy    AQUALARM® Kühlwasser-Durchfluss-Detektor / cooling water flow detector

Abmessungen (ohne Schlauchtüllen)

Artikel-Nr.
Type

Länge
ohne Schlauchtüllen

Durchmesser /
breiteste Gehäusestelle

Höhe
incl. Schaltkontakt

Schlauchtüllen
Gewinde x Schlauch

23402 / 23429
306-13209

155 mm 48 mm 150 mm
Art. 23409
1” x ¾”       (19 mm)

23401 / 23407
306-10233

155 mm 48 mm 150 mm
Art. 23408
1” x 1”        (25,4 mm)

23400 / 23405
206-10271

110 mm 57 mm / 67 mm 170 mm
Art. 23406
1½ ” x 1½” (38 mm)

Installationsanleitung

Der AQUALARM® hat Innen-Rohrgewinde. Sie erhalten ihn zusammen mit 2 passenden Kunststoff-Schlauchtüllen 
(mit Außengewinde).

• Das Kühlwasser sollte horizontal durch den
AQUALARM® fließen. Die Schaltereinheit mit den
Anschlussdrähten muss nach oben zeigen.

• Berücksichtigen Sie die korrekte Flussrichtung
gemäß der Gehäusemarkierungen (Aufkleber “FLOW”).

• Montieren Sie den Kühlwasserdetektor zwischen
Kühlwasserfilter und Saugseite der Kühlwasserpumpe.
Ein Kühlwasserfilter ist unbedingt erforderlich!

• Verwenden Sie PTFE-Dichtband (unsere Art.Nr. 30010)
zum Eindichten der Schlauchtüllen.

• Verwenden Sie 2 Schlauchschellen pro
Schlauchanschluss. 

• Führen Sie die elektrische Installation gemäß Schaltplan
aus.
Der Schalter hat keine Polarität. Die Anschlussdrähte
können beliebig verwendet werden.
Als Betriebsspannung verwenden Sie die geschalteten
12 Volt vom Zündschloss (Klemme 15).
Es versteht sich von selbst, dass Sie in diese Leitung
auch eine korrekt dimensionierte (fliegende) Sicherung
einbauen (z.B. Art.Nr. 47018 Halter & 15847 2A
Sicherung).
(Benötigter Sicherungswert < 3A bei 12V bzw. < 1,5A bei
24V)

ACHTUNG: Die maximal zulässige Stromaufnahme der angeschlossenen Komponenten für akustischen 
oder optischen Alarm beträgt 3A bei 12V und 1,5A bei 24V.

•

(technische Änderungen vorbehalten)

Entsorgungshinweis

Achten Sie darauf, dass defekte Elektroartikel nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Handel,
kommunale Sondermüll-Entsorgung, etc.).

Die Verpackung besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert der Wiederverwertung zu .
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Instructions Art. 23402

Instructions Art. 23401
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Instructions Art. 23400
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