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Handelsname : HARTER F. EPOXY SPACHTEL 933DE

Artikel-Nr. : 933DE-00000
Auftrags-Nr. : Pos.-Nr.: D Inhalt: 16 Kapitel

1.  Hersteller

HEMPEL (GERMANY) GmbH
SiemensstraBe 6 Telefon: +49-4101-707-0
25421 Pinneberg Telefax: +49-4101-707-131

e-mail: sales marine@de.hempel.com
sales_protective@de.hempel.com
Zusatzliche Informationen:

Labor Telefon: +49-4101-707-155
Umwelt & Sicherheit Telefon: +49-4101-707-154
Notrufnummer Telefon: +49-4101-707-0

sapmensetzun aben zu Bestandteilen. .
isierung:) \ )

2.1 Chemische Charakter o O
Harterkonponente eines Epoxi-Spachtels mit/fiohem Fillstoffanteil
auf der Basis ﬁings modifizierten éJiphafﬁ§ghen Polyamins T )

J—

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS-Nr. Bezeichnung Gehalt-¥ Kenn. R-Sétze
Aliphatisches Polyamin <28

100-51-6  Benzylalkohol 2-4
Fil1stoffe 65-75

(Klartexte der R-Sitze siehe unier Abschnitt 16)

3. Moqliche Gefahren der Jubereitung
aut- und Schleimhautreizungen sind mbgiich.

Sensibilisierung durch Hautkontakt ist méglich.

wassergefahrdender Stoff - WGK 2 (Selbsteinschatzung)
Diese Angaben gelten fir das nicht ausgehdrtete Produkt.

4, rste-Hilfe-MaBnahmen
nach Einatmen:
Viel Frischluft! Bei Atemstillstand Atemspende und Arzt hinzuziehen.
nach Hautkontakt:
Mit Wasser und Seife waschen.
nach Augenkontakt:
Mit viel wasser spilen - mindestens 10 Minuten - Arzt hinzuziehen.
nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeifihren - Wasser in kleinen Schiucken - Arzt
hinzuziehen.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung
geeignete Loschmittel:
Alle Feuerldschmittel sind mdglich - Wasser nur als Spriahstrahl




0 pH-Wert:
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Nicht in die Kanalisation oder ins Erdreich gelangen lassen.
Moglichst viel Material mechanisch aufnehmen, den Rest mit geeignetem
Material (z.B. Sand) absorbieren.
Entsorgung siehe unter Punkt 13
7. Handhabung und Lagerung
Kohl. aber frostfrei in ungedffneten Originalbehaltern lagern.
Far gute Be1uftung sorgen.
8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistunaen
8.3 Personliche Schutzausriistung:
8.3.1 Atemschutz
Nur in gut belifteten Raumen benutzen.
8.3.2 Handschutz
Schutzhandschuhe —"
8.3.3 égge Ve
chts- bzw Augenschutz so]]te getraggn werden L
8.3.4 Andere: || =
\D1e Anwendung autschutzcreme unrd empfoh]en (
Bei der Arbeit n ht essen, trinken oder rauchen.
Nach der Anwendung ‘Hande grundlich waschen. * —
" ZH 1-Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten "
9, Physikalische und chemische Ei aften
9.1 Erscheinungsbild:
9.1.1 Form: pastds
§.1.2 Farbe: grau
8.1.3 Geruch: aminisch
9.2 Sicherheitsrelevante Daten:
Wert Einheit Methode
9.2.1 Flammpunkt: >100 °C
9.2.2 Viskositdt > 11 Pa.s
9.2.3 Dichte bei 20 oC: ca. 1.80 g/cms
9.2.4 \Untere Ex-Grenze: --- Vol.%
9.2.5 Obere Ex-Grenze: --- vol.%
9.2.6 Loslichkeit in Wasser: un1dslich
9.2.7 Scheelzpunkt: of
9.2.8 Siedepunkt: >200 of Literaturwert
g S 2 Dampfdruck bet 20°C: mbar Literaturwert
9.2.1

1 Ziindtemperatur: >400 oC Literaturwert
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10.

Stabilitdt und Reaktivitdt

Gefahrliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei ordnungsgemdBer Handhabung und Lagerung.
Thermische Zersetzung:

Keine bei ordnungsgemdBer Handhabung und Lagerung.
Gefdhrliche Reaktionen:

Mit starken Sauren.

Sonstige Angaben:

Kontakt mit starken Oxidationsmitteln vermeiden.

11.

Angaben zur Toxikologie
Akute Toxizitat:

?oﬂe Konzentration kann zu Schleimhautreizungen und zu Benommenheit

ghren.

Chronische Toxizitat:

Langerer oder hauf1geF>Hautkontakt4kann*z rSens ‘

Erfahruﬁgen aus der Praxis: | / \

f hT aufgenommen konnen schon\gerqnge Mengen zu Gesundh tsstgrungen
( _ ) \ \//

\ - I

\

Agg ﬁen “2ur Okmlgglg—ﬁ : \_— ~ —
Wassergefahrdungsklasse: 2 (Selbste1nschatzung)

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Nicht ins Erdreich gelangen lassen.

Hinweise zur Entsor s Produktes:

Unausgehdrtetes Material geordneter Verbrennung zufiihren - drtliche
Bestimmungen sind zu beachten.

Leere. ungereinigte Behalter miissen wie das Produkt selber behandelt

werden,

14,

Angaben zum Transport
Transport nur nach den Transportvorschriften fir StraBe (ADR).

Schiene (RID), See (IMDG) und Luft (ICAQ/IATA).

F-808
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Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (Grenziiberschreitend / Inand)

ADR/RID Klasse: kein Gefahrgut
UN-Nummer:
Bezeichnung des Gutes:

Seeschifffahrtstransport IMDG/GGVSee

IMDG/GGYSeeKlasse:
EmS-Nr.:

UN-Nummer:

51chtiger techn. Name:
erpackungsgruppe:

Marine p0?1utant:

Lufttransport ICAQ-TI u N
;iCAOIIg% -Klasse: - UN-Nr.: | ~<-- PG: ---k--\ )
{Riphtigen}techn\\Name: B XSGR \ T
\Verpackungsgruppe: — ------- v/

\

N—— N ] P —
15. %o‘r"schr'i ften | — " —
15.1 Kennzeichnung nach der Gefahrstoffverordnung:

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

Xi reizend

Gefahrbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:
Polyamine

R-Sdtze:

R36/38 Reizt die Augen und die Haut.
R43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.

S-Satze:

S2 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.

S28 Bei Berdhrung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife waschen.

S37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Gesichtsschutz/
Schutzbrille tragen.
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15.2

Nationale Vorschriften:

Klassifizierung nach VbF (D): entfdllt
VbF ghitig bis 31.12.2002.
Klassifizierung nach VbF (A): "entfallt nach § 3"

Angaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz
Wassergefdhrdungsklasse: 2 (Selbsteinschdtzung)

Angaben zum Immissionsschutz:
TA-Luft Klasse I: % Klasse II: % Klasse III: 4

Sonstige Vorschriften:
- ZH 1/701 (Regeln fir den Einsatz von Atemschutzgeridten)
- ZH 1/703 (Regeln flr den FEinsatz von Auggn- und Gesichtsschutz)

16.

- IH 1-706 (Regeln fir den Einsatz von Schutzhandschuben) |
‘Son 1. e A ) / L 7< —

a A \n N\ \ - —
R-SatZe mit jeweiliger/n Kennziffer/n auS\ﬁépite1 2: ( | )

~— T D . ) J _
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegen-
wartigen Wissensstand und geniigen der nationalen sowie der EG-Gesetz-
gebung. Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich
?edoch unserer Kenntnis und Kontrolle. Das Produkt darf ohne schrift-
iche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 2 genannten
Verwendungszweck zugefihrt werden. Der Benutzer ist filir die Einhaltung
aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicher-
heitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar.
Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt sind erforderlich nach
§ 14 der Gefahrstoffverordnung vom 26.0ktober 1993

- Dokument Ende - 93.DE
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