DEUTSCH

A ACHTUNG VvOR DER INSTALLATION, DEM GEBRAUCH ODER DER WARTUNG
DIESER WINDE ALLE ANWEISUNGEN SORGFALTIG DURCHLESEN. EIN NICHTEINHALTEN DER
ANWEISUNGEN KANN ZU SCHWEREN ODER TODLICHEN VERLETZUNGEN FUHREN. DIESE
BEDIENUNGSANWEISUNG ZUM NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

von Personen,

« Den Griff immer fest anfassen und den Griff nie los|

mégliche Verletzungen verursachen.

ungesicherter Stellung: befindet. Be Nichtbeéchtuhg;daesar Warnung ?‘kagn der Griff ~Unk¢ntroilibrba: rotieren, und

und sofort reparieren.

Korperverletzungen fithren. Diese Winde ig
groBere Nabe verwendet werden, so-erhohtdies:e ,

» Die Winde nicht belasten, wenn das Seil ganz abgewick
Rotle belassen. = T : :

« Vor jedem Gebrauch den Betrieb der Spérrklinke fiberpriifen. Bei Beschdigung die Winde nicht in Gebrauch nehmen

« Den Windengriff nie als Handgriff zum Ziehen oder Mandvrieren des gesamten Anhéngers oder von anderen Gerdten

~ benutzen. Am Griff nie gegen eine gesperrte Klinke ziehen.

«Die Nennkapazitit nie Oberschreiten. Uberhelastung kann
o “Seil

» Die Last O(dnungsgeméﬁy sichern, Né,ch Beendigung des Wikndevérgangs die La on
« Nur mit Handkraft betreiben. Diese Winde darf nie mechanisch d.h. mit Motor betrieben werden..
nicht leicht von Hand drehbar ist, ist sie wahrscheinlich {iberlastet. :

brauche ein

1 itte die Bedienungsanweisungen befolgen. Diese
m Gebrauch nicht vertraut sind.

n sich dér Sperrklinkenhebsl bei belasteter Winde in

zu vorzeitigem Versagen und zu schweren
der Nabe ausgelegt. Falls mehr Lagen Seil oder eine
er Winde.
drei-ganze Seilwicklungen auf der

icht

BEFESTIGUNG DER WINDE UND DES SEILS -
Fiir maximale Leistung und Sicherheit (und in Uberein-
stimmung mit Bestimmungen des Standard SAE J1853)
sollte diese Winde mit drei 3/8" oder M10 Schrauben,

Unterlegscheiben und Sicherungsscheiben befestigt wer-
den. (Siehe Teile-Abbildung.) )
] dessen ReiBfestigkeit
s einginhalbmal so( groB st ~wie__die N
Nennbelastbarkeit der Winde und einen Haken verwenden,

Ein Windenseil ~verwenden,
minde‘éteftlj inin

der mindestens ein‘einha‘lbmal so stark_ist wie das Seil.
Sofern\S\Ia\hCrﬁeﬂjepwenget wird, kanr die Lebensdauer des
Seils durch_ Verweridung der als. Sonderzubehor

erhaltlichen Trommel mit groBer Nabe-veriingert-werder.

(Die obige Kombination erfiillt die Norm SAE J1853 fiir

Bootsanhéngerwinden.)

Das Seil nach einer der in der Skizze dargesteliten
Methoden befestigen. Sofern Nylonseil benutzt wird, sollte
es am Ende einer eingehdhten Schlaufe versehen sein. Es
wird dann mit einer M10 x 7,6 cm Schraube (Modelle DL
1100A und DL1300A) oder einer M6 x 7,0 cm Schraube
(Madelle DL600A oder-DLI00A) und Sperrmun}fiﬂ)efes-

tigt. \Eine Sperrmutter benutzen, nicht eine Mutter mit

_ Sicherungsscheibe, Die Sgﬁraube durch die Schlitze inden
“\beiden Seiten der Trommel einfihren, so daB rMutter‘

sich auf der Getriebesgite befindet. Nur handfest anzighen

__/ und dabei die Schraubeim unteren Teil des Schlitzes rjahe

der Trommelnabe-plazieren. S

BEDIENUNGSANWEISUNGEN - DER HANDGRIFF
UND DIE MUTTER MUSSEN AN DER ANTRIEBSWELLE
FESTGEZOGEN WERDEN, BEVOR DIE WINDE IN BETRIEB
GENOMMEN WIRD. Das Seil durch Drehen des Griffes im
Uhrzeigersinn auf die Rolle wickeln und dabei den
Sperrklinkenhebe!l in der “Ein”-Stellung belassen. Die
Sperrklinke soltte ein lautes, scharfes Klickgerdusch verur-
sachen. Sicherstellen, daB sich der Sperrklinkenhebel in
der “Ein"-Stellung befindet (gesichert), bevor der Griff los-
gelassen wird. Das Seil abwickeln, indem der Griff fest
gegriffen  und im Uhrzeigersinn  gedreht  wird.
Hierdurch kann der Sperrklinkenhebel leicht in die “Aus”
Stellung (ungesichert) gestellt werden. Den Griff vorsichtig
geg"en den Uhrzeigersinn drehen. Niemals die Kontrolle
verlieren.

Abwickeln

Aufwickeln

Sperrklinkenhebel

WARTUNG DER WINDE - Diese Winde wurde werks-
seitig vollstandig geschmiert. Fiir anhaltend reibungslosen
Betrieb und eine langere Lebensdauer wird eine gele-
gentliche Schmierung der Zahnrdder und der
Trommelwellenlager empfohlen.

Die Winde in gutem Zustand halten. Beschadigte oder stark
verschlissene Teile stellen eine unndtige Gefahrenquelle
dar und kdnnen zu Kdrperverletzungen oder Sachschdden
fiihren. >

NICHT FOR DEN TRANSPORT VON PERSONEN BESTIMMT




